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ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI

ASSORTIMENTI DI UTENSILI PER TUTTI I MESTIERI

Facom propone una gamma
di assortimenti adattati
ai vostri bisogni
CON UNA LARGA SCELTA DI SOLUZIONI DI CONTENITORI
E MODULI PER CASSETTI OPZIONALI.
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MOD.440-1
MOD.440-2
MOD.44-1
MOD.44-2
MOD.55-1
MOD.S161-36
MOD.HLB
MOD.J161-36
MOD.R161-26
MOD.AT1
MOD.AT2
MOD.ATXR

MOD.84TZSA
MOD.89TXA
MOD.E20L
MOD.CPEA0
MOD.PR11
MOD.PCSN
MOD.MI3
MOD.CG
MOD.601
PL.S384
PL.L384
PL.655

 CM.230 
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• 8 cassetti completi nel carrello JET.9M3.
• 22 Moduli in plastica termoformata 1/3.

 Assortimento per tutti i mestieri 230 utensili - carrello a 9 cassetti

Q.tà Descrizione

16 Modulo chiavi combinate da 6 a 22 e 24 mm
4 Modulo chiavi combinate da 27, 28, 30 e 32 mm
9 Modulo chiavi a forchetta da 6 à 24 mm
3 Modulo chiavi a forchetta da 26 à 32 mm
7 Modulo chiavi poligonali da 6 a 19 mm

26 Modulo bussole 1/2" esagonali + S.161B
13 Modulo bussole 1/2" lunghe esagonali
21 Modulo bussole 3/8" esagonali + J.161B
37 Modulo bussole 1/4" esagonali + R.161B
8 Modulo giravite Protwist® 2xAN, 1xANP, 1xAWSH, 1xAWPH, 3xAND
6 Modulo giravite Protwist®: 2xAN, 3xANP, 1xAWDH
7 Modulo giravite Protwist® Tamper Torx®

Q.tà Descrizione

7 Modulo chiavi maschio a T
7 Modulo chiavi maschio Torx®

20 Modulo inserti per avvitare
4 Modulo pinze
2 Modulo pinze regolabili
4 Modulo 4 pinze Circlips®

7 Modulo utensili di percussione
11 Modulo cacciaspine
10 Modulo taglio
1 Vassoio di plastica per riporre viti
1 Vassoio di plastica per riporre piccoli pezzi
1 Vaschette

ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI
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MOD.440-1
MOD.440-2
MOD.467BJ12
MOD.R161-26
MOD.J161-36
MOD.S161-36
MOD.HLB
MOD.AT1
MOD.AT2

MOD.ATXR
MOD.84TZSA
MOD.CPEA0
MOD.PR12
MOD.PCSN
MOD.MI7
PL.S384
PL.L384

 CM.166 
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Q.tà Descrizione

16 Modulo chiavi combinate da 6 a 22 e 24 mm
4 Modulo chiavi combinate da 27, 28, 30 e 32 mm
12 Modulo 12 chiavi 467B
37 Modulo bussole 1/4" esagonali + R.161B
21 Modulo bussole 3/8" esagonali + J.161B
26 Modulo bussole 1/2" esagonali + S.161B
13 Modulo bussole 1/2" lunghe esagonali
8 Modulo giravite Protwist® 2xAN, 1xANP, 1xAWSH, 1xAWPH, 3xAND
6 Modulo giravite Protwist®: 2xAN, 3xANP, 1xAWDH

Q.tà Descrizione

7 Modulo giravite Protwist® Tamper Torx®

7 Modulo chiavi maschio a T
4 Modulo pinze
2 Modulo pinze regolabili
4 Modulo 4 pinze Circlips®

7 Modulo percussione
1 Vassoio di plastica per riporre viti
1 Vassoio di plastica per riporre piccoli pezzi

• 5 cassetti completi nel carrello CHRONO.7M3A.
• 15 Moduli in plastica termoformata 1/3.

 Assortimento per tutti i mestieri 166 utensili - carrello a 7 cassetti

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI
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 CM.118 

MOD.440-1
MOD.S161-36
MOD.R161-46
MOD.AT1
MOD.ATX

MOD.CPEA0
MOD.PR8
MOD.MI1
PL.S384
PL.L384
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• 3 cassetti completi nel carrello ROLL.6M3.
• 9 Moduli in plastica termoformata 1/3.

Assortimento per tutti i mestieri 118 utensili - carrello a 6 cassetti

Q.tà Descrizione

16 Modulo chiavi combinate da 6 a 22 e 24 mm
26 Modulo bussole 1/2" esagonali + S.161B
52 Modulo bussole 1/4" + R.161B
8 Modulo giravite Protwist® 2xAN, 1xANP, 1xAWSH, 1xAWPH, 3xAND
7 Modulo giravite Protwist® Torx®

Q.tà Descrizione

4 Modulo pinze
2 Modulo pinze regolabili
7 Modulo utensili a percussione
1 Vassoio di plastica per riporre viti
1 Vassoio di plastica per riporre piccoli pezzi

ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI
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 CM.160A 
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.160A: Assortimento fornito senza contenitore.
- CM.160A-F: Assortimento fornito con moduli in spugna 1/3 (x39).
- JET8.M160A: Assortimento fornito con carrello da 8 cassetti JET.8GM3 e cassetta JET.C4GM3.

 Assortimento manutenzione industriale da 528 utensili

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI
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440.JE18
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
440.JU12
31.JE6T
39.JE10T
40.33LA
40.35LA
40.36LA
40.38LA
44.JE12
43.JE5T
74A.JL14
64C.J2
113A.10C
113A.6C
115A.100
134A.18
138A.30
R2NANO
R.40U
S.161-5P12
SXL.180
S.40U
S.41U
K.432E
NS.265M
NS.500B
S.306A200
AT3.5X75
AT4X100
AT4X35
AT5.5X100
AT6.5X35
ATD0X75
ATD1X100
ATD2X125
ATF6.5X150
ATF8X200
ATP0X75
ATP1X100
ATP1X35
ATP2X125
ATP2X35
ATW4x100CK
ATWH6.5x150CK
ATWH8x175CK
ATWPH1X100CK
ATWPH2X125CK
ATWDH3X150
ATWH10X175
ATWPH3X150
AT3.5X100TVE
AT4X100TVE
AT6.5X150TVE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AP8x125
ACL.2A
AMZ.E
AEF.J1
AFU.1
84E.0.9X35
84E.1.3X35
84E.1.5X35
84E.2.5X75
84E.2X75
83SH.JP9A
82H.JU10
89.JP8A
181A.25CPE
181A.30G
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
189A.17CPE
191A.22EL
192A.16CPE

195A.20CPE
193.20G
185.34L
495A.22EL
401.MT
403.MT
405.12MT
167A.13
167A.18
167A.23
169A.13
169A.18
169A.23
501A
501AMP
521.200
582.7
985761
449.Z3A
804
805.M
806.C25
811B
893B.213
DELA.1051.300
200C.32
200C.26
208A.32CBA
212A.40
247.G2
247.G3
247.G4
247.G6
247.G8
249.G2
249.G3
249.G4
249.G6
249.G8
256.4
257.G
263.18
265.20
265.G18
603F
668A.8
840.F
841
844.R
883B
887A
980C
996.5
777B.230F
779.SILR
701B
AV.HT1C
827B
830A.10
830A.10L
834B.RTI
AS.12LTP180T2A
269
285.JS10
334C.35
221.227J2
222A.TJ19
231
234
236
237.A
239
245.J2A
STG
U.302
U.306A140
U.306G2
U.306M
Y.RIV1
237.B
270A.MA
235.J1
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Q.tà Descrizione

18 Set di 18 chiavi combinate in mm
1 Chiave combinata OGV® 26 mm
1 Chiave combinata OGV® 27 mm
1 Chiave combinata OGV® 28 mm
1 Chiave combinate OGV® 29 mm
1 Chiave combinata OGV® 30 mm
1 Chiave combinata OGV® 32 mm
12 Set di 12 chiavi combinate da 1/4 a 15/16
6 Set di 6 chiavi extra sottili in mm

10 Set di 10 chiavi miste corte in mm
1 Chiave combinata lunga 33 mm
1 Chiave combinata lunga 35 mm
1 Chiave combinata lunga 36 mm
1 Chiave combinata lunga 38 mm

12 Set di 12 chiavi a forchetta in mm
5 Set di 5 chiavi per tubi
14 Set di 14 chiavi a bussola
2 Set di 2 chiavi a cricchetto 64 C
1 Chiave a rullino cromata 10"
1 Chiave a rullino cromata 6"
1 Chiave a settore cremagliera 100 mm
1 Giratubi grande sforzo 18"
1 Chiave a nastro in nylon 4"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
11 Set di 11 bussole esagonali
30 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
1 Impugnatura snodata allungabile 1/2"
7 Set di 7 bussole 1/2", da 3/8 a 21/32
6 Set di 6 bussole 1/2", da 11/16 a 1"
16 Assortimento di bussole 3/4" poligonali in mm
21 Assortimento 21 utensili impact 1/2"
26 Assortimento bussole impact esagonali 1/2“
1 Chiave dinamomentrica 200 N.m con cricchetto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio corto 6,5x35
1 Giravite Protwist® PZ 0x75
1 Giravite Protwist® PZ 1x100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® corto 1x35
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X35
1 Giravite Protwist® shock a intaglio 4x100
1  Giravite Protwist® Shock® a intaglio 6,5x15
1 Giravite Protwist® shock a intaglio 8x175
1 Giravite Protwist® shock ph1x100
1 Giravite Protwist® shock ph2x125
1 Giravite Protwist®PZ 3x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x175
1 Giravite Protwist®PH 3x150
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 3,5x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Punta quadrata Protwist 8x125
1 Impugnatura porta-lame a cricchetto cacciavite Protwist®

1 Lama reversibile porta-punte 1/4"
5 Assortimento 5 giraviti Protwist® Microtech®

1 Giravite Protwist® posa-viti a intaglio 7x130
1 Chiave esagonale maschio micro 0,9x3 5 mm
1 Chiave esagonale maschio micro 1,3x35 mm
1 Chiave esagonale maschio micro 1,5x35 mm
1 Chiave esagonale maschio micro 2,5x75 mm
1 Chiave esagonale maschio micro 2x75 mm
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio

10 Set di 10 chiavi maschio in astuccio
8 Set di 8 chiavi maschio in mm in astuccio
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza regolabile 300 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza rivestita a becchi tondi 17 cm
1 Tronchese frontale
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm

Q.tà Descrizione

1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale a gomito
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Tenaglia per cementisti da 22 cm
1 Pinza a becchi extra lunghi Microtech®

1 Pinza a becca extra lunghi a gomito Microtech®

1 Tronchese assiale Microtech®

1 Pinza Circlips® esterno 10-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 32-100 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 12-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 31-100 becco a 45°
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Pinza a morsa autobloccante monoposizione
1 Pinza regolabile autobloccante serra giunti scorrevole
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi 7"
1 Pinza spellafili
1 Assortimento capocorda manutenzione
1 Spessimetro
1 Piede a corsoio 1/50° - 200 mm
1 Micrometro 1/100° - 0-25 mm
1 Calibro di profondità 1/50° - 160 mm
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Righello inox 2 facce
1 Martello composito da 32 mm
1 Martello composito da 26 mm
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Mazzetta
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 3 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Punzone rivestito - diam. 5 mm
1 Punzone rivestito - diam. 8 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 3mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 6 mm
1 Cacciaspine rivestito 8 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Bulino automatico rivestito
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm
1 Bedano profilo cst lungo 200 mm
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Sega per alluminio

10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Forbici a lame corte
1 Lama retrattile intercambiabile
1 Cesoia intagliatrice da 26 cm
1 Cesoia roditrice da 26 cm
1 Tagliatutto a lama inclinata
1 Tagliacavi in acciaio diametro 5 mm
1 Lampada ispezione 230 V 11 W a neon
1 Lampada portatile slim senza filo
1 Multimetro
1 Giravite Protwist® tester di tensione
1 Asta magnetica
1 Porta utensili a cricchetto d8->10 5 mm
1 Porta utensili a cricchetto d8->300 mm
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm

12 12 lime t2-180 mm
1 Pinza leva dritta 400 mm
10 Set estrattori di viti prigioniere 3-18 mm + punta
1 Tagliatubi di precisione rame da 35 mm
41 Composizione di maschi filiere
19 Set di 19 punte grandezze 1-10 mm
1 Raschietto triangolare 20 cm
1 Punta per tracciare
1 Punta curvatura monoblocco 180 mm
1 Utensile ravviva filetti
1 Composizione per colletti 4-6-8-10-12-14-16 mm
26 Composizione taglia giunto manutenzione
5 5 lime con impugnatura in legno
1 Estrattore 3 griffe capacità 80 mm
1 Estrattore 3 griffe-7-140 mm
1 Griffa ricambio per U.306
1 Massa a inerzia - massa 1,6 kg
1 Assortimento rivetti in alluminio
1 Utensile ravviva filetti ISO
1 Spazzola metallica in acciaio
3 Serie di 3 raschietti inox

ASSORTIMENTI PER TUTTI I MESTIERI
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 CM.150A 
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.150A: Assortimento fornito senza contenitore.
- CM.150A-F: Assortimento fornito con moduli in spugna 1/3 (x26)
- JET7.M150A: Assortimento fornito con carrello da 7 cassetti

JET.7GM3 e cassetta JET.C4GM3.

 Assortimento manutenzione industriale da 333 utensili

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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440.JE18
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
39.JE10T
40.33LA
40.35LA
40.36LA
40.38LA
44.JE12
31.JE6T
64C.J2
113A.10C
113A.6C
134A.18
R2NANO
S.161-5P12
SXL.180
K.432E
S.306A200
AT3,5X75
AT4X100
AT5,5X100
ATD0X75
ATD1X100
ATD2X125
ATF6,5X150
ATF8X200
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125
ATWDH3X150
ATWH10X175
ATWPH3X150
ACL.2A
AMZ.E
AT3.5X100TVE
AT4X100TVE
AT6.5X150TVE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AV.HT1C
AEF.J1
AFU.1
AP8x125
83SH.JP9A
89.JP8A
181A.25CPE
181A.30G
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
189A.17CPE
191A.22EL
192A.16CPE
195A.20CPE

185.34L
405.12MT
495A.22EL
167A.18
167A.13
167A.23
169A.13
169A.18
169A.23
501A
501AMP
521.200
805.1
893B.213
DELA.1051.300
200C.26
200C.32
208A.32CBA
212A.40
247.G2
247.G3
247.G4
247.G6
247.G8
249.G2
249.G3
249.G4
249.G6
249.G8
256.4
257.G
263.18
265.20
265.G18
603F
668A.8
840.F
844.R
883B
980C
996.5
779.CBT
701B
221.227J2
222A.TJ19
237.A
827B
830A.10
830A.10L
834B.RTI
STG
U.306A140
U.306G2
U.306M
Y.RIV1
237.B
270A.MA
235.J1
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Q.tà Descrizione

18 Set di 18 chiavi combinate in mm
1 Chiave combinata OGV® 26 mm
1 Chiave combinata OGV® 27 mm
1 Chiave combinata OGV® 28 mm
1 Chiave combinata OGV® 29 mm
1 Chiave combinata OGV® 30 mm
1 Chiave combinata OGV® 32 mm
10 Set di 10 chiavi combinate corte in mm
1 Chiave combinata lunga 33 mm
1 Chiave combinata lunga 35 mm
1 Chiave combinata lunga 36 mm
1 Chiave combinata lunga 38 mm

12 Set di 12 chiavi a forchetta in mm
6 Set di 6 chiavi extra sottili in mm
2 Set di 2 chiavi a cricchetto 64 C
1 Chiave a rullino cromata 10"
1 Chiave a rullino cromata 6"
1 Giratubi grande sforzo 18"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
30 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
1 Impugnatura articolata allungabile 1/2"
16 Assortimento di bussole 3/4" poligonali in mm
1 Chiave dinamomentrica 200 N.m con cricchetto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x100
1 Giravite Protwist® PZ 0x75
1 Giravite Protwist® PZ 1x100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist®PZ 3x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x175
1 Giravite Protwist®PH 3x150
1 Impugnatura porta-lame a cricchetto giravite Protwist®

1 Lama reversibile porta-punte 1/4"
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 3,5x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Giravite Protwist® tester di tensione
5 Assortimento 5 giraviti Protwist® Microtech®

1 Giravite Protwist® posa-viti a intaglio 7x130
1 Punta quadrata Protwist 8x125
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio
8 Set di 8 chiavi maschio in mm in astuccio
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza regolabile 300 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza rivestita a becchi tondi 17 cm
1 Tronchese frontale
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm

Q.tà Descrizione

1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

1 Tenaglia per cementisti da 22 cm
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 10-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 32-100 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 12-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 31-100 becco a 45°
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Pinza a morsa autobloccante monoposizione
1 Pinza regolabile autobloccante serra giunti scorrevole
1 Piede a corsoio 1/50° - 150 mm
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Righello inox 2 facce
1 Martello composito da 26 mm
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Mazzetta
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 3 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Punzone rivestito - diam. 5 mm
1 Punzone rivestito - diam. 8 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 3mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 6 mm
1 Cacciaspine rivestito 8 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Bulino automatico rivestito
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm
1 Bedano profilo cst lungo 200 mm
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Lama retrattile intercambiabile
1 Cesoia intagliatrice da 26 cm
1 Tagliatutto a lama inclinata
1 Tagliacavi in acciaio diametro 5 mm
1 Torcia compatta
1 Multimetro

41 Composizione di maschi filiere
19 Set di 19 punte grandezze 1-10 mm
1 Utensile ravviva filetti
1 Asta magnetica
1 Porta utensili a cricchetto d8->10 5 mm
1 Porta utensili a cricchetto d8->300 mm
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
5 5 lime con impugnatura in legno
1 Estrattore 3 griffe-7-140 mm
1 Griffa ricambio per U.306
1 Massa a inerzia - massa 1,6 kg
1 Assortimento rivetti in alluminio
1 Utensile ravviva filetti ISO
1 Spazzola metallica in acciaio
3 Serie di 3 raschietti inox

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE

0004_0053_SELECTIONS_OUTILS_FR.indd   11 21/09/18  18:34



12

 CM.140A 

440.JE18
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
39.JE10T
44.JE12
113A.10C
134A.18
R2NANO
S.161-5P12
AT3.5X75
AT4X100
AT5.5X100
ATD0X75
ATD1X100
ATD2X125
ATF6.5X150
ATF8X200
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125
ATWDH3X150
ATWH10X175

ATWPH3X150

AT3.5X100TVE

AT4X100TVE

AT6.5X150TVE

ATP1X100TVE

ATP2X125TVE

ATP8X125
AV.HT1C
82H.JP9A
181A.25CPE
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
192A.16CPE
167A.13
167A.18
167A.23
169A.13
169A.18
169A.23
185.34L
495A.22EL

501A
501AMP
DELA.1051.300
804
200C.26
200C.32
208A.32CBA
247.G2
247.G4
249.G2
249.G4
256.4
263.18
265.G18
841
603F
668A.8
840.F
980
779.PBT
234
834B.RTI
STG
Y.RIV1
270A.MA
235.J1
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.140A: Assortimento fornito senza contenitore.
- CM.140A-F: Assortimento fornito con moduli in spugna 1/3 (x18).
- 2074.M140A: Assortimento fornito con cassettiera a 4 cassetti BT.C4T.
- JET7.M140A: Assortimento fornito con carrello 7 cassetti JET.7GM3.

 Assortimento manutenzione industriale da 200 utensili

Q.tà Descrizione

18 Set di 18 chiavi combinate in mm
1 Chiave combinata OGV® 26 mm
1 Chiave combinata OGV® 27 mm
1 Chiave combinata OGV® 28 mm
1 Chiave combinata OGV® 29 mm
1 Chiave combinata OGV® 30 mm
1 Chiave combinata OGV® 32 mm
10 Set di 10 chiavi combinate corte in mm
12 Set di 12 chiavi a forchetta in mm
1 Chiave a rullino cromata 10"
1 Giratubi grande sforzo 18"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
30 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® PZ 0x75
1 Giravite Protwist® PZ 1x100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist®PZ 3x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x175

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist®PH 3x150

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
slim 3,5x100

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
slim 4x100

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
slim 6,5x150

1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim
1x100

1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim
2x125

1 Giravite Protwist®Phillips® 8x125
1 Giravite Protwist® tester di tensione
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza Circlips® esterno 10-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 32-100 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 12-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 31-100 becco a 45°
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Tenaglia per cementisti da 22 cm

Q.tà Descrizione

1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Pinza a morsa autobloccante monoposizione
1 Righello inox 2 facce
1 Spessimetro
1 Martello composito da 26 mm
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Forbici a lame corte
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Tagliatutto a lama dritta
1 Torcia stilo
1 Punta per tracciare
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
5 5 lime con impugnatura in legno
1 Assortimento rivetti in alluminio
1 Spazzola metallica in acciaio
3 Serie di 3 raschietti inox

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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 CM.130A 

440.JE18
44.JE12
113A.10C
R2NANO
S.161-5P12
AT3.5X75
AT4X100
AT5,5X100
ATD0X75
ATD1X100
ATD2X125
ATF6,5X150
ATF8X200
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125
AT3.5X100TVE
AT4X100TVE
AT6.5X150TVE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AP8x125
AV.HT1C
89.JP8A
167A.13
167A.18

169A.13
169A.18
181A.25CPE
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
192A.16CPE
185.34L
501A
893B.213
200C.32
208A.32CBA
247.G2
247.G4
249.G2
249.G4
256.4
263.18
265.G18
603F
668A.8
840.F
980
779.PBT
STG
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.130A: Assortimento fornito senza contenitore.
- CM.130A-F: Assortimento fornito con moduli in spugna 1/3 (x13).
- 2074.M130A: Assortimento fornito con cassettiera a 4 cassetti BT.C4T.
- JET6.M130A: Assortimento fornito con carrello 6 cassetti JET.6GM3.

 Assortimento manutenzione industriale da 165 utensili

Q.tà Descrizione

18 Set di 18 chiavi combinate in mm
12 Set di 12 chiavi a forchetta in mm
1 Chiave a rullino cromata 10"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
30 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x100
1 Giravite Protwist® PZ 0x75
1 Giravite Protwist® PZ 1x100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 3,5x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Punta quadrata Protwist 8x125
1 Giravite Protwist® tester di tensione
8 Set di 8 chiavi maschio in mm in astuccio
1 Pinza Circlips® esterno 10-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°

Q.tà Descrizione

1 Pinza Circlips® interno 12-25 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Tagliatutto a lama dritta
1 Torcia stilo
5 5 lime con impugnatura in legno

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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 CM.120A 

440.7
440.8
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.16
440.17
440.18
440.19
440.21
440.22
440.24
44.JE12
113AS.6C
R2NANO
S.161-4P6
AT3.5X75
AT4X100
AT5.5X100
ATD0X75
ATD1X100
ATD2X125
ATF6.5X150
ATF8X200
ATP0X75

ATP1X100
ATP2X125
AT4X100TVE
AP1X100TVE
AP8x125
82H.JP9A
181A.25CPE
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
192A.16CPE
167A.18
169A.18
501A
893B.213
200C.32
208A.32CBA
247.G2
247.G4
249.G2
249.G4
256.4
603F
668A.8
840.F
STG

0004_0053_SELECTIONS_OUTILS_FR.indd   14 21/09/18   18:35

ANNI

• 3 Opzioni disponibili:
- CM.120A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BT203.M120A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

bimateriale a 3 cassetti BT.203
- 2092.M120A: Assortimento fornito con carrello-cassetta 2092.B.

 Assortimento manutenzione industriale da 147 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 21 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm

12 Set di 12 chiavi a forchetta in mm
1 Chiave a rullino corta 6"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
26 Assortimento di bussole 1/2" esagonali + S.161B
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® PZ 0x75
1 Giravite Protwist® PZ 1x100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Cacciavite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Punta quadrata Protwist 8x125
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
5 5 lime con impugnatura in legno

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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 CM.110A 

440.7
440.8
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.16
440.17
440.18
440.19
440.21
440.22
440.24
113A.10C
R2NANO
S.161-4P6
AT3.5X75
AT4X100
AT5.5X100
ATD2X125
ATF6.5X150
ATF8X200
ATP0X75

ATP1X100
ATP2X125
AT4X100TVE
AP8x125
82H.JP9A
181A.25CPE
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
192A.16CPE
167A.18
169A.18
501A
893B.213
200H.32
208A.32CBA
247.G2
247.G4
249.G2
249.G4
256.4
603F
668A.8
840.F
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.110A: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2050.M110-A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo da 5 scomparti BT.11A.
- 2120.M110A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T20.
- CR4.M110A: Assortimento fornito con cassettiera a rotelle

JET.CR4GM.3

 Assortimento manutenzione industriale da 126 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 21 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm
1 Chiave a rullino cromata 10"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
26 Assortimento di bussole 1/2" esagonali + S.161B
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® PZ 2x125
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Punta quadrata Protwist 8x125
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza Circlips® esterno 18-60 becco a 45°
1 Pinza Circlips® interno 18-60 becco a 45°
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Martello con impugnatura in legno 32 mm
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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440.7
440.8
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.16
440.17
440.18
440.19
440.21
440.22
440.24
113AS.6C
R1PICO
S.161-3P6
AT3.5X75
AT4X100

AT5.5X100
ATF6.5X150
ATF8X200
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125
AT4X100TVE
181A.25CPE
187A.18CPE
192A.16CPE
893B.213
200H.32
247.G2
247.G4
249.G2
249.G4
603F
668A.8

CM.100A 

0004_0053_SELECTIONS_OUTILS_FR.indd   16 21/09/18   18:36

ANNI

• 4 Opzioni disponibili:
- CM.100A: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2050.M100A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo da 5 scomparti BT.11A.
- 2026.M100A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C24N.
- BT200.M100A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

bimateriale BT.200.

 Assortimento manutenzione industriale da 96 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 21 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm
1 Chiave a rullino corta 6"

29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
23 Assortimento di bussole 1/2" esagonali + S.161
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x200
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Martello con impugnatura in legno 32 mm
1 Punzone rivestito - diam. 2 mm
1 Punzone rivestito - diam. 4 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Sega per alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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440.JE9
75.JN10
AT3.5X100
AT5.5X150
ATD1X75
ATD2X100
82H.JP9A

181A.25CPE
187A.18G
192A.16G
200H.32
249.4
249.6
263.18

 CM.LT3 
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.LT3: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2060.LT3: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo da 2 scomparti BT.6A.
- BSSMB.LT3: Assortimento fornito con borsa

in tessuto compatta BS.SMB.

 Assortimento manutenzione industriale da 39 utensili

Q.tà Descrizione

9 Set di 10 chiavi combinate da 8 a 19 mm
10 Set di 10 chiavi a pipa in mm
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® PZ 1x75
1 Giravite Protwist® PZ 2x100
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali

Q.tà Descrizione

1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza universale 18 cm
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Martello con impugnatura in legno 32 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Cacciaspine 6 mm
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE
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22.JE6T
R2NANO
AT2.5X50VE
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5x150VE
ATD0X75VE
ATD1X100TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
AEF.J1
AFU.0

HT.2X2,4
170A.18
405.12MT
406.MT
420.MT
431.LMT
433.LMT
449B
1230B.20
1830.1
839A.1

 CM.EL31 
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Q.tà Descrizione

6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 2,5x50
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
5 Assortimento 5 giraviti Protwist® Microtech®

1 Posa-viti per viti a intaglio

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® di sintonizzazione per viti a intaglio
1 Pinza regolabile 180 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

1 Tronchese Microtech® compatta
1 Pinza da presa Microtech®

1 Pinze da presa Microtech® con becchi sottili
1 Pinze da presa Microtech® con becchi sottili a 45°
1 Pinza per capocorda
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pennello
1 Dissaldatore

• 3 Opzioni disponibili:
- CM.EL31: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2132.EL31: Assortimento fornito con cassetta portautensili in metallo BT.9.
- BPC16N.EL31: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C16N.

 Assortimento per elettricista da 69 utensili

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER ELETTRICISTI
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22.JE6T
113AS.6C
R2NANO
AT4X35
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5x150VE
ATD0X75VE
ATD1X100TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
AFU.0
AMR
HT.2X2,4
83SH.JP9A
181A.18G
405.12MT

406.MT
420.MT
431.MT
433.LMT
449B
897A.319
841
840.F
779.PBT
1230B.20
141.12
1830.1
834.R2
835A
839A.1
AS.6L140T2A
AS.6L160T2A

 CM.EL32 
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Q.tà Descrizione

6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
1 Chiave a rullino corta 6"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Giravite Protwist® multilame
1 Giravite Protwist® di sintonizzazione per viti a intaglio
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio
1 Pinza regolabile 180 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

Q.tà Descrizione

1 Tronchese Microtech® compatta
1 Pinza da presa Microtech®

1 Pinze da presa Microtech® con becchi corti
1 Pinze da presa Microtech® con becchi sottili a 45°
1 Pinza per capocorda
1 Flessometro 3 m scatola antiscivolo
1 Forbici a lame corte
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Torcia stilo
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pinzetta modello dritto
1 Pennello
1 Specchietto da ispezione
1 Tira molla
1 Dissaldatore
6 Assortimenti di 6 lime
1 Set da 6 lime ad ago 160 mm

• 3 Opzioni disponibili:
- CM.EL32: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2208.EL32: Assortimento fornito con valigia BV.51A.
- BST20.EL32: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T20.

Assortimento per elettricista
da 94 utensili

ASSORTIMENTI PER ELETTRICISTI
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 CM.EL34 

467S.1/4
467S.5/16
467S.11/32
467S.3/8
467S.7/16
467S.1/2
467S.9/16
467S.5/8
467S.11/16
467S.3/4
22.JE6T
113A.6C
R.420AMU
AMR
AT4X35
ATP1X35
AT3.5x75VE
AT4X100VE
AT5.5x150VE
ATD0X75VE
ATD1X100VE
ATP0X75VE
ATP1X100VE
AFU.0
AFUX.1
82H.JE10
82H.JU7

181A.18G
405.12MT
405.MT
416.PMT
431.MT
433.LMT
449B
897A.319
840.F
841
779.PBT
839A
834
835A
826.0
1230B.20
141.12
152.Y
153
1802A.N
1802A.R
1803A.N
1803A.R
1804B.N
1804B.R
1830.1
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.EL34: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2138.EL34: Assortimento fornito con valigia BV.21ST.
- BSR20.EL34: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto su rotelle BS.R20.

 Assortimento per elettricista da 101 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave a cricchetto corta 1/4
1 Chiave a cricchetto corta 5/16
1 Chiave a cricchetto corta 11/32
1 Chiave a cricchetto corta 3/8
1 Chiave a cricchetto corta 7/16
1 Chiave a cricchetto corta 1/2
1 Chiave a cricchetto corta 9/16
1 Chiave a cricchetto corta 5/8
1 Chiave a cricchetto corta 11/16
1 Chiave a cricchetto corta 3/4
6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
1 Chiave a rullino cromata 6"

29 Assortimento 1/4" esagonali metriche in pollici
1 Giravite Protwist® multilame
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® Phillips® corto 1x35
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000v vite a intaglio 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 1x100
1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Posa-viti per viti Phillips®

10 Set di chiavi esagonali maschio in mm
7 Set di chiavi esagonali maschio in pollici

Q.tà Descrizione

1 Pinza regolabile 180 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

1 Tronchese Microtech® compatta
1 Tronchese Microtech® a punta con becchi sottili
1 Pinze da presa Microtech® con becchi corti
1 Pinze da presa Microtech® con becchi sottili a 45°
1 Pinza per capocorda
1 Flessometro 3 m scatola antiscivolo
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Forbici a lame corte
1 Torcia stilo
1 Dissaldatore
1 Specchietto da ispezione
1 Tira molla
1 Asta meccanica
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pinzetta modello dritto
1 Pinzetta rivestita pvc 45°
1 Pinzetta modello diritto becchi incrociati
1 Mini acciappafili nero
1 Mini acciappafili rosso
1 Punta di contatto nera
1 Punta di contatto rossa
1 Cavo di connessione nero
1 Cavo di connessione rosso
1 Pennello

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER ELETTRICISTI
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 CM.EL35 

467BS.JP6
467S.1/4
467S.5/16
467S.11/32
467S.3/8
467S.7/16
467S.1/2
467S.9/16
467S.5/8
467S.11/16
467S.3/4
22.4X5
22.6X7
22.8X9
22.10X11
22.12X13
113A.6C
R.420AMU
AMR

AT4X35

ATP1X35

AT3.5x75VE

AT4X100TVE

AT5.5x150VE

ATD0X75VE

ATD1X100VE

ATP0X75VE

ATP1X100VE

AE.J1

AFU.0
AFUX.1
84E.0,9X35
84E.1,3X35
84E.1,5X35
84E.2,5X75
84E.2X75
R.PEJ31
82H.JE10
82H.JU10
181A.18G
405.12MT
405.MT

416.PMT

431.MT

432.MT

433.LMT

449B
897A.319

251A.1
251A.1,5
251A.2
251A.2,5
251A.3
251A.3,5
251A.4
251A.5
251A.6
200C.26
840.F
841
779.PBT
872271
1130.1
372
826.0
827.2
834B.RTIS
835A
839A
AS.6L140T2A
1230B.20
152.Y
153
1802A.N
1802A.R
1803A.N
1803A.R
1804B.N
1804B.R
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.EL35: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2138.EL35: Assortimento fornito con valigia BV.21ST.
- BPC24N.EL35: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C24N.

 Assortimento per elettricista da 172 utensili

Q.tà Descrizione

6 Set di 6 chiavi corte a cricchetto con astuccio
1 Chiave a cricchetto corta 1/4
1 Chiave a cricchetto corta 5/16
1 Chiave a cricchetto corta 11/32
1 Chiave a cricchetto corta 3/8
1 Chiave a cricchetto corta 7/16
1 Chiave a cricchetto corta 1/2
1 Chiave a cricchetto corta 9/16
1 Chiave a cricchetto corta 5/8
1 Chiave a cricchetto corta 11/16
1 Chiave a cricchetto corta 3/4
1 Chiave a forchetta micromeccanica in mm
1 Chiave a forchetta micromeccanica in mm
1 Chiave a forchetta micromeccanica in mm
1 Chiave a forchetta micromeccanica in mm
1 Chiave a forchetta micromeccanica in mm
1 Chiave a rullino cromata 6"

29 Assortimento 1/4" esagonali metriche in pollici
1 Giravite Protwist® multilame

1 Giravite Protwist® vite a intaglio
4x35

1 Giravite Protwist® Phillips® corto 1x35

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
3,5x75

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
slim 4x100

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio
5,5x150

1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv®

 0x75

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv®

1x100

1 Giravite Protwist® 1000v Phillips®

0x75

1 Giravite Protwist® 1000v Phillips®

1x100

8 Assortimento 8 giraviti Protwist®

Microtech®

1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Posa-viti per viti Phillips®

1 Giravite Protwist® Microtech® esagonale
1 Giravite Protwist® Microtech® esagonale
1 Giravite Protwist® Microtech® esagonale
1 Giravite Protwist® Microtech® esagonale
1 Chiave esagonale maschio micro 2x75 mm
31 Assortimento punte e Porta punta
10 Set di chiavi esagonali maschio in mm
10 Set di 10 chiavi maschio in astuccio
1 Pinza regolabile 180 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

1 Tronchese Microtech® compatta

1 Tronchese Microtech® a punta con
becchi sottili

1 Pinze da presa Microtech®

con becchi corti

1 Pinze da presa Microtech®

con becchi corti

1 Pinze da presa Microtech®

con becchi sottili a 45°
1 Pinza per capocorda
1 Flessometro 3 m scatola antiscivolo
1 Cacciaspine 1 mm

Q.tà Descrizione

1 Cacciaspine 1,5 mm
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 2,5 mm
1 Cacciaspine 3 mm
1 Cacciaspine 3,5 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Cacciaspine 5 mm
1 Cacciaspine 6 mm
1 Martello composito da 26 mm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Forbici a lame corte
1 Torcia stilo
1 Sguainacavi multifunzione
1 Treccia per dissaldare
1 Oliatore a stilo
1 Asta meccanica
1 Asta meccanica flessibile

1 Specchietto telescopico a Led da
30mm

1 Tira molla
1 Dissaldatore
6 Assortimenti di 6 lime
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pinzetta rivestita pvc 45°
1 Pinzetta modello diritto becchi incrociati
1 Mini acciappafili nero
1 Mini acciappafili rosso
1 Punta di contatto nera
1 Punta di contatto rossa
1 Cavo di connessione nero
1 Cavo di connessione rosso

ASSORTIMENTI PER ELETTRICISTI
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 CM.EM40A 

44.JE9T
113A.6C
R2NANO
AT4X35
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5X125TVE
AT6.5X150TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AFU.2
83H.JP9A
181A.25CPE

192A.16G
193A.16CPE
194A.17CPE
195A.16CPE
893B.213
251A.2
251A.3
251A.4
840.F
779.PBT
834B.RTI
835A
141.12
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.EM40A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BPC16N.EM40A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C16N.
- BST14.EM40A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T14.
- DS295.EM40A: Assortimento fornito con valigetta Tough System®

3 cassetti BSYS.BPC3T.

 Assortimento elettromeccanica da 80 utensili

Q.tà Descrizione

9 Set di 9 chiavi a forchetta da 8 a 19 mm
1 Chiave a rullino cromata 6"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 5,5x125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Set di 9 chiavi maschio lunghe in mm
1 Pinza regolabile 250 mm

Q.tà Descrizione

1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza semi tonda rivestita 160 mm
1 Pinza spellafili 170 mm
1 Pinza semi tonda a becchi corti 160 mm
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 3 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Torcia stilo
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Tira molla
1 Pinzetta modello dritto

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI ELETTROMECCANICI
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 CM.EM41A 

39.JE16T
113A.6C
R2NANO
AT4X35
ATP1X35
AT3.5X100TVE
AT4X100TVE
AT5.5X125TVE
AT6.5X150TVE
ATD1X100TVE
ATD2X125TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AE.J1
AFU.2
AFUX.1
82H.JP9A
177A.13
179A.13
181A.18G
401.MT
402.MT
403.MT

405.10MT
405.12MT
449B
804
893B.213
251A.1
251A.2
251A.3
251A.4
256.2,5
200H.26
841
840.F
779.PBT
872271
1230B.20
141.12
152.Y
153
234
827.1
834B.RTI
835A
AS.6L160T2A
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.EM41A: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2208.EM41A: Assortimento fornito con valigia BV.51A.
- BSR20.EM41A: Assortimento fornito con cassetta

portautensili in tessuto su rotelle BS.R20.
- BT200.EM41A: Assortimento fornito con cassetta

portautensili bimateriale BT.200.

 Assortimento elettromeccanica da 120 utensili

Q.tà Descrizione

16 Set di 16 chiavi combinate corte da 3,2 a 17 mm
1 Chiave a rullino cromata 6"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® Phillips® corto 1x35
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 3,5x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 5,5x125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 2x125
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
8 Assortimento 8 giraviti Protwist® Microtech®

1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Posa-viti per viti Phillips®

9 Set di 9 chiavi maschio esagonali
1 Pinza Circlips® esterno becchi diritti
1 Pinza Circlips® interno becchi diritti
1 Pinza regolabile 180 mm
1 Pinza a becchi extra lunghi Microtech®

1 Pinza a becchi extra lunghi Microtech®

1 Pinza a becca extra lunghi a gomito Microtech®

Q.tà Descrizione

1 Tronchese Microtech®

1 Tronchese assiale Microtech®

1 Pinza per capocorda
1 Spessimetro
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Cacciaspine 1 mm
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 3 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 2,5 mm
1 Martello hickory 26 mm
1 Forbici a lame corte
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Torcia stilo
1 Sguainacavi multifunzione
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pinzetta modello dritto
1 Pinzetta rivestita pvc 45°
1 Pinzetta modello diritto becchi incrociati
1 Punta per tracciare
1 Asta magnetica extra sottile
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Tira molla
1 Set da 6 lime ad ago 160 mm

ASSORTIMENTI ELETTROMECCANICI
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440.JE11
467BS.JP6
113A.6C
R2NANO
AT4X35
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5X125TVE
AT6.5X150TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE
AFU.2
83H.JP9A
181A.25CPE
192A.16G
193A.16CPE
194A.17CPE
195A.16CPE

467
469
185.34L
893B.213
840.F
980
251A.2
251A.3
251A.4
200C.32
779.PBT
872271
1230B.20
141.12
834B.RTI
835A
270A.MA
235.J1
AS.6L160T2A

 CM.EM42A 
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Q.tà Descrizione

11 Set di 11 chiavi combinate da 7 à 19 mm
6 Set di 6 chiavi corte a cricchetto con astuccio
1 Chiave a rullino cromata 6"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4x35
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 5,5x125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Posa-viti per viti a intaglio
1 Set di 9 chiavi maschio lunghe in mm
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza semi tonda rivestita 160 mm
1 Pinza spellafili 170 mm
1 Pinza semi tonda a becchi corti 160 mm

Q.tà Descrizione

1 Pinza per Circlips® esterna punte intercambiabili
1 Pinza per Circlips® interna punte intercambiabili
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Tagliatutto a lama dritta
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 3 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Martello composito da 32 mm
1 Torcia stilo
1 Sguainacavi multifunzione
1 Saldatore singolo 20 w
1 Pinzetta modello dritto
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Tira molla
1 Spazzola metallica in acciaio
3 Serie di 3 raschietti inox
1 Set da 6 lime ad ago 160 mm

• 3 Opzioni disponibili:
- CM.EM42A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BPC19N.EM42A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C19N.
- BST20.EM42A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T20.

 Assortimento elettromeccanica da 105 utensili

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI ELETTROMECCANICI
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 CM.SE 

AT2.5X50VE
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5X125TVE
AT6.5X150TVE
ATP0X75VE
ATP1X100TVE
ATP2X125TVE

187A.18VE
194A.17VE
391A.16VE
402.MT
405.12MT
449B
840.1
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.SE: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2180.SE: Assortimento fornito con borsa di cuoio BV.100.
- BSSMB.SE: Assortimento fornito con borsa in tessuto BS.SMB.

 Assortimento elettronica da 15 utensili

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 2,5x50
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 5,5x125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125

Q.tà Descrizione

1 Pinza universale isolata 1000 V
1 Pinza universale isolata 1000 V
1 Pinza spellafili isolata 1000 V
1 Pinza a becchi extra lunghi Microtech®

1 Tronchese assiale Microtech®

1 Pinza per capocorda
1 Coltello da elettricista manico in legno

ASSORTIMENTI ELETTRONICI
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 CM.E16 

44.14X15
44.16X17
44.18X19
44.21X23
44.22X24
22.JE6T
113A.8C
R2NANO
AMS
AT2,5X50VE
AT3,5X100TVE
AT4X100TVE
AT5.5x150VE

ATP0X75VE
ATP1X100TVE
83SH.JP9A
391A.16CPE
181A.25CPE
187A.18CPE
194A.17CPE
449B
256.6
263.15
203H.18
841
840.F
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.E16: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2163.E16: Assortimento fornito con valigia BV.7A.
- BPC16N.E16: Assortimento fornito con cassetta portautensili
  in plastica BP.C16N.
- DS290.E16: Assortimento fornito con valigetta Tough System®
  2 cassetti BSYS.BPC2T.

 Assortimento elettronica da 39 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave a forchetta 14 x 15 mm
1 Chiave a forchetta 16 x 17 mm
1 Chiave a forchetta 18 x 19 mm
1 Chiave a forchetta 21 x 23 mm
1 Chiave a forchetta 22 x 24 mm
6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
1 Chiave a rullino cromata 8"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® multilame standard
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 2,5x50
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 3,5x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® slim 1x100
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio
1 Tronchese diagonale
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza spellafili 170 mm
1 Pinza per capocorda
1 Bulino precisione-diam. 6 mm
1 Scalpello 150 mm
1 Martello da elettricista
1 Forbici a lame corte
1 Coltellino con blocco di sicurezza

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI ELETTRONICI
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 CM.E17 

44.16X17
44.18X19
44.21X23
44.22X24
22.JE6T
113A.6C
R2NANO
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5x150VE
AT6.5X150TVE
ATD1X100TVE
ATD2X125TVE
ATP1X100VE
ATP2X125VE
AP8x125
AFU.1
83SH.JP9A
181A.25CPE
187A.18CPE
188A.16CPE

190A.20CPE
194A.17CPE
195A.20CPE
391A.16CPE
449B
582.7
893B.213
200C.32
203H.18
249.2
249.4
256.6
259
601
841
412B.10
668A.8
840.F
701B
985956
1230B.20
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.E17: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2050.E17: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo BT.11A.
- BST20.E17: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T20.
- DS295.E17: Assortimento fornito con valigetta Tough System®

3 cassetti BSYS.BPC3T.

 Assortimento elettronica da 101 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave a forchetta 16 x 17 mm
1 Chiave a forchetta 18 x 19 mm
1 Chiave a forchetta 21 x 23 mm
1 Chiave a forchetta 22 x 24 mm
6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
1 Chiave a rullino cromata 6"
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 2x125
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 2x125
1 Punta quadrata Protwist 8x125
1 Giravite Protwist® posa-viti a intaglio 7x130
9 Set di 9 chiavi maschio sferiche in mm in astuccio
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm

Q.tà Descrizione

1 Tronchese frontale 20 cm
1 Pinza spellafili 170 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Tronchese diagonale
1 Pinza per capocorda
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi 7"
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm
1 Martello da elettricista
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 6 mm
1 Scalpello extra piatto
1 Sega per metalli
1 Forbici a lame corte
1 Tagliacavi rame alluminio
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Multimetro
1 Sguainacavi
1 Saldatore singolo 20 w

ASSORTIMENTI ELETTRONICI
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 CM.E18 

440.JE9
467BS.JP6
22.JE6T
113A.6C
R2NANO
AT3.5x75VE
AT4X100TVE
AT5.5x150VE
AT6.5X150TVE
ATD1X100TVE
ATD2X125TVE
ATP1X100VE
ATP2X125VE
AP8x125
AFP.1
AFU.1
83SH.JP9A
500A
181A.25CPE
185A.20CPE
187A.18CPE
188A.16CPE
190A.20CPE
194A.17CPE

195A.20CPE
391A.16CPE
805.1
307B.40
893B.213
DELA.1051.200
200C.32
203H.18
249.2
249.3
249.4
256.6
259
412B.10
668A.8
601
841
840.1
701B
872271
673838
985956
1230B.20
826.1
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• 5 Opzioni disponibili:
- CM.E18: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2070.E18: Assortimento fornito con cassetta portautensili in metallo BT.13A.
- 2120.E18: Assortimento fornito con cassetta portautensili in tessuto BS.T20.
- BPC24N.E18: Assortimento fornito con cassetta portautensili in plastica BP.C24N.
- DS295.E18: Assortimento fornito con valigetta Tough System® 3 cassetti BSYS.BPC2T.

 Assortimento elettronica da 120 utensili

Q.tà Descrizione

9 Set di 10 chiavi combinate da 8 à 19 mm
6 Set di 6 chiavi corte a cricchetto con astuccio
6 Set di 6 chiavi a forchetta meccanica da 3,2 a 13 mm
1 Chiave a rullino cromata 6"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio 5,5x150
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 6,5x150
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Pozidriv® slim 2x125
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 1x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips® 2x125
1 Punta quadrata Protwist 8x125
1 Giravite Protwist® posa-viti
1 Giravite Protwist® posa-viti a intaglio 7x130
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi corti multiposizione
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Tronchese frontale 20 cm
1 Pinza spellafili 170 mm

Q.tà Descrizione

1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Tronchese diagonale
1 Piede a corsoio 1/50° - 150 mm
1 Livello trapezoidale
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Righello inox flessibile
1 Martello composito da 32 mm
1 Martello da elettricista
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 3 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Bulino precisione-diam. 6 mm
1 Scalpello extra piatto
1 Tagliacavi rame alluminio

10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Sega per metalli
1 Forbici a lame corte
1 Coltello da elettricista manico in legno
1 Multimetro
1 Sguainacavi multifunzione
1 Pinza a cricchetto per capicorda pre-isolati serkan®

1 Sguainacavi
1 Saldatore singolo 20 w
1 Asta meccanica flessibile

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI ELETTRONICI
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 CM.200A 

467BF.JP10
113AS.6C
131A.18
R1PICO
AT2X75
AT3,5X75
AT4X100
AT5.5X100
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125

83H.JP9A
170A.25
192A.16G
185A.20G
187A.18G
893B.213
200C.32
844.D
338B.1
334C.35NX
RD.MD200EMA
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.200A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BT6A.M200A: Assortimento fornito con cassetta portautensili in metallo BT.6A.
- BSLMBC.M200A: Assortimento fornito con borsa in tessuto/PVC BS.LMBC.

 Assortimento idraulico da 67 utensili

Q.tà Descrizione

10 Set di 10 chiavi flessibili a cricchetto con astuccio
1 Chiave a rullino corta 6"
1 Giratubi stillson 450 mm

29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 2x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125

Q.tà Descrizione

1 Set di 9 chiavi maschio lunghe in mm
1 Pinza regolabile standard
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza semi tonda a becchi tondi
1 Pinza universale 18 cm
1 Metro a nastro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm
1 Coltello a lama retrattile
1 Tagliatubi ferro
1 Tagliatubi inox
1 Lima tonda semi-dolce 200 mm a innesto

ASSORTIMENTI IDRAULICI
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 CM.210A 

467BF.JP10
42.14X17
42.19X22
42.24X27
42.30X32
113AS.6C
113AS.8C
131A.18
131A.14
136A.2
R2NANO
AT2X75
AT3.5X75
AT4X100
AT5.5X100
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125

83H.JP9A
89.JP6
170A.25
187A.18CPE
192A.16CPE
185A.20CPE
893B.213
307B.40
200C.32
338B.1
334C.35NX
335B.40
334C.35
844.D
603F
RD.MD200EMA
DRD.MD250EMA
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.210A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BT11A.M210A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo BT.11A.
- BPC16N.M210A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in plastica BP.C16N.
- DS295.M210A: Assortimento fornito con valigetta Tough System®

3 cassetti BSYS.BPC3T.

 Assortimento idraulico da 94 utensili

Q.tà Descrizione

10 Set di 10 chiavi flessibili a cricchetto con astuccio
1 Chiave per tubi da 15° 14x17 mm
1 Chiave per tubi da 15° 19x22 mm
1 Chiave per tubi da 15° 24x27 mm
1 Chiave per tubi da 15° 30x32 mm
1 Chiave a rullino corta 6"
1 Chiave a rullino corta 8"
1 Giratubi stillson 450 mm
1 Giratubi stillson 350 mm
1 Chiave a catena
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 2x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125

Q.tà Descrizione

1 Set di 9 chiavi maschio lunghe in mm
6 Set di chiavi maschio Torx®

1 Pinza regolabile standard
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Livello trapezoidale
1 Martello composito da 32 mm
1 Tagliatubi ferro
1 Tagliatubi inox
1 Tagliatubi a cricchetto
1 Tagliatubi di precisione rame da 35 mm
1 Coltello a lama retrattile
1 Sega per alluminio
1 Lima tonda semi-dolce 200 mm a innesto
1 Lima semi-tonda 250 mm a innesto

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI IDRAULICI
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 CM.SG3A 

44.JE8
92A.10
92A.11
92A.12
92A.13
92A.5,5
92A.6
92A.7
92A.8
92A.9
113A.12C
131A.14
R1PICO
AT5.5X100
AT6.5X150
ATF10X200
ATF8X150
ATP1X100

ATP2X125
AT4X100TVE
ATP2X125TVE
82H.JP9A
170A.25
185A.20G
192A.16G
501A
893B.213
200H.32
256.4
601
841
840.F
844.D
DRD.MD250EMA
PAM.B250EMA
RD.MD200EMA
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.SG3A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BST14.SG3A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.T14.
- DS290.SG3A: Assortimento fornito con valigetta Tough System®

2 cassetti BSYS.BPC3T.

 Assortimento servizi generali da 79 utensili

Q.tà Descrizione

8 Set di 8 chiavi a forca da 8 a 24 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 10 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 11 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 12 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 13 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 5.5 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 6 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 7 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 8 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 9 mm
1 Chiave a rotella cromata 12"
1 Giratubi stillson 350 mm

29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5X150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 10x200
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x150
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali
1 Pinza regolabile standard
1 Pinza semi tonda a becchi tondi
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Martello con impugnatura in legno 32 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Sega per metalli
1 Forbici a lame corte
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Coltello a lama retrattile
1 Lima semi-tonda 250 mm a innesto
1 Lima piatta a innesto
1 Lima tonda semi-dolce 200 mm a innesto

ASSORTIMENTI PER SERVIZI GENERALI
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 CM.SG4A 

44.JE8
44.6X7
64C.J2
92A.10
92A.11
92A.12
92A.13
92A.5,5
92A.6
92A.7
92A.8
92A.9
113A.12C
131A.14
R2NANO
AT5,5X100
AT6.5X150
ATF10X200
ATF8X150
ATP1X100
ATP2X125
AT4X100TVE
ATP2X125TVE
AV.HT1C
82H.JP9A

495A.25EL
501A
193.20G
269
181A.25CPE
185A.20G
192A.16G
307B.40
893B.213
200H.32
256.4
263.18
601
841
840.1
844.D
668A.8
980
779.PBT
DRD.MD250EMA
PAM.B250EMA
RAB.
DRDMD250EMA
RD.MD200EMA
270A.MA
234
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.SG4A: Assortimento fornito senza contenitore.
- 2046.SG4A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in metallo BT.13A.
- BSR20.SG4A: Assortimento fornito con cassetta portautensili

in tessuto BS.R20.
- DS295.SG4A: Assortimento fornito con valigetta Tough System®

3 cassetti BSYS.BPC3T.

 Assortimento servizi generali da 112 utensili

Q.tà Descrizione

8 Set di 8 chiavi a forchetta da 8 a 24 mm
1 Chiave a forchetta 6 x 7 mm
2 Set di 2 chiavi a cricchetto 64 C
1 Chiavi a tubo a gomito da 10 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 11 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 12 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 13 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 5.5 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 6 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 7 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 8 mm
1 Chiavi a tubo a gomito da 9 mm
1 Chiave a rullino cromata 12"
1 Giratubi stillson 350 mm

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5X150
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 10x200
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 8x150
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® 1000 v vite a intaglio slim 4x100
1 Giravite Protwist® 1000v Phillips slim 2x125
1 Giravite Protwist® tester di tensione
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali

Q.tà Descrizione

1 Tenaglia
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Pinza universale a gomito
1 Pinza leva dritta 400 mm
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza semi tonda a becchi tondi
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Livello trapezoidale
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Martello con impugnatura in legno 32 mm
1 Bulino precisione-diam. 4 mm
1 Scalpello profilo lunghezza 180 mm
1 Sega per metalli
1 Forbici a lame corte
1 Coltello da elettricista manico in legno
1 Coltello a lama retrattile
10 10 Lame per sega bimateriale a 8 denti/cm
1 Tagliatutto a lama dritta
1 Torcia stilo
1 Lima semi-tonda 250 mm a innesto
1 Lima piatta a innesto

1 Raspa semi-tonda

1 Lima tonda semi-dolce 200 mm a innesto
1 Spazzola metallica in acciaio
1 Punta per tracciare

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER SERVIZI GENERALI
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 CM.500A 

440.JP12A
R1PICO
AT3X75
AT4X100
AT5.5X125
ATP0X75
ATP1X100

ATP2X125
170A.25
192A.16G
187A.18G
893B.213
200C.32

 CM.510A 

440.JP12A
113A.10C
J.161DBOX1
R1PICO
AT3X75
AT4X100
AT5.5X125
ATP0X75
ATP1X100
ATP2X125
501A

192A.16G
187A.18G
181A.25CPE
893B.213
200C.32
249.G2
249.G4
980
840.F
270A.MA
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• 3 Opzioni disponibili:
- CM.500A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BSMCB.M500A: Assortimento fornito con zaino in tessuto BS.MCB.
- BSSMB.M500A: Assortimento fornito con borsa in tessuto BS.SMB.

• 3 Opzioni disponibili:
- CM.510A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BSL30.M510A: Fornito con zaino in tessuto BS.L30.
- BPC16N.M510A: Assortimento fornito con cassetta portautensili in plastica BP.C16N.

Assortimenti particolari/educazione tecnica da 52 utensili

Q.tà Descrizione

12 Set di 12 chiavi combinate con astuccio
29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x125
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Pinza regolabile standard
1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza universale 18 cm
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm

Assortimenti particolari/educazione tecnica da 74 utensili

Q.tà Descrizione

12 Set di 12 chiavi combinate con astuccio
1 Chiave a rullino cromata 10"

15 Rilevazione Box 3/8 + J.161B
29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3x75
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5x125
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione

Q.tà Descrizione

1 Pinza diagonale 16 cm
1 Pinza universale 18 cm
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Martello composito da 32 mm
1 Cacciaspine rivestito 2 mm
1 Cacciaspine rivestito 4 mm
1 Tagliatutto a lama dritta
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Spazzola metallica in acciaio

ASSORTIMENTI PARTICOLARI/EDUCAZIONE TECNICA
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 CM.300A 

40.21LA
40.22LA
40.24LA
40.27LA
40.30LA
40.32LA
40.34LA
40.36LA
40.41LA
55A.8X9
55A.10X11
55A.12X13
55A.14X15
55A.16X17
55A.18X19
55A.21X23
55A.24X26
55A.27X30
131A.18
S.161-5P6

ATW4x100CK
ATWH6,5x150CK
ATWH8x175CK
ATWPH1X100CK
ATWPH2X125CK
170A.30
192A.16CPE
187A.18CPE
190A.16CPE
501A
200C.32
200C.26
249.G12
249.G14
249.G16
263.G19
263.G20
263.G22
265.G18
603F
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• Fornito senza contenitore.

 Assortimento industria pesante da 69 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata lunga 21 mm
1 Chiave combinata lunga 22 mm
1 Chiave combinata lunga 24 mm
1 Chiave combinata lunga 27 mm
1 Chiave combinata lunga 30 mm
1 Chiave combinata lunga 32 mm
1 Chiave combinata lunga 34 mm
1 Chiave combinata lunga 36 mm
1 Chiave combinata lunga 41 mm
1 Chiave poligonale a gomito 8x9 mm
1 Chiave poligonale a gomito 10x11 mm
1 Chiave poligonale a gomito 12x13 mm
1 Chiave poligonale a gomito 14x15 mm
1 Chiave poligonale a gomito 16x17 mm
1 Chiave poligonale a gomito 18x19 mm
1 Chiave poligonale a gomito 21x23 mm
1 Chiave poligonale a gomito 24x26 mm
1 Chiave poligonale a gomito 27x30 mm
1 Giratubi stillson 450 mm

30 Assortimento bussole 1/2 esagonali

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® shock a intaglio 4x100
1 Giravite Protwist® shock a intaglio 6,5x150
1 Giravite Protwist® shock a intaglio 8x175
1 Giravite Protwist® shock ph1x100
1 Giravite Protwist® shock ph2x125
1 Pinza regolabile 300 mm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Tronchese frontale 16 cm
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Martello composito da 32 mm
1 Martello composito da 26 mm
1 Cacciaspine rivestito 12 mm
1 Cacciaspine rivestito 14 mm
1 Cacciaspine rivestito 16 mm
1 Scalpello rivestito - lunghezza 190 mm
1 Cacciaspine rivestito 20 mm
1 Cacciaspine rivestito 22 mm
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Sega per alluminio

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI INDUSTRIE PESANTI
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 CM.400A 

440.7
440.8
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.15
440.16
440.17
440.18
440.19
440.22
440.24
113AS.8C

R1PICO
S.161-3P12
APST.J6
83SHST.JP9A
181A.25CPE
187A.18CPE
192A.16CPE
897A.319
200C.32
212A.35
249.2
249.4
840LE
235.J1
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ANNI

• Fornito senza contenitore.

 Assortimento industria agroalimentare da 94 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 15 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm
1 Chiave a rullino corta 8"

Q.tà Descrizione

29 Assortimento bussole/punte ultra compatto
25 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
6 Set di 6 Giravite Protwist® inox
9 Set di 9 chiavi maschio esagonali in acciaio inox
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza universale rivestita 18 cm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Flessometro 3 m scatola antiscivolo
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzuolo senza rimbalzo punte intercambiabili
1 Cacciaspine 2 mm
1 Cacciaspine 4 mm
1 Coltello elettricista in acciaio inox
3 Serie di 3 raschietti inox

ASSORTIMENTI INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI
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 S.P1 

 SR.P2 

440.JU9
S.161-3P12U
82H.JU10

800A.216
202H.1

440.JU12
44.JU6
RL.NANO-U1
S.161-3P12U

82H.JU10
800A.216
202H.1
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ASME B107.100, SAE AS954G
• Fornito senza contenitore.

Pack in Pollici 1: Assortimento 46 utensili in pollici

• Fornito senza contenitore.

Pack in Pollici 2: Assortimento 93 utensili in pollici

Q.tà Descrizione

9 Set di 9 chiavi combinate con astuccio da 1/4 a 3/4
25 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B
10 Set di 10 chiavi maschio in astuccio

Q.tà Descrizione

1 Flesosmetro 2 x 16 mm 2 lati
1 Martello americano hickory 1lb

Q.tà Descrizione

12 Set di 12 chiavi combinate da 1/4 a 15/16
6 Set di 6 chiavi a forchetta da 1/4 a 15/16

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
25 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B

Q.tà Descrizione

10 Set di 10 chiavi maschio in astuccio
1 Flessometro 2 x 16 mm 2 lati
1 Martello americano hickory 1lb

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PACK IN POLLICI
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 SR.P3 

 SR.P4 

440.JU21
467.JPU8
44.JU8T
39.JU14T
RL.NANO-U2
S.161-3P12U

83SH.JP13U
800A.216
804.U
202H.1/2
202H.1

440.JU17T
44.JU8T
39.JU10T
RL.NANO-U1
S.161-3P12U

83SH.JP13U
800A.216
804.U
202H.1/2
202H.1
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• Fornito senza contenitore.

 Pack in Pollici 3: Assortimento 115 utensili in pollici

• Fornito senza contenitore.

Pack in Pollici 4: Assortimento 131 utensili in pollici

Q.tà Descrizione

21 Set di 21 chiavi combinate da 1/4 a 1"1/2
8 Set di 8 chiavi combinate da 5/16 a 3/4
8 Set di 8 chiavi a forchetta da 1/4 a 1"1/4

14 Set di 14 chiavi combinate corte 1/8 a 11/16
38 Assortimento bussole 1/4" poligonali
25 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B

Q.tà Descrizione

13 Set di 13 chiavi maschio in pollici
1 Flessometro 2 x 16 mm 2 lati
1 Spessimetri in pollici
1 Martello americano hickory 1/2
1 Martello americano hickory 1lb

Q.tà Descrizione

17 Set di 17 chiavi combinate da 1/4 a 1"1/4
8 Set di 8 chiavi a forchetta da 1/4 a 1"1/4
10 Set di 10 chiavi combinate corte 1/8 a 7/16
38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
25 Assortimento di bussole 1/2" poligonali + S.161B

Q.tà Descrizione

13 Set di 13 chiavi maschio in pollici
1 Flessometro 2 x 16 mm 2 lati
1 Spessimetri in pollici
1 Martello americano hickory 1/2
1 Martello americano hickory 1lb

ASSORTIMENTI PACK IN POLLICI
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 CM.138 

MODM.440-1
MODM.467BJ12
MODM.R161-36
MODM.S1A
MODM.A4

MODM.A5
MODM.A6
MODM.CPEA1
MODM.MI6

 CM.CAR 

MODM.SRLXLPB
MODM.A8XLPB
MODM.
MICPEXLPB
CR.SB-J2
860H.28
851C
850.S350

861D.30
862D.60
870B
871B.45
874A
906A
209.50
875.3
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• 4 Opzioni disponibili:
- CM.138: Assortimento fornito in moduli di spugna senza contenitore.
- ROLL6M3.CM135: Assortimento fornito con moduli in spugna con carrello
  da 6 cassetti ROLL.6M3
- CHRONO6M3.CM135: Assortimento fornito con moduli in spugna con carrello
  da 6 cassetti CHRONO.6M3A
- JET6M3.CM135: Assortimento fornito con moduli in spugna con carrello
  da 6 cassetti JET.6M3

• 2 Opzioni disponibili:
- CM.CAR: Assortimento fornito in moduli di spugna senza contenitore.
- CRT4.CMCAR: Assortimento fornito con moduli in spugna con carrello carrozzeria CR.T4XL.

Assortimento da 138 utensili per la manutenzione di automobili

Q.tà Descrizione

17 Modulo di 17 chiavi combinate da 6 a 24 mm
12 Modulo 12 chiavi a cricchetto da 8 a 19 mm
46 Modulo bussole 1/4" esagonali + R.161B
23 Modulo bussole 1/2 esagonali + S.161B
9 Modulo giravite Protwist®: 7xAN, 2xAWH

Q.tà Descrizione

10 Modulo giravite Protwist®: 7xANP, 3xAND
10 Modulo giravite Protwist®: 7xANXR, 3xAE
4 Modulo pinze
7 Modulo percussione

Assortimento da 128 utensili per la carrozzeria di automobili

Q.tà Descrizione

85 MODM.SRLXLPB
17 MODM.A8XLPB

13 MODM.MICPEXLPB

2 Cunei per raddrizzare
1 Martello per guarnitura
1 Montatura lime
1 Lima fresata:

Q.tà Descrizione

1 Martello da carrozziere
1 Martello piatto
1 Tasso
1 Tasso
1 Tasso
1 Tasso
1 Mazzetta
1 Leva lunga a cucchiaio.

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE AUTOMOBILI
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 CM.PL 

MODM.440-1
MODM.RL8389PB
MODM.HLA2PB
MODM.S1A

MODM.A4
MODM.A5
MODM.CPEA1
MODM.MI10XLPB

 CM.AGRI 

MODM.467BJ12
MODM.
RL8389PB
MODM.S1A
MODM.CPEA1

MODM.A4
MODM.A5
MODM.CG
MODM.MI9XLPB
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• 2 Opzioni disponibili:
- CM.PL: Assortimento fornito in moduli di spugna senza contenitore.
- JET6M4.CMPL: Assortimento fornito con moduli in spugna con carrello da 6 cassetti JET.6M4.

• 4 Opzioni disponibili:
- CM.AGRI: Assortimento fornito in moduli di spugna senza contenitore.
- ROLL6M3.CMAG: Assortimento fornito con moduli in spugna

con carrello da 6 cassetti ROLL.6M3.
- CHRONO6M3.CMAG: Assortimento fornito con moduli in spugna

con carrello da 6 cassetti CHRONO.6M3A.
- JET6M3.CMAG: Assortimento fornito con moduli in spugna

con carrello da 6 cassetti JET.6M3.

Assortimento da 142 utensili per la manutenzione agricola

Q.tà Descrizione

17 Modulo di 17 chiavi combinate da 6 a 24 mm
56 Modulo assortimento Nano e chiavi maschio Torx® ed esagonali
17 Modulo di bussole lunghe 1/2" da 12 a 32 mm
23 Modulo bussole 1/2 esagonali + S.161B

Q.tà Descrizione

9 Modulo Giravite Protwist®: 7xAN, 2xAWH
10 Modulo Giravite Protwist®: 7xANP, 3xAND
4 Modulo pinze
6 Modulo percussione

Assortimento da 135 utensili per la manutenzione agricola

Q.tà Descrizione

12 Modulo 12 chiavi a cricchetto da 8 a 19 mm

56 Modulo assortimento Nano e chiavi maschio Torx® ed esagonali

23 Modulo bussole 1/2 esagonali + S.161B
4 Modulo pinze

Q.tà Descrizione

9 Modulo Giravite Protwist®: 7xAN, 2xAWH
10 Modulo Giravite Protwist®: 7xANP, 3xAND
11 Modulo cacciaspine, punzoni e bulino
10 Modulo percussione

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE AGRICOLA
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 CM.MO1 

440.7
440.8
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.15
440.16
440.17
440.18
440.19
440.22
440.24
440.27
98B.8
98B.10
98B.12
98B.13
98B.14
113A.12C
R2NANO
S.161-3P6
J.229A

AT5.5X100
AT5.5X35
AT3.5X100
AT4X100
AT6.5X150
ATP1X100
ATP2X125
ATP2X35
83SH.JP9A
84TC.JE5
181A.25CPE
192A.16CPE
185A.20CPE
501A
893B.319
804
200C.32
212A.40
249.4
249.5
249.6
779.PCA
DF.3
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• 2 Opzioni disponibili:
- CM.MO1: Assortimento fornito senza contenitore.
- CR4.MO1: Assortimento fornito con cassettiera a rotelle ROLL.CR4GM3.

 Assortimento per la manutenzione delle 2 ruote e delle moto da 118 utensili

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 15 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm
1 Chiave combinata OGV® 27 mm
1 Chiave a bussola a T da 8 mm
1 Chiave a bussola a T da 10 mm
1 Chiave a bussola a T da 12 mm
1 Chiave a bussola a T da 13 mm
1 Chiave a bussola a T da 14 mm
1 Chiave a rullino cromata 12"

38 Assortimento bussole 1/4" esagonali
23 Assortimento di bussole 1/2" esagonali + S.161
1 Impugnatura a cardano 3/8"

Q.tà Descrizione

1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 5,5X35
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 3,5X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 4X100
1 Giravite Protwist® vite a intaglio 6,5X150
1 Giravite Protwist® Phillips® 1X100
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X125
1 Giravite Protwist® Phillips® 2X35
9 Set di 9 chiavi maschio a testa sferica in mm in astuccio
5 Set di 5 chiavi maschio esagonali con impugnatura a T
1 Pinza regolabile 250 mm
1 Pinza diagonale rivestita 16 cm
1 Pinza semi tonda rivestita 20 cm
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi multiposizione
1 Flessometro 3 m
1 Spessimetro
1 Martello composito da 32 mm
1 Mazzetta
1 Cacciaspine 4 mm
1 Cacciaspine 5 mm
1 Cacciaspine 6 mm
1 Torcia stilo pocket
1 Spazzola metallica

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE 2 RUOTE E MOTO
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 BVFC1.FLUO-1

MODM.FLUO1-1
PM.MODFLUO1-1
779.UVT
834B.RTF
841F
EF.RF
R.215RCF
R.227AF
R.4ELF
R.5.5ELF
R.5ELF
R.6ELF
R.7ELF
R.8ELF
R.9ELF
R.10ELF
R.11ELF
R.12ELF
R.13ELF
R.14ELF
R.3.2FLUO
R.4FLUO
R.5.5FLUO
R.5FLUO
R.6FLUO
R.7FLUO
R.8FLUO
R.9FLUO
R.10FLUO
R.11FLUO
R.12FLUO
R.13FLUO
R.14FLUO
E.1063F
R.360F
MODM.FLUO1-2
PM.MODFLUO1-2
113A.10CF
440.4HF
440.5.5HF
440.5HF

440.6F
440.7F
440.8F
440.9F
440.10F
440.11F
440.12F
440.13F
440.14F
440.16F
440.17F
440.18F
440.19F
MODM.FLUO1-3
PM.MODFLUO1-3
170A.25F
185.20CPEF
187.18CPEF
192.16CPEF
200C.30F
83SH.JP9F
AN2X75F
AN3.5X100F
AN3.5X75F
AN4X35F
DELA.1051.300
MODM.FLUO1-4
PM.MODFLUO1-4
AN4X150F
AN5.5X150F
AN6.5X150F
ANP0X75F
ANP1X100F
ANP2X125F
ANP3X150F
ANP4X200F
ANXR10X75F
ANXR15X75F
ANXR20X100F
ANXR25X100F
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• Per tutti i tipi di operazioni di manutenzione in luoghi che necessitano di una buona visibilità dell’utensile.
• 2 Opzioni disponibili:

- CM.AEFLUO-1: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC1.FLUO-1: Assortimento fornito con 4 moduli in spugna con cassetta portautensili ermetica BV.FC1.

Assortimento da 143 utensili fluorescenti metrici -
moduli in spugna e cassetta portautensili ermetica

Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Torcia UV
1 Specchietto da ispezione
1 Forbici da elettricista
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Prolunga 1/4" a scatto Fluo
1 Impugnatura giravite 1/4" 260 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 4 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 5,5 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 5 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 6 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 7 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 8 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 9 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 10 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 11 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 12 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 13 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 14 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 3,2 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 4 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 5,5 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 5 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 6mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 7 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 8 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 9 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 10 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 11 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 12 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 13 mm Fluo
1 Bussola 1/4" esagonale da 14 mm Fluo
1 Set di 63 punte Rilevamento Box
1 Cricchetto a 360° 1/4" Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a rullino cromata Fluo 10"
1 Chiave combinata da 4 mm Fluo
1 Chiave combinata da 5,5  mm Fluo
1 Chiave combinata da 5 mm Fluo

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata da 6 mm Fluo
1 Chiave combinata da 7 mm
1 Chiave combinata da 8 mm Fluo
1 Chiave combinata da 9 mm Fluo
1 Chiave combinata da 10 mm
1 Chiave combinata da 11 mm
1 Chiave combinata da 12 mm Fluo
1 Chiave combinata da 13 mm Fluo
1 Chiave combinata da 14 mm Fluo
1 Chiave combinata da 16 mm Fluo
1 Chiave combinata da 17 mm Fluo
1 Chiave combinata da 18 mm Fluo
1 Chiave combinata da 19 mm Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Pinza regolabile standard 
1 Pinza semi tonda a becchi lunghi
1 Pinza universale
1 Tronchese diagonale
1 Martelli con manico in grafite
1 Set di 9 chiavi maschio a gomito esagonali in astuccio
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4x35 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4X35  Fluo
1 Righello inox 2 facce
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4X150  Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 3x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 4x200 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 10X75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 15X75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 20X100 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 25X100 Fluo

ASSORTIMENTI UTENSILI FLUORESCENTI
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 BVFC1.FLUO-2

MODM.FLUO2-1
PM.MODFLUO2-1
440.1/2F
440.11/16F
440.13/16F
440.15/16F
440.1PF
440.3/4F
440.3/8F
440.5/8F
440.7/16F
440.7/8F
440.9/16F
MODM.FLUO2-2
PM.MODFLUO2-2
113A.6CF
440.1/4F
440.11/32F
440.5/16F
779.UVT
834B.RTF
841F
EF.RF
R.215RCF
R.227AF
R.1/2EF
R.1/4EF
R.11/32EF
R.3/16EF
R.3/8EF
R.5/16EF
R.7/16EF
R.9/16EF
R.9/32EF
R.1/2ELF
R.1/4ELF

R.11/32ELF
R.3/16ELF
R.3/8ELF
R.5/16ELF
R.7/16ELF
R.9/16ELF
R.9/32ELF
E.1063F
R.360F
MODM.FLUO2-3
PM.MODFLUO2-3
170A.25F
185.20CPEF
187.18CPEF
192.16CPEF
200C.30F
83SH.JP8UF
AN2X75F
AN3.5X100F
AN3.5X75F
AN4X35F
DELA.1051.300
MODM.FLUO2-4
PM.MODFLUO2-4
ANP0X75F
ANP1X100F
ANP2X125F
ANP3X150F
ANP4X200F
ANXR10X75F
ANXR15X75F
ANXR20X100F
ANXR25X100F
AN4X150F
AN5.5X150F
AN6.5X150F
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• Per tutti i tipi di operazioni di manutenzione in luoghi che necessitano di una buona visibilità dell’utensile.
• 2 Opzioni disponibili:

- CM.AEFLUO-2: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC1.FLUO-2: Assortimento fornito con 4 moduli in spugna con cassetta portautensili ermetica BV.FC1.

Assortimento da 136 utensili fluorescenti in pollici -
moduli in spugna e cassetta portautensili ermetica

Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata da 1/2"
1 Chiave combinata da 11/16" Fluo
1 Chiave combinata da 13/16" Fluo
1 Chiave combinata da 15/16" Fluo
1 Chiave combinata da 1P Fluo
1 Chiave combinata da 3/4" Fluo
1 Chiave combinata da 3/8 Fluo
1 Chiave combinata da 5/8" Fluo
1 Chiave combinata da 7/16" Fluo
1 Chiave combinata da 7/8" Fluo
1 Chiave combinata da 9/16" Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a rullino cromata Fluo 6"
1 Chiave combinata da 1/4" Fluo
1 Chiave combinata da 11/32" Fluo
1 Chiave combinata da 5/16" Fluo
1 Torcia UV
1 Specchietto da ispezione
1 Forbici da elettricista
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Prolunga 1/4" a scatto Fluo
1 Impugnatura giravite 1/4" 260 mm Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 1/2 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 1/4 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 11/32 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 3/16 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 3/8 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 5/16 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 7/16 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 9/16 Fluo
1 Bussola 1/4" poligonale da 9/32 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 1/2 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 11/32 Fluo

Q.tà Descrizione

1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 11/32 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 3/16 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 3/8 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 5/16 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 7/16 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 9/16 Fluo
1 Bussola lunga 1/4" poligonale da 9/32 Fluo
1 Set di 63 punte Rilevamento Box
1 Cricchetto a 360° 1/4" Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Pinza regolabile standard 
1 Pinza semi tonda a becchi lunghi
1 Pinza universale
1 Tronchese diagonale
1 Martelli con manico in grafite
1 Serie di 8 chiavi maschio a gomito esagonali in astuccio
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4x35 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4X35  Fluo
1 Righello inox 2 facce
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 3x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 4x200 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 10X75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 15X75 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 20X100 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti Resistorx® 25X100 Fluo
1 Giravite Protwist® per viti a intaglio 4X150  Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI UTENSILI FLUORESCENTI
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 BVFC1.MRO-A

MODM.MROA-1
PM.MODMROA-1
185.20CPEF-R
188.16CPEF
192.16CPEF-R
445.8DS
RB.11/32
RB.3/8
RB.7/16
RB.1/2
RB.9/16
R.3/16EL
R.7/32EL
R.1/4EL
R.9/32EL
R.5/16EL
R.11/32EL
R.3/8EL
R.7/16EL
R.1/2EL
R.9/16EL
R.55RCK
R.150RCK
R.210S
R.240A
RL.171F
RB.3/16
RB.7/32
RB.1/4
RB.9/32
RB.5/16

MODM.MROA-2
PM.MODMROA-2
202H.1
208A.32CBA
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.8
248.10
44.1/2X9/16
44.1/4X5/16
44.19/32X11/16
44.3/8X7/16
MODM.MROA-3
PM.MODMROA-3
834B.RTI
893B.213
MODM.MROA-4
PM.MODMROA-4
83SH.JP8U
AN3.5X75F
AN4X100F
AN5.5X100F
AN6.5X150F
ANP1X100F
ANP2X125F
EF.RF
R.227AF
E.1063F
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ANNI

• Adatto per tutti i tipi di manutenzione leggera (A check, AOG), su pista o altro.
• 2 Opzioni disponibili:

- CU.AEMRO-A: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC1.MRO-A: Assortimento fornito con 4 moduli in spugna con cassetta portautensili ermetica BV.FC1.

Assortimento da 141 utensili in pollici per meccanici
dell’aeronautica licenza A - moduli in spugna e cassa ermetica

Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Pinza semi tonda mantenimento
1 Pinze a becchi piatti
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza torcifilo 8" reversibile
1 Bussola 1/4" poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" poligonale 9/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/16
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 55 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 150 mm
1 Prolunga 1/4" angolare 100 mm
1 Snodo cardanico universale 1/4"
1 Cricchetto a scatto 1/4"
1 Bussola 1/4" poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" poligonale 5/16

Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Martello americano hickory 1lb
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 8 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Chiave a forchetta 1/2 x 9/16
1 Chiave a forchetta 1/4 x 5/16
1 Chiave a forchetta 19/32 x 11/16
1 Chiave a forchetta 3/8 x 7/16
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna

Set di 8 chiavi maschio in pollici
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 4x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Impugnatura cacciavite 1/4" 260 mm Fluo
1 Set di 63 punte Rilevamento Box

ASSORTIMENTI UTENSILI PER MECCANICI DELL’AERONAUTICA

0004_0053_SELECTIONS_OUTILS_FR.indd   43 21/09/18  18:43



44

 BVFC2.MRO-B1
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ANNI

• Adatto per tutti i tipi di manutenzione leggera o intermedia (A check, B check, AOG), su pista o altro.
• 2 Opzioni disponibili:

- CU.AEMRO-B1: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC2.MRO-B1: Assortimento fornito con 5 moduli in spugna con cassetta portautensili ermetica BV.FC2.

Assortimento da 179 utensili in pollici per meccanici dell’aeronautica licenza B1 -
moduli in spugna e cassa ermetica

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI UTENSILI PER MECCANICI DELL’AERONAUTICA
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MODM.MROB1-1
PM.MODM.MROB1-1
RL.171F
R.150RCK
R.210S
R.240A
R.55RCK
R.1/2EL
R.1/4EL
R.11/32EL
R.3/16EL
R.3/8EL
R.5/16EL
R.7/16EL
R.7/32EL
R.9/16EL
R.9/32EL
RB.1/2
RB.1/4
RB.11/32
RB.3/16
RB.3/8
RB.5/16
RB.7/16
RB.7/32
RB.9/16
RB.9/32
J.1/2LA
J.11/16LA
J.13/16LA
J.15/16LA
J.1PLA
J.110A
J.140A
J.210S
J.240A
J.250RCK
J.3/8LA
J.5/8LA
J.7/16LA
J.7/8LA
J.75RCK
J.9/16LA
JB.1/2
JB.11/16
JB.13/16
JB.3/4
JB.3/8
JB.5/8
JB.7/16
JB.7/8
JB.9/16
JL.171F
MODM.MROB1-2
PM.MODM.MROB1-2
44.1/2X9/16
44.1/4X5/16
44.1PX1P1/16
44.3/8X7/16

44.5/8X3/4
44.7/8X15/16
440.1/2
440.1/4
440.11/16
440.13/16
440.3/4
440.3/8
440.5/16
440.5/8
440.7/16
440.7/8
440.9/16
MODM.MROB1-3
PM.MODM.MROB1-3
113AS.6C
113AS.8C
65.1/2X9/16
65.1/4X5/16
65.3/4X13/16
65.3/8X7/16
65.5/8X11/16
65.7/8X15/16
827.1
83SH.JP8U
MODM.MROB1-4
PM.MODM.MROB1-4
185.20CPEF-R
185.34L
188.16CPEF
192.16CPEF-R
445.8DS
582.7
779.CBT
834B.RTI
844.R
893B.213
EF.RF
R.227AF
E.1063F
MODM.MROB1-5
PM.MODM.MROB1-5
202H.1
208A.32CBA
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.8
248.10
804.U
AN3.5X75F
AN4X100F
AN5.5X100F
AN6.5X150F
ANP1X100F
ANP2X125F
AW8X150F
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Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cricchetto a spugna 1/4"
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 150 mm
1 Prolunga 1/4" angolare 100 mm
1 Snodo cardanico universale 1/4"
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 55 mm
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" poligonale 9/16
1 Bussola 1/4" poligonale 9/32
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 11/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 13/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 15/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 1"
1 Manovella 3/8"
1 Impugnatura articolata 3/8"
1 Prolunga 3/8" angolare 125 mm
1 Snodo cardanico universale 3/8"
1 Prolunga zigrinata a scatto 3/8" 250 mm
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 5/8
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 7/8
1 Prolunga zigrinata a scatto 3/8 75 mm
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 3/8" poligonale 1/2
1 Bussola 3/8" poligonale 11/16
1 Bussola 3/8" poligonale 13/16
1 Bussola 3/8" poligonale 3/4
1 Bussola 3/8" poligonale 3/8
1 Bussola 3/8" poligonale 5/8
1 Bussola 3/8" poligonale 7/16
1 Bussola 3/8" poligonale 7/8
1 Bussola 3/8" poligonale 9/16
1 Cricchetto a scatto 3/8" Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a forchetta 1/2 x 9/16
1 Chiave a forchetta 1/4 x 5/16
1 Chiave a forchetta 1" x 1"1/16
1 Chiave a forchetta 3/8 x 7/16

Q.tà Descrizione

1 Chiave a forchetta 5/8 x 3/4
1 Chiave a forchetta 7/8 x 15/16
1 Chiave combinata OGV® 1/2"
1 Chiave combinata OGV® 1/4"
1 Chiave combinata OGV® 11/16"
1 Chiave combinata OGV® 13/16"
1 Chiave combinata OGV® 3/4"
1 Chiave combinata OGV® 3/8"
1 Chiave combinata OGV® 5/16"
1 Chiave combinata OGV® 5/8"
1 Chiave combinata OGV® 7/16"
1 Chiave combinata OGV® 7/8"
1 Chiave combinata OGV® 9/16"
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a rullino corta 6"
1 Chiave a rullino corta 8"
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 1/2x9/16
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 1/4x5/16
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 3/4x13/16
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 3/8x7/16
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 5/8x11/16
1 Chiave a cricchetto ad anello 15° 7/8x15/16
1 Asta magnetica extra sottile

Set di 8 chiavi maschio in pollici
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Pinza semi tonda mantenimento
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Pinze a becchi piatti
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza torcifilo 8" reversibile
1 Pinza a morsa autobloccante con becchi lunghi 7"
1 Torcia compatta
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Lama retrattile intercambiabile
1 Flessometro 2 m/13 mm ABS
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Impugnatura giravite 1/4" 260 mm Fluo
1 Set di 63 punte Rilevamento Box
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Martello americano hickory 1lb
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 8 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Spessimetri in pollici
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 4x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 8x150

ASSORTIMENTI UTENSILI PER MECCANICI DELL’AERONAUTICA
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 BVFC4.ENG-1 
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ANNI

• Adatto a tutti i tipi di manutenzione mobile su motori SNECMA, GE, Rolls Royce,
Pratt & Whitney, Honeywell APU.

• 2 Opzioni disponibili:
- CU.AEENG-1: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC4.ENG-1: Assortimento fornito in moduli i spugna e cassetta portautensili

ermetica 8 cassetti BV.FC4.
• CU.AEENG-1 : libero senza contenitore.

Assortimento da 104 utensili in pollici per meccanici motori -
moduli in spugna e cassa ermetica

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI UTENSILI PER MECCANICI MOTORI
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MODM.ENG-1
PM.MODM.ENG-1
R.3/16F
R.7/32F
R.1/4F
R.9/32F
R.5/16F
R.11/32F
R.3/8F
R.7/16F
R.1/2F
R.9/16F
R.3/16EL
R.7/32EL
R.1/4EL
R.9/32EL
R.5/16EL
R.11/32EL
R.3/8EL
R.7/16EL
R.1/2EL
R.9/16EL
R.110
RL.171F
R.240A
R.210S
R.150RCK
R.350RCK
MODM.ENG-2
PM.MODM.ENG-2
JL.171F
J.240A
J.210S
J.250RCK
J.455RCK
J.3/8F
J.7/16F
J.1/2F
J.9/16F
J.5/8F
J.11/16F
J.3/4F
J.1/4LA
J.5/16LA
J.3/8LA
J.7/16LA
J.1/2LA
J.9/16LA
J.5/8LA
J.11/16LA
J.3/4LA
J.13/16LA
J.7/8LA
J.15/16LA
J.1PLA
MODM.ENG-3
PM.MODM.ENG-3
467F.5/16
467F.3/8
467F.7/16

467F.1/2
467F.9/16
467F.5/8
467F.11/16
467F.3/4
834B.RTIS
113AS.6C
779.PBT
MODM.ENG-4
PM.MODM.ENG-4
NJ.14S
J.110A
AN2.5X75F
AN3.5X75F
AN4X100F
AN5.5X100F
APZ.A
APZ.B
ARZ.5.5
MODM.ENG-5
PM.MODM.ENG-5
57L.7/32x1/4
57L.1/4x5/16
57L.3/8x7/16
57L.1/2x9/16
57L.5/8x3/4
57L.11/16x13/16
57L.25/32X7/8
MODM.ENG-6
PM.MODM.ENG-6
44.1/4X5/16
44.3/8X7/16
44.1/2X9/16
44.5/8X3/4
44.7/8X15/16
44.1PX1P1/16
44.1P1/8X1P1/4
MODM.ENG-7
PM.MODM.ENG-7
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.10
200C.30F
208A.32CBA
AN6.5X35F
ANP1X35F
ANP2X35F
MODM.ENG-8
PM.MODM.ENG-8
445.8DS
192.16CPEF-R
185.20CPEF-R
188.16CPEF
193.16CPEF
170A.25F
804F
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Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 3/16 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 7/32 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 9/32 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 11/32 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 3/8 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 1/2 Fluo
1 Bussola 1/4" articolata poligonale 9/16 Fluo
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/16
1 Manovella 1/4"
1 Cricchetto a scatto 1/4"
1 Snodo cardanico universale 1/4"
1 Prolunga 1/4" angolare 100 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 150 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 350 mm
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cricchetto a scatto 3/8" Fluo
1 Snodo cardanico universale 3/8"
1 Prolunga 3/8" angolare 125 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 3/8" 250 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 3/8 455 mm
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 3/8 Fluo
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 7/16 Fluo
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 1/2 Fluo
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 9/16 Fluo
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 5/8 Fluo
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 11/16
1 Bussola 3/8" articolata poligonale 3/4 Fluo
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 5/8
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 11/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 3/4
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 13/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 7/8
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 15/16
1 Bussola 3/8" lunga poligonale 1"
11 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 5/16
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 3/8
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 7/16

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata a cricchetto articolato 1/2
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 9/16
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 5/8
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 11/16
1 Chiave combinata a cricchetto articolato 3/4
1 Specchietto telescopico a Led da 30mm
1 Chiave a rotella corta 6"
1 Torcia stilo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Bussola Impact 3/8" spline 14
1 Manovella 3/8"
1 Giravite Protwist® a intaglio 2,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x75 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 4x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x100 Fluo
1 Giravite a gomito Phillips® ph 0 - ph 1
1 Giravite a gomito Phillips® ph 1 - ph 2
1 Giravite a gomito a intaglio 1,0x5,5
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave poligonale lunga 15° 7/32x1/4
1 Chiave poligonale lunga 15° 1/4x5/16
1 Chiave poligonale lunga 15° 3/8x7/16
1 Chiave poligonale lunga 15° 1/2x9/16
1 Chiave poligonale lunga 15° 5/8x3/4
1 Chiave poligonale lunga 15° 11/16x13/16
1 Chiave poligonale lunga 15° 25/32x7/8
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a forchetta 1/4 x 5/16
1 Chiave a forchetta 3/8 x 7/16
1 Chiave a forchetta 1/2 x 9/16
1 Chiave a forchetta 5/8 x 3/4
1 Chiave a forchetta 7/8 x 15/16
1 Chiave a forchetta 1" x 1"1/16
1 Chiave a forchetta 1"1/8 x 1"1
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Martelli con manico in grafite
1 Mazzuolo in acciaio da 32 mm
1 Giravite Protwist® a intaglio corto 6,5x35 Fluo
1 Giravite Protwist® corto ph 1x35 Fluo
1 Giravite Protwist® corto Phillips® 2x35 Fluo
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Pinza torcifilo 8" reversibile
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza semi tonda mantenimento
1 Pinze a becchi piatti
1 Pinza semi tonda a becchi corti
1 Pinza regolabile standard 
1 Spessimetri metrici a estremità tonda

ASSORTIMENTI UTENSILI PER MECCANICI MOTORI
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ANNI

• Manutenzione elicotteri in hangar, civili e militari.
•  Opzioni disponibili:

- CU.AEBHEL-1: Assortimento fornito senza contenitore.
- BAS.HEL-1: Assortimento fornito con carrello 8 cassetti JET.8GM3S.

Assortimento da 297 utensili metrici per la manutenzione
di elicotteri Airbus - carrello con 8 cassetti

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI AIRBUS
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MODM.BHEL1-1
PM.MODM.BHEL1-1
R.360F
R.140A
R.120A
R.236AF
R.240A

R.350RCK

R.55RCK

R.100RCK

R.150RCK

R.4LA
R.5LA
R.5.5LA
R.6LA
R.7LA
R.8LA
R.9LA
R.10LA
R.11LA
R.12LA
R.13LA
R.14LA
R.5.5E
R.6E
R.7E
R.8E
R.9E
R.10E
R.11E
R.12E
R.13E
R.14E

SL.171

S.210RC
S.215RC
S.230
S.232B
S.240A
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.22
S.24
S.27
S.30
S.32
S.12LA
S.13LA
S.14LA
S.15LA
S.16LA
S.17LA
S.18LA
S.19LA
S.21LA
S.22LA
S.23LA
S.24LA
S.26LA
S.27LA
S.28LA
S.29LA
J.232
J.230
J.235
R.227AF
MODM.BHEL1-2
PM.MODM.BHEL1-2
39.3.2H
440.4H

440.5H
440.5.5H
440.6
440.7
440.8
440.9
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.15
440.16
440.17
440.18
440.19
440.20
440.21
440.22
113A.12CG
MODM.BHEL1-3
PM.MODM.BHEL1-3
440.23
440.24
440.25
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
440.33
113A.6CG
MODM.BHEL1-4
PM.MODM.BHEL1-4
467B.8
467B.9
467B.10
467B.11
467B.12
467B.13
467B.14
467B.15
467B.16
467B.17
467B.18
467B.19
43.10X11
43.11X13
43.12X14
43.17X19
42.24X27
34.3.2
34.4
34.5
34.5.5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
MODM.BHEL1-5
PM.MODM.BHEL1-5
44.3.2X5.5
44.4X5
44.6X7
44.8X9
44.10X11
44.12X13
44.14X15
44.16X17
44.18X19
44.21X23
44.22X24
44.27X29
44.30X32
44.34X36
44.38X42

MODM.BHEL1-6
PM.MODM.BHEL1-6
10.10
10.13
10.14
10.17
445.8DS
445.10DS
827B
EF.RF
410.SF
AEF.2X35

AEF.2.5X35

AEF.1.8X35

AEF.1.5X35

AEFP.00X35
185.34L
187.18CPEF-R
192.16CPEF-R
181A.25CPEF
195.20CPEF
405.12MT
MODM.BHEL1-7
PM.MODM.BHEL1-7
83H.JP9A

ACL.2A

AMZ.E

AN3.5X100F

AN4X100F

AN5.5X150F
AN6.5X150F
A4X100VEF

AN6.5X35F

AW8X150F
AW10X200F
ANP1X35F
ANP0X75F

ANP1X100F

ANP2X125F

ANP3X150F

ANP4X200F

AND1X100F
AND2X125F
ANP2X250F
MODM.BHEL1-8
PM.MODM.BHEL1-8
893A.316ME

804F

E.1063F
805.1
200H.26
208A.32BBA
DELA.1051.300
834B.RTI
834B.RTIS
841A.3
234
845.1
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.8
248.10
1830.4
AS.12LBP140T0A
606A
265.G18
263.G19
840.F
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Q.tà Descrizione

72 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cricchetto a 360° 1/4" Fluo
1 Impugnatura articolata 1/4"
1 Impugnatura scorrevole 1/4"
1 Impugnatura a innesto 1/4" -158 mm Fluo
1 Snodo cardanico universale 1/4"

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
350 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
55 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
100 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
150 mm

1 Bussola 1/4" lunga esagonale 4 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 5 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 5,5 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 6 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 7 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 8 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 9 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 10 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 11 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 12 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 13 mm
1 Bussola 1/4" lunga esagonale 14 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 5,5 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 6mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 7mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 8mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 9mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 10 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 11 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 12 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 13 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 14 mm

1 Cricchetto 1/2" a scatto
“ermetico"

1 Prolunga 1/2 a scatto l.130mm
1 Prolunga 1/2 a scatto l.250mm
1 Riduttore da 1/2" a 3/8"
1 Aumentatore da 1/2" a 3/4"
1 Snodo cardanico universale 1/2"
1 Bussola 1/2" poligonale da 10 mm
1 Bussola 1/2" poligonale 11 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 12 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 13 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 14 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 15 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 16 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 17 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 18 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 19 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 22 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 24 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 27 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 30 mm
1 Bussola 1/2" poligonale da 32 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 12 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 13 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 14 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 15 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 16 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 17 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 18 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 19 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 21 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 22 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 23 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 24 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 26 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 27 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 28 mm
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 29 mm
1 Aumentatore da 3/8" a 1/2"
1 Riduttore da 3/8" a 1/4"
1 Bussola 3/8" porta punte 1/4"
1 Impugnatura cacciavite 1/4" 260 mm Fluo
22 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata corta esagonale 3,2 mm
1 Chiave combinata OGV® 4 mm

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata OGV® 5 mm
1 Chiave combinata OGV® 5,5 mm
1 Chiave combinata OGV® 6 mm
1 Chiave combinata OGV® 7 mm
1 Chiave combinata OGV® 8 mm
1 Chiave combinata OGV® 9 mm
1 Chiave combinata OGV® 10 mm
1 Chiave combinata OGV® 11 mm
1 Chiave combinata OGV® 12 mm
1 Chiave combinata OGV® 13 mm
1 Chiave combinata OGV® 14 mm
1 Chiave combinata OGV® 15 mm
1 Chiave combinata OGV® 16 mm
1 Chiave combinata OGV® 17 mm
1 Chiave combinata OGV® 18 mm
1 Chiave combinata OGV® 19 mm
1 Chiave combinata OGV® 20 mm
1 Chiave combinata OGV® 21 mm
1 Chiave combinata OGV® 22 mm
1 Chiave a rullino cromata rivestita 12"
11 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata OGV® 23 mm
1 Chiave combinata OGV® 24 mm
1 Chiave combinata OGV® 25 mm
1 Chiave combinata OGV® 26 mm
1 Chiave combinata OGV® 27 mm
1 Chiave combinata OGV® 28 mm
1 Chiave combinata OGV® 29 mm
1 Chiave combinata OGV® 30 mm
1 Chiave combinata OGV® 32 mm
1 Chiave combinata OGV® 33 mm
1 Chiave a rullino cromata rivestita 6
30 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata a cricchetto da 8 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 9 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 10 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 11 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 12 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 13 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 14 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 15 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 16 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 17 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 18 mm
1 Chiave combinata a cricchetto da 19 mm
1 Chiave per tubi con rinforzata
1 Chiave per tubi con rinforzata
1 Chiave per tubi con rinforzata
1 Chiave per tubi con rinforzata
1 Chiave per tubi da 15° 24x27 mm
1 Chiave a forchetta 3,2 mm
1 Chiave a forchetta 4 mm
1 Chiave a forchetta 5 mm
1 Chiave a forchetta 5,5 mm
1 Chiave a forchetta 6 mm
1 Chiave a forchetta 7 mm
1 Chiave a forchetta 8 mm
1 Chiave a forchetta 9 mm
1 Chiave a forchetta 10 mm
1 Chiave a forchetta 11 mm
1 Chiave a forchetta 12 mm
1 Chiave a forchetta 13 mm
1 Chiave a forchetta 14 mm
15 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a forchetta 3,2 x 5,5 mm
1 Chiave a forchetta 4 x 5 mm
1 Chiave a forchetta 6 x 7 mm
1 Chiave a forchetta 8 x 9 mm
1 Chiave a forchetta 10 x 11 mm
1 Chiave a forchetta 12 x 13 mm
1 Chiave a forchetta 14 x 15 mm
1 Chiave a forchetta 16 x 17 mm
1 Chiave a forchetta 18 x 19 mm
1 Chiave a forchetta 21 x 23 mm
1 Chiave a forchetta 22 x 24 mm
1 Chiave a forchetta 27 x 29 mm
1 Chiave a forchetta 30 x 32 mm
1 Chiave a forchetta 34 x 36 mm
1 Chiave a forchetta 38 x 42 mm

Q.tà Descrizione

21 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 10
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 13
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 14
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 17
1 Pinza torcifilo 8" reversibile
1 Pinza torcifilo 10" reversibile
1 Asta magnetica
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Pinza per connettori
1 Giravite Microtech® piatto 2x35 mm

1 Giravite Microtech® piatto
2,5x35 mm

1 Giravite Microtech® piatto
1,8x35 mm

1 Giravite Microtech® piatto
1,5x35 mm

1 Giravite Microtech® ph00 mm
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Pinza universale 18 cm mantenimento
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza regolabile Fluo 250 mm
1 Pinza semi tonda 200 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

20 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Set di 9 chiavi maschio lunghe in mm

1 Impugnatura porta-lame a
cricchetto cacciavite Protwist®

1 Lama reversibile porta-punte 1/4"

1 Giravite Protwist® a intaglio
3,5x100 Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio
4x100 Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® 4x100 1000 v

1 Giravite Protwist® a intaglio corto
6,5x35 Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio 8x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x200
1 Giravite Protwist® corto ph 1x35 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75 Fluo

1 Giravite Protwist® Phillips®

1x100 Fluo

1 Giravite Protwist® Phillips®

2x125 Fluo

1 Giravite Protwist® Phillips®

3x150 Fluo

1 Giravite Protwist® Phillips®

4x200 Fluo
1 Giravite Protwist® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® 2x125 Fluo
1 Giravite Phillips® 2x250 Fluo

25 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Flessometro 3 x 16 mm 2 lati

1 Spessimetri metrici a estremità
tonda

1 Set di 63 punte Rilevamento Box
1 Piede a corsoio 1/50° - 150 mm
1 Martello hickory 26 mm
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm cellulosa
1 Righello inox 2 facce
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Specchietto telescopico a Led da 30mm
1 Forbici bimateriale grosso sforzo
1 Punta per tracciare
1 Coltello a lama intercambiabile
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 8 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Spazzola
1 12 lime 140 mm
1 Montatura sega con lama guidata
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Scalpello rivestito - lunghezza 190 mm
1 Coltellino con blocco di sicurezza

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI AIRBUS
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ANNI

• Manutenzione elicotteri in hangar, civili e militari: Augusta Westland, Sikorsky, Bell…
• 2 Opzioni disponibili:

- CU.AEBHEL-2: Assortimento fornito senza contenitore.
- BAS.HEL-2: Assortimento fornito con carrello 8 cassetti JET.8GM3S.

 Assortimento da 280 utensili per la manutenzione di elicotteri -
carrello con 8 cassetti

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI
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51

MODM.BHEL2-1
PM.MODM.BHEL2-1
R.360F
R.140A
R.120A
R.236AF
R.240A

R.350RCK

R.55RCK

R.100RCK

R.150RCK

R.3/16EL
R.7/32EL
R.1/4EL
R.9/32EL
R.5/16EL
R.11/32EL
R.3/8EL
R.7/16EL
R.1/2EL
R.9/16EL
RB.3/16
RB.7/32
RB.1/4
RB.9/32
RB.5/16
RB.11/32
RB.3/8
RB.7/16
RB.1/2
RB.9/16

SL.171

S.210RC
S.215RC
S.230
S.232B
S.240A
S.3/8
S.7/16
S.1/2
S.9/16
S.19/32
S.5/8
S.21/32
S.11/16
S.3/4
S.25/32
S.7/8
S.15/16
S.1P1/16
S.1P3/16
S.1P1/4
S.1/2LA
S.9/16LA
S.5/8LA
S.11/16LA
S.3/4LA
S.13/16LA
S.7/8LA
S.15/16LA
S.1PLA
S.1P1/16LA
S.1P1/8LA
S.1P1/4LA
J.232
J.230
J.235
R.227AF
MODM.BHEL2-2
PM.MODM.BHEL2-2
39.1/8H

39.5/32H
39.3/16H
39.7/32H
440.1/4
440.5/16
440.3/8
440.7/16
440.1/2
440.9/16
440.5/8
440.11/16
440.3/4
440.13/16
440.7/8
440.15/16
440.1P
440.1P1/16
113A.12CG
MODM.BHEL2-3
PM.MODM.BHEL2-3
440.1P1/8
440.1P1/4
440.1P5/16
440.1P3/8
440.1P7/16
440.1P1/2
113A.6CG
MODM.BHEL2-4
PM.MODM.BHEL2-4
467.1/4
467.5/16
467.11/32
467.3/8
467.7/16
467.1/2
467.9/16
467.5/8
467.11/16
467.3/4
467.7/8
467.15/16
42.5/16x3/8
42.7/16x1/2
42.9/16x5/8
42.11/16x3/4
42.1PX1P1/8
MODM.BHEL2-5
PM.MODM.BHEL2-5
34.3/16
34.7/32
34.1/4
34.9/32
34.5/16
34.11/32
34.3/8
34.13/32
34.7/16
34.1/2
34.9/16
34.5/8
34.11/16
44.1/4X5/16
44.11/32X13/32
44.3/8X7/16
44.1/2X9/16
44.5/8X11/16
44.5/8X3/4
44.7/8X15/16
44.1PX1P1/16
44.1P1/8X1P1/4
44.1P3/16X1P5/16
44.1P3/8X1P1/2
MODM.BHEL2-6
PM.MODM.BHEL2-6
10.3/8

10.1/2
10.9/16
10.11/16
445.8DS
445.10DS
827B
EF.RF
410.SF
AEF.2X35

AEF.2.5X35

AEF.1.8X35

AEF.1.5X35

AEFP.00X35
185.34L
187.18CPEF-R
192.16CPEF-R
181A.25CPEF
195.20CPEF
405.12MT
MODM.BHEL2-7
PM.MODM.BHEL2-7
83SH.JP8U

ACL.2A

AMZ.E
A4X100VEF

AN3.5X100F

AN4X100F
AN5.5X150F
AN6.5X150F

AN6.5X35F

AW8X150F
AW10X200F
ANP1X35F
ANP0X75F
ANP1X100F
ANP2X125F
ANP3X150F
ANP4X200F
AND1X100F
AND2X125F
ANP2X250F
MODM.BHEL2-8
PM.MODM.BHEL2-8
779.PBT
893B.319

804F

E.1063F
805.1
200H.26
208A.32BBA
DELA.1051.300
834B.RTI
834B.RTIS
841A.3
234
845.1
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.8
248.10
1830.4
AS.12LBP140T0A
606A
265.G18
263.G19
840.F
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ANNI

Q.tà Descrizione

66 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cricchetto a 360° 1/4" Fluo
1 Impugnatura articolata 1/4"
1 Impugnatura scorrevole 1/4"
1 Impugnatura a innesto 1/4" -158 mm Fluo
1 Snodo cardanico universale 1/4"

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
350 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
55 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
100 mm

1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4"
150 mm

1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 1/4" poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" poligonale 9/16

1 Cricchetto 1/2" a scatto
“ermetico"

1 Prolunga 1/2 a scatto l.130mm
1 Prolunga 1/2 a scatto l.250mm
1 Riduttore da 1/2" a 3/8"
1 Aumentatore da 1/2" a 3/4"
1 Snodo cardanico universale 1/2"
1 Bussola 1/2" poligonale 3/8
1 Bussola 1/2" poligonale 7/16
1 Bussola 1/2" poligonale 1/2
1 Bussola 1/2" poligonale 9/16
1 Bussola 1/2" poligonale 19/32
1 Bussola 1/2" poligonale 5/8
1 Bussola 1/2" poligonale 21/32
1 Bussola 1/2" poligonale 11/16
1 Bussola 1/2" poligonale 3/4
1 Bussola 1/2" poligonale 25/32
1 Bussola 1/2" poligonale 7/8
1 Bussola 1/2" poligonale 15/16
1 Bussola 1/2" poligonale 1"1/16
1 Bussola 1/2" poligonale 1"3/16
1 Bussola 1/2" poligonale 1"1/4
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 5/8
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 11/16
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 3/4
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 13/16
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 7/8
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 15/16
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 1"
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 1"1/1
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 1"1/8
1 Bussola 1/2" lunga poligonale 1"1/4
1 Aumentatore da 3/8" a 1/2"
1 Riduttore da 3/8" a 1/4"
1 Bussola 3/8" porta punte 1/4"
1 Impugnatura cacciavite 1/4" 260 mm Fluo
19 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata corta esagonale 1/8"

Q.tà Descrizione

1 Chiave combinata corta esagonale 5/32"
1 Chiave combinata corta esagonale 3/16"
1 Chiave combinata corta esagonale 7/32"
1 Chiave combinata OGV® 1/4"
1 Chiave combinata OGV® 5/16"
1 Chiave combinata OGV® 3/8"
1 Chiave combinata OGV® 7/16"
1 Chiave combinata OGV® 1/2"
1 Chiave combinata OGV® 9/16"
1 Chiave combinata OGV® 5/8"
1 Chiave combinata OGV® 11/16"
1 Chiave combinata OGV® 3/4"
1 Chiave combinata OGV® 13/16"
1 Chiave combinata OGV® 7/8"
1 Chiave combinata OGV® 15/16"
1 Chiave combinata OGV® 1"
1 Chiave combinata OGV® 1"1/16
1 Chiave a rullino cromata rivestita 12"
7 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata OGV® 1"1/8
1 Chiave combinata OGV® 1"1/4
1 Chiave combinata OGV® 1"5/16
1 Chiave combinata OGV® 1"3/8
1 Chiave combinata OGV® 1"7/16
1 Chiave combinata OGV® 1"1/2
1 Chiave a rullino cromata rivestita 6
17 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata a cricchetto 1/4
1 Chiave combinata a cricchetto 5/16
1 Chiave combinata a cricchetto 11/32
1 Chiave combinata a cricchetto 3/8
1 Chiave combinata a cricchetto 7/16
1 Chiave combinata a cricchetto 1/2
1 Chiave combinata a cricchetto 9/16
1 Chiave combinata a cricchetto 5/8
1 Chiave combinata a cricchetto 11/16
1 Chiave combinata a cricchetto 3/4
1 Chiave combinata a cricchetto 7/8
1 Chiave combinata a cricchetto 15/16
1 Chiave per tubi da 15° 5/16x3/8
1 Chiave per tubi da 15° 7/16x1/2
1 Chiave per tubi da 15° 9/16x5/8
1 Chiave per tubi da 15° 11/16x3/4
1 Chiave per tubi da 15° 1"x1"1/8
26 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a forchetta 3/16"
1 Chiave a forchetta 7/32"
1 Chiave a forchetta 1/4"
1 Chiave a forchetta 9/32"
1 Chiave a forchetta 5/16"
1 Chiave a forchetta 11/32"
1 Chiave a forchetta 3/8"
1 Chiave a forchetta 13/32"
1 Chiave a forchetta 7/16"
1 Chiave a forchetta 1/2"
1 Chiave a forchetta 9/16"
1 Chiave a forchetta 5/8"
1 Chiave a forchetta 11/16"
1 Chiave a forchetta 1/4 x 5/16
1 Chiave a forchetta 11/32 x 13/32
1 Chiave a forchetta 3/8 x 7/16
1 Chiave a forchetta 1/2 x 9/16
1 Chiave a forchetta 5/8 x 11/16
1 Chiave a forchetta 5/8 x 3/4
1 Chiave a forchetta 7/8 x 15/16
1 Chiave a forchetta 1" x 1"1/16
1 Chiave a forchetta 1"1/8 x 1"1
1 Chiave a forchetta 1"3/16 x 1"5/16
1 Chiave a forchetta 1"3/8 x 1"1
21 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 3/8

Q.tà Descrizione

1 Punta forchetta chiave dinamometrica 1/2"
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 9/16
1 Punta forchetta chiave dinamometrica 11/16
1 Pinza torcifilo 8" reversibile
1 Pinza torcifilo 10" reversibile
1 Asta magnetica
1 Porta inserto a scatto 1/4
1 Pinza per connettori
1 Giravite Microtech® piatto 2x35 mm

1 Giravite Microtech®

piatto 2,5x35 mm

1 Giravite Microtech®

piatto 1,8x35 mm

1 Giravite Microtech®

piatto 1,5x35 mm
1 Giravite Microtech® ph00 mm
1 Pinze extra lunghe 340 mm
1 Pinza universale 18 cm mantenimento
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza regolabile Fluo 250 mm
1 Pinza semi tonda 200 mm
1 Tronchese assiale Microtech®

20 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Set di 8 chiavi maschio in pollici

1 Impugnatura porta-lame a
cricchetto cacciavite Protwist®

1 Lama reversibile porta-punte 1/4"
1 Giravite Protwist® 4x100 1000 v

1 Giravite Protwist® a intaglio 3,5x100
Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio 4x100 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio corto
6,5x35 Fluo

1 Giravite Protwist® a intaglio 8x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x200
1 Giravite Protwist® corto ph 1x35 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 0x75 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 3x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 4x200 Fluo
1 Giravite Protwist® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® 2x125 Fluo
1 Giravite Phillips® 2x250 Fluo
26 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Torcia stilo
1 Flessometro 3 m

1 Spessimetri metrici
a estremità tonda

1 Set di 63 punte Rilevamento Box
1 Piede a corsoio 1/50° - 150 mm
1 Martello hickory 26 mm
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm cellulosa
1 Righello inox 2 facce
1 Specchietto telescopico a Led da 55 mm
1 Specchietto telescopico a Led da 30mm
1 Forbici bimateriale grosso sforzo
1 Punta per tracciare
1 Coltello a lama intercambiabile
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 8 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Spazzola
1 12 lime 140 mm
1 Montatura sega con lama guidata
1 Bedano rivestito - lunghezza 180 mm
1 Scalpello rivestito - lunghezza 190 mm
1 Coltellino con blocco di sicurezza

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI
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• Aerei Dassault Aviation, Lockheed Martin, Boeing, Eurofighter.
• 2 Opzioni disponibili:

- CU.AEMIL-1: Assortimento fornito senza contenitore.
- BVFC4.MIL-1: Assortimento fornito in moduli i gommapiuma e cassetta portautensili

ermetica 8 cassetti BV.FC4.

Assortimento da 117 utensili metrici e in pollici per manutenzione
aerei militari - moduli in gommapiuma e cassa ermetica

ASSORTIMENTI DI UTENSILI  ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE AEREI MILITARI
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MODM.MIL1-1
PM.MODM.MIL1-1
RL.171F
R.5.5E
R.6E
R.7E
R.8E
R.9E
R.10E
R.11E
R.12E
R.13E
R.14E
R.3/16EL
R.7/32EL
R.1/4EL
R.9/32EL
R.5/16EL
R.11/32EL
R.3/8EL
R.7/16EL
R.1/2EL
R.9/16EL
RB.3/16
RB.7/32
RB.1/4
RB.9/32
RB.5/16
RB.11/32
RB.3/8
RB.7/16
RB.1/2
RB.9/16
R.120A
R.240A
R.55RCK
R.150RCK
R.140A
R.236AF
R.235
EH.102TF
EH.102.5TF
EH.103TF
EH.104TF
EH.105TF
EH.101/8TF
EH.103/16TF
EH.105/32TF
EH.107/32TF
AM.M1
827.1
MODM.MIL1-2
PM.MODM.
MIL1-2
405.10RMTF
192.16CPEF-R
195.16CPEF-R
187.18CPEF-R
193A.16CPE
188A.16CPE
170A.25F
410.SF
MODM.MIL1-3
PM.MODM.MIL1-3
601
445.8DS

256.6
248.2
248.3
248.4
248.5
248.6
248.8
248.10
841
MODM.MIL1-4
PM.MODM.MIL1-4
840.F
804.P
805.1
PAM.B200EMA
DRD.MD200EMA
CAR.MD200EMA
TRI.MD200EMA
RD.MD200EMA
DELA.1051.300
MODM.MIL1-5
PM.MODM.MIL1-5
440.1/4
440.5/16
440.11/32
440.3/8
440.7/16
440.1/2
440.9/16
440.5/8
440.11/16
440.3/4
440.13/16
440.7/8
440.15/16
MODM.MIL1-6
PM.MODM.MIL1-6
34.3/16
34.7/32
34.1/4
34.9/32
34.5/16
34.11/32
34.3/8
64.1/2X9/16
64.1/4X5/16
64.3/8X7/16
64.5/16X11/32
65.PE
834B.RTIR
834B.RTIS
AN6.5X150F
ANP1X100F
A4X100VEF
A5.5X125VEF
A3.5x100VE
MODM.MIL1-7
PM.MODM.MIL1-7
113AS.6C
202H.1
208A.32CBA
AW10X200F
AW8X150F
AN5.5X150F
ANP2X125F
779.CBT
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Q.tà Descrizione

1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Cricchetto a scatto 1/4"
1 Bussola 1/4" poligonale da 5,5 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 6mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 7mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 8mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 9mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 10 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 11 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 12 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 13 mm
1 Bussola 1/4" poligonale da 14 mm
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" lunga poligonale 9/16
1 Bussola 1/4" poligonale 3/16
1 Bussola 1/4" poligonale 7/32
1 Bussola 1/4" poligonale 1/4
1 Bussola 1/4" poligonale 9/32
1 Bussola 1/4" poligonale 5/16
1 Bussola 1/4" poligonale 11/32
1 Bussola 1/4" poligonale 3/8
1 Bussola 1/4" poligonale 7/16
1 Bussola 1/4" poligonale 1/2
1 Bussola 1/4" poligonale 9/16
1 Impugnatura scorrevole 1/4"
1 Snodo cardanico universale 1/4"
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 55 mm
1 Prolunga zigrinata a scatto 1/4" 150 mm
1 Impugnatura articolata 1/4"
1 Impugnatura a innesto 1/4" -158 mm Fluo
1 Bussola 1/4" porta punte 6,35 mm
1 Punta esagonale 2 mm Fluo
1 Punta esagonale 2,5 mm Fluo
1 Punta esagonale 3 mm Fluo
1 Punta esagonale 4 mm Fluo
1 Punta esagonale 5 mm Fluo
1 Punta esagonale 1/8 Fluo
1 Punta esagonale 3/16 Fluo
1 Punta esagonale 5/32 Fluo
1 Punta esagonale 7/32 Fluo
1 Giravite porta-punte magnetico corto
1 Asta magnetica extra sottile
1 Modulo in spugna

1 Vassoio di spugna

1 Tronchese piccola Microtech® Fluo
1 Pinza diagonale 16 cm mantenimento
1 Pinza semi tonda mantenimento
1 Pinza universale 18 cm mantenimento
1 Pinza semi tonda rivestita 160 mm
1 Pinza rivestita a becchi piatti 16 cm
1 Pinza regolabile standard 
1 Pinza per connettori
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Sega per metalli
1 Pinza torcifilo 8" reversibile

Q.tà Descrizione

1 Bulino precisione-diam. 6 mm
1 Cacciaspine lungo 2 mm
1 Cacciaspine lungo 3 mm
1 Cacciaspine lungo 4 mm
1 Cacciaspine lungo 5 mm
1 Cacciaspine lungo 6 mm
1 Cacciaspine lungo 8 mm
1 Cacciaspine lungo 10 mm
1 Forbici a lame corte
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Coltellino con blocco di sicurezza
1 Spessimetri metrici
1 Piede a corsoio 1/50° - 150 mm
1 Lima bastarda piatta da 200 mm a innesto
1 Lima semi-tonda 200 mm a innesto
1 Lima quadrata semi-dolce 200 mm a innesto
1 Lima triangolare semi-dolce 200 mm a innesto
1 Lima tonda semi-dolce 200 mm a innesto
1 Righello inox 2 facce
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave combinata OGV® 1/4"
1 Chiave combinata OGV® 5/16"
1 Chiave combinata OGV® 11/32"
1 Chiave combinata OGV® 3/8"
1 Chiave combinata OGV® 7/16"
1 Chiave combinata OGV® 1/2"
1 Chiave combinata OGV® 9/16"
1 Chiave combinata OGV® 5/8"
1 Chiave combinata OGV® 11/16"
1 Chiave combinata OGV® 3/4"
1 Chiave combinata OGV® 13/16"
1 Chiave combinata OGV® 7/8"
1 Chiave combinata OGV® 15/16"
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a forchetta 3/16"
1 Chiave a forchetta 7/32"
1 Chiave a forchetta 1/4"
1 Chiave a forchetta 9/32"
1 Chiave a forchetta 5/16"
1 Chiave a forchetta 11/32"
1 Chiave a forchetta 3/8"
1 Chiave a cricchetto poligonale 1/2x9/16
1 Chiave a cricchetto poligonale 1/4x5/16
1 Chiave a cricchetto poligonale 3/8x7/16
1 Chiave a cricchetto poligonale 5/16x1/32
1 Chiave a cricchetto porta-inserto
1 Specchietto telescopico a Led da 70x45mm
1 Specchietto telescopico a Led da 30mm
1 Giravite Protwist® a intaglio 6,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 1x100 Fluo
1 Giravite Protwist® 4x100 1000 v
1 Giravite Protwist® 3.5x100 1000 v
1 Giravite Protwist® 3,5x100 1000 v
1 Modulo in spugna
1 Vassoio di spugna
1 Chiave a rullino corta 6"
1 Martello americano hickory 1lb
1 Mazzuola in acciaio da 32 mm
1 Giravite Protwist® a intaglio 10x200
1 Giravite Protwist® a intaglio 8x150
1 Giravite Protwist® a intaglio 5,5x150 Fluo
1 Giravite Protwist® Phillips® 2x125 Fluo
1 Torcia compatta

ASSORTIMENTI PER MANUTENZIONE AEREI MILITARI
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Carrelli standard 3 moduli 58
Cassettiere per carrelli 60
Carrelli standard 4 moduli 61
Carrelli standard 5 moduli 63
Banchi mobili 66
Carrelli CHRONO 68
Carrelli ROLL 70
Carrelli E-ACESS 71
Carrelli sicurezza 72
Carrelli sicuri per carichi pesanti 73
Supporti 74
Carrelli US 75
Ripiani e tavoli mobili 76
Accessori per carrelli 78
Modulo di riordino per pezzi 85
Vaschetta di bloccaggio 86

CARRELLI E CASSETTIERE

Mobile basso Jetline+ con cassetti e porte 90
Mobili top Jetline+ 96
Armadi Jetline+ 101
Pannelli ad aggancio a muro Jetline+ 102
Piani di lavoro Jetline+ 104
Piani di lavoro Jetline+ 106
Kit di montaggio e accessori Jetline+ 108

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE
JETLINE+ SYSTEM

Banchi per carichi pesanti 111
Banchi per manutenzione 117
Banchi standard 121
Armadi a cassetti 122
Armadi per piano di lavoro e ancoraggio a parete 124
Ganci 126
Supporto per utensili 128
Supporti vari 129

Pannelli e sistema di aggancio cks 126
Moduli termoformati 130

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA STOCCAGGIO UTENSILI
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CARRELLI

A ciascuno la sua taglia

28 combinazioni: 3 larghezze, 6 composizioni di cassetti, 2 colori.Scelta

3 moduli per cassetto 4 moduli per cassetto 5 moduli per cassetto

Alluminio imbutito (2 mm) rafforzato da un pianale in legno da 15 mm,
rigato per una maggiore resistenza ai graffi, fissato con viti inox.
Con paraurti in polipropilene.

Resistenza

Una capacità di alloggiamento adattabile a tutti i bisogni (da 3 a 5 moduli per cassetto).Spazio

da 20 a 35 kg per cassetto -
da 15 a 65 litri per cassetto

da 25 a 45 kg per cassetto -
da 20 a 85 litri per cassetto

da 35 a 60 kg per cassetto -
da 25 a 110 litri per cassetto

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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12 15 18 20 24 24 25 27 32 30 30 36 40 45

0,22 m2 0,22 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,22 m2 0,40 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,40 m2

140125 155 175 170 195 185 210 230235 240 265 290 320

JET.5M3
JET.5GM3

JET.6M3
JET.6GM3

JET.7M3
JET.7GM3

JET.6M4
JET.6GM4

JET.8M3
JET.8GM3

JET7.M4
JET7.GM4

JET.6M5
JET.6GM5

JET.9M3
JET.9GM3

JET.8M4
JET.8GM4

JET.11M3
JET.11GM3

JET.7M5
JET.7GM5

JET.9M5
JET.9GM5

JET.8M5
JET.8GM5

JET.9M4
JET.9GM4

250155 155 155 150 150205 205 200 200255 230 255 250
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CARRELLI

Utilizzate tutte le superfici

• Alloggiamento
multiplo: ogni
spazio può
contenere i vostri
accessori e fare
del vostro carrello
un vero posto
di lavoro.

• Installazione rapida: la
pre-foratura dei lati e del
piano permette un veloce
posizionamento degli
accessori.

Organizzate lo spazio

• Riconoscete
il contenuto
dei cassetti.

• Dividete i cassetti
a vostro piacere
grazie ai separatori
amovibili.

• Organizzate gli
ustensili con Facom
Modular System.

2 bordi retraibili: spariscono nel piano di lavoro per effetto
di carichi pesanti in modo da non dare fastidio se si vuole
appoggiare un oggetto ingombrante.

2 bordi fissi: una davanti e uno dietro per evitare la caduta
accidentale degli oggetti.

Piano di lavoro con maniglia integrata,
alloggiamento di 16 giraviti, è possibile montare
una morsa e alloggiare dei flaconi.

+ Innovazione per un
maggiore spazio

+ resistenti: in alluminio
anodizzato resistente
all’ossidazione.
+ comode: design esclusivo
FACOM per una presa comoda.
+ pratiche: funge da
porta-etichetta.

• Impugnature

+ protezione: la
serratura si incastra
all’interno di uno
spazio dedicato,
evitando così la

caduta della chiave.
+ sicurezza: chiusura
centralizzata, serratura a chiave
snodata.

• Blocco

+ protezione:
con i nuovi paraurti
morbidi in elastomero
termoplastico con
effetto ammortizzatore.

• Paraurti morbidi

+ performance:
Sforzo all’avvio ridotto,
(meno di 7kg di forza di spinta).
Grande longevità (massima
resistenza agli idrocarburi).

Elevata resistenza ai carichi pesanti.

• Ruote + sicuri: Nuovo
gancio in alluminio
iniettato (nervature
di rinforzo e
trattamento a

sabbiatura per una resistenza di
lunga durata (spessore 8 mm).
+ accessibilità:
apertura al 100%.

• Cassetti

+ vernice a base di
polvere epossidica:
disponibile in 2 colori:
rosso e nero.
+ colori speciali su
richiesta. Nessun limite:
tutte le tonalità RAL sono
disponibili.

• Verniciatura

PORTATA totale in kg

VOLUME utile in litri

SUPERFICIE utile di lavoro

MODELLO

5 cassetti 6 cassetti 7 cassetti 6 cassetti 8 cassetti 7 cassetti 6 cassetti 9 cassetti 8 cassetti 11 cassetti 7 cassetti 9 cassetti 8 cassetti 9 cassetti

12 15 18 20 24 24 25 27 32 30 30 36 40 45

0,22 m2 0,22 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,22 m2 0,30 m2 0,22 m2 0,40 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,40 m2

140125 155 175 170 195 185 210 230235 240 265 290 320

JET.5M3
JET.5GM3

JET.6M3
JET.6GM3

JET.7M3
JET.7GM3

JET.6M4
JET.6GM4

JET.8M3
JET.8GM3

JET7.M4
JET7.GM4

JET.6M5
JET.6GM5

JET.9M3
JET.9GM3

JET.8M4
JET.8GM4

JET.11M3
JET.11GM3

JET.7M5
JET.7GM5

JET.9M5
JET.9GM5

JET.8M5
JET.8GM5

JET.9M4
JET.9GM4

250155 155 155 150 150205 205 200 200255 230 255 250

da 12 a 15 Moduli da 18 a 20 Moduli da 21 a 25 Moduli da 27 a 32 Moduli da 36 a 40 Moduli 45 Moduli

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 5 cassetti =
12 moduli ripartiti all’interno dei cassetti di 60 e 130 mm:
- 2 cassetti altezza 60 mm = 6 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli.
- 1 cassetto altezza 270 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 4 separatori per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 125 kg.
• Volume utile di sistemazione: 155 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 270 mm.
• Forniti con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori per cassetto di 130 mm.

• 6 cassetti = 15 moduli ripartiti all’interno dei cassetti di 60 e 130 mm:
- 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto altezza 270 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 6 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 140 kg.
• Volume utile di sistemazione: 155 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 270 mm.
• Forniti con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori per cassetto di 130 mm.

Un concentrato di performance

Dati tecnici
• Dimensioni (ruote e piano di lavoro compresi) : L774 x P546 x H971 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L569 x P421 x H60 / 130 / 200 / 270 mm.

Portata per cassetto
• cassetto 60 mm: 20 kg
• cassetto 130 mm: 25 kg
• cassetto 200 mm: 30 kg
• cassetto 270 mm: 35 kg

Volume utile per
cassetto
• cassetto 60 mm: 15 l
• cassetto 130 mm: 30 l
• cassetto 200 mm: 50 l
• cassetto 270 mm: 65 l

• 3 moduli per cassetto.
• da 12 a 27 moduli suddivisi nei cassetti da 60 e 130 mm

(anche i cassetti da 200 e 270 mm possono contenere moduli.
• da 125 a 185 kg di portata totale dei cassetti a seconda della

composizione dei cassetti (240 kg per la composizione a 11 cassetti).
•  da 150 a 155 litri di volume utile a seconda della composizione

dei cassetti (230 litri per la composizione a 11 cassetti).
• 0,22m2 di superficie utile di lavoro (440 X 496 mm).
• 4 ruote di diametro 125 mm, 2 fisse, 2 pivottanti, 1 con freno.

CARRELLO M3

 Carrelli JET+ 5 cassetti -
3 moduli per cassetto

CARRELLI STANDARD 3 MODULI

 Carrelli JET+ 6 cassetti -
3 moduli per cassetto

CARRELLI STANDARD 3 MODULI

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Rosso 3020 73.5
971 774 546 Nero 9004 73.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Rosso 3020 75.5
971 774 546 Nero 9004 75.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• 7 cassetti = 18 moduli ripartiti all’interno dei cassetti di 60 e 130 mm:
- 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto altezza 200 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 6 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori

per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 155 kg.
• Volume utile di sistemazione: 155 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 200 mm.
• Forniti con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori

per cassetto di 130 mm.

• 8 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti di 60 e 130 mm:
- 6 cassetti altezza 60 mm = 18 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 10 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 170 kg.
• Volume utile di sistemazione: 150 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 mm.
• Forniti con 8 separatori per cassetti di 60 mm.

• 9 cassetti = 27 moduli ripartiti all’interno dei cassetti di 60 e 130 mm:
- 8 cassetti altezza 60 mm = 24 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 10 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 185 kg.
• Volume utile di sistemazione: 150 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 mm.
• Forniti con 8 separatori per cassetti di 60 mm.

 Carrelli JET+ 7 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Carrelli JET+ 8 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Carrelli JET+ 9 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Rosso 3020 77.5
971 774 546 Nero 9004 77.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Rosso 3020 79.5
971 774 546 Nero 9004 79.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Rosso 3020 81.5
971 774 546 Nero 9004 81.5

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 4 cassetti = 12 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 3 cassetti da 60 mm = 9 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 3 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M3:
- cassetto da 60mm: 20 kg - 15 litri.
- cassetto da 130mm: 25 kg - 30 litri.

• Portata massima all’interno dei cassetti: 85 kg.
• Volume utile di sistemazione: 75 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 500 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi): L.774 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 mm.

• Kit di spostamento composto da una maniglia di manovra
e un set di 4 ruote da 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli,
di cui una con freno.

• Ideale per la manutenzione itinerante.
• Maniglia rientrabile per gli spostamenti.
• Grande maneggevolezza grazie alle ruote ad alte prestazioni (diametro 125 mm,

2 fisse et 2 pivottanti di cui una con freno.  
• 4 cassetti = 12 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm.

- 3 cassetti da 60 mm = 9 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 3 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
• Può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti.
• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M3:

- cassetto da 60 mm: 20 kg - 15 litri.
- cassetto da 130 mm: 25 kg - 30 litri.

• Portata massima all’interno dei cassetti: 85 kg.
• Volume utile di sistemazione: 75 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 mm.

CASSETTIERE PER CARRELLI

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 774 546 Rosso 3020 45.0
480 774 546 Nero 9004 45.0

 Cassettiere mobili JET+ 4 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Kit di trasporto su ruote

[kg]

5.4

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

60/130 569 421 Rosso 3020 48.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• 6 cassetti = 20 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 4 cassetti da 60 mm = 16 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 4 moduli.
- 1 cassetto altezza 270 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 9 separatori per cassetti di 60 mm e 3 separatori

per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 175 kg.
• Volume utile di sistemazione: 205 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 / 270 mm.

CARRELLO M4

Il miglior compromesso spazio utile –
superficie di lavoro - dimensioni

Dati tecnici
• Dimensioni (ruote e piano di lavoro compresi) : L.964 x P.546 x H.971 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 / 200 / 270 mm.

Portata per cassetto
• cassetto 60 mm: 25 kg
• cassetto 130 mm: 30 kg
• cassetto 200 mm: 40 kg
• cassetto 270 mm: 45 kg

Volume utile
per cassetto
• cassetto 60 mm: 20 l
• cassetto 130 mm: 40 l
• cassetto 200 mm: 65 l
• cassetto 270 mm: 85 l

• 4 moduli per cassetto.

• da 20 a 36 moduli suddivisi nei cassetti
da 60 e 130 mm (anche i cassetti da 200 e 270 mm
possono contenere moduli). 

• da 175 a 230 kg di portata totale dei cassetti
a seconda della composizione dei cassetti.

• da 200 a 205 litri
di volume utile a seconda della composizione dei cassetti.

• 0,30 m2 di superficie utile di lavoro
(440 X 686 mm).

• 4 ruote di diametro 125 mm,
2 fisse, 2 pivottanti, 1 con freno.

 Carrelli JET+ 6 cassetti - 4 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 964 546 Rosso 3020 90.0
971 964 546 Nero 9004 90.0

CARRELLI STANDARD 4 MODULI

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 7 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 5 cassetto altezza 60 mm = 20 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 4 moduli.
- 1 cassetto altezza 200 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 9 separatori per cassetti di 60 mm e 3 separatori

per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 195 kg.
• Volume utile di sistemazione: 205 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 / 200 mm.

• 8 cassetti = 32 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 6 cassetti da 60 mm = 24 moduli.
- 2 cassetti da 130 mm = 8 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 12 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 210 kg.
• Volume utile di sistemazione: 200 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 mm.

• 9 cassetti = 36 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 8 cassetti da 60 mm = 32 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 4 moduli.

• Fornito con 12 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 230 kg.
• Volume utile di sistemazione: 200 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 mm.

CARRELLI STANDARD 4 MODULI

 Carrelli JET+ 9 cassetti - 4 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 964 546 Rosso 3020 97.0
971 964 546 Nero 9004 97.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 964 546 Rosso 3020 92.5
971 964 546 Nero 9004 92.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 964 546 Rosso 3020 95.0
971 964 546 Nero 9004 95.0

 Carrelli JET+ 7 cassetti - 4 moduli per cassetto

 Carrelli JET+ 8 cassetti - 4 moduli per cassetto

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Kit di spostamento composto da una maniglia di manovra e un set di 4 ruote
da 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, di cui una con freno.

CARRELLO M5

Piano di lavoro extra large

Dati tecnici
• Dimensioni (ruote e piano di lavoro compresi) : L.1154 x P.546 x H.1000 mm. 
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 / 200 / 270 mm.

Portata per cassetto
• cassetto 60 mm: 35 kg
• cassetto 130 mm: 40 kg
• cassetto 200 mm: 50 kg
• cassetto 270 mm: 60 kg

• 5 moduli per cassetto
• Da 25 a 45 moduli suddivisi nei cassetti da 60 e 130 mm

(anche i cassetti da 200 e 270 mm possono contenere moduli
• da 235 a 320 kg di portata totale dei cassetti a seconda della

composizione dei cassetti
• Da 250 a 255 litri di volume utile a seconda ella composizione dei cassetti
• 0,40m2 di superficie utile di lavoro (440 x 876 mm).

Manovrabilità
eccezionale
• 6 ruote diametro 160 mm
• 4 fisse (di cui 2 con freno) e 2 pivottanti
• Funzione 360°: semplice da manovrare,

supera tutti gli ostacoli
• Stabilità assicurata grazie ai due freni.

• 4 cassetti = 16 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 3 cassetti da 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 4 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M4:
- cassetto da 60 mm: 25 kg - 20 litri.
- cassetto da 130 mm: 30 kg - 40 litri.

• Portata massima all’interno dei cassetti: 105 kg.
• Volume utile di sistemazione: 100 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 600 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi): L.964 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 mm.

Volume utile per cassetto
• cassetto 60 mm: 25 l
• cassetto 130 mm: 50 l
• cassetto 200 mm: 80 l
• cassetto 270 mm: 110 l

 Kit di trasporto su ruote

[kg]

5.4

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 4 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 964 546 Rosso 3020 51.50
480 964 546 Nero 9004 51.50

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 6 cassetti = 25 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 3 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 10 moduli.
- 1 cassetto di altezza: 200 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 235 kg.
• Volume utile di sistemazione: 255 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
• Forniti con 8 separatori per cassetti di 60 mm e 8 separatori

per cassetto di 130 mm.

• 7 cassetti = 30 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 5 cassetti altezza 60 mm = 25 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 5 moduli.
- 1 cassetto altezza 200 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 12 separatori per cassetti di 60 mm e 4 separatori

per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 265 kg.
• Volume utile di sistemazione: 255 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 / 200 mm.
• Forniti con 8 separatori per cassetti di 60 mm e 8 separatori

per cassetto di 130 mm.

CARRELLI JET+

 Carrelli JET+ 6 cassetti - 5 moduli per cassetto

 Carrelli JET+ 7 cassetti - 5 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 104.5
1000 1154 546 Nero 9004 104.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 107.0
1000 1154 546 Nero 9004 107.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   64 25/09/18  15:12



2

65

JET.8M5
JET.8GM5

JET.9M5
JET.9GM5

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   65 25/09/18   15:12

ANNI

• 8 cassetti = 40 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 6 cassetti da 60 mm = 30 moduli.
- 2 cassetti da 130 mm = 10 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 16 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 290 kg.
• Volume utile di sistemazione: 250 litri.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.1154 x P.546 x H.1000 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 mm.
• Forniti con 12 separatori per cassetti di 60 mm.

• 9 cassetti = 45 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 8 cassetti da 60 mm = 40 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 5 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 16 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 320 kg.
• Volume utile di sistemazione: 250 litri.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.1154 x P.546 x H.1000 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 mm.
• Forniti con 12 separatori per cassetti di 60 mm.

 Carrelli JET+ 8 cassetti - 5 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 110.0
1000 1154 546 Nero 9004 110.0

 Carrelli JET+ 9 cassetti - 5 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 113.0
1000 1154 546 Nero 9004 113.0

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 4 cassetti = 20 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm.
- 3 cassetti da 60 mm = 15 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 5 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M4:
- cassetto da 60 mm: 35 kg - 25 litri.
- cassetto da 130 mm: 40 kg - 50 litri.

• Portata massima all’interno dei cassetti: 145 kg.
• Volume utile di sistemazione: 125 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 700 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.1154 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 mm.

• Facendo scendere i piedi con la manopola rotante, il banco
da lavoro mobile diventa stabile come un tavolo fisso.

• Il suo grande piano di lavoro di 0,7 m2 in faggio multistrato
ha ricevuto un trattamento all’olio di lino per una maggiore
resistenza ai liquidi e unamanutenzione più facile.
È possibile installarvi una morsa.

• Resistenza statica sui piedi 1 tonnellata, 500 kg sulle ruote.
• Facendo risalire i piedi con la manopola rotante, il banco da lavoro torna

ad essere mobile. Questa manopola permette anche di spostare il tavolo
da lavoro in maniera facile.

• 4 ruote diametro 125 mm, 2 girevoli, 2 fisse.
• 6 cassetti compatibili con i moduli XL, equipaggiati di maniglie in

alluminio e resistenti a un carico di 30 kg per ogni cassetto.
• 1 grande vano laterale per riporre gli utensili o gli oggetti più

ingombranti, dotato di ripiano.
• Chiave unica per i cassetti e il vano.
• Il lato sinistro e la parte posteriore del banco da lavoro consentono di sistemare

gli accessori JETXL (vedere catalogo FACOM).
• Il piano da lavoro traforato facilita l’installazione di un pannello

traforato JET.A6M5.

CASSETTIERE PER CARRELLI

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 5 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 1154 546 Rosso 3020 60.5
480 1154 546 Nero 9004 60.5

BANCHI MOBILI

 Banco da lavoro mobile o fisso per carichi pesanti

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1002 1194 670 127.8

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• 7 cassetti (dimensioni utili): 18 moduli ripartiti all’interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
- 1 cassetti altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto altezza 200 mm.

• Fornito con 6 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori
per cassetto di 130 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 155 kg.
• Volume utile di sistemazione: 155 litri.
• 1 vano grande volume chiuso per la sistemazione degli oggetti ingombranti:

- Chiusura della sportello mediante una chiave.
- Medesima chiave per i cassetti e il vano.

• Fornito con cassetta di plastica.
• Per la versione legno, aggiungere semplicemente il piano legno JET.A14M5.
• Può contenere una cassetta JET.C4GM5.
• Compatibile con la gamma di accessori JET+ e  JET.XL.
• 4 ruote 160 mm ad alte prestazioni - 2 pivottanti

(di cui una con freni) et 2 fisse.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60/130/200 mm.
• Dimensioni del vano: L.378 x P.430 x H.679 mm

(larghezza di passaggio con sportello aperto 310 mm).

• 6 cassetti = 15 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto di altezza: 270 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 140 kg.
• Volume utile di sistemazione all’interno dei cassetti: 155 litri.
• Dispone di un vano grande volume chiuso per la sistemazione

 degli oggetti ingombranti:
- Chiusura della sportello mediante una chiave.
- Medesima chiave per i cassetti e il vano.

• Per una versione legno, aggiungere semplicemente
il piano legno Rif JET.A14M5.

• Può contenere una cassetta Rif JET.C4GM5.
• Compatibile con la gamma di accessori JET+ e JET.XL.
• 4 ruote da 160 mm (prestazione molto elevata): 2 girevoli

(di cui 2 con freno) e due fisse.
• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
• Dimensioni del vano (L. x P. x H.): 378 x 430 x 679 mm

(larghezza di passaggio con sportello aperto 310 mm).
• Fornito con la cassetta portatile in plastica, 6 separatori

per cassetti da 60 mm e 2 separatori per cassetto da 130 mm.

 Banco mobile - 6 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Banchi mobili JET+ 7 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 103.0
1000 1154 546 Nero 9004 103.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 1154 546 Rosso 3020 100.0
1000 1154 546 Nero 9004 100.0

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Carrello da 6 cassetti = 15 moduli ripartiti all’interno
dei cassetti da 60 e 130 mm.
- 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto di altezza: 270 mm (può ricevere anche dei moduli)
- Carico per cassetto: 20 / 25 / 35 kg.

• Accessori:
- Consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra o a sinistra),

1 supporto per rotolo di carta incluso, 4 separatori per cassetti da 60 mm
e 2 separatori per cassetto da 130 mm (separatori supplementari metallici in
opzione: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).

• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.

CARRELLI CHRONO+

2 Maniglie integrate
• Con rivestimento soft, 1 per gli

spostamenti, 1 che consente di
sollevare il carrello e di evitare
facilmente gli ostacoli.

Piano di lavoro
• Grande piano di lavoro 560 x 460 mm

in polipropilene rinforzato con fibra.
• Resistente agli impatti e agli idrocarburi

e a un carico statico di 850 kg.

Sicurezza
• Serratura posizionata sul lato.
• Chiusura centralizzata tramite

serratura a chiave (fornita
con 2 chiavi, di cui 1 snodata).

Bordi integrati
• Evitano la caduta degli utensili.
• Permettono l’aggiunta di un vassoio

in legno CHRONO.A14M3PB.
Cassetti
• Dotati di guide a sfera, estensione

totale con molla di richiamo “soft
close” per una chiusura morbida e
sicura.

• Maniglia in alluminio anodizzato =
comfort e presa ideali.

• 3 modi di aprire i cassetti.

Accessori
• Supporto flaconi + supporto rulli

di carta inclusi (posizionabili a
destra o a sinistra).

• Lati del carrello perforati
per ricevere gli accessori
della gamma JETXL.

Manovrabilità
• 4 ruote da Ø 125 mm, 2 girevoli

(di cui 1 con freno) e 2 fisse.
• Carrello fornito con le ruote montate.

Due colori
• Esiste nei colori:

- rosso 3020
- nero 9004

*Fornito senza carta.

CARRELLI CHRONO

 Carrello CHRONO+ 6 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 779 518 Rosso 3020 62.5
971 779 518 Nero 9004 62.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Kit di spostamento composto da una maniglia di manovra e un set di 4 ruote
da 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli, di cui una con freno.

• Cassettiera 4 cassetti:
- Da utilizzare esclusivamente o in aggiunta a un carrello CHRONO.M3A
- Consegnata con il kit di collegamento che assicura un montaggio rapido

e sicuro del sistema.
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 1 cassetto altezza 130 mm.
- I cassetti possono essere dotati di tutti i moduli termoformati

o in gommapiuma del programma Facom Modular system
- Carico massimo per cassetto: 20/25 kg.

• Accessori: Porta flaconi incluso (posizionabile a destra o a sinistra).
- In opzione: separatori metallici opzionali (JET2.15 per i cassetti

da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).
- In opzione: kit di spostamento CHRONO.C4K2

(maniglia di manovra + 4 ruote).
• Dimensioni d’ingombro, piano di lavoro compreso (L. x P. x H.):

779 x 518 x 466 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

• Carrello con 7 cassetti = 18 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto altezza 200 mm (può ricevere anche dei moduli)
- Carico per cassetto: 20 / 25 / 30 kg.

• Accessori: consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra o a
sinistra), 1 supporto per rotolo di carta incluso, 4 separatori metallici per cassetti
da 60 mm e 2 separatori per cassetto da 130 mm (separatori supplementari in
opzione: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).
Lati del carrello perforati per ricevere gli accessori della gamma JETXL.

• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Carrello da 8 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da
60 e 130 mm.
- 6 cassetti altezza 60 mm = 18 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli.
- Portata per cassetto: 20 / 25 kg.

• Accessori: consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra
o a sinistra), 1 supporto per rotolo di carta incluso, 8 separatori metallici
per cassetti da 60 mm (separatori supplementari in opzione: JET2.15
per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).

• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

 Carrello CHRONO+ 7 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Kit di trasporto su ruote

 Carrello CHRONO+ 8 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Cassettiere CHRONO+ 4 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 787 518 Rosso 3020 64.5
971971 787 518 Nero 9004 64.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 779 518 Rosso 3020 66.5
971 779 518 Nero 9004 66.5

[kg]

5.4

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

466 779 518 Rosso 3020 35.0
466 779 518 Nero 9004 35.0

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Cassettiera 4 cassetti da utilizzare da sola o in aggiunta al carrello ROLL.6M3
o ad una cassettiera mobile ROLL.CR4M3. Consegnata con il kit di collegamento
che assicura un montaggio rapido e sicuro del sistema. 3 cassetti altezza 60 mm.
1 cassetto altezza 130 mm. Carico massimo per cassetto: 20/25 kg.

• Porta flaconi incluso (può essere posizionato a destra o a sinistra). Kit di
spostamento CHRONO.C4K2 in opzione (maniglia di manovra + 4 ruote).

CARRELLI ROLL

 Carrelli ROLL+ 6 cassetti - 3 moduli per cassetto

 Cassettiera - 4 cassetti - 3 moduli per cassetto  Cassettiera mobile - 4 cassetti -
3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

650 748 585 Rosso 3020 39.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

970 748 515 Rosso 3020 53.50
970 748 515 Nero 9004 53.50

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

465 748 515 Rosso 3020 33

CARRELLI E CASSETTIERE ROLL

Piano di lavoro
rinforzato
• Resistente a un carico statico

di 700 kg, resistente agli impatti
e agli idrocarburi.

1 maniglia per ogni lato
• Permette di sollevare il carrello

per superare gli ostacoli e portare
facilmente la cassettiera.

Bordi integrati
• Evitano la caduta degli utensili.

Accessoriabile
• Lati del carrello perforati

per ricevere gli accessori
della gamma JETXL.

• Supporto per flaconi incluso
(posizionabile a destra
o a sinistra).

Cassetti con blocco
di sicurezza
• Nessun rischio di apertura durante

lo spostamento. La facciata ribaltabile
sblocca i cassetti.

• I cassetti possono essere dotati di tutti
i moduli termoformati o in gommapiuma
del programma Facom Modular system.

Sicurezza
• Nuova serratura laterale che

evita i rischi di rottura. Chiusura
centralizzata tramite serratura a
chiave, fornita con 2 chiavi,
di cui 1 snodata.

Manovrabile
• 4 ruote da Ø 125 mm,

2 girevoli di cui una con
freno, ruote fornite montate.

• Carrello 6 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 2 cassetti altezza 130 mm.
- 1 cassetto di altezza: 200 mm.

• Grande piano di lavoro in polipropilene rivestito in fibra
• Facciata dei cassetti ribaltabile in polipropilene con ganci di sicurezza.
• Porta flaconi incluso (posizionabile a destra o a sinistra).

• Cassettiera con 4 cassetti
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 1 cassetto altezza 130 mm.

• 4 ruote diam. 125 mm, 2 girevoli (di cui una con freno) e 2 fisse.
Cassettiera fornita con le ruote montate.

• Impugnatura a scomparsa in metallo.
• Porta flaconi incluso (posizionabile a destra o a sinistra).

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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CARRELLO E ACCESS JET +

Carrello E-ACCESS:
entra nel XXI secolo!
Tutti i vantaggi della gamma JET+!

Sicurezza
• Allarme sonoro e luminoso che

avvisa quando il livello della
batteria diventa troppo basso.

• Chiave di emergenza che
consente di aprire sempre
l’apparecchio se la batteria
è scarica.

Schede E-ACCESS
• Codifica/annullamento delle carte

tramite carte di codifica e di riavvio.
• Apertura/chiusura dei cassetti tramite

carte utente.

Applicazione
smartphone android*
viatramite NFC
• Per la gestione personalizzata di

alcuni parametri (Gestione della
temporizzazione della chiusura
automatica, tracciabilità degli
utenti, stato batteria).

* Gratuita.

Fornite con:
• 1 scheda di codifica.
• 1 scheda di reinizializzazione.
• 2 schede utenti.
• 1 chiave di soccorso.
• 4 pile 1,5 V AAA.

Accesso
rapido e sicuro
• Sistema di apertura

elettronica tramite protocollo badge Mifare®.
• Apertura rapida: nessun meccanismo da

attivare, si passa semplicemente la carta
davanti al lettore.

• Chiusura centralizzata di tutti i cassetti.
• Sistema indipendente: funziona con 4 pile

standard 1,5 V AAA (fornite).
• Fornita con 1 carta di codifica e 1 carta di

riavvio: consente di concedere o negare un
accesso in pochi secondi (fino a 100 utenti).

 Carrello JET+ 7 cassetti - 3 moduli
per cassetto - gamma E-ACCESS

CARRELLI E-ACCESS

 Carrello JET+ 8 cassetti - 3 moduli
per cassetto - gamma E-ACCESS

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Nero 9004 78

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Nero 9004 80

• Carrello dotato di un sistema di apertura elettronica tramite badge
protocollo Mifare® classico 1k.

• 7 cassetti: 5 cassetti da 60 mm, 1 cassetto da 130 mm, 1 cassetto
da 200 mm.

• Cassetti dotati si guide a sfere, apertura totale.
• Fornito con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori per cassetto

di 130 mm (Separatori supplementari metallici in opzione:
JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm)

• Lati del carrello perforati per ricevere gli accessori della gamma JETXL.

• Carrello dotato di un sistema di apertura elettronica tramite badge
protocollo Mifare® classico 1k.

• 8 cassetti: 6 cassetti da 60 mm, 2 cassetti da 130 mm.
• Portata per cassetto: 20 / 25 kg.
• Accessori: consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra

o a sinistra), 1 supporto per rotolo di carta incluso, 8 separatori metallici
per cassetti da 60 mm (Separatori supplementari in opzione: JET2.15
per i cassetti da 60 mm e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).

• Lati del carrello perforati per ricevere gli accessori della gamma JETXL.

CARRELLI E CASSETTIERE

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   71 25/09/18  15:13



72

JET.6GM3S JET.8GM3S

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   72 25/09/18   15:14

ANNI

Safety Lock System
Gamma

JET+
Gamma

CHRONO

• Dotato di sistema SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema di interblocco
che impedisce l’apertura simultanea di più cassetti: 
- 1 solo cassetto alla volta.
- il che elimina qualsiasi rischio di ribaltamento del carrello.

• 6 cassetti = 15 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
- 1 cassetto altezza 270 mm.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 4 separatori per cassetti di 60 mm e 2 separatori

per cassetto di 130 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 140 kg.
• Volume utile di sistemazione: 155 litri.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 210 / 270 mm.
• 4 ruote 125 mm: 2 fisse e 2 pivottanti, di cui 1 con freno.

• Dotato di sistema SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema di interblocco
che impedisce l’apertura simultanea di più cassetti:
- 1 solo cassetto alla volta.
- il che elimina qualsiasi rischio di ribaltamento del carrello.

• 8 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 6 cassetti da 60 mm = 18 moduli.
- 2 cassetti da 130 mm = 6 moduli.

• I cassetti di 200 e 270 mm possono ugualmente contenere dei moduli.
• Fornito con 8 separatori per cassetti di 60 mm.
• Portata massima all’interno dei cassetti: 17 kg.
• Volume utile di sistemazione: 150 litri.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.774 x P.546 x H.971 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 / 210 / 270 mm.
• 4 ruote 125 mm: 2 fisse e 2 pivottanti, di cui 1 con freno.
• Forniti con 8 separatori per cassetti di 60 mm.

CARRELLI SICUREZZA

1 solo cassetto
alla volta
Nessun
rischio di
ribaltamento

 Carrello JET+ 6 cassetti - 3 moduli
per cassetto - antiribaltamento

CARRELLI SICUREZZA

 Carrello JET+ 8 cassetti - 3 moduli
per cassetto - antiribaltamento

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Nero 9004 75.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

971 774 546 Nero 9004 79.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Carrello da 8 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm.
- 6 cassetti altezza 60 mm = 18 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli.

• Dotato del sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema di interblocco che impedisce
l’apertura simultanea di più cassetti (si apre un solo cassetto alla volta, eliminando
il rischio di ribaltamento del carrello).

• Cassetti: dotati di guide a sfera, estensione totale con molla di richiamo "soft close"
per una chiusura dolce e sicura.

• Maniglia in alluminio anodizzato dal design esclusivo, per un comfort e una presa ideali.
• Portata per cassetto: 50 kg.
• Piano di lavoro: grande piano di lavoro 760 x 540 mm in multistrato di faggio,

spessore 30 mm con angoli arrotondati, resistente ad un carico statico di 1000 kg.
Ideale per installare una morsa.

• Sicurezza: serratura posizionata sul lato.
• Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 snodata.
• Manovrabilità:
• Ampia maniglia in metallo.
• 4 ruote gamma JET +, diam. 125 mm, 2 girevoli (di cui una con freno) e 2 fisse.
• Sforzo all’avvio ridotto, resistenza ai trucioli e ai prodotti a base di idrocarburi più comuni.
• Carrello fornito con le ruote montate.
• Accessori: consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra o a sinistra),

1 supporto per rotolo di carta incluso, 8 separatori metallici per cassetti da 60 mm
(separatori supplementari in opzione: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16
per i cassetti da 130 mm).

• Lati del carrello perforati per ricevere gli accessori della gamma JETXL.
• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

• Carrello da 8 cassetti = 24 moduli ripartiti all’interno dei cassetti da 60 e 130 mm.
- 6 cassetti altezza 60 mm = 18 moduli.
- 2 cassetti altezza 130 mm = 6 moduli.

• Dotato del sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema di interblocco che impedisce
l’apertura simultanea di più cassetti (si apre un solo cassetto alla volta, eliminando
il rischio di ribaltamento del carrello).

• Cassetti: dotati di guide a sfera, estensione totale con molla di richiamo "soft close"
per una chiusura dolce e sicura. Maniglia in alluminio anodizzato dal design
esclusivo, per un comfort e una presa ideali.

• Portata per cassetto: 50 kg.
• Piano di lavoro: grande piano di lavoro 760x540 mm in multistrato di faggio,

spessore 30 mm con angoli arrotondati, resistente ad un carico statico di 1000 kg.
Ideale per installare una morsa.

• Sicurezza: serratura posizionata sul lato, chiusura centralizzata mediante
serratura a chiave, consegnato con 2 chiavi di cui 1 snodata.

• Manovrabilità: grande maniglia in metallo, 4 ruote gamma JET+, diam. 125 mm,
2 girevoli (di cui una con freno) e 2 fisse.
Sforzo all’avvio ridotto, resistenza ai trucioli e ai prodotti a base
di idrocarburi più comuni.

• Carrello fornito con le ruote montate.
• Accessori: consegnato con 1 supporto per flaconi (posizionabile a destra o a sinistra),

1 supporto per rotolo di carta incluso, 8 separatori metallici per cassetti da 60 mm
(separatori supplementari in opzione: JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16
per i cassetti da 130 mm). Lati del carrello perforati per ricevere gli accessori
della gamma JETXL.

• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

CARRELLI SICURI PER CARICHI PESANTI

 Carrello CHRONO 6 cassetti - 3 moduli per cassetto - Carichi pesanti e sicurezza

 Carrello CHRONO 8 cassetti - 3 moduli per cassetto - Carichi pesanti e sicurezza

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

997 848 540 Nero 9004 77

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

997 848 540 Nero 9004 80.5

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Postazione di lavoro composta da:
- 2 mensole superiori inclinate per materiali di consumo.
- 1 cassetto da 130 mm con chiusura a lucchetto per utensili

ingombranti, elementi di sicurezza ecc...
- 1 mensola a due inclinazioni per gli utensili di uso corrente.
- 1 area di stoccaggio per materiali di consumo voluminosi.
- Pareti laterali incave perforate per ospitare vari accessori:

2 porta bidoni, 1 porta rotolo, supporti per pistole, 1 porta rifiuti.

SUPPORTI

 Postazione di lavaro

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1645 825 546 Rosso 3020 51.0

• 1 coperchio:
- Dotato di un pannello con sistema di blocco degli utensili e dei martelli.
- Con perforazione PK per aggancio libero di altri utensili.
- 2 martinetti a gas per facilitare l’apertura.

• 2 vassoi laterali ribaltabili con apertura su un ampio vano per gli utensili più
pesanti (tassi, spatole). Vassoi e vano sono muniti di tappeto antiscivolo.

• 3 cassetti (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibili con il sistema di moduli e 1 cassetto
a vano (altezza 270 mm) per la sistemazione di utensili voluminosi e pneumatici.

• Vassoio in acciaio galvanizzato: manutenzione facile e resistenza elevata.
• Sicurezza: chiusura centralizzata mediante chiave del coperchio e dei cassetti.
• Angoli con paraurti: evitano di danneggiare un veicolo in caso di contatto

accidentale.
• Manovrabilità: 4 ruote di grande diametro, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno.

 Postazione lamierati - carrozzeria

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1035 825 546 Rosso 3020 77.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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"American style": linee sobrie ed epurate.
Resistenza e comfort associati
• Coperchio dotato di martinetti a gas alta resistenza: apertura e chiusura

senza sforzo.
• Doppia coppia di guide sul cassetto grande larghezza e cassetti grandi:

resistenza rafforzata.
• Chiave rotonda alta qualità

- Serratura incastrata per il massimo della sicurezza.
• Maniglia di manovra robusta e comoda.
• Ruote alta resistenza JET+.
• Compatibilità con i moduli FACOM.
• Tappeto antiscivolo in tutti i cassetti: i vostri utensili rimangono

esattamente dove li appoggiate.
• Tappeto di gomma sulla parte superiore del carrello:

se non utilizzate la cassettiera, il vostro piano di lavoro è protetto.
• Maniglia di manovra con rivestimentimento morbido

per un maggiore comfort.
• Cassettiera 8 cassetti: FAS.C8BK.

- Grande superficie di sistemazione L.1061 x P.434 x H.110 mm.
- 4 cassetti a 3 moduli L.569 x P.421 x H.60 et 130 mm.
- 4 cassetti a 2 moduli L.378 x P.421 x H.60 et 130 mm.
Peso: 92 kg.

• Carrello 13 cassetti: FAS.13BK.
- Cassetto extra large , per utensili e oggetti voluminosi
- 5 moduli L.1032 x P.421 x H.130 mm.
- 6 cassetti a 3 moduli L.569 x P.421 x H.60-130-200 mm.
- 6 cassetti a 2 moduli L.378 x P.421x V.60-130-200 mm.
Peso: 135 kg.

• Grande superficie di sistemazione L.1061 x P.434 x H.110 mm.
• 4 cassetti a 3 moduli L.569 x P.421 x H.60 e 130 mm.
• 4 cassetti a 2 moduli L.378 x P.421 x H.60 e 130 mm.

 Carelli US + cassetta - 21 cassetti, nero

[kg]

135

[kg]

227.0

 Cassettiera US - 8 cassetti, nera

[kg]

92

• 1 cassetto extra large, per utensili e oggetti voluminosi a 5 moduli:
- Dimensioni utili (L x L x H): 1032 x 421 x 130 mm.

• 6 cassetti a 3 moduli:
- Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60-130-200 mm.

• 6 cassetti a 2 moduli:
- Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 378 x 421 x 60-130-200 mm.

 Carelli US - 13 cassetti, nero

CARRELLI US

CARRELLI E CASSETTIERE
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• 3 mensole in metallo:
- Piano di lavoro e mensole con bordi da 40 mm

che evitano la caduta degli utensili, bordo liscio
e arrotondato per evitare il rischio di lesioni fisiche.

- Piastre d’ABS nero amovibili per una buona protezione e una pulizia facile.
- 2 posizioni possibili per la mensola centrale.
- Resistenza a un carico statico di 200 kg.
- Dimensioni utili delle mensole: L.745 x P.455 mm.

• Maniglia di manovra in metallo extralarge per maggiore comfort.
• 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno

per uno spostamento facilitato.
• Fornito smontato: 

- Montaggio semplice e rapido tramite viti e dadi.
• Dimensioni complessive (senza la maniglia): L.750 x P.460 x H.927 mm.

• Ripiano con 3 cassetti:
- Parte superiore zincata, robusta e facile da pulire.
- Maniglia a scomparsa in metallo.
- 2 cassetti laterali.
- 1 cassetto grande.

• Dimensioni utili (L x L x H): 569 x 421 x 200 mm.
- Chiusura centralizzata con chiave per i 3 cassetti.
- 1 recipiente per viti e piccoli pezzi.
- 1 grande vano aperto speciale con bordi anticaduta.
- 4 ruote diam. 125 mm, 2 girevoli, (di cui una con freno) e 2 fisse.
- Compatibile con gli accessori laterali FACOM JETXL.

RIPIANI E TAVOLI MOBILI

 Ripiano mobile per officina - 3 mensole

 Ripiano mobile per officina - 3 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

927 750 460 Rosso 3020 19

Colore [kg]

Rosso 3020 44.60

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  RIORDINO MOBILE CLASSICO

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   76 25/09/18  15:14



2

77

2703

2702

2702.TAB

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   77 25/09/18   15:14

ANNI

• Ideale per il deposito e il trasporto di
carichi pesanti.

• "Massima resistenza"
e maneggevolezza:
- Carico ammissibile: 500 kg.
- Struttura tubolare in acciaio

estremamente resistente.
- Piano superiore e ripiano inferiore

in acciaio 20/10eme.
• Manovrabilità:

- 4 grandi ruote: 2 rotelle girevoli (con
freno), 2 rotelle fisse (diam. 160 mm);
rivestimento gomma che assicura
una facilità di maneggevolezza del
carrello (anche se molto carico).

- Maniglia di spostamento robusta
e comoda.

• Multifunzione: piano di appoggio (che
riceve una paletta da 600x800 mm),
piano di lavoro (ruote bloccate) e
trasporto.

• "Massima sicurezza":
- Piano superiore con bordi su 3 lati

(2 dei quali ripiegabili), con un’altezza
di 25 mm per evitare la caduta di
oggetti / utensili durante il trasporto.

- Struttura arrotondata a raggera per
evitare i rischi di infortunio
del tallone di Achille.

• Colore grigio ELIAN.
• Dimensioni (L. x P. x H.):

1092 x 617 x 903 mm.
Peso: 42 kg.

• Accessori: ripiani supplementari
in lamiera galvanizzata, spessore
2 mm, con bordi anticaduta,
dim. (L. x P. x H.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

• In lamiera galvanizzata, spessore 2 mm, con bordi anticaduta.

• Ideale per il trasporto o la
conservazione sicura degli utensili
e dei materiali di consumo.

• "Massima resistenza"
e maneggevolezza:
- Portata massima = 500 kg.
- Struttura tubolare in acciaio

estremamente resistente.
- Piano superiore e ripiano inferiore in

acciaio 20/10eme.
• Manovrabilità:

- 4 grandi ruote: 2 rotelle girevoli (con
freno), 2 rotelle fisse (diam. 160 mm);
rivestimento gomma che assicura una
facilità di maneggevolezza del carrello
(anche se molto carico).

- Maniglia di spostamento robusta e
comoda.

• Multifunzione: piano di appoggio
(che riceve una paletta
da 600x800 mm), piano di lavoro
(ruote bloccate) e trasporto.

• "Massima sicurezza":
- Piano superiore con bordi su 3 lati

(2 dei quali ripiegabili), con un’altezza
di 25 mm per evitare la caduta di
oggetti / utensili durante il trasporto.

- Struttura arrotondata a raggera per
evitare i rischi di infortunio del tallone
di Achille.

• Fianchi a gabbia in acciaio
(spessore: 1,5 mm).

• Sportelli a chiusura con lucchetto
(non fornito).

• Carico ammissibile: 500 kg.
• Struttura tubolare in acciaio

estremamente resistente.
• Colore grigio ELIAN.
• Dimensioni (L. x P. x H.):

1092 x 617 x 903 mm.
Peso: 54 kg.

• Accessori: Ripiano supplementare in
lamiera galvanizzata, spessore 2 mm,
con bordi anticaduta, dim. (L. x P. x H.):
960 x 546 x 20mm.
Peso: 9 kg.

 Carrello per carichi pesanti

 Banco mobile per carichi pesanti

 Ripiano supplementare

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

903 1092 617 54.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

903 1092 617 42.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

20 960 546 9.0

RIORDINO MOBILE CLASSICO
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JE
T+

3 

JET.A16 JET.A6M3 JET.A7GXL JET.A8GXL JET.A9M JET.A11 JET.A3 JET.A1GXL JET.
A2GXL JET.A14M3

JE
T+

4

JET.A16 JET.A6M4 - JET.A8GXL JET.A9M JET.A11 JET.A3 JET.A1GXL JET.A2GXL JET.A14M4

JE
T+

5

JET.A16 JET.A6M5 - JET.A8GXL JET.A9M JET.A11 JET.A3 JET.A1GXL JET.A2GXL JET.A14M5

JE
TX

L

JET.A16 JET.A6M3 JET.A7GXL JET.A8GXL - JET.A11 JET.A3 JET.A1GXL JET.A2GXL JET.A4XL

CH
RO

NO
 

JET.A16 - - JET.A8GXL JET.A9XL JET.A11 - JET.A1GXL JET.A2GXL CHRONOA14M3

- - - - - JET.A11 - JET.A1GXL JET.A2GXL -

JE
T+

3 

JET.A17 JET.A13XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M3 2225.A1 JET2.15

JET2.16 JET.A18

JE
T+

4

JET.A17 JET.A13XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M4 2225.A1 JET2.15

JET2.16 JET.A18

JE
T+

5

JET.A17 JET.A13XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M5 2225.A1 JET2.15

JET2.16 JET.A18

JE
TX

L

JET.A17 JET.A13XL JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M3 2225.A1 JET2.15

JET2.16 JET.A18

CH
RO

NO
 

- - JET.A5GXL JET.A5-1GXL JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M3 2225.A1 JET2.15

JET2.16 JET.A18

- - - - JET.A5-2XL JET.A5-3GXL 2600.A2
2600.M3 2225.A1 JET2.15

JET2.16 -

RO
LL

RO
LL
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COME SCEGLIERE GLI ACCESSORI?

Pannello
supporto

viteria

Armadio
laterale

Barra
anti-scasso

Mensola
girevole

Porta
flaconi

Porta
documenti

Piano
in legno

Ripiano
aggiuntivo

Pannello
verticale

Cassetta
da trasporto

Piano
morsa

Asta per
documenti

Kit pulizia Ripiano
laterale

Contenitore
per rifiuti

Porta
rotolo

Tappeto

in gomma Tavola dei
pittogrammi

Separatori
T60-130mm

Supporto
Tough System

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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JET.A5-1GXL

JET.A5-2XL

JET.A5-3GXL

JET.A1GXL
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• Ripiano magnetico per minuteria + portarotolo.
• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo.
• Fornito senza carta.
• Dimensioni: L.410 x P.300 x H.185 mm.
• Contenitore per rifiuti in lamiera. Facile da svuotare.
• Dimensioni: L.380 x P.160 x H.250 mm.
• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.

• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo.
• Fornito senza carta.
• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.

• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.

• Facilità di utilizzo e blocco della carta dopo lo strappo.
• Fornito senza carta.
• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

• Per la sistemazione di bombolette spray, prodotti di pulizia, nebulizzatori...
• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.

ACCESSORI PER CARRELLI

 Kit pulizia

 Ripiano magnetico per minuteria + portarotolo

 Contenitore per rifiuti

 Porta rotolo (senza carta)

 Porta flaconi

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

185 410 300 5.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

185 410 300 3.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

250 380 160 2.2

L [mm] P [mm] [g]

340 150 600

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

125 380 112 1.2

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Sicurezza assoluta: bordi raggiati e giunto di protezione.
• Consente di sistemare un contenitore formato A4.
• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL.

• Per avere le cassette TOUGHSYTEM sempre a portata di mano
compatibile con tutte le scatole del programma.

• Può ricevere fino a 4 scatole alte 16 cm.
• Il supporto viene consegnato con 2 paia di agganci. Possono essere

acquistati degli agganci supplementari opzionali (Cod. BSYS.CKP).
• Installazione semplice e rapida del supporto delle cassette.
• Le cassette sono messe in sicurezza e non possono sganciarsi

anche durante lo spostamento.

• Coppia di agganci ideale per l’aggiunta
di una nuova scatola sul tuo supporto JET.A18.

• Carico massimo: 50 kg.

ACCESSORI PER CARRELLI

 Porta documenti

 Supporto per cassette TOUGHSYSTEM

 Coppia di agganci

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

315 340 55 800

Colore [kg]

Nero 9004 7.30

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

270 70 75 Nero 9004 0.660

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Posiziona la tua morsa senza danneggiare il tuo piano
di lavoro o senza perdere spazio.

• Facile e rapido da installare.
• Molto resistente: multistrato di faggio da 23 mm.
• Compatibile con carrelli JET+.
• Morsa non compresa.

• Tavoletta in metallo, robusta e ribaltabile per aumentare
la sua superficie di lavoro, se necessario.

• Compatibile con carrelli JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.
• Capacità di carico: 20 kg.
• Superficie di lavoro: 36 x 45 cm.

• Per l’appoggio di computer portatili + funzione scrittoio.
• Appoggio sicuro grazie ai bordi alti e alla possibilità di blocco.
• Per carrello JET+ e JETXL.

• Schede di lavorazione, schede tecniche sono sempre a portata di mano.
• Il supporto in formato A4 dotato di una pinza si fissa direttamente

nel piano di alvoro con dei tubi.
• Compatibile con carrelli JET+ e JETXL.

• Consente la sistemazione di utensili lunghi e/o ingombranti.
• Compatibile sistema CKS FACOM.
• Chiusura a chiave.
• Per carrello JET+ e JETXL.

 Supporto morsa

 Tavoletta ribaltabile

 Mensola girevole

 Supporto ordine di riparazione

 Armadio laterale XL

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

200 540 480 1.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

685 380 85 7.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

20 200 510 3.10

[kg]

5.10

[kg]

1.0

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Pannello di aggancio verticale per carrello JET+3.
• Per appendere schede, procedure e utensili

(compatibile sistema CKS FACOM).
• Fornito con supporto portaschede

(anelli per raccoglitore, senza schede e senza utensili).

• Pannello di aggancio verticale per carrello JET+4.
• Per appendere schede, procedure e utensili

(compatibile sistema CKS FACOM).
• Fornito con supporto portaschede

(anelli per raccoglitore, senza schede e senza utensili).

• Pannello di aggancio verticale per carrello JET+5.
• Per appendere schede, procedure e utensili

(compatibile sistema CKS FACOM).
• Fornito con supporto portaschede

(anelli per raccoglitore, senza schede e senza utensili).

• 1 pannello con 2 file di vaschette basculanti
per viteria e bulloneria:
- 1 fila 6 vaschette: 600 x 110 mm.
- 1 fila 9 vaschette: 600 x 70 mm.

• Nessun rischio di caduta delle viti durante gli spostamenti.
• Per carrello JET+ e JETXL.
• Tubo: 755 mm.

• Si fissa sul piano di lavoro in alluminio dei carrelli JET+:
- In multistrato di faggio verniciato all’olio

di lino - spessore 15 mm.
- Fissaggio mediante viti.

ACCESSORI PER CARRELLI

 Pannello verticale per JET+3

 Pannello verticale per JET+4

 Pannello verticale per JET+5

 Pannello supporto viteria XL

 Ripiano in legno per JET+3

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 743 38 4.3

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 932 38 9.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 1123 38 10.5

L [mm] P [mm] [kg]

500 498 2.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

220 690 120 6.2

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Si fissa sul piano di lavoro in alluminio dei carrelli JET+:
- In multistrato di faggio verniciato all’olio di lino
- spessore 15 mm.
- Fissaggio mediante viti.

• Si fissa sul piano di lavoro in alluminio dei carrelli JET+:
- In multistrato di faggio verniciato all’olio di lino
- spessore 15 mm.
- Fissaggio mediante viti.

• Si posiziona facilmente nell’incavo del piano di lavoro dei carrelli CHRONO.
M3A (spessore: 15 mm).

• Finitura: faggio multistrato colorato con olio di lino.

• Complementare alla chiusura centralizzata dei cassetti.
Chiusura con lucchetto (non fornito).

• Posizionamento facile e rapido.
• Dissuasivo ed estetico.
• Per carrello JET+.

• Complementare alla chiusura centralizzata dei cassetti.
Chiusura con lucchetto (non fornito).

• Posizionamento facile e rapido.
• Dissuasivo ed estetico.
• Per carrello JET.XL
• Finitura: colore rosso (3020).

 Ripiano in legno per JET+4

 Ripiano in legno per JET+5

 Vassoio in legno per CHRONO

 Barra anti-effrazione JET+

 Barra anti-effrazione JETXL

L [mm] P [mm] [kg]

690 498 3.6

L [mm] P [mm] [kg]

880 498 4.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

795 120 25 4.0

L [mm] P [mm] [kg]

560 460 4,540

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

880 120 110 4.0

CARRELLI E CASSETTIERE
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• Organizzazione e identificazione dei cassetti.
• Etichette pittogrammi da incollare sulle maniglie dei cassetti.

• Facile da tagliare.
• Dimensioni: L.534 x P.390 mm.
• Per il rivestimento del fondo dei cassetti.

• Spessore della gommapiuma 3 mm.
• Per la protezione e il rivestimento del fondo dei cassetti.
• M3: dimensioni (L. x l.): 568 x 418 mm.
• M4: dimensioni (L. x l.): 758 x 418 mm.
• M5: dimensioni (L. x l.): 948 x 418 mm.

• Separatore in lamiera zincata con sostegno mediante
base di gomma:
- 2 altezze (H mm) cassetto piccolo per i  JET+, JETXL

o CHRONO+.

ACCESSORI PER CARRELLI

 Tavola di pittogrammi

 Tappeto in gomma

 Tappeto gommapiuma dimensioni M3 - M4 - M5

 Separatori per cassetti

[g]

210

[g]

483

 [g]

483
500
520

H [mm] [g]

60 32
130 70

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• 4 contenitori di 2 dimensioni
differenti consentono una
sistemazione ordinata per viti, capicorda, rivetti e giunti.

• Compatibile con le scatole BP.MBOXS.

• 12 contenitori di 3 dimensioni differenti consentono una sistemazione
ordinata per viti, capicorda, rivetti e giunti.

• Compatibile con le scatole BP.MBOXL.

• 9 contenitori di 3 dimensioni differenti consentono
una sistemazione ordinata per viti, capicorda, rivetti e giunti.

• Compatibile con le scatole BP.MBOXM.

• Contenitori di dimensioni differenti consentono una sistemazione
 ordinata per viti, capicorda, rivetti e giunti.

• 3 MODULI.
• Vassoio mousse bicolore ad elevata densità da tagliare

in base alle proprie esigenze.

 Modulo di riordino per pezzi
piccoli - 4 scomparti

 Modulo di riordino per pezzi
piccoli - 12 scomparti

 Modulo di riordino per pezzi
piccoli - 9 scomparti

 Modulo sistemazione per piccoli pezzi mousse

ACCESSORI PER CARRELLI

 Vassoi mousse 3-3 da tagliare

l [mm] L [mm] [g]

188 107 136

l [mm] L [mm] [g]

188 417 360

l [mm] L [mm] [g]

188 417 275

H [mm] l [mm] L [mm] [g]

45 420 418 76

H [mm] l [mm] L [mm] [g]

45 420 569 80

CARRELLI E CASSETTIERE
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COME UTILIZZARE LE VASCHETTE DI BLOCCAGGIO CON I NOSTRI MODULI TERMOFORMATI?

• Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili.

Carrelli fino al 2005

Carrelli dal 2006

• Se avete dei moduli divisibili, staccate
la parte amovibile e posizionateli.

• Se avete dei vecchi moduli non divisibili,
posizionateli semplicemente.

Posizionate la vaschetta
PL.636 nella parte
anteriore o posteriore
del cassetto.

Con moduli
divisibili
Posizionate i
vostri moduli e la
vaschetta PL.655 a
destra o a sinistra
del cassetto.

Con vecchi moduli non divisibili
Posizionate i moduli, la vaschetta
PL.655 di fianco e la vaschetta
PL.656 nella parte anteriore o
posteriore del cassetto.

INFO
Per i moduli XL

(termoformati e mousse), le
vaschette non sono necessarie.

 Vaschetta di bloccaggio

[g]

150

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  CARRELLI E CASSETTIERE
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• Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
• Si posiziona a destra o sinistra del cassetto.
• Per cassetto JET+, JETXL, CHRONO+.

• Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
• Si posiziona danti o dietro al cassetto.
• Per cassetto JET+, JETXL, CHRONO+.

• Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
• Si posiziona danti o dietro al cassetto.
• Pour tiroir JET+ 4 moduli.

• Per il blocco dei moduli e la sistemazione di piccoli utensili, piccoli pezzi.
• Si posiziona danti o dietro al cassetto.
• Pour tiroir JET+ 5 moduli.

 Vaschetta di bloccaggio laterale per cassetto XL

 Vaschetta di bloccaggio frontale per cassetto XL

 Vaschetta di bloccaggio frontale per cassetto JET+ M4

 Vaschetta di bloccaggio frontale per cassetto JET+ M5

[g]

56

[g]

98

[g]

98

[g]

98

CARRELLI E CASSETTIERE
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JETLINE+ SYSTEM

Zero vincoli, grazie alla struttura autoportante
• Alcuni elementi indispensabili come i punti di acqua, l’alimentazione elettrica, le soglie di passaggio, le finestre e le porte non devono essere spostati.
• Grazie alla sua struttura autoportante, potrai immaginare la propria composizione in completa libertà.
• Crea dei poli a stelle, schiena contro schiena, a U, tutto è possibile!

Tutti questi piccoli dettagli che fanno la differenza

• Una grande modularità
I kit di montaggio disponibili in
due dimensioni: 400 e 800 mm.
1- Per un semi elemento

o un mobile alto.
   2- Per 2 elementi sovrapposti.

• Un fissaggio perfetto
grazie ad un nuovo sistema
di regolazione dei vassoi e
al parafango di rifinitura da
fissare in alto al vassoio.

Maggiore modularità
• Lavorare, riporre, condividere

e comunicare.
Maggiore spazio
• Una moltitudine di possibilità

per sfruttare al massimo il
proprio spazio.

Maggiore libertà
• Ripensa al tuo laboratorio e

crea la tua composizione ideale,
in completa libertà.

Maggiore comfort
• Un luogo dove lavorare che

diventa un vero piacere!

• Vassoio pre-forato per consentire il passaggio dei tubi. I mobili
sono dotati di martinetti su rotella per una regolazione semplice
e rapida e l’assicurazione di una stabilità perfetta.

• Semplicità di utilizzo: opzione chiave unica su semplice
richiesta, grazie ai cilindri intercambiabili.

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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JETLINE+ SYSTEM

Semplificati la vita con l’organizzazione e la gestione di tutto il tuo spazio!

Il carrello trova in fine il suo posto sotto il piano
di lavoro (nella versione alta da 1025 mm)..

Un bello spazio, confortevole e organizzato dove lavorare diventerà un vero piacere!

La tua persona-
lizzazione
L’officina con i tuoi colori
Osare un po’ di più
nella personalizzazione
scegliendo il colore
dei mobili (tabella dei
colori RAL)

Sta a te giocare
e disegnare

il laboratorio perfetto...

Il nostro configuratore

Scarica il Jetline+ System Cofiguratore
30 (versione Windows) dal nostro sito
www.facom.com e crea il tuo spazio
di lavoro personalizzato.
• Prodotti della gamma
• Visualizzazione 2D
• Visualizzazione 3D
• L’elenco dei tuoi prodotti

SCANNERIZZA QUESTO
QR CODE PER ACCEDERE

DIRETTAMENTE AL NOSTRO
MINI-SITO JETLINE+

Armadio
Stoccaggio

del
guardaroba

Mobile
con

cassetti
verticali

Cassettiera
aperta

Accesso
rapido

Mobili con
porte vetrate

Verifica
istantanea del

contenuto

Mobile a porte
pieni e cassetti

Organizzazione
multipla degli

utensili

Rampa LED
Illuminazione

naturale

Cassettiera
con porta

su martinetti

Mobile
informatico

Protezione dello
schermo

Mobile a
serranda
Visibilità e

accesso

Aggiungendo un semplice rialzo, si
passa a 1025 mm. Ideale per lavorare
in piedi e per ottimizzare lo spazio di
organizzazione degli utensili.

Mobile doppio
con porte piene

scorrevoli

Mobile
informatico
Tastiera,case
e stampante

Mobile energia
Aria ed elettricità a

portata di mano

Traversa
Rinforzo o

stoccaggio
a scelta

Piede

Mobile con cassetti
Organizzazione

ottimizzata
degli utensili

3 finiture:
• Legni multipli trattati

con olio di lino
• Legni multipli +

acciaio inox spazzolato
• Metallo ricoperto

in caucciù

Uno spazio organizzato: ogni cosa al suo posto,
nessuna perdita di tempo per cercare il necessario.

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
• 1 cassetti altezza 130 mm = 3 moduli.
• 1 cassetto altezza 270 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm x H.60/130/200 mm.
• Consegnato con 6 separatori per cassetti da 60 mm

e 2 separatori per cassetti da 130 mm.
• Chiusura centralizzata tramite serratura con chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti di piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm

(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

• 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
• 1 cassetti altezza 130 mm = 3 moduli.
• 1 cassetto altezza 200 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm x H.60/130/200 mm.
• Consegnato con 6 separatori per cassetti da 60 mm e 2 separatori

per cassetti da 130 mm.
• Chiusura centralizzata tramite serratura con chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti di piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm

(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

MOBILI BASE JETLINE+

 Mobile basso Jetline+, 6 cassetti

 Mobile basso Jetline+, 7 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 79.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 82.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• 4 cassetti altezza 60 mm = 24 moduli + spazio libero da 15 cm.
• 1 cassetto altezza 130 mm = 6 moduli + spazio libero da 15 cm.
• 1 cassetto altezza 270 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L. 1296 x P.421 mm x H.60/130/200 mm.
• Consegnato con 12 separatori per cassetti da 60 mm e 4 separatori per

cassetti da 130 mm.
• Chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Dimensioni d’ingombro: L.1449 x P.701 x H.810 mm

(H.985 con il rialzo JLS2-BASEMBD).

• 2 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli + spazio libero da 15 cm.
• 2 cassetto altezza 130 mm = 12 moduli + spazio libero da 15 cm.
• 1 cassetto altezza 270 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L. 1296 x P.421 mm x H.60/130/200 mm.
• Consegnato con 8 separatori per cassetti da 60 mm

e 8 separatori per cassetti da 130 mm.
• Chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Dimensioni d’ingombro: L.1449 x P.701 x H.810 mm

(H.985 con il rialzo JLS2-BASEMBD).

 Mobile basso Jetline+, doppio 6 cassetti

MOBILE BASSO JETLINE+ CON CASSETTI E PORTE

 Mobile basso Jetline+, doppio 5 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 1449 701 Nero 9004
Rosso 3020 132

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 1449 701 Nero 9004
Rosso 3020 132

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• 2 cassetti verticali con pannelli perforati fronte-retro
L. 6 x 6 mm con passo di 12 mm, in lamiera di acciaio
con rivestimento colorato (spessore 12/10).

• Fissaggi degli utensili con la gamma di ganci metallici
e di rack universali (catalogo F13).

• Dimensioni dei pannelli 600 x 600 mm.
• Superficie di riordino utile: 1,6 m2.
• Carico utile: 15 kg per cassetto.
• Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile)

con sistema di interblocco (1 cassetto alla volta).
• Dotato di 4 martinetti di piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Si può anche impilare 2 JLS2-MBSTV intercalandovi 1 piano in legno

o in legno + inox (utilizzo del piano di metallo impossibile).
• Dimensioni d’ingombro: L. 722 x P. 701 x H. 810 mm

(H. 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

• Le porte trasparenti consentono la verifica immediata
del materiale, della sistemazione e della pulizia.

• Porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3mm,
montate su cerniere a filo invisibile, con un’apertura a 110°.
Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure

• 1 mensola verniciata con vernice epossidica regolabile
in altezza (fino a 100 mm) con una portata di 50 kg.

• Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm
(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

MOBILI BASE JETLINE+

 Mobile basso Jetline+, 2 cassetti verticali

 Mobile basso Jetline+, singolo sportelli di vetro

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 70.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 55.7

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• 2 sportelli a battenti, montati su cerniere a filo invisibile
che consentono un’apertura a 110 gradi. Gli sportelli sono
testati per 10.000 aperture/chiusure.

• 1 mensola verniciata con vernice epossidica regolabile in altezza
(fino a 100 mm) con una portata di 50 kg.

• Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm
(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

• Il mobile doppio consente la sistemazione di utensili
e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio
in un mobile standard.

• Riducendo al minimo l’ingombro delle porte, l’apertura
scorrevole è ideale per i piccoli spazi.

• 2 porte scorrevoli in lamiera.
• 1 mensola verniciata con vernice epossidica regolabile

in altezza (fino a 100 mm) con una portata di 75 kg.
• Dimensioni d’ingombro: L.1449xP.701xH.810 mm

(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBD).

 Mobile basso Jetline+, singolo sportelli pieni

 Mobile basso Jetline+, doppio sportelli pieni

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 57.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 1449 701 Nero 9004
Rosso 3020 84.7

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   93 25/09/18  15:18



94

JLS2-MBSEN

JLS2-MBSPC

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   94 25/09/18   15:18

ANNI

Il mobile informatico protegge l’attrezzatura dalla polvere e
della sporcizia. Questo mobile basso permette di sistemare
il computer, la stampante, la tastiera e il mouse. Composto da:
• 1 cassetto di 60 mm ad apertura totale per una tastiera o un PC portatile.
• 1 tavoletta scorrevole per il mouse (posizione a scelta, a destra o a sinistra).
• 2 porte battenti montate su cerniere a filo invisibile che offre un’apertura a 110°.
• 1 mensola scorrevole regolabile in altezza che può ricevere PC e/o stampante.
• 1 rampa di alimentazione a 6 prese SCHUKO con spia luminosa. 
• Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti di piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Può essere completato con il mobile alto JL2-MHSPC per una protezione dello

schermo - sarà necessario utilizzare esclusivamente il piano in metallo JLS2-PM1
(passaggio dei cavi integrato).

• Dimensioni d’ingombro:  L.722 x P.701 x H.810 mm
(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

Mobile distribuzione di energia.
Nella parte alta, questo mobile è composto da:
• 1 blocco alimentatore per prese da 45 mm che permette il posizionamento

di 3 prese a scelta (prese non fornite) (consegnato con protezione nera).
• 1 cassetto alto 200 mm, fornito di una multipresa SCHUKO  (6 prese)

con spia luminosa che permette di ricaricare apparecchi ricaricabili
(utensili, torce, telefono, PC portatile, ecc).

Nella parte bassa: 2 avvolgicavi, di cui
• 1 per l’aria, lunghezza 14+1 m, diametro interno 10 mm, tubo

in poliuretano, uscita 3/8 NPT (N,709 Facom)
• 1 per l’elettricità, lunghezza 14+1 m, cavo 3X 1,5 mm2  qualità H05W-F,

potenza massima avvolta 1200 w, svolta 1800 W.
• Lato anteriore smontabile che permette un accesso facile agli avvolgitori.
• Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di 4 martinetti di piedi girevoli per una regolazione perfetta.
• Dimensioni d’ingombro:  L.722 x P.701 x H.810 mm.

(H.985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

MOBILI BASE JETLINE+

 Mobile basso Jetline+, postazione informatica

 Mobile basso Jetline+, mobile energia

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 57.7

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 722 701 Nero 9004
Rosso 3020 69.6

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Per passare da un’altezza di 850 a una di 1025 mm
(piano di lavoro di 40 mm incluso).

• Zoccolo in lamiera di acciaio spessore 12/10.
• Deve essere fornita dei 4 martinetti di piedi su ruote consegnate

con i mobili bassi per una regolazione perfetta.

• Per passare da un’altezza di 850 a una di 1025 mm
(piano di lavoro di 40 mm incluso).

• Zoccolo in lamiera di acciaio spessore 12/10.
• Deve essere fornita dei 4 martinetti di piedi su ruote consegnate

con i mobili bassi per una regolazione perfetta.

 Rialzo Jetline+, mobile singolo

 Rialzo Jetline+, mobile doppio

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

180 720 699 Nero 9004 15.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

180 1447 699 Nero 9004 19.0

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm,
montate su cerniere a filo invisibile, con un’apertura a 110°.

• Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure.
• 2 mensole con verniciatura epossidica, regolabili in altezza,

resistenti a un carico di 20 kg.
• Chiusura tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice su un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2-TUBESUP 400.

• 2 porte battenti montate su cerniere a filo invisibile
che offre un’apertura a 110°.

• Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure.
• 2 mensole con verniciatura epossidica, regolabili in altezza,

resistenti a un carico di 20 kg.
• Chiusura tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice su un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400.

MOBILI TOP JETLINE+

 Mobile alto Jetline+, singolo sportelli di vetro

 Mobile alto Jetline+, singolo sportelli pieni

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 26.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 27.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Compatto ed efficace, questo pensile consente un’organizzazione
multipla degli utensili da sistemare. Armadio formato da una parte
ad aggancio verticale e da un cassetto.

• Parte aggancio verticale: Superficie di sistemazione: 1 m2.
Il fondo e i lati dell’armadio, i rivestimenti delle porte sono perforati
per un aggancio degli utensili con sistema CKS.

• Apertura a 180° delle 2 porte battenti per una visibilità
e un’accessibilità massime.

• Parte cassetto: 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale.
Dimensioni utili del cassetto: L.569xH.60 mm x P.210 mm.

• Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con serratura a chiave.
(cilindro intercambiabile)

• Si fissa in modo rapido e semplice su un mobile base grazie
al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400.

Per la protezione dei display informatici,
• 1 armadio a porta battente trasparente in plexiglas spessore 3 mm

che può ricevere un display piatto grande fino a 23 pollici.
• Dotato di una tavola con verniciatura epossidica regolabile in altezza.
• Può fissarsi sul mobile basso JLS2-MBSPC per creare una postazione

informatica completa. Sarà quindi necessario utilizzare esclusivamente
il piano in metallo JLS2-PM1 (passaggio di cavi integrato)

• Fissaggio rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400.

 Mobile alto Jetline+, singolo sportelli pieni e cassetti

 Mobile alto Jetline+, postazione informatica

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 31.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 22.7

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Il mobile doppio consente la sistemazione di utensili e/o
di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in
un mobile standard.

• I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità
e un accesso diretto agli utensili.

• La tenda che si apre al 100% offre un accesso totale a tutti gli utensili.
• Tenda a lamelle, chiusura con serratura a chiave.
• Dotato di pannello perforato (6x6mm con passo di 12 mm) per un fissaggio

degli utensili con la gamma di ganci CKS (vedere la gamma nel catalogo F18).
• Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

Non sono necessari kit di montaggio.
• Dimensioni d’ingombro: L.1455 x P.278 x H.810 mm.
• Dimensioni utili del volume di aggancio: L 1330 x P 714 x H 810 mm.

• Il mobile triplo consente la sistemazione di utensili
e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano
spazio in un mobile standard.

• I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità
e un accesso diretto agli utensili.

• La tenda che si apre al 100% offre un accesso totale a tutti gli utensili.
• Tenda a lamelle, chiusura con serratura a chiave.
• Dotato di pannello perforato (6x6 mm con passo di 12 mm)

per un fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS.
• Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

Non sono necessari kit di montaggio.
• Dimensioni d’ingombro: L.2182 x P.278 x H.810 mm.
• Dimensioni utili del volume di aggancio: L2057 x P 183 x H 810 mm.

MOBILI TOP JETLINE+

 Mobile alto Jetline+, con tapparella

 Mobile alto Jetline+, con tapparella

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 1455 278 Nero 9004
Rosso 3020 24.2

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 2182 278 Nero 9004
Rosso 3020 32.7

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Pensile aperto per un accesso rapido.
• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Carico ammissibile: 30 kg.
• Si fissa in modo rapido e semplice un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2- TUBESUP (800 o 400).

• Pensile aperto per un accesso rapido.
• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Carico ammissibile: 50 kg.
• Si fissa in modo rapido e semplice un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2- TUBESUP (800 o 400).

 Pensile alto Jetline+, semplice aperta

 Pensile alto Jetline+, doppia aperta

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

405 719 278 Nero 9004 8.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

405 1446 278 Nero 9004 14.0

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Ideale per la sistemazione di documentazioni
o di materiali di consumo.

• Porta sollevabile in lamiera dotata di due martinetti
testati per 10.000 aperture/chiusure.

• Carico ammissibile: 30kg.
• Chiusura tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2- TUBESUP (800 o 400).

• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Porta sollevabile in lamiera dotata di due martinetti testati

per 10.000 aperture/chiusure.
• Carico ammissibile: 50 kg.
• Chiusura tramite serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice un mobile base grazie

al kit di montaggio JLS2- TUBESUP (800 o 400).

MOBILI TOP JETLINE+

 Pensile alto Jetline+, singolo sportelli pieni

 Pensile alto Jetline+, doppio sportelli pieni

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

405 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 13.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

405 1446 278 Nero 9004
Rosso 3020 19.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Larghezza ridotta per piccoli spazi.
• Da utilizzare come armadio standard o come armadio spogliatoio.
• 1 porta battente, montata su cerniere a filo invisibile, con un’apertura

a 110°. Le porte sono collaudate per 5.000 aperture/chiusure,
pari a 10 anni di utilizzo.

• 3 mensole verniciate con vernice epossidica regolabili in altezza
(fino a 100 mm) con una portata di 50 kg.

• 1 barra appendiabiti per la funzione spogliatoio.
• Maniglia completamente integrata nella porta

per un’apertura comoda ed ergonomica.
• Chiusura a chiave, 2 punti, alto e basso.
• Dimensioni d’ingombro: L.500xP.509xH.1835 mm.

(inclusi i piedi di 169 mm).

• L’armadio indispensabile per una sistemazione organizzata ed efficace
di tutti gli utensili e dei materiali di consumo.

• Porte battenti, montate su cerniere a filo invisibile, con un’apertura a 110°.
• Per garantire una rigidità e una sicurezza dell’armadio, le porte sono

interamente rivestite di lamiera 12/10.
• Le porte sono collaudate per 5.000 aperture/chiusure,

pari a 10 anni di utilizzo.
• 3 mensole verniciate con vernice epossidica regolabili in altezza

(fino a 100 mm) con una portata di 100 kg.
• Maniglia completamente integrata nella porta per un’apertura

comoda ed ergonomica.
• Chiusura a chiave, 2 alto e basso.
• Dimensioni d’ingombro: L.1000xP.509xH.1835 mm

(inclusi i piedi di 169 mm).

ARMADI JETLINE+

 Mobile Jetline+, 1 porta piena

 Mobile Jetline+, 2 porta pieni

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1835 500 509 Nero 9004
Rosso 3020 70.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1835 1000 509 Nero 9004
Rosso 3020 102.0

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Le porte trasparenti consentono la verifica immediata del
materiale, della sistemazione e della pulizia.

• Porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm,
montate su cerniere a filo invisibile, con un’apertura a 110°.

• Per garantire una rigidità e una sicurezza dell’armadio,
le porte sono interamente rivestite di lamiera 12/10.

• Le porte sono collaudate per 5.000 aperture/chiusure, pari a 10 anni di utilizzo.
• 3 mensole verniciate con vernice epossidica regolabili in altezza (fino a 100 mm)

con una portata di 100 kg.
• Maniglia completamente integrata nella porta per un’apertura

comoda ed ergonomica.
• Chiusura a chiave, 2 alto e basso.
• Dimensioni d’ingombro: L.1000xP.509xH.1835 mm (inclusi i piedi di 169 mm).

• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

ARMADI JETLINE+

 Armadio Jetline+, 2 porte di vetro

PANNELLI AD AGGANCIO A MURO JETLINE+

 Pannello Jetline+ (800 mm) - 724,5 mm

 Pannello Jetline+ (800 mm) - 1452 mm

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1835 1000 509 Nero 9004
Rosso 3020 95.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

805 724.5 45 Rosso 3020 5.6

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

805 1452 45 Rosso 3020 10.6

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
• 2 pannelli che possono essere impilati.

• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
• Dotato di un blocco 6 prese SCHUKO con interruttore on-off.

• Pannello traforato: L.6x6 mm con passo di 12 mm.
• Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
• Realizzato in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
• 2 pannelli che possono essere impilati.

 Semipannello Jetline+ (400 mm) -
724,5 mm

 Semipannello Jetline+ (400 mm) -
1452 mm

 Semipannello elect Jetline+, (400 mm)  Semipannello angolare Jetline+,
(400 mm)

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

403 724.5 45 Rosso 3020 3.1

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

403 1452 45 Rosso 3020 6.2

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

403 724.5 45 Rosso 3020 4.1

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

403 1036 45 Rosso 3020 4.4

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Piano di lavoro di legno in faggio multistrato.
• Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
• Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi

e una manutenzione più facile.
• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici

che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.
• Portata: 500 kg.

• Piano di lavoro di legno in faggio multistrato.
• Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
• Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi

e una manutenzione più facile.
• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici

che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.
• Portata: 1 tonnellata.

• Piano di lavoro di legno in faggio multistrato.
• Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
• Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una

manutenzione più facile.
• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici

che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.
• Portata: 1 tonnellata.

• Piano angolare in legno di faggio multistrato da 40 mm che assicura
resistenza e longevità.

• Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una
manutenzione più facile.

• Portata: 100 kg.

 Vassoio in legno Jetline+, 727 mm

PIANI DI LAVORO JETLINE+

 Vassoio in legno Jetline+, 1455 mm

 Vassoio in legno Jetline+, 2182 mm  Vassoio angolare Jetline+, faggio

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 727 750 17.9

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 1455 750 35.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 2182 750 52.7

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 750 750 8.6

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Piano in legno di faggio multistrato di 40 mm di spessore ricoperto da una
piastra in acciaio inox spazzolato 304 L, 10/10 per una maggiore resistenza
agli urti e al calore (bordo anteriore coperto con acciaio inox,
rifinitura dei lati con aggiunta dei set metallici verniciati).

• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici
che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.

• Portata: 500 kg.

• Piano in legno di faggio multistrato di 40 mm di spessore ricoperto da una
piastra in acciaio inox spazzolato 304 L, 10/10 per una maggiore resistenza
agli urti e al calore (bordo anteriore coperto con acciaio inox, rifinitura dei lati
con aggiunta dei set metallici verniciati).

• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici
che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.

• Portata: 1 tonnellata.

• Piano in legno di faggio multistrato di 40 mm di spessore ricoperto da una
piastra in acciaio inox spazzolato 304 L, 10/10 per una maggiore resistenza
agli urti e al calore (bordo anteriore coperto con acciaio inox, rifinitura dei lati
con aggiunta dei set metallici verniciati).

• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici
che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.

• Portata:  1 tonnellata.

• Piano angolare in faggio ricoperto con acciaio inox spazzolato 304 L, 10/10
per una maggiore resistenza agli urti e al calore.

• Montaggio facile e rapido, grazie alla pre-perforatura degli inserti metallici
che devono essere soltanto posizionati in funzione del mobile scelto.

• Portata: 100 kg.

 Vassoio in legno e acciaio inox
Jetline+, 727 mm

 Vassoio in legno e acciaio inox
Jetline+, 1455 mm

 Vassoio in legno e acciaio inox
Jetline+, 2182 mm

 Vassoio angolare Jetline+,
acciaio inox spazzolato

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 727 805 22.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 1455 750 44.5

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 2182 750 66.6

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

40 750 750 10.6

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Piano in metallo ricoperto da un tappeto in caucciù.
• Ideale per il mobile informatico: il piano è forato per permettere

il passaggio dei cavi. Quando si utilizza il mobile informatico JLS2-MBSPC
(soltanto la parte bassa), è possibile installare il display senza che si veda alcun
filo. Quando si combinano la parte bassa JLS2-MBSPC e la parte alta
JLS2-MHSPC, il passaggio dei cavi avviene in maniera diretta e discreta.

• Parte superiore in vernice epossidica (rosso RAL 3020).
• Rivestimento in caucciù.
• Montaggio facile e rapido.
• Resistenza al carico: 100 kg.

• Piano in metallo ricoperto da un tappeto in caucciù.
• Ideale per il mobile informatico: il piano è forato per permettere

il passaggio dei cavi. Quando si utilizza il mobile informatico JLS2-MBSPC da
solo (parte bassa), si può installare il proprio schermo senza che i fili rimangano
in vista. Quando si combina la parte bassa JLS2-MBSPC con la parte alta
JLS2-MHSPC, il passaggio dei cavi avviene in maniera diretta e discreta.

• Parte superiore in vernice epossidica (rosso RAL 3020).
• Rivestimento in caucciù.
• Montaggio facile e rapido.
• Resistenza al carico: 250 kg.

• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
• Dotato di martinetti di piedi girevoli per una regolazione che garantisce

una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
• Dotato di martinetti di piedi girevoli per una regolazione che garantisce

una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

PIANI DI LAVORO JETLINE+

 Vassoio in metallo Jetline+, 727 mm

 Vassoio in metallo Jetline+, 1455 mm

 Piede Jetline+, altezza 850 mm

PIEDI E TRAVERSE JETLINE+

 Piede Jetline+,
altezza
1025 mm

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

40 727 750 Rosso 3020 10.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

40 1455 750 Rosso 3020 21.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 100 650 Nero 9004 15.5

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

985 100 650 Nero 9004 19.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo o stoccaggio,
2 posizioni possibili a scelta:

• In posizione orizzontale, la traversa diventa una vera mensola
che può ricevere oggetti pesanti e ingombranti.

• In posizione verticale, e per tutte le altezze di 1025, la traversa
assicura il collegamento permettendo di riporre un carrello.

• Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica
(spessore 12/10).

• Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo o stoccaggio,
2 posizioni possibili a scelta:

• In posizione orizzontale, la traversa diventa una vera mensola
che può ricevere oggetti pesanti e ingombranti.

• In posizione verticale, e per tutte le altezze di 1025, la traversa
assicura il collegamento permettendo di riporre un carrello.

• Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica
(spessore 12/10).

• Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo o stoccaggio,
2 posizioni possibili a scelta:

• In posizione orizzontale, la traversa diventa una vera mensola
che può ricevere oggetti pesanti e ingombranti.

• In posizione verticale, e per tutte le altezze di 1025, la traversa
assicura il collegamento permettendo di riporre un carrello.

• Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica
(spessore 12/10).

 Traverse 2 piedi Jetline+

 Traverse 1 piede e 1 mobile Jetline+

 Traverse 2 mobili Jetline+

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

400 1053 40 Rosso 3020 6.2
400 1780 40 Rosso 3020 10.3

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

400 530 40 Rosso 3020 3.3
400 1256 40 Rosso 3020 7.4

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

400 733 40 Rosso 3020 4.4

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• I KIT-TUBESUP si compongono di 2 tubi in metallo con verniciatura
epossidica dotati di un sistema di fissaggio su piano di lavoro.

• Dimensioni: diametro di 30 mm / lunghezza: 585 - 990 mm.

• I KIT-TUBESUP si compongono di 2 tubi in metallo con verniciatura
epossidica dotati di un sistema di fissaggio su piano di lavoro.

• Dimensioni: diametro di 30 mm / lunghezza: 585 - 990 mm.

• 1 chiave soltanto per tutti i mobili Jetline+
• Cilindro intercambiabile - Sostituzione facile e rapida.
• Questa opzione è gratuita se la richiesta avviene quando viene ordinato il mobile.

Altrimenti sarà necessario ordinare il cilindro come pezzo di ricambio.

• Rampa LED.
• 18w – 1150 LUMEN.
• 30.000 ore.
• Luce naturale.
• Possibilità di connettere più rampe tra di loro.
• Si fissa sotto una cassettiera alta (CHS, CHD, …).

 Kit di montaggio Jetline+ (400 mm)

KIT DI MONTAGGIO E ACCESSORI JETLINE+

 Kit di montaggio Jetline (800 mm) Jetline+

 Chiave per mobili Jetline+  Rampa di illuminazione Jetline+

L [mm] P [mm] Colore [kg]

585 30 Nero 9004 2.0

[g]

200

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

27 584 42 600

L [mm] P [mm] Colore [kg]

990 30 Nero 9004 2.8

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Questo supporto metallico permette di fissare la rampa LED
direttamente su un pannello di aggancio verticale JLS2-PAV1, PAV2, …)

• In metallo verniciato di nero 9004.

• Vaschetta in lamiera galvanizzata che può ricevere i cavi.
Si fissa con una semplice vite posteriore al piano di lavoro.

• Mensola in lamiera e kit di montaggio. • Mensola in lamiera e kit di montaggio.

 Kit di fissaggio per rampa di
illuminazione Jetline+

 Canalizzazioni Jetline+

 Mensola per armadi A500  Mensola per armadi A1000

H [mm] l [mm] L [mm] [kg]

73 170 722 2.2

H [mm] l [mm] L [mm] [g]

35 40 727 100

[kg]

2.65

[kg]

5.1

SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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• Mensola in lamiera e kit di montaggio. • Mensola in lamiera e kit di montaggio.

• Per armadi A1000 e A500.
• Per mobili bassi a porte JLS2-MBSPP, MBSPV.
• Cilindro + 2 chiavi. • Cilindro + 2 chiavi.

• Cilindro + 2 chiavi.
• Per armadi JLS2-MHDR e JLS2-MHTR.
• Cilindro + 2 chiavi.

 Mensola per mobili bassi semplice MBS

KIT DI MONTAGGIO E ACCESSORI JETLINE+

 Mensola per mobili alti MHS

[kg]

3.192

[kg]

1.755

[kg]

0.200

 Serratura per armadi A1000, A500
e mobili MBS

 Serratura per mobili MBS Cassetti

 Serratura per mobili bassi doppio MBD  Serratura per armadi a serranda

[kg]

0.200

[kg]

0.200

[kg]

0.200

[kg]

0.200

 Cilindro intercambiabile

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA MODULARE JETLINE+ SYSTEM
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BANCHI PER CARICHI PESANTI

• Sistema composto da:
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm.
- Chiusura centralizzata con serratura a chiave.
- Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• 1 piede JLS2-PSB:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione
che garantisce una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.810 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004.

• Un vassoio in legno JLS2-PB3:
- Profondità di 750 mm, spessore da 40 mm che garantisce

resistenza e longevità.
- Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi

e una manutenzione più facile.
- Portata: 1 tonnellata.

• Una traversa di collegamento JLS2-TRAB3:
- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio,

a scelta 2 posizioni possibili: orizzontale o verticale.
- Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica

(spessore 12/10).

BANCHI PER CARICHI PESANTI

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in legno - versione bassa

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 158.1

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Postazione di lavoro composta da un banco
e da un armadio a serranda:

• Banco JLS2-2MW7DL.
• Armadio JLS2-MHTR.
• I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità

e un accesso diretto agli utensili.

• Sistema composto da:
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm
- Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave
- Dotato di 4 martinetti con piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm

• 1 piede JLS2-PSB:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione
che garantisce una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.810 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004

• Un vassoio JLS2-PBST3:
- Vassoio in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con uno strato di

inox spazzolato 304 L,10/10 per una maggiore resistenza agli urti e al calore
(bordo anteriore anch’esso ricoperto di inox, rifinitura dei lati con aggiunte
metalliche verniciate).

- Montaggio semplice e rapido, grazie alla pre-foratura degli inserti metallici
che devono essere solamente posizionati a seconda del mobile scelto.

- Portata: 1 tonnellata.
• Una traversa di collegamento JLS2-TRAB3

- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio, a scelta
2 posizioni possibili: orizzontale o verticale.

- Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

BANCHI PER CARICHI PESANTI

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in inox - versione bassa

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 172

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in legno - versione bassa e armadio a serranda

Colore  [kg]

Rosso 3020
Nero 9004 190,8

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Sistema composto da:
• Un mobile a 6 cassetti JLS2-MBS6T:            

- 4 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 270 mm.
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm.
- Chiusura centralizzata con serratura a chiave.
- Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• 1 piede JLS2-PSB:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione che
garantisce una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.810 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004

• Un vassoio in legno JLS2-PB3:
- Profondità di 750 mm, spessore da 40 mm che garantisce

resistenza e longevità.
- Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi

e una manutenzione più facile.
- Portata: 1 tonnellata.

• Una traversa di collegamento JLS2-TRBB3:
- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio,

a scelta 2 posizioni possibili: orizzontale o verticale.
- Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

• Sistema composto da:
• Un mobile a 6 cassetti JLS2-MBS6T:

- 4 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 270 mm.
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm.
- Chiusura centralizzata con serratura a chiave.
- Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• 1 piede JLS2-PSB:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione che
garantisce una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.810 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004.

• Un vassoio JLS2-PBST3:
- Vassoio in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con uno strato

di inox spazzolato 304 L,10/10 per una maggiore resistenza agli urti e al
calore (bordo anteriore anch’esso ricoperto di acciaio inox, rifinitura dei lati
con aggiunte metalliche verniciate).

- Montaggio semplice e rapido, grazie alla pre-foratura degli inserti metallici
che devono essere solamente posizionati a seconda del mobile scelto.

- Portata: 1 tonnellata.
• Una traversa di collegamento JLS2-TRBB3

- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio, a scelta
2 posizioni possibili: orizzontale o verticale.

- Realizzata in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

 Banco carichi pesanti 2182 m - 13 cassetti - parte superiore in legno - versione bassa

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 13 cassetti - parte superiore in inox - versione bassa

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 218.6

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 232.5

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Postazione di lavoro composta da un banco
e da un armadio a serranda

• Banco JLS2-2MS7DL:
- Dotato di un blocco di 7 cassetti JLS2-MBS7T (5 cassetti da 60 mm, 1 cassetto da

130 mm, 1 cassetto da 200 mm.) dim. utili dei cassetti (L. x P.): 569 x 421 mm.
- Piano di lavoro in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con una

piastra in acciaio inox spazzolato 304 L,10/10.  (L. x P.) 2182 x 750 mm
- Peso: 172 kg.

• Armadio JLS2-MHTR:
- Permette di riporre utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti
- I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità e un accesso

diretto agli utensili.
- Serranda a lame chiusura con serratura a chiave.
- Dotato di pannello perforato (6x6 con passo di 12 mm)

per un fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS.
- Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.
- Dimensioni utili del volume di aggancio: L.2057 x P.183 x H.714 mm.
- Peso: 32,7 kg.

• Sistema composto da:
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm.
- Chiusura centralizzata con serratura a chiave.
- Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• 1 piede JLS2-PSH:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione che garantisce
una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.985 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004.

• 1 rialzo per mobile basso JLS2-BASEMBS:
- Base in lamiera di acciaio spessore 12/10.
- Dimensioni: L.720 mm x H.180 mm x P.699 mm.
- Colore nero 9004.

• Un vassoio in legno JLS2-PB3
- Profondità 750 mm, spessore 40 mm che assicura resistenza e lunga durata.
- Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una

manutenzione più facile.
- Portata: 1 tonnellata.

• Un vassoio in inox JLS2-PBST3:
- Vassoio in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con uno strato di

inox spazzolato 304 L,10/10 per una maggiore resistenza agli urti e al calore
(bordo anteriore anch’esso ricoperto di acciaio inox, rifinitura dei lati con
aggiunte metalliche verniciate).

- Montaggio semplice e rapido, grazie alla pre-foratura degli inserti metallici che
devono essere solamente posizionati a seconda del mobile scelto.

- Portata: 1 tonnellata.
• Una traversa di collegamento JLS2-TRAB3:

- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio, a scelta
2 posizioni possibili: orizzontale o verticale

- Realizzata in lamiera di acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
- Colore rosso 3020.

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in inox - versione bassa e armadio a serranda

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in inox o in legno - versione alta

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1025 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 177.1

1025 2182 750 Rosso 3020
Nero 9004 177.1

Colore  [kg]

Rosso 3020 Nero 9004 204.7

BANCHI PER CARICHI PESANTI

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Sistema composto da:
• Un mobile a 6 cassetti JLS2-MBS6T:

- 4 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 270 mm.
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T:

- 5 cassetti 60 mm, 1 cassetto 130 mm, 1 cassetto 200 mm.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 mm.

• Chiusura centralizzata mediante serratura a chiave.
- Dotato di 4 martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione perfetta.
- Dimensioni d’ingombro: L.722 x P.701 x H.810 mm.

• 1 piede JLS2-PSH:
• Piede in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

- Dotato di martinetti montati ai piedi girevoli per una regolazione
che garantisce una perfetta stabilità su qualunque tipo di suolo.

- Dimensioni: L.100 mm x H.985 mm x P.650 mm.
- Colore nero 9004.

• 1 rialzo per mobile basso JLS2-BASEMBS:
- Base in lamiera di acciaio spessore 12/10.
- Dimensioni: L.720 mm x H.180 mm x P.699 mm.
- Colore nero 9004.

• Un vassoio in legno JLS2-PB3
- Profondità 750 mm, spessore 40 mm che assicura

resistenza e lunga durata.
- Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza

ai liquidi e una manutenzione più facile.
- Portata: 1 tonnellata.

• Una traversa di collegamento JLS2-TRBB3
- Traversa di collegamento multifunzione, rinforzo di stoccaggio, a scelta

2 posizioni possibili: orizzontale o verticale
- Realizzata in lamiera di acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).
- Colore rosso 3020.

 Banco carichi pesanti 2182 m - 13 cassetti - parte superiore in legno - versione alta

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1025 2182 750 Nero 9004
Rosso 3020 249.6

• Sistema composto da:
• Un mobile a 6 cassetti JLS2-MBS6T.
• Un mobile a 7 cassetti JLS2-MBS7T.
• 1 piede JLS2-PSH.
• 1 rialzo per mobile basso JLS2-BASEMBS.
• Un vassoio JLS2-PBST3:

- Vassoio in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con uno strato
di inox spazzolato 304 L,10/10 per una maggiore resistenza agli urti e al
calore (bordo anteriore anch’esso ricoperto di acciaio inox, rifinitura dei lati
con aggiunte metalliche verniciate).

- Montaggio semplice e rapido, grazie alla pre-foratura degli inserti metallici
che devono essere solamente posizionati a seconda del mobile scelto.

- Portata: 1 tonnellata.
• Una traversa di collegamento JLS2-TRBB3.

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 13 cassetti - parte superiore in inox - versione alta

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1025 2182 750 Nero 9004
Rosso 3020 263,5

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Postazione di lavoro composta da un banco
e da un armadio a serranda

• Banco JLS2-2MW7DH:
- dotato di un blocco di 7 cassetti JLS2-MBS7T (5 cassetti da 60 mm, 1 cassetto

da 130 mm, 1 cassetto da 200 mm.) dim. utili dei cassetti (L. x P.):
569 x 421 mm.

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore: 40 mm), trattato con olio di lino
per una manutenzione semplice.  (L. x P.) 2182 x 750 mm

- Peso: 177,1 kg.
• Armadio JLS2-MHTR:

- Permette di riporre utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti
- I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità

e un accesso diretto agli utensili.
- Serranda a lame chiusura con serratura a chiave.
- Dotato di pannello perforato (6x6 mm con passo di 12 mm) per un fissaggio

degli utensili con la gamma di ganci CKS.
- Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

• Dimensioni utili del volume di aggancio: L 2057 x P 183 x H 714 mm
- Peso: 32,7 kg.

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in legno - versione alta e armadio a serranda

Colore [kg]

Nero 9004 Rosso 3020 209.80

 Banco carichi pesanti 2182 mm - 7 cassetti - parte superiore in inox
- versione alta e armadio a serranda

BANCHI PER CARICHI PESANTI

Colore  [kg]

Rosso 3020 Nero 9004 209,8

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA

• Postazione di lavoro composta da un banco e da un armadio a serranda
• Banco JLS2-2MS7DH:

- Dotato di un blocco di 7 cassetti JLS2-MBS7T (5 cassetti da 60 mm, 1 cassetto
da 130 mm, 1 cassetto da 200 mm.) dim. utili dei cassetti (L. x P.):
569 x 421mm.

- Vassoio in faggio multistrato da 40 mm di spessore ricoperto con uno strato di
inox spazzolato 304 L,10/10 per una maggiore resistenza agli urti e al calore
bordo anteriore anch’esso ricoperto di acciaio inox.

- Peso: 177,1 kg.
• Armadio JLS2-MHTR:

- Permette di riporre utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti
- I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità

e un accesso diretto agli utensili.
- Serranda a lame chiusura con serratura a chiave.
- Dotato di pannello perforato (6x6 mm con passo di 12 mm) per un

fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS.
- Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

• Dimensioni utili del volume di aggancio: L 2057 x P 183 x H 714 mm
- Peso: 32,7 kg.
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• Blocco di riordino 6 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 2 cassetti altezza 130 mm.
- 1 cassetto di altezza: 200 mm.

• I cassetti possono essere dotati di tutti i moduli termoformati
o in gommapiuma del programma Facom Modular system.

• Carico massimo per cassetto: 20/25/30 kg.
• Facciata dei cassetti ribaltabile in polipropilene con ganci di sicurezza.
• Serratura posizionata sul lato, chiusura centralizzata mediante serratura

a chiave, consegnato con 2 chiavi di cui una snodata
• Base di appoggio:

In lamiera di acciaio profilo ad U; possibilità di fissaggio al pavimento.
• Piano di lavoro:

- Faggio multistrato spessore 40 mm; Possibilità di fissaggio di una morsa.
- Resistenza statica, carico distribuito: 1 tonnellata.

• Accessori:
- Porta flaconi incluso (può essere posizionato a destra o a sinistra).
- Lati del blocco cassetto perforati per ricevere gli accessori

della gamma JET.XL.
- Separatori metallici opzionali (JET2.15 per i cassetti da 60 mm e JET2.16

per i cassetti da 130 mm).
• Montaggio facile e rapido.
• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

• Blocco di riordino 6 cassetti:
- 3 cassetti altezza 60 mm.
- 2 cassetti altezza 130 mm.
- 1 cassetto di altezza: 200 mm.

• I cassetti possono essere dotati di tutti i moduli termoformati
o in gommapiuma del programma Facom Modular system.

• Carico massimo per cassetto: 20/25/30 kg.
• Facciata dei cassetti ribaltabile in polipropilene con ganci di sicurezza.

Serratura posizionata sul lato.
• Chiusura centralizzata tramite serratura a chiave, consegnata

con 2 chiavi di cui 1 snodata/
• Base d’appoggio

In lamiera d’acciaio profilato ad U; Possibilità di fissaggio al pavimento.
• Piano di lavoro:

- Lamiera galvanizzata spessore 2,5 mm resistente agli urti e al calore.
- Bordi anticaduta di 30 mm su 3 lati con bordi lisci e arrotondati che evitano

qualsiasi rischio di lesioni fisiche.
- Resistenza statica, carico distribuito: 800 kg.

• Accessori:
- Porta flaconi incluso (può essere posizionato a destra o a sinistra).
- Lati del blocco cassetto perforati per ricevere gli accessori

della gamma JETXL.
- Separatori metallici opzionali (JET2.15 per i cassetti da 60 mm

e JET2.16 per i cassetti da 130 mm).
•  Montaggio facile e rapido. 
• Dimensioni utili dei cassetti (L. x P. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

BANCHI PER MANUTENZIONE

 Banco di manutenzione – 6 cassetti, vassoio IN LEGNO, 2 m

 Banco di manutenzione – 6 cassetti, vassoio galvanizzato, 2 m

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2000 700 Rosso 3020 89

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

850 2000 700 Rosso 3020 87

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm),
trattato con olio di lino: maggiore resistenza ai liquidi.

• Resistenza a un carico statico di 500 kg.
• Base di appoggio in lamiera d’acciaio profilato ad «U».
• Traversa centrale «riposa piedi».
• Possibilità di fissare il banco al pavimento
• Montaggio semplice e rapido.
• Lunghezza del piano di lavoro: 2 m.
• Larghezza del piano: 750 mm.
• Altezza: 860 mm.
• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore: 40 mm).
• Blocco di 3 cassetti cassetti (Cod. 2235.AT) con separatori.
• Possibilità di fissare un secondo blocco di cassetti (Cod. 2235.AT).
• Dimensioni dei cassetti (L. x P.): 534 x 358 mm.

• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm),
trattato con olio di lino: maggiore resistenza ai liquidi.

• Resistenza a un carico statico di 500 kg.
• Base di appoggio in lamiera d’acciaio profilato ad "U".
• Traversa centrale «riposa piedi».
• Possibilità di fissare il banco al pavimento
• Montaggio semplice e rapido.
• Lunghezza del piano di lavoro: 2 m.
• Larghezza del piano: 750 mm.
• Altezza: 860 mm.
• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore: 40 mm).
• Possibilità di fissare 2 blocchi di cassetti (Cod. 2235.AT).

MANUTENZIONE

 Banco per manutenzione 2 m con cassetti

 Banco per manutenzione 2 m

H [mm] L [mm] [kg]

860 2000 96.5

H [mm] L [mm] [kg]

860 2000 70.5

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm),
trattato con olio di lino: maggiore resistenza ai liquidi.

• Resistenza a un carico statico di 500 kg.
• Base di appoggio in lamiera d’acciaio profilato ad «U».
• Traversa centrale «riposa piedi».
• Possibilità di fissare il banco al pavimento
• Montaggio semplice e rapido.
• Lunghezza del piano di lavoro: 1,5 m.
• Larghezza del piano: 750 mm.
• Altezza: 860 mm.
• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore: 40 mm).
• Possibilità di fissare un blocco di cassetti (Cod. 2235.AT).

• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm),
trattato con olio di lino: maggiore resistenza ai liquidi.

• Resistenza a un carico statico di 500 kg.
• Base di appoggio in lamiera d’acciaio profilato ad "U".
• Traversa centrale «riposa piedi».
• Possibilità di fissare il banco al pavimento
• Montaggio semplice e rapido.
• Lunghezza del piano di lavoro: 1,5 m.
• Larghezza del piano: 750 mm.
• Altezza: 860 mm.
• Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore: 40 mm).
• Possibilità di fissare 2 blocchi di cassetti (Cod. 2235.AT).

 Banco per manutenzione con pannello verticale 1,5 m

H [mm] L [mm] [kg]

860 1500 97.3

 Banco per manutenzione 1,5 m

H [mm] L [mm] [kg]

860 1500 59.5

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Piano di lavoro in lamiera galvanizzata spessore 2,5mm
resistente agli urtie al calore.

• Costruzione metallica saldata e bullonata, molto robusta.
• Resistenza statica: 500 kg.
• Bordi anticaduta su 3 lati.
•  Possibilità di fissaggio al pavimento.
• Può ricevere 2 cassetti aggiuntivi WB.DRAWERPB.
• Larga traversa che ha la funzione di mensola o di poggia-piedi.
• Montaggio facile e rapido.

• Piano di lavoro in lamiera galvanizzata spessore 2,5mm
resistente agli urtie al calore.

• Costruzione metallica saldata e bullonata, molto robusta.
• Resistenza statica: 700 kg.
• Bordi anticaduta su 3 lati.
•  Possibilità di fissaggio al pavimento.
• Può ricevere 2 cassetti aggiuntivi WB.DRAWERPB.
• Larga traversa che ha la funzione di mensola o di poggia-piedi.
• Montaggio facile e rapido.

• Blocco cassetti agganciabile sotto il piano di lavoro a destra o a sinistra.
• Attacchi previsti.
• Chiusura con serratura a chiave.
• Dimensioni dei 2 cassetti:

- L.534 x H.100 x P.358 mm (x2).

• Blocco cassetti agganciabile sotto il piano di lavoro a destra o a sinistra.
• Attacchi previsti.
• Chiusura con serratura a chiave.
• Dimensioni dei 3 cassetti:

- L.534 x H.50 x P.358 mm (x2).
- L.534 x H.100 x P.358 mm (x1).

MANUTENZIONE

 Banco da manutenzione - parte superiore zincata - 1,5 m

 Banco da manutenzione - parte superiore zincata - 2 m

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

850 1500 750 59.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

850 2000 750 81.5

 Blocco 2 cassetti  Blocco 3 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Dimensioni [mm] [kg]

325 670 426 670 x 426 x 315 20.5

H [mm] L [mm] P [mm] Dimensioni [mm] [kg]

315 670 426 670 x 426 x 315 26.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Piano di lavoro in faggio multistrato spessore 30 mm trattato
con olio di linoper una maggiore resistenza ai liquidi
e per una manutenzione facile.

•  Costruzione metallica saldata e bullonata, molto robusta.
• Resistenza statica: 800 kg.
•  Possibilità di fissaggio al pavimento.
• Possibilità di fissare una morsa.
• Larga traversa che ha la funzione di mensola o di poggia-piedi.
• Può ricevere 2 cassetti aggiuntivi WB.DRAWERPB.
• Montaggio facile e rapido.

• Piano di lavoro in faggio multistrato spessore 30 mm trattato
con olio di lino per maggiore resistenza e una manutenzione facile.

•  Costruzione metallica saldata e bullonata, molto robusta.
• Resistenza statica: 1 tonnellata.
•  Possibilità di fissaggio al pavimento.
• Possibilità di fissare una morsa.
• Larga traversa che ha la funzione di mensola o di poggia-piedi.
• Può ricevere 2 cassetti aggiuntivi WB.DRAWERPB.
• Montaggio facile e rapido.

• Cassetto da 140 mm agganciabile sotto il piano
di lavoro a destra o a sinistra.

• Può ricevere 3 moduli.
• Chiusura con serratura a chiave.

 Banco da manutenzione - parte superiore in faggio multistrato - 1,5 m

 Banco da manutenzione - parte superiore in faggio multistrato - 2 m

BANCHI STANDARD

 Cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

850 1500 750 54.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

850 2000 750 70.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

140 569 421 7.3

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   121 25/09/18  15:21



122

2936B 2937B

� �

�

� 
� 

�

0056_0129_RANGEMENT_F18_FR.indd   122 25/09/18   15:22

ANNI

• 2 cassetti altezza 50 mm, 1 cassetto altezza 75 mm,
2 cassetti altezza 175 mm, 1 cassetto altezza 225 mm.

• I cassetti possono ricevere 6 moduli «XL».
• Guide telescopiche a sfere ad elevata resistenza ad apertura totale.
• 75 kg per i cassetti piccoli (50/75/100).
• 120 kg per i cassetti grandi (125/175/225)- 2 coppie di guide.
• Dimensioni utili del cassetto: L.840 x P.570 x H.50/75/125/175/225 mm.
• Gli armadi sono impilabili (forniti con un kit di collegamento).
• Sicurezza:

- Chiusura centralizzata dei cassetti: i cassetti vengono bloccati
simultaneamente. (armadio fornito con 2 chiavi).

- Sistema anti-ribaltamento: il sistema di bloccaggio individuale dei cassetti
consente, quando un cassetto viene aperto, di bloccare tutti gli altri cassetti.
Viene così evitato il rischio di ribaltamento dell’armadio.

- Possibilità di fissare gli armadi al pavimento.
• Dimensioni d’ingombro: L.980 x P.680 x H.1000 mm.
Peso: 139 kg.

• Grande capacità di sistemazione e di carico, 4 cassetti altezza 75 mm,
2 cassetti altezza 125 mm, 1 cassetto altezza 175 mm.

• I cassetti possono ricevere 6 moduli «XL».
• Guide telescopiche a sfere ad elevata resistenza ad apertura totale.
• 75 kg per i cassetti piccoli (50/75/100).
• 120 kg per i cassetti grandi (125/175/225)- 2 coppie di guide.
• Dimensioni utili del cassetto: L.840 x H.50/75/125/175/225 mm.
• Gli armadi sono impilabili (forniti con un kit di collegamento).
• Sicurezza:

- Chiusura centralizzata dei cassetti: i cassetti vengono bloccati
simultaneamente. (armadio fornito con 2 chiavi).

- Sistema anti-ribaltamento: il sistema di bloccaggio individuale dei cassetti
consente, quando un cassetto viene aperto, di bloccare tutti gli altri cassetti.
Viene così evitato il rischio di ribaltamento dell’armadio.

-  Possibilità di fissare gli armadi al pavimento.
• Dimensioni d’ingombro: L.980 x P.680 x H.1000 mm.
Peso: 154 kg.

ARMADI CON CASSETTI

Sicurezza
• Chiusura centralizzata dei

cassetti: i cassetti sono
simultaneamente bloccati
(l’armadio è consegnato
con 2 chiavi).

• Sistema anti-ribaltamento:
il blocco individuale dei
cassetti permette, nel caso
ci sia un cassetto aperto, di
bloccare gli altri, in modo
da evitare il ribaltamento
dell’armadio.

• E’ possibile l’ancoraggio al
pavimento.

Carichi pesanti
• Guide a sfera telescopiche alta

resistenza ad apertura totale.
• 75 kg la portata dei cassetti piccoli

(50/70/100).
• 120 kg la portata dei cassetti grandi

(125/175/225) – 2 coppie di guide.

Grande spazio utile
• Dimensioni utili dei cassetti:

L840mm x P570mm x
H50/75/125/175/225mm.

• Sovrapponibili (consegnati con
un kit di ancoraggio).

Spazio organizzato
I cassetti contengono fino a 6 moduli "XL".

Opzionale: Sistema di separatori trasversali e
longitudinale in lamiera galvanizzata.

Serie di vaschette modulari.

 Mobile industriale per carichi pesanti
a 6 cassetti

ARMADI A CASSETTI

 Mobile industriale per carichi pesanti
a 7 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1000 980 680 139.0

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1000 980 680 154.0

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Grande capacità di sistemazione
e di carico.

• 4 cassetti altezza 50 mm.
• 1 cassetto altezza 75 mm.
• 2 cassetti altezza 125 mm.
• 1 cassetto altezza 175 mm.
• I cassetti possono ricevere 6 moduli "XL".
• Guide telescopiche a sfere ad elevata

resistenza ad apertura totale.
• 75 kg per i cassetti piccoli (50/75/100).
• 120 kg per i cassetti grandi (125/175/225)

- 2 coppie di guide.
• Dimensioni utili del cassetto:

L.840 x P.570 x H.50/75/125/175/225 mm.

• Gli armadi sono impilabili
(forniti con un kit di collegamento).

• Sicurezza:
- Chiusura centralizzata dei cassetti:

i cassetti vengono bloccati
simultaneamente.
(armadio fornito con 2 chiavi).

- Sistema anti-ribaltamento: il sistema
di bloccaggio individuale dei cassetti
consente, quando un cassetto viene
aperto, di bloccare tutti gli altri cassetti.
Viene così evitato il rischio di
ribaltamento dell’armadio.

- Possibilità di fissare gli armadi
al pavimento.

• Grande capacità di sistemazione
e di carico.

• 4 cassetti altezza 50 mm.
• 3 cassetti altezza 75 mm.
• 2 cassetti altezza 125 mm.
• I cassetti possono ricevere 6 moduli "XL".
• Guide telescopiche a sfere ad elevata

resistenza ad apertura totale.
• 75 kg per i cassetti piccoli (50/75/100).
• 120 kg per i cassetti grandi (125/175/225)

- 2 coppie di guide.
• Dimensioni utili del cassetto:

L.840 x P.570 x H.50/75/125/175/225 mm.
• Gli armadi sono impilabili

(forniti con un kit di collegamento).

• Sicurezza:
- Chiusura centralizzata dei cassetti:

i cassetti vengono bloccati
simultaneamente.
(armadio fornito con 2 chiavi).

- Sistema anti-ribaltamento: il sistema
di bloccaggio individuale dei cassetti
consente, quando un cassetto viene
aperto, di bloccare tutti gli altri cassetti.
Viene così evitato il rischio di
ribaltamento dell’armadio.

- Possibilità di fissare gli armadi
al pavimento.

• Sistema di separazione
in lamiera galvanizzata.

• 3 separatori.
• 4 separatori da 100 mm.
• 3 separatori da 300 mm.
• 8 separatori da 200 mm.

• Sistema di separazione
in lamiera galvanizzata.

• 2 separatori.
• 4 separatori da 200 mm.
• 2 separatori da 400 mm.

• Sistema di separazione
in lamiera galvanizzata.

• 5 separatori.
• 16 separatori da 100 mm.
• 6 separatori da 200 mm.

 Mobile industriale per carichi pesanti a 8 cassetti

 Mobile industriale per carichi pesanti a 9 cassetti

 Set di 18 separatori
per cassetti da
50 e 75 mm

 Set di 8 separatori
per cassetto da
125 mm

 Set di 27 separatori
per cassetto da
75 mm

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1000 980 680 161.5

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1000 980 680 172.5

[kg]

2.6

[kg]

3.3

[kg]

4.6

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Il mobile doppio consente la sistemazione di utensili
e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano
spazio in un mobile standard.

• I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità e un
accesso diretto agli utensili.

• La tenda che si apre al 100% offre un accesso totale a tutti gli utensili.
• Tenda a lamelle, chiusura con serratura a chiave.
• Dotato di pannello perforato (6x6mm con passo di 12 mm) per un fissaggio

degli utensili con la gamma di ganci CKS (vedere la gamma nel catalogo F08).
• Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

Non sono necessari kit di montaggio.
• Dimensioni d’ingombro: L.1455 x P.278 x H.810 mm.
• Dimensioni utili del volume di aggancio: L.1330 x P.183 x H.714 mm.

• Il mobile triplo consente la sistemazione di utensili
e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano
spazio in un mobile standard.

• I pannelli di aggancio verticale offrono una visibilità e un
accesso diretto agli utensili.

• La tenda che si apre al 100% offre un accesso totale a tutti gli utensili.
• Tenda a lamelle, chiusura con serratura a chiave.
• Dotato di pannello perforato (6x6 mm con passo di 12 mm) per un fissaggio

degli utensili con la gamma di ganci CKS.
• Si fissa direttamente e semplicemente sul piano di lavoro o sul muro.

Non sono necessari kit di montaggio.
• Dimensioni d’ingombro: L.2182 x P.278 x H.810 mm.
• Dimensioni utili del volume di aggancio: L.2057 x P.183 x H.714 mm.

ARMADI PER PIANO DI LAVORO E ANCORAGGIO A PARETE

 Mobile alto Jetline+, doppio a tenda

 Mobile alto Jetline+, triplo a tenda

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 1455 278 Nero 9004
Rosso 3020 24.2

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 2182 278 Nero 9004
Rosso 3020 32.7

 Set di 57 vaschette in plastica

• Vaschette modulari in materiale plastico
di differenti colori.

• 36 Vaschette: 62,7 x 69,7 mm.
• 12 Vaschette: 125,4 x 69,7 mm.
• 6 Vaschette: 125,4 x 139,4 mm.
• 3 Vaschette: 125,4 x 278,8 mm.

[g]

500

• Vaschette modulari in materiale plastico
di differenti colori.

• 12 Vaschette: 62,7 x 69,7 mm.
• 12 Vaschette: 125,4 x 69,7 mm.
• 6 Vaschette: 125,4 x 139,4 mm.
• 6 Vaschette: 125,4 x 278,8 mm.

[g]

200

 Set di 36 vaschette in plastica

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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• Compatto ed efficace, questo pensile consente un’organizzazione multipla
degli utensili da sistemare. Armadio formato da una parte ad aggancio
verticale e da un cassetto.

• Parte aggancio verticale: Superficie di sistemazione: 1 m2. Il fondo
e i lati dell’armadio, i rivestimenti delle porte sono perforati
per un aggancio degli utensili con sistema CKS.

• Apertura a 180° delle 2 porte battenti per una visibilità
e un’accessibilità massime.

• Parte cassetto:
- 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale.
- Dimensioni utili del cassetto: L.569xH.60 mm x P.210 mm.
- Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con serratura a chiave.

(cilindro intercambiabile)
• Si fissa in modo rapido e semplice su un mobile base grazie al kit

di montaggio JLS2-TUBESUP400.
• Dimensioni d’ingombro: L.719 x P.278 x H.810 mm.

• Parte aggancio verticale:
- Superficie di sistemazione: 1,8 m².
- Il fondo e i lati dell’armadio, i rivestimenti delle porte, nonché i due

sportelli supplementari sono perforati per un aggancio degli utensili
con sistema CKS.

- Apertura a 180° delle 2 porte battenti per una visibilità
e un’accessibilità massime.

• Cassetto:
- 2 cassetti dotati di guide a sfere, apertura totale.
- Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x H.60 x P.210 mm.

• Chiusura centralizzata delle porte e dei cassetti con serratura a chiave.
• Da fissare a muro (fori di aggancio previsti) o da posizionare

su un banco da lavoro.
• Dimensioni: L.720 x P.280 x H.1000 mm.

Consegnato senza attrezzi.

 Armadio Jetline+, singolo sportelli pieni e cassetti

 Armadio a muro - 2 cassetti + sportelli - altezza 1000 mm

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

810 719 278 Nero 9004
Rosso 3020 31.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

1000 720 280 Nero 9004
Rosso 3020 42.5

SISTEMAZIONE FISSA CLASSICA
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PANNELLI PERFORATI E AGGANCIO CKS

• CK: Gancio standard lunghezza: 50 mm.

• Molto utile in caso di modifica d’installazione dei ganci.
(Unità di vendita: 10).

AD OGNI UTENSILE
IL SUO GANCIO!

Sistema di aggancio CKS
• Clip di bloccaggio CKLA.

Pannelli perforati
• Perforazione : L 6 x 6 mm.
• Passo : 12 mm.

Comfort :
• Accesso diretto agli utensili.

Spazio guadagnato:
• Le superfici murali si trasformano

in superfici di aggancio.

GANCI

 Gancio standard

 Clip di blocco

 Gancio singolo per chiavi combinate

L [mm] [g]

50 10

[g]

15

d [mm] Dimensioni [mm] [kg]

30 Gancio Ø 30 mm 0,010
15 Gancio Ø 15 mm 0,010

L
mm

H
mm

I
mm

Peso
kg

L
mm

H
mm

I
mm

Peso
kg

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  PANNELLI E SISTEMA DI AGGANCIO CKS
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• CKS.K1: kit comprendente 30 ganci: 20 x CK, 5 x CKS.58A, 5 x CKS.59A.
• CKS.K2: kit comprendente 40 ganci: 5 x CKS.45A - 5 x CKS.46A -

5 x CKS.55A - 5 x CKS56A - 10 x CKS.66A - 10 x CKS.67A.
• CKS.K3: kit comprendente 65 ganci: 20 x CKS.60A - 20 x CKS.61A -

5 x CKS.67A - 5 x CKS68A, 5 x CKS.50A - 5 x CKS.51A - 5 x CKS.52A.

 Gancio singolo per chiavi piatte

GANCI

 Gancio singolo per giraviti

A [mm] B [mm] [kg]

13 5 0,010
25 8 0,010
36 12 0,010

A [mm] C [mm] D [mm] [kg]

13 35 7 0,020
13 35 10 0,020
14 35 13 0,020

 Gancio singolo per martelli  Gancio singolo per utensili cilindrici

A [mm] B [mm] [kg]

17 28 0,010
33 36 0,010

A [mm] B [mm] L3 [mm] [kg]

61 28 PZ.1 0,010
50 17 PZ.2 0,010

 Gancio singolo per pinze

[kg]

0.220
0.620
0.750

d [mm] L2 [mm] [kg]

7 - 8 - 9 PH.0 0,010
8 - 9 - 10 - 11 - 12 PH.1 0,010
12 - 13 - 14 - 15 PH.2 0,010

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- 25 PH.3 0,010

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 0,010

PANNELLI E SISTEMA DI AGGANCIO CKS
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• Facile da installare: Fissaggio ultra rapido sui lati forati del carrello
o su un pannello a muro forato (sistema di aggancio fornito).

• Facilità d’uso e risparmio di tempo.
• Nessuna sistemazione specifica, le chiavi possono

essere posizionate in qualsiasi alveolo.
• Nessun rischio di rovinare gli utensili: Rack in polipropilene

e forme studiate per assicurare un contatto senza rischi.
• Gamma molto ampia.

• Facilità d’uso e risparmio di tempo.
• Nessuna sistemazione specifica, i giravite possono

essere posizionate in qualsiasi alveolo.
• Nessun rischio di rovinare gli utensili: Rack in polipropilene

e forme studiate per assicurare un contatto senza rischi.
• Gamma molto ampia.

• Facile da installare: Fissaggio ultra rapido sui lati forati del carrello
o su un pannello a muro forato (sistema di aggancio fornito).

• Facilità d’uso e risparmio di tempo.
• Nessuna sistemazione specifica, i cacciaspine possono

essere posizionati in qualsiasi alveolo.
• Nessun rischio di rovinare gli utensili: Rack in polipropilene

e forme studiate per assicurare un contatto senza rischi.
• Gamma molto ampia: compatibile con i cacciaspine con guaina.

 Supporto universale per chiavi

SUPPORTO PER UTENSILI

 Supporto universale per giraviti

 Supporto universale per cacciaspine  Supporto universale per estrattori di
viti prigioniere

 Supporto per lime  Supporto per chiavi a pipa N.1

Dimensioni [mm] Para [g]

6 -> 14 8 chiavi a forchetta 60
14 -> 27 8 chiavi a forchetta 130
24 -> 42 4 chiavi a forchetta 90

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

38 238 50 0.050

H [mm] L [mm] P [mm] Ilości [g]

70 170 35 1 95

Dimensioni [mm] Para [kg]

4 -> 11 5 estrattori di viti
prigioniere 0.052

Para [kg]

9 lime con impugnatura 0.140
5 lime con impugnatura 0.068

Dimensioni [mm] Para [kg]

8 -> 19 9 chiavi a pipa 75 o 76 0.186

CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA  PANNELLI E SISTEMA DI AGGANCIO CKS
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 Supporto per chiavi a pipa N.2

SUPPORTO PER UTENSILI

 Supporto per bussole

 Supporto per scalpelli

 Supporto per utensili pneumatici

SUPPORTI VARI

 Supporto per utensili elettrici

 Cesto filo.

Dimensioni [mm] Para [kg]

8 -> 24 16 chiavi a pipa 75 -
76 - 92 0.780

Dimensioni [mm] Para [kg]

8 -> 21 13 bussole 1/2" - 3/8" 0.280

Para [kg]

4 scalpelli 0.145
5 scalpelli bedani 0.210

A [mm] B [mm] [kg]

48 60 0.200
48 60 0.200

A [mm] B [mm] [kg]

55 100 0.190

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

105 355 92 208

PANNELLI E SISTEMA DI AGGANCIO CKS
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	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI TERMOFORMATI�

FACOM MODULAR SYSTEM

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

CHIAVI

 Modulo di 12 chiavi combinate a forchetta a cricchetto metriche in vassoio termoformato

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PL.652 12 1.5
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 24 PL.690 14 1.7

 Modulo di 12 chiavi miste a cricchetto articolate metriche

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 PL.680 12 1.5

 Modulo di 7 chiavi a cricchetto con anello poligonale da 6 a 19 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x18 - 17x19 PL.608A 7 0.925

Organizzate 
efficacemente i vostri 
utensili con FACOM 
Modular System.
• Ogni utensile al suo posto = efficienza, comfort e sicurezza.

• �Identificazione immediata senza perdita di tempo di ogni 
utensile e sicurezza ottimale: si evitano le rotture accidentali 
degli utensili liberi nel cassetto.

Moduli divisibili
• �Moduli universali compatibili  

con tutti i carrelli FACOM.
• In polestirene termoformato alta resistenza.
• �Dimensioni 175 x 418 mm  

(355 mm senza vaschetta).

Per ROLL e CHRONO, 
staccate la parte divisibile.

Moduli 
• �Moduli compatibili unicamente con i cassetti XL 

(gamme JET+3, JET+4, JET+5, CHRONO+  
ma anche con JETXL e CHRONOXL).

• In polestirene termoformato alta resistenza.
• Dimensioni 188 x 418 mm.

Info
I moduli sono disponibili in 3 dimensioni

1/3 del cassetto 2/3 del cassetto 3/3 del cassetto
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MOD.65J7 MOD.440-1

MOD.440-2
MOD.440-4

MOD.440-1XL
MOD.440-2XL

ANNI

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

MODULI TERMOFORMATI�

 Modulo di 7 chiavi a cricchetto 
con anello poligonale a 15°

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -  
14x15 - 16x18 - 17x19 PL.608A 7 1.2

 Modulo 16 chiavi combinate OGV®  
da 6 a 22 e 24 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 - 22 - 24
PL.670 16 1.801

 Modulo 4 chiavi combinate OGV®  
grandi dimensioni da 27 a 30 e 32 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

27 - 29 - 30 - 32 PL.314A 4 2.0

 Modulo 13 chiavi combinate in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 -  
1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 

13/16 - 7/8 - 15/16
PL.673 13 1.6

 Modulo 17 chiavi combinate 440

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  

21 - 22 - 24
PL.313 17 1.9

 Module 5 chiavi combinate 
OGV® di grandi dimensioni

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

27 - 29 - 30 - 32 - 34 PL.671 5 2.9
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MOD.44-1 MOD.44-2

MOD.59LJ6 MOD.57LJ6

MOD.75-1 MOD.97

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 9 chiavi a forchetta da 6 a 24 mm

CHIAVI

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

44. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 PL.315 9 1.301

 Modulo 3 chiavi a forchetta di  
grandi dimensioni

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

44. 26x28 - 27x29 - 30x32 PL.316 3 1.601

 Modulo di 6 chiavi poligonali 
lunghe a gomito metriche

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -  
14x15 - 18x19 PL.698 6 1,650

 Modulo 6 chiavi poligonali lunghe  
a gomito inclinate di 15° metriche

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -  
12x14 - 17x19 PL.697 6 1.001

 Modulo di chiavi a pipa con foro passante 
metriche in vassoio termoformato

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -  
17 - 18 - 19 PL.625 10 2.501

 Modulo 6 chiavi a tubo forgiate da 
8 a 19 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 -  
16X17 - 18X19 PL.359 6 0.9
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MOD.99B MOD.66A-1

MOD.66A-2 MOD.43

MOD.R161-66 MOD.R161-16

ANNI

MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM:  
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.S.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

 Modulo 7 chiavi a T snodate da 
7 a 19 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 PL.304 7 4.0

 Modulo 6 chiavi a bussola articolate da  
6 a 17 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6X7 - 8X9 -  10X11  - 12X13 - 
14X15 - 16X17 PL.319A 6 0.94

 Modulo 3 chiavi a bussola articolate da  
18 a 23 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

18X19 - 20X22 - 21X23 PL.320 3 1.6

 Modulo di 5 chiavi metriche per tubi  
7-19 mm

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

7X9 - 8X10 - 11X13 -  
12X14 - 17X19 PL.365 5 0.96

 Modulo bussole 1/4" esagonali 
metriche e punte - 37 pezzi - R.161B

BUSSOLE

 Modulo bussole 1/4" esagonali metriche 
- 32 pezzi - R.161B

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

R.161B -  R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - R.209 - R.210 - R.240A -  
R.236A - R.235 - EP.1T Phillips® : PH1 - 

PH2 - PH3 - ED.1T Pozidriv® : PZ1 -  
PZ2 - PZ3 - ES.1T : 4,5 - 6,5 - 8,0 - EH.1  :  
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - EXR.1  Resistorx® : TT10 -  
TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40

PL.S15 37 0.555

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

R.161B -  R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14  - R.209 - R.215 - R.240A -  

R.120A - R.236A -R.235 - ED.1T Pozidriv® :  
PZ1 - PZ2 - EXR.1Resistorx® : TT10 -  

TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 - 
83SH. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

PL.L13 32 0.930
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MOD.R161-26
MOD.R161-1U

MOD.J161-36 MOD.JL161-36

MOD.JL171-36 MOD.J360-36

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di  
sistemazione modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di  
sistemazione modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M. 
.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

 Modulo bussole 1/4" esagonali metriche - 
36 pezzi - R.161B

BUSSOLE

 Modulo bussole 1/4" esagonali in pollici -  
36 pezzi - R.161B

 Modulo bussole 3/8" esagonali metriche 
- 20 pezzi - J.161B

 Modulo bussole 3/8" esagonali metriche -  
20 pezzi - JL.161

 Modulo bussole 3/8" esagonali metriche - 
20 pezzi - JL.171

 Modulo bussole 3/8" esagonali metriche -  
20 pezzi - J.360

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

R.161B - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14  - R.209 - R.215 - R.240A - R.120A - 

R.236A - R.235 - ED.1T Pozidriv® : PZ1 - PZ2 -  
ES.1T : 4,5 - 6,5 - 8,0 - EH.1 : 3 - 4 - 5 - 6 -  

82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

PL.L13 36 1.085

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

R.161B -  R. 3/16’ - 7/32’ - 1/4’ - 9/32’ - 5/16’ -  
11/32’ - 3/8’ - 13/32’ - 7/16’ - 1/2’ - R.209 -  
R.215 - R.240A - R.120A - R.236A - R.235 - 

ED.1T Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - ES.1T  : 4,5 - 6,5 -  
8,0 - EH.1  : 1/8’ - 5/32’ - 3/16’ - 7/32’ -   
82H. 5/64’ - 3/32’ - 1/8’ - 9/64’ - 5/32’ -  

3/16’ - 7/32’ - 1/4’ - 5/16’ - 3/8’

PL.L13 36 0.955

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.161B - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - J.210 -   

J.215 - J.240A - J.120A
PL.M15 20 2.985

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.161. - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. - J.210 - 

J.215 - J.240A. - J.120A
PL.M15 20 1.635

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.171 - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - J.210RC - 

J.215RC - J.240A - J.120A
PL.M15 20 1.675

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.360 - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22  - J.210 -  

J.215 -  J.240A -  J.120A
PL.M16 20 1.865
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MOD.J161-212U MOD.JL161-212U

MOD.S161-36 MOD.SL161-36

MOD.SL161-46MOD.S161-46

ANNI

MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di  
sistemazione modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di  
sistemazione modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola BP.MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola BP.MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola BP.MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL, JET+ e scatola BP.MBOX.L.

 Modulo bussole 3/8" poligonali in pollici - 
16 pezzi - J.161B

 Modulo bussole 3/8" poligonali in pollici - 
16 pezzi - JL.161

 Modulo bussole 1/2" esagonali metriche - 
23 pezzi MOD.S161-36

 Modulo bussole 1/2" esagonali metriche -  
23 pezzi

 Modulo bussole 1/2" esagonali metriche -  
26 pezzi

 Modulo bussole 1/2" esagonali metriche -  
26 pezzi

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.161B - J.1/4’ - 5/16’ - 3/8’ - 
7/16’ - 1/2’ - 9/16’ - 5/8’ - 11/16’ -  

3/4’ - 13/16’ - 7/8’ - J.210 -  
J.215 - J.240A - J.120A

PL.M18 16 1.455

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.161 -  J.1/4’ - 5/16’ - 3/8’ - 
7/16’ - 1/2’ - 9/16’ - 5/8’ - 11/16’ -  

3/4’ - 13/16’ - 7/8’ - J.210 -  
J.215 - J.240A - J.120A

PL.M18 16 1.495

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 

S.210 - S.215 - S.240A

PL.M01 23 3.051

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161 - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 

S.210 -S.215 - S.240A

PL.M01 23 3.051

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161  - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 -  

30 - 32  - S.210-  S.215 -  
S.240A - S.120A

PL.L02 26 3.721

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 -  

30 - 32 - S.210 - S.215 -  
S.240A - S.120A

PL.L02 26 3.68
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MOD.SL161-112UMOD.S161-112U

MOD.S161-212U MOD.SL161-212U

MOD.HLB

MOD.TX1A

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

 Modulo bussole 1/2" poligonali in pollici - 
15 pezzi

BUSSOLE

 Modulo bussole 1/2" poligonali in pollici - 
15 pezzi

 Modulo bussole 1/2" poligonali in 
pollici - 22 pezzi

 Modulo bussole 1/2" poligonali in 
pollici - 22 pezzi

 Modulo bussole lunghe esagonali metriche - 
13 pezzi

 Modulo bussole e chiavi Torx® - 24 pezzi

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161 - S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 9/16’ -  
19/32’ - 5/8’ - 21/32’ - 11/16’ - 3/4’ - 
13/16’ - 7/8’ - S.210 - S.215 - S.240A

PL.M05 15 2.15

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 9/16’ -  
19/32’ - 5/8’ - 21/32’ - 11/16’ - 3/4’ - 
13/16’ - 7/8’ - S.210) - S.215 - S.240A

PL.M05 15 2.0

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 9/16’ -  
19/32’ - 5/8’ - 21/32’ - 11/16’ - 3/4’ -  
13/16’ - 7/8’ - 15/16’ - 1’ - 1’1/16 - 

1’1/8 - 1’3/16 - 1’1/4 - S.210 -  
S.215 - S.240A - S.120A

PL.L05 22 3.3

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161 - S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 9/16’ -  
19/32’ - 5/8’ - 21/32’ - 11/16’ - 3/4’ -  
13/16’ - 7/8’ - 15/16’ - 1’ - 1’1/16 - 

1’1/8 - 1’3/16 - 1’1/4 - S.210 -  
S.215 - S.240A - S.120A

PL.L05 22 3.34

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.HLA - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - S.HLA - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PL.M06 13 1.445

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

Torx® : JTX. E8 - E10 - E12 - E14 - E16 -  
Torx® : STX. E18 - E20 - Torx® : 59TX. E6xE8 -  

E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 - R.235 -  
J.235 -S.236 - EXR.1 Resistorx® : TT10 - TT15 -  

TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - EX.2 Torx® :  
T 40 - T 45 - T 50 - T 55

PL.M08 24 0.95
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MOD.CH

MOD.AT1 MOD.AT2

MOD.AT3 MOD.AT4

MOD.SHPA

ANNI

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema  
di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

MODULI TERMOFORMATI�

 Modulo di 24 utensili per serraggio 
e disserraggio testata

AUTO

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

D.34BL 7 - 9  - 10  - 12 - 14 - 16 - 
SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - JTX.8 -  
10 Torx®- STX.12 - 14 - 16 - 18 -  
20 Torx®- SX.LA 55 - 70 Torx® - 

SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12

PL.663 24 2.6

 Modulo di 15 bussole giraviti 1/2"

 Modulo 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AT3X75 - AT3,5X100 - AT4X100 -  
AT5,5X125 - ATWH6,5X150 -  
ATWH8X175  - ATP1X100 - 

ATP2X125

PL.325 8 0.985

 Modulo 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AT2X75 - AT2,5X75 - ATWDH3X150 -  
ATP0X75 -  ATD0X75 -  
ATD1X100 - ATD2X125

PL.631 8 0.75

 Modulo 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AT4X25 - AT5,5X35 - ATP0X75 -  
ATP1X25 - ATD0X75 - ATD1X100 -  

ATD2X125 - ATD2X35
PL.326 8 0.785

 Modulo 9 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ATX2,5X75 - AT3,5X75 - AT4X35 -  
AT4X100 - AT4X300 - AT5,5X35 - 

AT6,5X100 - AT8X175
PL.676 9 0.995

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SHP.LA 5 - 6 - 7 - 8  - XZN® :  
SV.LB M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - 

M16 - M18 - Torx® : SX.LA T40 -  
T45 - T55 - T70

PL.336A 15 3.501

GIRAVITI
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MOD.AT5 MOD.AT6

MOD.AT7 MOD.ATX

MOD.ATXR MOD.AT1VE

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JETXL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 10 giraviti Protwist®

GIRAVITI

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ATD1X100 - ATD2X125 - ATD2X35 -  
ATP0X75 - ATP1X25 - ATP1X100 -  

ATP2X35 - ATP2X125 - ATP2X250 - 
ATP3X150

PL.677 10 0.92

 Modulo 10 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AEX6X35 - AEX7X35 - AEX8X75 - 
ATXR10X75 - ATXR15X75 - ATXR30X125 -  

ATXR40X150 - ATXR20X100 - 
ATXR25X100 - ATXR27X100

PL.678 10 0.892

 Modulo 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - 
AT6,5X150 - ATWH8X175 - ATD1X100 -  

ATD2X125 - ATP0X75
PL.325 8 1.0

 Modulo 7 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ATX10X75 - ATX15X75 - ATX20X100 -  
ATX25X100 - ATX27X100 -  
ATX30X125 - ATX40X150

PL.327 7 0.84

 Modulo 7 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ATXR10X75 - ATXR15X75 - ATXR20X100 -  
ATXR25X100 - ATXR27X100 - 
ATXR30X125 - ATXR40X150

PL.327 7 0.84

 Modulo 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ATVE 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - ATP1 x 100VE -  
ATP2 x 125VE - ATD1 x 100VE -  

ATD2 x 125VE
PL.325 8 0.907
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MOD.84TZSA MOD.89TXA

MOD.E20L MOD.E41

MOD.NS260
MOD.CPEA0

ANNI

SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di  
riordino modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di  
riordino modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 7 chiavi maschio esagonali 
impugnatura a "T" testa sferica

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

84TZA.3, 84TZSA.4, 84TZSA.5, 
84TZSA.6, 84TZSA.7, 84TZSA.8, 

84TZSA.10
PL.MM-A 7 0.996

 Modulo 7 chiavi maschio impugnatura 
a "T" TORX®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

89TXA. - 15 - 20 - 25 -  
27 - 30 - 40 PL.TORX-A 7 0.648

 Modulo 20 inserti

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

EH.204L, 205L, 206L, 207L,  208L, 
210L,  EV.205L, 206L, 208L, 

210L, EX.230L, 240L, 245L, 250L 
- EXR.110L,  115L, 120L, 125L, 

130L,140L - R.235 - J.236 - S.236

PL.624 20 0.755

 Modulo 41 inserti e 3 bussole 
porta-inserti

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

NS.260A - NS.236A - ENH. 5 - 6 -  
8 - 10 - END.2 n°2 - 3 -  

ENP.2 n°2 - 3 - 4 -  
ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55

PL.380 17 1.3

PINZE

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

185A.20CPE, 187A.18CPE, 
192A.16CPE PL.MODCPEA0 3 0.942

 Modulo giraviti a percussione  Modulo 3 pinze

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EXR.110-
115-120-125-130-140 - EXR.110L-115L-120L-125L-
130L-140L- EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L -  

EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L -  
EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L -  

EX.245-250-255 -R.235-J.236-S.236

PL.621 44 0.895
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MOD.CPE5 MOD.VEA0

MOD.PR4 MOD.PR8

MOD.PR9 MOD.PR11

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 5 pinze

PINZE

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

181A.25CPE - 501A - 192.16CPE - 
195.20CPE - 185.20CPE XL PL.657 5 1.8

 Modulo 3 pinze isolate 1000 V

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

180A.VE,  194A.17VE,  391A.16VE PL.622 3 0.951

 Modulo 2 pinze regolabili PR4

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

180.CPE - 501AMP PL.330 2 1.2

 Modulo 2 pinze regolabili PR8

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

180.CPE - 500A PL.330 2 1.2

 Modulo 2 pinze regolabili PR9

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

181A.25CPE - 501A PL.330 2 0.504

 Modulo 2 pinze regolabili PR11

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

181A.25CPE - 501AMP PL.330 2 1.2
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MOD.PR12
MOD.PCSN

MOD.PC MOD.CG

MOD.CG1 MOD.MI7

ANNI

MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di  
riordino modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET,  

CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di  
riordino modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET,  

CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 2 pinze regolabili PR12

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

181A.25CPE - 580.10 PL.330 2 1.2

 Modulo 4 pinze per Circlips®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

177A.13 (10 - 25) - 177A.18 
(18 - 60) G61- 179A.13 (12 - 25) - 

179A.18 (18 - 60)
PL.683 4 0.842

 Modulo 4 pinze per anelli elastici per 
Circlips® becchi diritti e piegati

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

177A.13 (10 - 25) - 177A.18 (18 - 60) -  
179A.13 (12 - 25) - 179A.18(18 - 60) PL.332A 4 0.842

 Modulo cacciaspine con guaina

SERIE CON GUAINA

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

249.G2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -  
247.G4 - 5 - 6 - 8 - 255.G6 PL.334 11 1.5

 Moduli cacciaspine - scalpelli - bedani 
con guaina

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

249.G12 - 14 - 16 -  
263G19 - 20 - 22 - 265.G18 PL.611 7 3.0

 Modulo utensili a percussione 205C

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

205C.50 - 208A.32CBA -  
248.G 4 - 5 - 6 - 263.18 - 256.6 PL.333 7 1.7
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MOD.MI1 MOD.MI3

MOD.MI4
MOD.601

MOD.LIM
MOD.Y105

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MARTELLI – MAZZE - MAZZETTE�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo Utensili a percussione

MARTELLI CON MANICO IN LEGNO HICKORY

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

200H.32 - 208A.32CBA - 263.20 -  
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PL.333 7 1.8

 Modulo utensili a percussione, martello 
Hickory

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

205H.50 - 208A.32CBA - 263.18 -  
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PL.333 7 1.7

 Modulo utensili a percussione 202

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

202H.1/2 - 208A.32CBA - 263.18 -  
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PL.333 7 1.5

 Modulo taglio - misura – lime

TAGLIO E MISURA

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

601 - 666B.10 - 234.S - 803.300M -  
PAM.B250EMA - DRD.MD250EMA -  
CAR.MD200EMA - TRI.MD200EMA - 

RD.MD200EMA - 893.316

PL.335 10 2.3

 Modulo 5 lime

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

PAM.B200EMA - DRD.MD200EMA -  
CAR.MD200EMA - TRI.MD200EMA - 

RD.MD200EMA
PL.606 5 0.950

 Modulo rivettatura

PINZE

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

Y.105B PL.377 700 2.0
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MOD.MT1
MOD.DFD

MOD.DFT

D.83C

MOD.208
MOD.CAR2

ANNI

MODULI TERMOFORMATI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema  
riordino modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET,  

CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo pinze "Micro-Tech®"

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

402.MT - 405.MT - 405.12MT - 
406.MT - 406.8MT - 433.LMT PL.612 6 0.65

 Modulo freni a disco

AUTO

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

31.14X15 e 31.16X17 - 467F.12 -  
13 - 14 - NJ.260 - NJ.236A - 

83SH.7 - 249.G4 - Torx® ENX.230 -  
ENX.240 ; Phillips® n°2 ;  

ENH.205 5 mm

PL.685 13 1.7

 Modulo freni a tamburo

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

D.104A - DF.2 - D.79A -  
43. 8x10 - 11x132 PL.684 5 0.855

 Modulo 28 utensili per montante 
dell’ammortizzatore Mac Pherson®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

D.83CTS12 - D.83C 13L - 14L - 15L -  
17L - 18L - 19L - 21L - 22L -  
24L - D.83C 8H - 9H - 11H -  

D.83C 5S - 6S - 8S - D.83CJ794M -  
D.83CJ635 - D.83CJ8 - J.120A -  
64.17x19 - EH.108 - 107 - 106 - 

EXR.140, EX.245 - XZN : EV.2 M12, 36

PL.647 27 3.8

 Modulo serraggio dadi ruota

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

77AT0D - S.208 - 200 - NSB.17 - 
19 - 21 - SH.17 - 19 - 21 PL.337A 9 5.5

 Modulo carrozzeria N. 2

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

259 - 209.50 - 225.J3 - 850.S350 -  
851B - 860H.28 - 861D.30 - 

862D.60 - 867D - 870B -  
871B.55 - 874A - 875.3 - 906A

PL.679 14 10.0
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MOD.U48A MOD.BJ-GM

MOD.BJC MOD.BSB

MOD.BRA

MOD.TX1

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   CAMBIO OLIO - FILTRI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo svuotamento e filtro multimarche

CHIAVE PER FILTRI

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

U.48 - 13, 14, 17, 18, 19, 21 - 8, 10, 12, 
13, 14, 17  - Torx® 45 XL PL.399A 29 1.0

 Modulo completo per candele

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

B.J14BH 1 - 2 / B.J16A 1 - 2 / B.J21A1 -  
B.10R8L - B.10R9L - B.10R10A - 

B.10R12AL - J.161 - D.110
PL.661A 9 2.2

 Modulo per servizio candele benzina

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - 
B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1 - DM.20 PL.669A 7 1.5

 Modulo per servizio benzina

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 -  
B.S21A1 - DM.20 PL.668A 5 1.2

 Modulo per candele diesel

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

D.110 - B.10R8D - B.10R9D -  
B.10R10D - B.10R12AL - D.133A6 PL.667 6 0.910

 Modulo di bussole, chiavi e inserti Torx®

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JTX. E8 - E10 - E12 - E14 - E16 - Torx® :  
STX. E18 - E20 - Torx® : 59TX. E6xE8 - 

E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 - R.235 -   
J.235 - S.236 - EXR.1  Resistorx® :  

TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 -  
EX.2  Torx® : T 40 - T 45 - T 50 - T 55

PL.360 88 0.995
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MODM.467BRJ12

MODM.467BRJ14

MODM.467BSJU10

MODM.467BFJ12

ANNI

FACOM MODULAR SYSTEM / SPUGNA

MODULI IN SPUGNA�

Gestite in modo funzionale i vostri utensili  
con FACOM Modular System
• Ogni utile al suo posto = produttività, confort e sicurezza.
• �Accesso immediato senza perdita di tempo a ciascun utensile e Sicurezza 

ottimizzata: niente più interruzioni provocate dalla ricerca di utensili sfusi  
in un cassetto.

Moduli spugna  
FACOM Control System
• Sistema bicolore: visualizzazione immediata degli utensili mancanti.
• �Gommapiuma alta densità: resistente allo schiacciamento,  

agli idrocarburi, ai liquidi idraulici e ai prodotti di pulizia.
• Presa facile grazie ai passa-dita.
• Ritenuta ottimizzata degli strumenti durante il trasporto.
• Dimensioni 188 x 418 mm.
• �Unicamente per le serie JET+3, JET+4, JET+5, JETXL,  

CHRONOXL e CHRONO+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
- Adatta al carrello CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: compatibili con i 
carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

CHIAVI

 467R - Modulo di 12 chiavi combinate a forchetta  
a cricchetto metriche in vassoio in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19 PM.MOD467J12 12 1.5

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19 PM.MOD467J12 14 1.7

 Set spugna di 10 chiavi combinate a cricchetto corte in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

1/4 - 5/16 -11/32 - 3/8 - 7/16 - 
1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 PM.MOD467SJU10 10 0.8

 MOD.467F - Moduli di chiavi combinate a cricchetto metriche  
in vassoio termoformato o in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467FJ12 12 1.6
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MODM.65SPL7 MODM.440-1

MODM.440-2 MODM.55A-1

MODM.55A-2

MODM.56JU8

MODM.57LJ7

MODM.57LJU5

MODM.57LSPL6

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• ��Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
adatto al carrello CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
adatto al carrello CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino  
modulare FACOM: adatto al carrello CHRONO,  
JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello  
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello  
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna di 7 chiavi poligonali  
a cricchetto inclinate a 15° Spline  
in vassoio di spugna

CHIAVI

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

65.7X9SPL, 8X10SPL, 2X14SPL, 
16X18SPL, 20X22SPL, 24X28SPL, 

26X30SPL

PM.
MOD65SPL7 7 0.95

 Modulo 17 chiavi combinate OGV®  
da 6 a 24 mm in vassoio di spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

PM.
MOD440-1 17 1.9

 Modulo 5 chiavi combinate OGV® da 27 a  
34 mm in vassoio  
in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

27 - 29 - 30 - 32 - 34 PM.
MOD440-2 5 2.2

 Modulo in spugna 7 chiavi poligonali  
a gomito metriche e in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

8x9 - 10-11 - 12x13 - 14x15 -  
16x17 -18-19 x 21x23

PM.
MOD55A-1 7 1.3

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 -  
7/8x15/16 - 1"x1’’1/16

PM.
MOD55A-2 7 1.7

 Modulo in spugna 8 chiavi poligonali  
a gomito in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

1/4X5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -  
9/16x5/8 - 5/16X3/8 - 7/16x1/2 - 

9/16X5/8 - 11/16x3x4

PM.
MOD56JU8 8 0.900

 Modulo spugna chiavi poligonali  
a gomito metriche, in pollici e Spline

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

57L.5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
12x14 - 17x19 - 18x20 PM.MOD57LJ7 7 2.04

57L.7/32X1/4 - 5/16x3/8 - 
57L.7/16X1/2 - 1/2x9/16 - 5/8x3/4

PM.
MOD57LJU5 5 1.377

57L.7x9 - 8x10 - 12x14 - 16x18 - 
18x20 - 22x24

PM.
MOD57LSPL6 6 1.0
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MODM.75 MODM.99B

MODM.R161-36 MODM.RL161-36

MODM.J161-36 MODM.JL161-36

ANNI

MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello  
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello  
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema  
di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema  
di sistemazione modulare FACOM:
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema  
di sistemazione modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema  
di sistemazione modulare FACOM:
- �Adatto ai carrelli CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

 Modulo 13 chiavi a pipa 
esagonali con foro passante 
OGV® in vassoio in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

75.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD75 13 2.7

 Modulo 7 chiavi a T snodate da 7 a 19 mm  
in vassoio in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 PM.MOD99B 7 3.5

 Modulo in spugna bussole 1/4" 
esagonali metriche - 46 pezzi - R.161B

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

R.161B - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - R.209 - R.215 - R.240A - R.120A -  
R.236A- R.235 - EP.1T : PH1 - PH2 - PH3 - 

ED.1T : PZ1 - PZ2 - PZ3. - ES.1T : 4,5 -  
6,5 - 8,0 - EH.1 : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  

EXR.1: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30

PM.
MODR1AN 46 1.025

 Modulo in spugna bussole 1/4" esagonali 
metriche - 46 pezzi - RL.161B

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RL.161 - R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14  - R.209 - R.215 - R.240A - R.120A - 
R.236A - R.235 - EP.1T Phillips® : PH1 - PH2 -  

PH3. - ED.1T Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3. -  
ES.1T : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. - EH.1: 3 - 4 -  

5 - 6 - 7 - EXR.1 Resistorx® : TT15 - TT20 -  
TT25 - TT27 - TT30 - TT40. -  83SH. 1,5 -  

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

PM.
MODR1AN 46 1.025

 Modulo in spugna bussole 3/8" 
esagonali metriche - 20 pezzi - J.161B

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.161B - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 - 21 - 22 - J.210 - J.215 - 
J.240A - J.120A

PM.
MODJ161-3 20 1.45

 Modulo in spugna bussole 3/8" esagonali 
metriche - 20 pezzi - JL.161

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.161 - J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 - 21 - 22  - J.210 - J.215 - 
J.240A - J.120A

PM.
MODJ161-3 20 1.49

BUSSOLE
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MODM.S161-36 MODM.SL161-36

MODM.SL171-36 MODM.S1A

MODM.SL1 MODM.S161-212U

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola PB.MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola BP.MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

 Modulo spugna bussole 1/2" esagonali 
metriche - 23 pezzi - S.161B

BUSSOLE

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 -  

23 - 24 - 27 - 30 - 32 - S.210 -  
S.215 - S.240A

PM.
MODS161-3 23 2.9

 Modulo spugna bussole 1/2" esagonali 
metriche - 23 pezzi - SL.161

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161-  S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 -  

23 - 24 - 27 - 30 - 32  - S.210 -  
S.215 - S.240A

PM.
MODS161-3 23 2.9

 Modulo spugna bussole 1/2" esagonali 
metriche - 23 pezzi - SL.171

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.171 - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 -  

23 - 24 - 27 - 30 - 32 - S.210RC - 
S.215RC - S.240A

PM.
MODS161-3 23 3.0

 Modulo bussole esagonali 1/2" e 
accessori in vassoio in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -  
24 - 27 - 30 - 32  - S.210 - S.215 -  

S.240A - S.120A

PM.MOD.S1A 23 3.15

 Modulo cricchetto bussole 1/2" in vassoio 
spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161- S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -  

24 - 27 - 30 - 32 - S.210 - S.215 - 
S.240A.- S.120A

PM.MOD.S1A 23 3.40

 Modulo spugna bussole 1/2" poligonali 
in pollici - 22 pezzi - S.161B

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B. - S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 9/16’ -  
19/32’ - 5/8’ - 21/32’ - 11/16’ - 3/4’ -  
13/16’ - 7/8’ - 15/16’ - 1’ - 1’1/16 - 

1’1/8 - 1’3/16 - 1’1/4 - S.210 -  
S.215 - S.240A - S.120A

PM.MODM- 
CHA 22 3.1
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MODM.HLA

MODM.CHA

MODM.SHP

MODM.AT1

MODM.S161-36

ANNI

SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.L.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e scatola MBOX.M.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo spugna bussole 1/2" poligonali in pollici - 23 pezzi

 Modulo bussole lunghe esagonali in vassoio in spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - S.HLA 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MODHLA 13 1.4

 Modulo spugna bussole Torx e bussole cacciavite esagonali, Torx, XZN

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RTX. E8 Torx® - JTX. E8 - E10 Torx®  -  STX. E12 - 
E14 - E16 - E18 - E20. Torx® - SHP.6LA - 7 - 8 - 10 -  

12 - SV.LB M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 -  
M18 XZN® - SX.LA T40 - T50 - T55 - T70 Torx®

PM.
MODCHA17IM 23 2.58

 Modulo in spugna cricchetto bussole 1/2" - esagonali

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.161 - S.240A-N - S.210-N - S.215-N - S.21H-N 
- 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - S.11H-N - 12 - 13 - 14 -  

15 - 16 - 17 - 18 - 19
PM.MODS2 19 3.5

GIRAVITE

 Modulo in spugna 8 cacciavite Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

AT3,5X75 - AT3,5X100 - AT4X100 - AT5,5X125 - 
ATWH6,5X150 - ATWH8X175 - ATP1X100 - ATP2X125 PM.MODA1 8 900

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

S.161B - S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 -  

30 - 32 - S.210 - S.215 - S.240A

PM.
MODS161-3 23 2.9
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MODM.AT3

MODM.AT4

MODM.AT5

MODM.AT6

MODM.AT2

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

AT4X25 - AT5,5X35 - ATP0X75 - ATP1X25 -  
ATD0X75 - ATD1X100 - ATD2X125 - 

ATD2X35
PM.MODA3 9 763

 Modulo in spugna 9 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

AT2,5X75 - AT3,5X75 - AT4X35 -  
AT4X100 - AT4X300 - AT5,5X35 - 

AT5,5X10 - ATWH6,5X150 - ATWH8X175
PM.MODA4 9 900

 Modulo in spugna 10 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

ATP0X75 - ATP1X25 - ATP1X100 - 
ATP2X35 - ATP2X125 - ATP2X250 -  

ATP3X150 - ATD1X100 -  
ATD2X125 - ATD2X35

PM.MODA5 10 900

 Modulo in spugna 10 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

AEX6X35 - AEX7X35 - AEX8X75 - 
ATXR10X75 - ATXR15X75 - ATXR30X125 -  

ATXR40X150 - ATXR20X100 - 
ATXR25X100 - ATXR27X100

PM.MODA6 10 900

GIRAVITI

 Modulo in spugna 8 giraviti Protwist®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

AT2X75 - AT2,5X75 - ATP0X75 - 
ATWPH3X50 - ATD0X75 - ATD1X100 -  

ATD2X125 - ATWDH3X150
PM.MODA2 8 900
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MODM.ATXR

MODM.CPEA0

MODM.CPEA1

MODM.CPEA2

MODM.CPEA3

ANNI

SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo 7 giraviti Protwist® in vassoio di spugna

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

ANX10X75 - ANX15X75 - 
ANX20X100 - ANX25X100 

- ANX27X100 - ANX30X125 - 
ANX40X150

PM.
MODANXR 7 763

 Novità in spugna 3 pinze

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

192A.16CPE - 185A.20CPE - 
187A.18CPE

PM.
MODCPEA0 3 975

 Novità in spugna 4 pinze

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

192A.16CPE - 185A.20CPE - 
181A.25CPE - 501A

PM.
MODCPEA1 4 1580

 Novità in spugna 4 pinze

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

192A.16CPE - 185A.20CPE - 
181A.25CPE - 980C

PM.MODM.
CPEA2 4 974

 Novità in spugna 3 pinze

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

194A.17CPE - 181A.25CPE - 500A PM.
MODCPEA3 3 1280

PINZE
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MODM.PCSN

MODM.MI1

MODM.MI3

MODM.MI4

MODM.501A

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna 4 pinze Circlips®

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

177A.13 (10 - 25); 177A.18 (18 - 60); 
179A.13 (12 - 25);  179A.18 (18 - 60) PM.MODPCSN 9 946

MARTELLI CON MANICO IN LEGNO HICKORY

 Modulo utensili a percussione 200

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

200H.40 - 208A.32CBA - 263.20 -  
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PM.MODMI1 7 1.8

 Modulo in spugna utensili a percussione 205

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

205H.100 - 208A.32CBA - 263.20 - 
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PM.MODMI3 7 1.8

 Modulo in spugna utensili a percussione

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

202H.1 - 208A.32CB - 263.20 -  
256.6 - 248.4 - 5 - 6 PM.MODMI4 7 1.8

PINZE

 Modulo in spugna 2 pinze a scatto

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

501A - 501AMP PM.MOD501A 2 1920
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MODM.MI7

MODM.CG

MODM.603F

MODM.MI5

MODM.MI6

ANNI

MARTELLI – MAZZE - MAZZETTE�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo utensili a percussione

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

205C.50 - 208A.32CBA - 256.6 - 
263.18 - 248. 4 - 5 - 6 mm PM.MODMI7 7 1.7

 Moduli in spugna cacciaspine con guaina

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

249.G 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -  
247.G 4 - 5 - 6 - 8 - 255.G6 PM.MODCG 11 1.5

 Modulo in spugna taglio - misura – lima

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

234.S - 603F - 893B.319  - CAR.
MD200EMA - DRD.MD250EMA - 
PAM.B250EMA - TRI.MD200EMA

PM.MOD603F 7 2.1

 Moduli utensili a percussione

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

205C.50 - 208A.32CB - 263.G19 - 
256.6 - 249.G 4 - 5 - 6 PM.MODMI5 7 1.8

 Modulo in spugna utensili a percussione 200C

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

200C.40 - 208A.32CBA - 256.6 - 
263.G19 - 249.G 4 - 5 - 6 mm PM.MODMI6 7 2.2

ATTREZZI GENERICI DA TAGLIO
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MODM.467J4SLS

MODM.44J9SLS

MODM.440J17SLS

MODM.440J5SLS

MODM.467J12SLS

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna 4 chiavi a cricchetto da 21 a 27 mm - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

467.SLS : 21 - 22 - 24 - 27 PM.MOD467J4SLS 4 4.0

 Modulo in spugna 9 chiavi a forchetta da 6 a 24 e 24 mm - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

44.SLS : 6X7 - 8X9 - 10X11 -  
12X13 - 14X15 - 16X17 -  
18X19 - 21X23 - 22X24

PM.MOD44J9SLS 9 1.3

SLS

 Modulo in spugna 17 chiavi combinate OGV® da 6 a 24 mm - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 - 21 - 22 - 24

PM.
MOD440J17SLS 17 2.4

 Modulo in spugna 5 chiavi combinate OGV® da 27 a 34 mm - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

440.27 - 29 - 30 - 32 - 34 PM.MOD440J5SLS 5 3.0

 Modulo in spugna 12 chiavi a cricchetto da 8 a 19 mm - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

467.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467J12SLS 12 1.620
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MODM.84TZJ6SLS

MODM.RL1SLS

MODM.JL1SLS

MODM.SL1SLS

MODM.AN1SLS

ANNI

MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna 6 chiavi esagonali a "T" - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

84TZ.SLS : 3 - 4 - 5 -  
6 - 8 - 10

PM.
MOD84TZJ6SLS 6 800

 Modulo bussole 1/4" - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

SL.171SLS - S.H 8 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  

21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 -  
32 mm. - S.210RC - S.215RC

PM.
MODRL1SLS 13 405

 Modulo bussole 3/8" - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.171SLS. - J.H 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 

- 19 - 21 - 22 - 24 mm -  
J.210RC - J.215RC

PM.
MODJL1SLS 18 1.4

 Modulo bussole 1/2" - SLS (1)

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.171SLS - S.H 8 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  

21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 -  
32 mm - S.210RC - S.215RC

PM.
MODSL1SLS 21 1.4

 Modulo in spugna 8 giraviti - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

AN.SLS : 2,5X75 - 3X100 - 4x100 -  
5,5X150 - 6,5X150 - 8X150 -  
ANP.SLS : PH1 - PH2. Phillips®

PM.
MODAN1SLS 8 1.0
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MODM.CPE1SLS

MODM.CPE2SLS

MODM.601SLS

MODM.MI1SLS

MODM.CPE-R

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

SLS

 Modulo in spugna 2 pinze - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

501ASLS - 181A.25CPESLS PM.
MODCPE1SLS 2 1.2

 Modulo in spugna 3 pinze - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [g]

192.16CPESLS - 185.20CPESLS - 
187.18CPESLS

PM.
MODCPE2SLS 3 750

 MODM.601SLS - Modulo Segatura tracciatura - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

601SLS - PAM.B250EMASLS -  
DRD.MD250EMASLS - CAR.

MD200EMASLS - TRI.MD200EMASLS 
- RD.MD200EMASLS - 234.SSLS - 

803.300MSLS - 893.316SLS

PM.MOD601SLS 9 2.060

 Modulo Calibrature - SLS

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

200C.40SLS - 208A.32CBASLS -  
255.G6SLS - 263.G19SLS -  

249.GSLS : 4 - 5 - 6
PM.MODMI1SLS 7 2.185

 Modello in spugna 3 pinze con ritenuta - FLUO

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

185.20CPEF-R - 187.18CPEF-R - 
192.16CPEF-R PM.MODCPE 3 0.75
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MODM.440-4

MODM.467JU12

MODM.467FJU8

MODM.467SJU10

ANNI

MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL et JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

AERONAUTICA

 Modulo in spugna da 13 chiavi combinate in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

440.1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 -  
1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 

13/16 - 7/8 - 15/16"

PM.
MOD440-4 13 1.640

 Modulo in spugna da 12 chiavi combinate in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

467.1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 -  
7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 -  

11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"

PM.
MOD467JU12 12 2.040

 Modulo in spugna da 8 chiavi combinate a cricchetto articolate in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

467F.5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"

PM.
MOD467FJU8 8 1.175

 Modulo in spugna da 10 chiavi combinate a cricchetto corte in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

467S.1/4 - 5/16 -11/32 - 3/8 -  
7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 -  

11/16 - 3/4

PM.
MOD467SJU10 10 0.896
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MODM.56JU8

MODM.57LJ7

MODM.57LJU5

MODM.57LSPL6

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

 Modulo in spugna di 8 chiavi poligonali corte inclinate 10° pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

1/4X5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -  
9/16x5/8 - 5/16X3/8 - 7/16x1/2 - 

9/16X5/8 - 11/16x3x4
PM.MOD56JU8 8 0.900

AERONAUTICA

 Modulo in spugna di 7 chiavi poligonali lunghe inclinate a 15° metriche

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

57L.5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
12x14 - 17x19 - 18x20 PM.MOD57LJ7 7 2.04

 Modulo in spugna di 5 chiavi poligonali lunghe inclinate a 15° pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

57L.7/32X1/4 - 5/16x3/8 - 
57L.7/16X1/2 - 1/2x9/16 - 5/8x3/4 PM.MOD57LJU5 5 1.377

 Modulo in spugna di 6 chiavi poligonali lunghe inclinate a 15° Spline

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

57L.7x9 - 8x10 - 12x14 - 16x18 - 
18x20 - 22x24 PM.MOD57LSPL6 6 1.0



2

158 159

MODM.RL1U

MODM.65SPL7

MODM.64JU6

MODM.65JU6

ANNI

MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- �Compatibile con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo in spugna a cricchetto con blocco 1/4" e bussole in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RL.171 -  R.210RC - R.217RC. -  
R.1/2E - R.1/4E - R.11/32E - 

R.13/32E - R.3/16E - R.3/8E -  
R.5/16E - R.7/16E - R.7/32E -  
R.9/16E - R.9/32E - R.1/2EL - 

R.1/4EL - R.11/32EL -  R.3/16EL -  
R.3/8EL - R.5/16EL - R.7/16EL - 
R.7/32EL - R.9/16EL - R.9/32E

PM.MODRL1U 24 1.2

 Modulo in spugna di 7 chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° Spline

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

65.7X9SPL, 8X10SPL, 2X14SPL, 
16X18SPL, 20X22SPL, 
24X28SPL, 26X30SPL

PM.MOD65SPL7 7 0.95

 Modulo in spugna da 6 chiavi poligonali a cricchetto dritte in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

64.1/4X5/16, 3/8X7/16, 
1/2X9/16, 5/8X11/16, 

3/4X13/16, 64.7/8X15/16"
PM.MOD64JU6 6 1.3

 Modulo in spugna da 6 chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

65,1/4X5/16, 3/8X7/16, 
1/2X9/16, 5/8X11/16, 

3/4X13/16, 64.7/8X15/16"
PM.MOD65JU6 6 1.3
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MODM.SL2U

MODM.59LJ6

MODM.JL2U

MODM.RL2U

ANNI

	 CARRELLI E MOBILI DA OFFICINA   MODULI IN SPUGNA�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+..

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- �Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

 Modulo in spugna 1/2" in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

SL.171 - S.210RC - S.215RC. - S.1/2 - S.11/16 -  
S.13/16 - S.15/16 - S.1P - S.1P1/16 - S.1P1/4 -  

S.1P1/8 - S.1P3/16 - S.3/4 - S.3/8 - S.5/8 -  
S.7/16 - S.7/8 - S.9/16 -  S.1/2LA -  
S.11/16LA - S.13/16LA - S.3/4LA -  

S.5/8LA - S.7/8LA - S.9/16LA

PM.
MODSL2U 26 4.0

 Modulo spugna di 6 chiavi poligonali diritte metriche

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

59L.6X7, 59L.8X9, 59L.10X11, 59L.12X13, 
59L.14X15, 59L.18X19

PM.
MOD59LJ6 6 1.65

 Modulo in spugna 3/8" in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

JL.171 - J.210RC - J.217RC. - J.1/2 - J.1/4. - 
J.11/16 - J.13/16 - J.15/16 - J.1P - J.3/4 - J.3/8 -  
J.5/16 - J.5/8 - J.7/16 - J.7/8 - J.9/16 - J.1/2LA -  

J.1/4LA. - J.11/16LA - J.13/16LA - J.3/4LA - 
J.3/8LA - J.5/16LA - J.5/8LA - J.7/16LA - J.7/8LA 

PM.
MODJL2U 36 4.2

AERONAUTICA

 Modulo in spugna a cricchetto con blocco 1/4" e bussole in pollici

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RL.161 - R.120A - J4763 - R.209 - R.215. -   
R.3/16E - 3/8E - 5/16E - 7/16E - 7/32E - 9/16E - 

9/32E - 83SH.JP8AU -  R.236A. - 3 x ED.1T  
(101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T 
(134,5T - 136,5T) -  EH.1 (103 --> 107). 5 x EX.1 
(115 - 120 - 125 - 130 - 140). -  R.240A -  R.235

PM.
MODRL2U 40 1.3
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MODM.SPL

MODM.ROUE

MODM.ENG-R

ANNI

SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo spugna 1/4" e 3/8" metrico

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RL.171 - JL.171. - J.16S, J.18S, J.20S. -  
R.7S, R.8S, R.9S, R.10S, R.12S, R.14S. - : 

65.12X14SPL, 65.16X18SPL, 65.20X22SPL, 
65.24X28SPL, 65.26X30SPL,  

65.7X9SPL, 65.8X10SPL

PM.MODSPL 16 3.8

AUTO

 • Modulo in spugna 21 bussole corte Impact 1/2"

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

NS.10A - 11A - 12A - 13A - 14A - 15A - 16A -  
17A - 18A - 19A - 20A - 21A - 22A - 23A - 
24A - 26A - 27A - 28A - 29A - 30A - 32A

PM.ROUE 21 0.300

 Modulo spugna 1/4" per motore

Contenuto Recipiente Qtà  [kg]

RL.171 - R.100RCK - R.350RCK. - R.1/2EL, 
R.1/4EL, R.11/32EL, R.3/16EL, R.3/8EL, 

R.5/16EL, R.7/16EL, R.7/32EL, R.9/16EL, 
R.9/32EL. - R.1/2F, R.1/4F, R.11/32F, R.3/16F, 

R.3/8F, R.5/16F, R.7/16F, R.7/32F, R.9/16F, 
R.9/32F - 57L.5/8X3/4, 57L.7/32X1/4, 57L

PM.
MODENGR 31 3.0
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CASSETTE PER UTENSILI -  

VALIGIE E CASSETTIERE
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ANNI

Sistema ToughSystem®� 164
Cassette portautensili in plastica� 171
Organizer� 173
Cassette in plastica� 173
Cassette portautensili in tessuto� 174
Borse in cuoio� 177
Cassetta portautensili in lamiera� 180

CASSETTE PORTAUTENSILI

Cassettiere manutenzione� 181
Cassettiere per carrelli� 182

CASSETTIERE

Cassette portautensili in plastica� 185

CASSETTE PER UTENSILI

Valigie a rotelle� 188
Valigia per tecnico� 191
Valigie a rotelle� 192

VALIGIE PER MANUTENZIONE

Valigie in cuoio� 193
Valigie in tessuto "manutenzione leggera"� 194
Trousse "manutenzione leggera"� 195

ZAINI, VALIGIA FLESSIBILE E TROUSSE
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www.facom.com/toughsystem

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

FACOM aggiunge innovazione
con ToughSystem®, 
un sistema modulare ed innovativo.
Ultra mobile, si adatta a tutti i tuoi bisogni professionali.
Robusto ed ermetico, ti permette di trasportare il materiale
in tutta sicurezza. una soluzione pratica per i tuoi interventi
di manutenzione itinerante.
www.facom.com/toughsystem

FACOM TOUGHSYSTEM®

Dalla tua officina...

Crea la tua
soluzione
su misura.

...fino al luogo di
intervento.

SISTEMA TOUGHSYSTEM®
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www.facom.com/toughsystem

BSYS.BP150

BSYS.BP300

BSYS.BP400

ANNI

FACOM TOUGHSYSTEM® - CASSETTE PER UTENSILI

• Sistema di organizzazione
modulare ed innovativo
che si adatta a tutti i tuoi
bisogni professionali.

Robuste
ed ermetiche

• Permettono trasportare il
tuo materiale in completa
sicurezza.

Soluzioni uniche

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.                                                                   
• Ermetica all'acqua e alla polvere (IP65) con guarnizione di tenuta sotto il coperchio

per resistere agli ambienti più estremi.
• Valvola di scarico per una pressione equivalente dentro e fuori la valigetta

(pressurizzazione per trasporto aereo).
• Agganci e supporti metallici rinforzati per una grande resistenza.
• Manico bimateriale per il comfort di trasporto.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.                                    
• Maniglie laterali per un trasporto a due.
• 2 comparti amovibili per lo stoccaggio di piccoli pezzi.

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.
• Ermetica all'acqua e alla polvere (IP65) con guarnizione di

tenuta sotto il coperchio per resistere agli ambienti più estremi.
• Valvola di scarico per una pressione equivalente dentro e fuori la valigetta

(pressurizzazione per trasporto aereo).
• Agganci e supporti metallici rinforzati per una grande resistenza.
• Manico bimateriale per il comfort di trasporto.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.
• Volume di stoccaggio grande.
• Compatibile con tutti i moduli ToughSystem®.

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.
• Ermetica all'acqua e alla polvere (IP65) con guarnizione di

tenuta sotto il coperchio per resistere agli ambienti più estremi.
• Valvola di scarico per una pressione equivalente dentro e fuori la valigetta

(pressurizzazione per trasporto aereo).
• Agganci e supporti metallici rinforzati per una grande resistenza.
• Manico bimateriale per il comfort di trasporto.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.
• Volume di stoccaggio molto grande.
• Compatibile con tutti i moduli ToughSystem®.

 Cassetta portautensili FS150

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

158 554 336 4.45

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

308 552 336 4.35

 Cassetta portautensili FS400

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

406 550 366 6

Cassetta portautensili FS300
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BSYS.BPC3TBSYS.BPC2T

TOUGHSYSTEM

TOOLBOXES�

BSYS.BPTO280

BSYS.BPZ100

ANNI

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.
• 3 cassetti profondi dotati di guide a sfere.
• Guarnizione di tenuta unico e protezione antipolvere per i cassetti (IP 54).
• Manico bimateriale per il comfort di trasporto.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.
• 2 cassetti profondi dotati di guide a sfere.
• Guarnizione di tenuta unico e protezione antipolvere per i cassetti (IP 54).
• Manico bimateriale per il comfort di trasporto.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.                                                                 
• Ampia apertura per rendere gli utensili facilmente accessibili

(può contenere spray, cavi, ecc.).
• Ampio manico metallico robusto per un trasporto confortevole.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Carico massimo 20 kg.

• Struttura estremamente robusta in polipropilene.
• Il coperchio trasparente è in policarbonato, per una resistenza

e una visibilità totale.
• Ermetica all'acqua e alla polvere (IP 65) con guarnizione di tenuta

sotto il coperchio per resistere agli ambienti più estremi.
• 4 grandi e 8 piccoli scomparti.
• Giunto di tenuta integrato in ogni unità Protezione nominale IP65

contro la polvere e l'acqua.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Agganci e supporti metallici rinforzati per una grande resistenza.

 FS295 tre cassetti

[kg]

8.7

 FS290 due cassetti

SISTEMA TOUGHSYSTEM®

[kg]

7.3

 Cesto porta utensili FS280

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

277 557 325 2.5

 Valigetta FS100

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

116 553 350 3.26
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BSYS.BPMUSIC

BSYS.BPT450

ANNI

• Suono di alta qualità: 4 altoparlanti di gamma completa + 1 subwoofer
+ 1 subwoofer amplificato.

• Capacità di carico: il caricatore integrato garantisce la produttività
del cantiere caricando delle batterie da 10,8 V e 18 V.

• Resistenza all'acqua e alla polvere (IP 54).
• Connettività Bluetooth®, presa ausiliare da 3,5 mm. Entrata,

caricatore USB 5V / 1A.
• Compatibile con carrello ToughSystem®.
• Impilabile su altri MODUli ToughSystem®.
• Può funzionare con batterie da 10,8 V e 18 V oppure può essere

collegata ad una presa manuale.

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Struttura spessa estremamente robusta in polipropilene.                                                                    
• Ermetica all'acqua e alla polvere (IP 65) con giunto di tenuta sotto

il coperchio per resistere agli ambienti più estremi.                                                                                                                                     
• Agganci e supporti metallici rinforzati per una grande resistenza.
• All'interno comprende un vassoio portatile.
• Ampia maniglia telescopica bimateriale.
• Scatole impilabili compatibili con tutti i moduli ToughSystem®.
• Cassettiera con carico massimo di 40 kg e manico telescopico che supporta

fino a 70 kg.
• Maniglie laterali per un trasporto a due.
• Ruote Ø 18 cm per una grande manovrabilità.

Una radio pensata per l'officina o il cantiere

Pratica
• Compatibile ToughSystem®,

clip laterali che permettono
di collegare un'altra valigetta.
Maniglie da trasporto per una
maggiore mobilità.

Resistente
• Protezione antiurto per

resistere al trasporto.
• Ermetica all'acqua e alla

polvere (IP 54) per resistere
agli ambienti più estremi.

Polivalente
• Radio FM Suono di alta qualità, radio

digitale DAB+ Bluetooth. Comparto
ermetico per riporre il telefono con presa
ausiliare e porta USB per la ricarica.

FACOM TOUGHSYSTEM® - RADIO DA OFFICINA FSMUSIC

 Radio da cantiere FSMUSIC

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

155 545 360 7.24

 Cassettiera mobile FS450

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 597 480 9.5
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BSYS.TR

BSYS.CKP

BSYS.CKP

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Struttura mobile con supporti regolabili che permettono
una configurazione su misura.

• Il meccanismo di blocco centrale mette in sicurezza i moduli
ToughSystem® sul quadro.

• Piattaforma flessibile che permette di fissare gli attacchi ad altezze variabili.
• Struttura metallica molto resistente, maniglia ampia e confortevole.
• Vassoio e attacchi pieghevoli per ridurre l'ingombro e facilitare lo stoccaggio.
• Ruote Ø 22 cm per una grande manovrabilità.
• Carico massimo su superficie piana: 120 kg.
• Carico massimo su scale: 80 kg.
• Compatibile con tutti i moduli ToughSystem® (non inclusi).

• Supporti pieghevoli e regolabili per adattare una configurazione
specifica.

• Portata di peso per coppia di supporti: 80 kg.
• Per un uso con i supporti ToughSystem® FSCARRIER e FSWORKSHOP.

Facile da riporre
• Vassoio e attacchi pieghevoli

per ridurre l'ingombro.
• Possibilità di aggiungere

una o più paia di attacchi
supplementari (carica massima
50 kg per coppia).

Modulabile e confortevole
• Struttura che permette di regolare l'altezza

degli attacchi e di aggiungerne di ulteriori.
• Ampia maniglia con rivestimento per una

migliore presa.
• Ruote larghe (22 cm) per una maggiore

maneggevolezza.

SISTEMA TOUGHSYSTEM

 Carrello di trasporto DSCARRIER

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1113 685 514 15.65

 Supporti per carrello e officina

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 70 75 0.660

FACOM TOUGHSYSTEM® - TROLLEY
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BSYS.TK

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Soluzione di stoccaggio modulare e intuitivo per moduli ToughSystem®.
• Configurazione personalizzabile che permette un'organizzazione efficace

e su misura.
• Una soluzione robusta di stoccaggio che può supportare fino a 200 kg.
• Struttura che permette di regolare l'altezza degli attacchi e di aggiungerne

per adattarsi ai propri bisogni.
• 2 barre verticali in metallo da 1,8 m, 2 barre trasversali e 5 coppie

di attacchi per una modularità ottima.
• Compatibile con tutti i moduli ToughSystem®.

FACOM TOUGHSYSTEM® WORKSHOP

Adattabile
• Struttura che permette di regolare l'altezza

degli attacchi e di aggiungerne per adattarsi ai
propri bisogni. Barre verticali in metallo da
1,8 m, 2 barre trasversali e 5 coppie di attacchi
per una infinità di soluzioni di ordine.
Compatibile con tutti i moduli ToughSystem®.

Resistente
• Carico massimo di

200 kg per riporre
tutto il tuo materiale.

Uno spazio ottimizzato per
organizzarsi più facilmente

 Supporto organizzazione officina FSWORKSHOP

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

180 650 329 6.64
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BSYS.CKPVAN

BSYS.TKVAN

BSYS.TKVANL

ANNI

• Supporti pieghevoli per le soluzioni Tough System® FSVAN
e FSVANL.

• I supporti si piegano per ridurre l'ingombro.
• 20 kg di portata per coppia di supporti.

• Soluzione di organizzazione modulare per veicoli
utilitari standard.

• Si adatta alla maggior parte delle utilitarie attualmente
in commercio.

• Leggera e facilmente ripiegabile.
• Può trasportare fino a 70 kg per ogni supporto.
• Permette il trasferimento semplice delle attrezzature dall'officina al cantiere.
• Compatibile con la maggior parte dei moduli ToughSystem®.

• Soluzione di organizzazione modulare per veicoli utilitari
sopraelevati.

• Si adatta alla maggior parte delle utilitarie attualmente
in commercio.

• Leggera e facilmente ripiegabile.
• Può trasportare fino a 70 kg per ogni supporto.
• Permette il trasferimento semplice delle attrezzature dall'officina al cantiere.
• Compatibile con la maggior parte dei moduli ToughSystem®.

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

FACOM TOUGHSYSTEM® FSVAN

Installa da solo i tuoi supporti di
organizzazione e guadagna spazio.

Pratico, resistente e sicuro
• Barre telescopiche in metallo, provate al crash test con regolazione in altezza per adattarsi

a tutti i tipi di VUL. 70 kg di capacità per supporto, per un'adattabilità perfetta.
• Attacchi rinforzati pieghevoli con 20 kg di capacità per ogni coppia per un ingombro

e una capacità di ordine ottimi.
• Barra regolabile per rinforzare e stabilizzare il sistema. 8 fissaggi brevettati adattabili

a tutti i tipi di camion. Fissaggio rinforzato dei piedi al pavimento.

 Supporti singoli

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

74 270 114 0.35

 Supporto standard - FSVAN

L [mm] [kg]

900-1600 17.5

SISTEMA TOUGHSYSTEM

 Supporto grande - FSVANL

L [mm] [kg]

1600-2100 21.4
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BP.C16N

BP.C19N

BP.C24N

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Apertura Latch con una mano e chiusura automatica.
• Fondo in polipropilene rinforzato.
• Cerniere e chiusure metalliche.
• Serrature in metallo con possibilità di chiusura tramite lucchetto (lucchetto non fornito).
• Morbidi paraurti applicati sugli angoli.
• Impugnatura in alluminio sicura e confortevole.
• Cinghia per il fissaggio di oggetti nel vano coperchio.
• Spazio disponibile per la sistemazione di oggetti ingombranti.
• Fornita con un vassoio amovibile.
• Carico utile di sistemazione: 17 kg.

• Nottola apertura con una mano e chiusura automatica.
• 2 scomparti porta-minuteria sul coperchio.
• Chiusure metalliche resistenti.
• Chiusure metalliche resistenti, possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Impugnatura retrattile.
• Vassoio amovibile.
• Possibilità di impilare le cassette portautensili.
• Capacità di carico: 28 kg.

• Apertura Latch con una mano e chiusura automatica.
• Fondo in polipropilene rinforzato.
• Cerniere e chiusure metalliche.
• Serrature in metallo con possibilità di chiusura tramite lucchetto (lucchetto non fornito).
• Morbidi paraurti applicati sugli angoli.
• Impugnatura in alluminio sicura e confortevole.
• Cinghia per il fissaggio di oggetti nel vano coperchio.
• Spazio disponibile per la sistemazione di oggetti ingombranti.
• Fornita con un vassoio amovibile.
• Carico utile di sistemazione: 25 kg.

NUOVE CASSETTE PER UTENSILI CON CHIUSURA AUTOMATICA

• Nuovo sistema di apertura con una sola mano, chiusura automatica
tramite fermo di sicurezza.

• 2 comparti di stoccaggio sul coperchio per i pezzi piccoli, le viti,
i componenti consumabili e gli accessori (accessibili a cassetta chiusa).

• Vassoio navetta porta utensili amovibile.
• Concepite per un volume di sistemazione ottimizzato.

Pratico

CASSETTE PORTAUTENSILI IN PLASTICA

 Cassetta portautensili - modello piccolo 16" chiusura automatica

 Cassetta portautensili - modello piccolo 19" chiusura automatica

 Scatola porta-attrezzi in plastica 24'' chiusura automatica

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

164 391 222 1.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

237 481 271 2.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

260 603 273 2.8
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BP.C16

BP.C19

BP.C24

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Fondo in polipropilene rinforzato.
• Cerniere e chiusure metalliche.
• Serrature in metallo con possibilità di chiusura tramite

lucchetto (lucchetto non fornito).
• Morbidi paraurti applicati sugli angoli.
• Impugnatura in alluminio sicura e confortevole.
• Cinghia per il fissaggio di oggetti nel vano coperchio.
• Spazio disponibile per la sistemazione di oggetti ingombranti.
• Fornita con un vassoio amovibile.

• Fondo in polipropilene rinforzato.
• Cerniere e chiusure metalliche.
• Serrature in metallo con possibilità di chiusura tramite

lucchetto (lucchetto non fornito).
• Morbidi paraurti applicati sugli angoli.
• Impugnatura in alluminio sicura e confortevole.
• Cinghia per il fissaggio di oggetti nel vano coperchio.
• Spazio disponibile per la sistemazione di oggetti ingombranti.
• Fornita con un vassoio amovibile.

• 2 scomparti porta minuteria sul coperchio.
• Chiusure metalliche resistenti.
• Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Impugnatura retrattile.
• Vassoio amovibile.
• Possibilità di impilare le cassette portautensili.

CASSETTE PORTAUTENSILI IN PLASTICA

 Cassetta portautensili TOOL BOX - modello piccolo 16"

 Cassetta portautensili TOOL BOX - modello medio 19"

 Cassetta portautensili TOOL BOX - modello grande 24"

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 411 199 1.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

248 493 256 2.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

284 610 270 2.8
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BP.Z46A

BP.Z8

BP.102
BP.115
BP.112
BP.109

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Permette di sistemare dei pezzi (9 separatori amovibili), degli utensili
a mano (comparto centrale) ed elettroutensili (6 separatori amovibili).

• Diverse possibilità di divisione dei comparti.
• Evita che gli utensili si confondano tra di loro.
• Il grande comprato centrale permette di accogliere degli utensili a mano

(giraviti, martelli, ecc.).
• Tutto è visibile e accessibile in maniera istantanea.
• Nuova chiusura a molla integrata, facilità l'apertura e la chiusura.

• 2 scomparti porta minuteria sul coperchio.
• Chiusure metalliche resistenti, possibilità di chiusura con lucchetto

(non fornito).
• Impugnatura retrattile.
• Vassoio amovibile.
• Possibilità di impilare le cassette portautensili.

• Polipropilene riciclabile.
• Resistenza agli agenti chimici e agli idrocarburi.
• Grande resistenza agli urti e alle cadute.
• Cerniere e chiusure ultra-resistenti all'uso.
• Facilità d'uso: semplice apertura con una mano.
• Leggere.

ORGANIZER

 Organizer in plastica

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

234 426 316 2.7

 Organizer 8 scomparti

CASSETTE IN PLASTICA

 BP - Cassette in plastica

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

106 422 335 1.8

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

52 204 122 172
67 332 143 390
66 389 164 458
72 478 234 910
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BS.T14

BS.T20

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Cassetta portautensili in tessuto versione
compatta 14''.

Resistenza e comfort:
• Tessuto molto resistente poliestere

1200 x 1200 denari.
• Fondo rigido e impermeabile in polipropilene.
• Maniglione in alluminio con impugnaiura rivestita.
• Tracolla con imbottitura a livello della spalla.

Moschettoni di aggancio della tracolla in metallo
inossidabile.

• Mantella di chiusura con velcro.
Sistemazione pratica:

• Sistemazione verticale per un
accesso immediato agli utensili.

• Cinghia elastica per il fissaggio degli utensili.
• Vano laterale dedicato a giraviti e cacciaspine.
• Numerose tasche laterali.
• Volume utile di sistemazione: 34 litri.
• Carico utile di sistemazione: 11 kg.

• Cassetta portautensili in tessuto modello
Grande 20''.

Resistenza e comfort:
• Tessuto molto resistente poliestere

1200 x 1200 denari.
• Fondo rigido e impermeabile in polipropilene.
• Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita

in cuoio.
• Tracolla con imbottitura a livello della spalla.

Moschettoni di aggancio della tracolla in metallo
inossidabile.

• Mantella di chiusura con velcro.
Sistemazione pratica:

• Sistemazione verticale per un
accesso immediato agli utensili.

• Cinghia elastica per il fissaggio
degli utensili.

• Vano laterale dedicato a giraviti e cacciaspine.
• Numerose tasche laterali.
• Compartimento sega regolabile tramite nastro

autoadesivo.
• Volume utile di sistemazione: 47 litri.
• Carico utile di sistemazione: 15 kg.

Grande robustezza:
• Tessuto molto resistente 1200 x 1200 denari.
• Fondo rigido e impermeabile.
• Impugnatura alluminio.

Protezione e comfort:
• Manico in cuoio.
• Tracolla con imbottitura.
• Chiusura con risvolto flessibile.

Pratico contenitore:
• Cinghia elastica per il fissaggio degli

utensili.
• Separatore speciale per giraviti.
• Facile accesso al fondo.
• Numerose tasche laterali.
• Compartimento sega regolabile

tramite nastro autoadesivo.
• Tasca a marsupio per la sistemazione

del risvolto.

BS.T20 CASSETTA PER UTENSILI IN TESSUTO

FACOM PROBAG!

CASSETTE PORTAUTENSILI IN TESSUTO

 Cassetta portautensili in tessuto - Mini PROBAG

 Cassetta portautensili in tessuto - PROBAG

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

340 420 240 2.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

360 520 250 2.8
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BS.R20

BS.TLB

BS.PC15

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Cassetta portautensili in tessuto versione compatta 14".
• Organizzazione efficace degli utensili.
• Sistemazione interna: sistemazione verticale per un accesso immediato agli

utensili, cinghia elastica di mantenimento degli utensili, supporto laterale
dedicato ai giraviti.

• Sistemazione esterna: 6 tasche esterne, 1 tasca speciale per una sega,
regolabile tramite nastro autoadesivo, 1 tasca grande per documenti (A4)
o per riporre il risvolto di protezione.

• Può accogliere anche la borsa PC BS.PC15.
• Utilizzo semplice e confortevole.
• Grande accessibilità al contenuto della borsa.
• 3 soluzioni di trasporto: ruote e manico telescopico, manico in alluminio con

rivestimento in cuoio, cinghia con cuscino di rinforzo a livello della spalla.
• Tessuto molto resistente 1200 denari.
• Diametro delle ruote: 90 mm.
• Capacità utile: 33 litri; Peso massimo: 18 kg.
• Dimensioni interne: L.47 x P.24 x H.30 cm.

• Interno: 14 tasche, 2 cinghie per pinze, chiavi e giraviti, 1 gancio
per il metro.

• 1 tasca con rivestimento in gomma per il computer portatile (15" max),
tablet o documenti in formato A4.

• Esterno: 2 tasche laterali (una chiusa, una tasca-filetto aperta).
• Accesso 100% quando la borsa è totalmente aperta.
• Accesso rapido grazie all'apertura della tasca anteriore.
• A mano grazie all'impugnatura con rivestimento soft.
• A tracolla, con la cinghia regolabile, gomma di rinforzo per il comfort.
• Molto resistente in tessuto 1200 denari.
• Carico massimo: 7 kg.

• Protezione garantita: Interno in gomma per proteggere un computer
da 15 pollici.

• Portautensili: 3 tasche sotto risvolto nella parte anteriore della borsa
che può ricevere alcuni utensili e il caricatore del PC.

• La borsa è utilizzabile anche per documenti in formato A4.
• Facile da trasportare.
• A mano con la doppia maniglia di trasporto.
• A tracolla con la cinghia di trasporto dotata di cuscino di rinforzo a livello

della spalla.
• Installato su impugnatura ribaltabile del PROBAG a rotelle BS.R20.
• Tessuto molto resistente 1200 denari.

 Cassetta portautensili a rotelle - PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

440 550 360 5.4

 Borsa in tessuto 2 in 1: utensili e PC

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

350 460 150 1.9

 Borsa PC - PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

300 390 70 690
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BS.L30 BS.MCB

BS.SMB

ANNI

• Parte posteriore in gomma ad alta densità.
• Bretelle in gomma e regolabili.
• Cinture sterno e ventrale con gomma e regolabili:

buona distribuzione del carico.
• Diverse tasche e ganci per organizzazione degli utensili.
• Tasca in gomma per computer (15’’) posteriore.
• Borsa "organizer" BS.ORG1: porta utensili amovibile e polivalente.
• Vano speciale per sega e metalli.
• Portadocumenti A4.
• Fasce catarifrangenti sulla parte anteriore e sulle bretelle.
• Fondo rigido in polipropilene: impermeabile, tenuta

in piedi, protezione dei pavimenti fragili.
• Chiudibile con lucchetto.
• Capacità: 30 litri.
• Carico massimo: 12 kg.

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Consente di passare all'interno di spazi limitati. Compatibile con le scale
di crinolina.

• Tessuto in nylon resistente (1200 e 1680 denari) e waterproof.
• Chiusure con cerniere ad alta resistenza e chiudibile con lucchetto.
• Piedi in plastica che proteggono lo zaino ed evitano di danneggiare il suolo.
• 4 Tasche rimovibili a posizionamento libero, facili da installare grazie alle strisce

di fissaggio (Velcro), tasche con elastico per gli utensili o trasparente per
una visibilità ottimale.

• Porta-documenti rimovibile trasparente.
• Borsa ”organizer“ BS.ORG1: porta-utensili rimovibile e polivalente.
• Terminali esterni ovali - possono trasportare fino a 0,5 kg ciascuno.
• 4 anelli e 2 ganci interni.
• Bretelle imbottite, ergonomiche e regolabili che migliorano la vostra mobilità

e il vostro comfort durante i vostri spostamenti. Impugnatura sulla parte
superiore per una presa agevolata.

• Strisce riflettenti sul davanti e sui lati.
• Compatibilità con gli utensili SLS.
• Capacità: 20 litri.
• Carico massimo: 10 kg.

• A mano grazie alla doppia impugnatura.
• A tracolla, con la cinghia regolabile, gomma di rinforzo per il comfort.
• Apertura al 100% per un accesso rapido e totale al contenuto della borsa.
• Tessuto molto resistente da 1200 denari.
• Larghi piedi in caucciù sotto il vano proteggono la borsa e il pavimento

sul quale la si posa.
• Sacchetto in PVC trasparente per i documenti.
• Gancio per aggancio di un metro.
• Gancio per aggancio delle chiavi.
• Alloggiamento dedicato alla lampada stilo.
• Carico massimo: 5 kg.

 Zaino in tessuto

CASSETTE PORTAUTENSILI IN TESSUTO

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

460 355 225 3.2

 Zaino in tessuto compatto e modulare

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

480 300 180 2.7

 Borsa in tessuto di primo intervento

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

170 450 180 1.5
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BS.LMBC

BV.100

703232

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Può portare utensili lunghi come seghe, livelle e grandi chiavi.
• Resistente agli schizzi d'acqua, è facile da pulire e da mantenere

in buono stato.
• Apertura 100% del risvolto per un accesso facile e rapido al contenuto

della borsa.
• 2 maniglie laterali e una cinghia da spalla regolabile con cuscino di rinforzo.

Quando la borsa è aperta, l'utente può spostare e portare la sua borsa
utilizzando le maniglie laterali.

• 1 Tasca per documenti, pianta, telefono, 1 gancio per il metro, 1 gancio
per le chiavi, 1 fissaggio per una piccola torcia elettrica.

• La struttura rinforzata e il rivestimento di doppio spessore evitano qualsiasi
deformazione della borsa anche se molto carica.

• I pesi proteggono la borsa e il suolo sul quale questa viene postata.
• Capacità: 12,25 litri.
• Carico massimo: 8 kg.
• Dimensioni complessive (L x P x H): 540 x 220 x 200 mm per la parte

posteriore, 150 per la parte anteriore.

• Per il trasporto di utensili per interventi di assistenza esterna.
• Molto resistente, adatto all'utilizzo in ambienti con sostanze aggressive.
• Chiusura a 2 cinghie regolabili con fibbia.
• 1 tasca interna

• Borsa in crosta di cuoio con tracolla.
• Fianchi rinforzati per una maggiore rigidità.
• Montaggio con ferramenta nichelata.
• Chiusura a 3 cinghie regolabili con fibbia.

 Borsa in tessuto in PVC rivestito 50 cm

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

200 540 220 1.6

BORSE IN CUOIO

 Borsa compatta in cuoio

 Borsa in cuoio

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

132 350 158 510

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

125 405 145 880
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CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

SICUREZZA
• Gli utensili si trovano in uno spazio ben

delimitato, evitando così qualsiasi rischio di
perdita o di incidente. Evita la propagazione
dei DOE, rifiuti post intervento.

• Anelli elastici sui bordi del tappeto per
riporre gli utensili.

OPERAZIONE
PULITA
• Dopo l'intervento, lascia

la zona di lavoro pulita
molto facilmente dopo!

• Può trasportare fino a
5 kg di rifiuti e di
utensili.

COMPATTO
• Facilmente trasportabile

(cinghia da spalla o da
polso).

COMFORT
• Proteggi le ginocchia dalle

superfici dure e metalliche (griglie)
grazie a una gommapiuma
confortevole e ad una tela ad
alta resistenza che ti isola dal
pavimento freddo, dall'umidità
e dallo sporco.

• Superficie del tappeto in PVC
saldato: protezione contro l'acqua,
l'olio, diversi liquidi. Manutenzione
facile.

FACOM EXPRESS TOOLMAT - TAPPETO DI INTERVENTO

Spiega, lavora,
ripiega, parti

CASSETTE PORTAUTENSILI IN TESSUTO
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BS.EXTM

BP.EXTMS

ANNI

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Protezione e messa in sicurezza del vostro spazio di lavoro.    
• Superficie interna in nylon cerato PVC lavabile.
• Superficie esterna e fondo in nylon (600 e 1680 denari).
• Zona centrale imbottita per la protezione delle ginocchia e il comfort.
• Apertura e chiusura in meno di 3 secondi.
• Corda in polipropilene diametro 4 mm.
• Tracolla con rinforzo.
• Impugnatura da trasporto.
• 2 scomparti per tenere in ordine gli utensili.
• Triangolo di segnalazione BP.EXTMS come accessorio (fissaggio

con 2 clip sulla borsa).
• Carico massimo: 5 kg.
• Dimensione: chiuso 400 x 400 x 400 mm, aperto: 1130 x 1100 mm.

• Permette la messa in sicurezza della zona di lavoro.
• Materiale polipropilene.                                       
• Visibilità rinforzata da 2 fasce riflettenti.
• Un lato con gancio per messaggio di sicurezza.
• Un lato con scomparti per istruzioni formato A4.
• Fissaggio sulla borsa Express Toolmat BS.EXTM tramite 2 clip.

 Tappeto di intervento EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 400 400 2.5

 Triangolo di segnalazione EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

370 362 294 600
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BT.9

BT.13A

BT.11A

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PORTAUTENSILI

• Buon compromesso ingombro/volume utile.
• L'apertura delle maniglie consente di accedere immediatamente

a tutti gli scomparti.
• Fondo degli scomparti rivestito di gommapiuma.
• Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Vano dimensioni (L x P x H): 448 x 205 x 98 mm.
• Scomparti dimensioni (L x P x H): 448 x 100 x 55 mm.
• Carico utile: 20 kg.
• Capacità: 13 dm³.
• Rosso 3020 e grigio Elian.

• Grande volume di sistemazione.
• L'apertura delle maniglie consente di accedere

immediatamente a tutti gli scomparti.
• Fondo degli scomparti rivestito di gommapiuma.
• Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Vano dimensioni (L x P x H): 448 x 200 x 98 mm.
• Scomparti dimensioni (L x P x H): 448 x 100 x 55 mm.
• Carico utile: 25 kg.
• Capacità: 17 dm³.
• Rosso 3020 e grigio Elian.

• Grande volume di sistemazione.
• Possibilità di contenere livelle o seghe per metalli.
• L'apertura delle maniglie consente di accedere immediatamente

a tutti gli scomparti.
• Fondo degli scomparti rivestito di gommapiuma.
• Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Vano dimensioni (L x P x H): 518 x 200 x 98 mm.
• Scomparti dimensioni (L x P x H): 526 x 100 x 55 mm.
• Carico utile: 30 kg.
• Capacità: 18 dm³.
• Rosso 3020 e grigio Elian.

CASSETTE PORTAUTENSILI METALLICHE "TRADITION"

Accesso immediato ai vari scomparti ! ROBUSTE
• Bielle rinforzate e rivetti anodizzati.
• Coperchio con rinforzi antideformazione,

rivettato su tutta la sua lunghezza.
PRATICHE
• Possibilità di inserire vaschette a scomparti.
• Chiusura con lucchetto.
COMODE
• Impugnatura comfort.
• Sbavatura accurata dei bordi per la vostra

sicurezza.

CASSETTA PORTAUTENSILI IN LAMIERA

 Cassetta portautensili metallica 3 scomparti

 Cassetta portautensili metallica 5 scomparti

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 560 220 5.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 475 220 4.5

H [mm] L [mm] [kg]

185 475 3.4

Cassetta portautensili metallica 5 scomparti - grande volume
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ROLL.UC3S 2092B

BT.4A

BT.6A

L
H1

H

L2 L3

L1

ANNI

•  Composta da un fondo e da un ripiano articolato.
• L'apertura automatica del coperchio consente l'estrazione del ripiano dalla base.
• Fondo degli scomparti rivestito in gommapiuma.
• Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
• Maniglia per il trasporto, forme arrotondate e cartuccia per personalizzazione.
• Vano dimensioni (L x P x H): 440 x 170 x 85 mm.
• Scomparto dimensioni (L x P x H): 440 x 170 x 50 mm.
• Carico utile: 15 kg.
• Capacità: 10 dm³.
• Rosso 3020 e grigio Elian.

CASSETTE PORTAUTENSILI

• Cassetta in lamiera contenente un vassoio porta-utensili con separatore
centrale, maniglia comfort.

• Volume disponibile (L x P x H): 290 x 155 x 45 mm.
• Compartimenti vassoio dimensioni (L x P x H):

260 x 80 x 30 mm (x 2).
• Dimensioni (L x P x H): 295 x 207 x 95 mm.
• Rosso 3020 e grigio Elian.

• 3 mensole in metallo:
- Piano di lavoro e mensole con bordi da 40 mm che evitano la caduta degli
utensili, bordo liscio e arrotondato per evitare il rischio di lesioni fisiche.
- Piastre d’ABS nero amovibili per una buona protezione e una pulizia facile.
- 2 posizioni possibili per la mensola centrale.
- Resistenza a un carico statico di 200 kg.
- Dimensioni utili delle mensole: L.745 x P.455 mm.

• Maniglia di manovra in metallo extralarge per maggiore comfort.
• 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno per uno

spostamento facilitato.
• Fornito smontato: 

- Montaggio semplice e rapido tramite viti e dadi.
• Dimensioni totali (senza manico): L.750 x P.460 x H.927 mm.

• Modello con accesso verticale.
• Un compromesso ingombro / volume utile particolarmente interessante.
• Trasportabile in un veicolo.
• Ruote da 125 mm che consentono di percorrere lunghe distanze senza fatica.
• 2 cassetti altezza dimensioni (L. x P. x H.): 100 x 360 x 300 mm.
• Ogni cassetto è completato da una vaschetta mobile, dimensioni (L x P x H):

360 x 148 x 40 mm, per la sistemazione dei piccoli utensili.
• 2 compartimenti dimensioni (L x P x H): 440 x 140 x 60 mm.
• L'interno del coperchio del carrello consente la sistemazione di documenti

o di oggetti piatti.
• Vano grande volume, dimensioni (L. x P. x H): 668 x 443 x 248 mm.
• Chiusura possibile con lucchetto (non fornito).
• Protezione dei talloni di Achille grazie al vano rigato.
• Colore: nero 9004.

 Cassetta portautensili metallica 2 scomparti

 Cassetta portautensili metallica "compact"

CASSETTIERE MANUTENZIONE

 Ripiano mobile per officina - 3 mensole

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

927 750 460 Rosso 3020 19

 Carrello a cassettiera nero

H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] P [mm] [kg]

550 100 670 740 252 512 512 28,50

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

95 295 207 1.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

155 467 165 3.0
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JET.C4M3
JET.C4GM3

JET.CR4M3
JET.CR4GM3

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTIERE

• Ideale per la manutenzione itinerante.
• Maniglia rientrabile per gli spostamenti.
• Grande maneggevolezza grazie alle ruote ad alte

prestazioni (diametro 125 mm, 2 fisse et 2 girevoli di cui una con freno.
• 4 cassetti = 12 moduli ripartiti all'interno dei cassetti da 60 e 130 mm.
• 3 cassetti altezza 60 mm = 9 moduli.                                                                                                               
• 1 cassetto da 130 mm = 3 moduli.                                                                                               
• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
• Può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti.                                                                                  
• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M3:

- cassetto da 60 mm: 20 kg - 15 litri.- cassetto da 130 mm: 25 kg - 30 litri.
• Portata massima all'interno dei cassetti: 85 kg.
• Volume utile di riordino: - 75 litri.                                                                                                                              
• Dimensioni d'ingombro (L x P x H) (ruote e piano di lavoro compresi):

774 x 546 x 621 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti (L x P x H):  569 x 421 x 60 / 130 mm.

• 4 cassetti = 12 moduli ripartiti all'interno dei cassetti
da 60 e 130 mm:
- 3 cassetti da 60 mm = 9 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 3 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M3:
- cassetto da 60mm: 20 kg - 15 litri.
- cassetto da 130mm: 25 kg - 30 litri.

• Portata massima all'interno dei cassetti: 85 kg.
• Volume utile di sistemazione: 75 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 500 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi): L.774 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.569 x P.421 x H.60 / 130 mm.

CASSETTIERE MOBILI

Più di una cassettiera, un vero
mini carrello!

Ideale per la manutenzione itinerante.

Grande maneggevolezza grazie alle ruote High Performance.

Da abbinare ad una cassettiera fissa per il massimo della
sistemazione.

Dimensioni totali (ruote e piano di lavoro compresi) :
L774 x P546 x H621 mm.

Capacità di 12 moduli.

CASSETTIERE

 Cassettiere mobili JET+ 4 cassetti - 3 moduli per cassetto

CASSETTIERE PER CARRELLI

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 3 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

480 774 546 Rosso 3020 45.0
480 774 546 Nero 9004 45.0

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

60/130 569 421 Rosso 3020 48.5
60/131 569 421 Nero 9004 48.5
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JET.C4M5
JET.C4GM5

JET.C4M4
JET.C4GM4

ANNI

• 4 cassetti = 20 moduli ripartiti all'interno dei cassetti da 60 e 130 mm.
- 3 cassetti da 60 mm = 15 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 5 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M4:
- cassetto da 60 mm: 35 kg - 25 litri.
- cassetto da 130 mm: 40 kg - 50 litri.

• Portata massima all'interno dei cassetti: 145 kg.
• Volume utile di sistemazione: 125 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 700 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.1154 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.948 x P.421 x H.60 / 130 mm.

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 5 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

480 1154 546 Rosso 3020 60.5
480 1154 546 Nero 9004 60.5

• 4 cassetti = 16 moduli ripartiti all'interno dei cassetti da 60 e 130 mm:
- 3 cassetti da 60 mm = 12 moduli.
- 1 cassetto da 130 mm = 4 moduli.

• I cassetti da 200 possono ugualmente contenere dei moduli.
(può ricevere separatori amovibili JET2.15 e JET2.16 - non forniti).

• Carico ripartito massimo e volume utile per cassetto della serie M4:
- cassetto da 60 mm: 25 kg - 20 litri.
- cassetto da 130 mm: 30 kg - 40 litri.

• Portata massima all'interno dei cassetti: 105 kg.
• Volume utile di sistemazione: 100 litri.
• Carico totale massimo sul piano di lavoro in posizione statica: 600 kg.
• Dimensioni di ingombro (ruote e piano di lavoro compresi):

L.964 x P.546 x H.480 mm.
• Dimensioni utili dei cassetti: L.759 x P.421 x H.60 / 130 mm.

 Cassettiere JET+ 4 cassetti - 4 moduli per cassetto

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

480 964 546 Rosso 3020 51,50
480 964 546 Nero 9004 51.5

CASSETTIERE
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BT.C2TA

BT.C4TA BT.C6TA

BT.C3TA

ANNI

• 2 cassetti dotati di maniglie in alluminio e scivoli auto- ritorno.
• 1 cassetto , altezza 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
• 1 cassetto , altezza 119 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
• sistema di chiusura centralizzata.

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTIERE

• 4 cassetti dotati di maniglie in alluminio e scivoli auto- ritorno.
• 3 cassetti, altezza 40 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
• 1 cassetto , altezza 119 millimetri, (L x P) 570 x 270 mm.
• 1 vano superiore , 600 x 280 x 70 mm.
• sistema di chiusura centralizzata.
• Chiusura blocchi copertura cassetti in posizione chiusa.
• 2 maniglie laterali.

• 6 cassetti dotati di maniglie in alluminio e scivoli auto- ritorno.
• 3 cassetti, altezza 40 mm, (L x P) 169.5 x 271.5 mm.
• 2 cassetti, altezza 40 mm, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.
• 1 cassetto, altezza 119 millimetri, (L x P) 571.5 x 271.5 mm.
• 1 vano superiore, 600 x 280 x 70 mm.
• sistema di chiusura centralizzata.
• Chiudere i blocchi di copertura le drwers in posizione chiusa.
• 2 maniglie laterali.

• 3 cassetti dotati di maniglie in alluminio e scivoli auto- ritorno.
• 3 cassetti, altezza 50 mm, (L x P) 509.5 x 224 mm.
• 1 vano superiore, 510 x 230 x 65 mm.
• sistema di chiusura centralizzata.
• Chiudere i blocchi di copertura le drwers in posizione chiusa.
• 2 maniglie laterali.

 Cassettiera metallica 2 cassetti

CASSETTIERE MANUTENZIONE

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

293 670 345 Rosso 3020 16.5

 Cassettiera metallica 4 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

438 664 336 27

 Cassettiera metallica 2 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

438 663 335 Rosso 3020 30.5

 Cassettiera metallica 3 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] Kolor [kg]

383 663 335 Rosso 3020 23
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BT.HT1

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI

• Consegnato con un set di supporto di fissaggio per una scatola o 1 cesto
(BT.200, BT.203, BT.HT1BASKET).

• Il set di supporto supplementare può essere acquistato come opzione
(BT.HT1SUP)

• Base pieghevole con blocco di sicurezza
• Ruote da 200 mm per uno spostamento facile anche su terreni accidentati
• Capacità:  100 kg

Ultra mobile
• Modulare, trasporta

gli utensili, pezzi sfusi
o altri tipi di carico.

Modulare secondo i
tuoi bisogni
• Un utensile evoluto che

permette di scegliere diverse
configurazioni per creare la
combinazione perfetta ai tuoi
bisogni.

Concepito per
un'organizzazione
ottimale
• Cassette per utensili innovative

e resistenti, dotate di supporti,
scomparti amovibili, e che
possono ricevere i vassoi in
gommapiuma personalizzati
realizzabili su richiesta.

Facile da utilizzare
• Leggero, My Mobile Storage Solution

si sposta senza sforzo e gli utensili
restano sempre accessibili.

My Mobile Storage Solution rivoluziona l'organizzazione del lavoro. Gli utensili sono tutti a
portata di mano e i carichi pesanti diventano facili da spostare. Risparmio di tempo, prestazione

e benessere, My Mobile Storage Solution permette un'ottimizzazione dei tuoi interventi:

BT.200 - MANUTENZIONE ITINERANTE

CASSETTE PORTAUTENSILI IN PLASTICA

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 550 490 9.5

 Carrello di trasporto multiuso
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BT.200

BT.203

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  CASSETTE PER UTENSILI

• Metallo e polipropilene.
• Coperchio in polipropilene nervato di grande resistenza. Si può togliere il vassoio

amovibile per liberare l'accesso al contenuto della scatola. (carico massimo
sul coperchio: 5 kg).

• Sistemazione organizzata:
- 2 porta utensili laterali per giraviti e pinze.
- 1 vassoio amovibile con comparti (L 362 x P 232 x H 80 mm).
- 1 vano dedicato alla montatura di una sega.

• 4 soluzioni di trasporto:
- Con una maniglia superiore retraibile.
- Con una cinghia con cuscino di comfort per la spalla. Amovibile, potrà essere

utilizzata per le altre scatole della gamma.
- Con due maniglie laterali.
- Con il carrello BT.HT1 – installazione semplice e rapida.

• Chiusura per lucchetti (diam 5,6,8) – lucchetti non compresi.
• Possibilità di impilare le cassette portautensili.
• Capacità: 25 L / 15 kg.
• Dimensioni d'ingombro (L x l x H): 510 x 287 x 294 mm.
• Dimensioni utili (L x l x H): 460 x 260 x 250 mm.

• Metallo e polipropilene.
• Struttura in metallo, cassetti in polipropilene.
• Sistemazione organizzata:

- 3 cassetti in polipropilene, altezza 65 mm, dotati di guide a sfere, apertura 100%
- Possono contenere i moduli di plastica e di gommapiuma della gamma FACOM

(vedere catalogo F13).
- I cassetti possono essere anche suddivisi in comparti con dei separatori per la

sistemazione di piccoli pezzi.
- La scatola viene consegnata con 1 set di 5 separatori (1 longitudinale e

4 trasversali) - il set di separatori può essere ordinato come opzione (BT.203-07).
• 3 soluzioni di trasporto:

- Con le maniglie laterali
- Con il carrello BT.HT1 – installazione semplice e rapida
- Con la cinghia di trasporto venduta come opzione (rif BT.200STRAP)

• Chiavistello di sicurezza per ogni cassetto (per aprire il cassetto, si aziona il
chiavistello verso la sinistra).

• Chiusura centralizzata con lucchetti (diam 6) – lucchetti non compresi.
• Possibilità di impilare le cassette portautensili.
• Capacità: 15 kg.
• Dimensioni d'ingombro (L x l x H): 510 x 270 x 270 mm.
• Dimensioni utili (L x l x H): 430 x 225 x 65 mm.

CASSETTE PORTAUTENSILI IN PLASTICA

 Scatola per utensili bimateriale

 Scatola per utensili bimateriale - 3 cassetti

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

294 510 287 5.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 510 270 7.3

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   186 24/09/18  10:14



3

186 187

BT.HT1SUP

BT.HT1BASKET

BT.200STRAP

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI

• Set di 2 supporti in poliammide caricati in fibra di vetro.
Permette l'installazione delle scatole BT.200, BT.203 e del cesto
BT.HT1BASKET sul carrello BT.HT1.

• Carico massimo: 30 kg.
• massimo 3 set per carrello.
• Fissaggio rapido tramite vite/dado su carrello BT.HT1.

• Filo di acciaio diametro 3 mm.
• Carico massimo: 20 kg.
• Dimensioni del fondo del cesto: L 540 x P 280 x H 230 mm.

• Cinghia da spalla regolabile con cuscino di comfort di gomma.
• Compatibile con le scatole BT.200 e BT.203.
• Montaggio e smontaggio rapido grazie agli anelli di aggancio dedicati.
• Regolabile fino a 1270 mm.

 Supporti di fissaggio

[kg]

56

 Cesto in filo di acciaio

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

230 627 370 2.4

 Cinghia di trasporto

[kg]

152
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BV.FC1

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  VALIGIE PER MANUTENZIONE

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
• Polipropilene iniettato ad alta densità che resiste a condizioni

estreme di utilizzo. Compatibile per uso militare, aeronautico...
• Totalmente ermetico e resistente a urti, polveri e liquidi industriali.
• Diversi punti di chiusura con lucchetto disponibili.
• Assi di cerniere in acciaio inossidabile.
• Fermagli e giunti ermetici senza gioco.
• Resiste a diverse pressioni. Valvola di depressurizzazione manuale.
• Maniglia concepita per un comfort massimo.
• Tolleranza di temperatura: -33°/+90°.
• Manico telescopico e maniglie sui lati

per una maggiore facilità di utilizzo.
• Impilabile.
• Targa di identificazione personalizzabile.
• Dimensioni interne (L x l x P): 517 x 277 x 217 mm.

Molto resistente
• Materiale in polipropilene iniettato, resistente agli urti.
• Angoli rinforzati che aumentano la durata di vita.
• Angolo di cerniera in acciaio inossidabile,

resiste alla corrosione.

Ermetico
• Giunto ermetico posato in

un solo blocco: protegge il
contenuto dalle aggressioni
esterne.

• Fermi con gioco minimo,
100% ermetici alla polvere
e all'acqua.

Facile da trasportare
• Manico telescopico ergonomico che aumenta il comfort di utilizzo.
• Manici sui due lati che permettono una manipolazione facilitata.
• Ruote ultraresistenti.
• Valvola di depressurizzazione.

Modulabile
• Adattabile grazie al

programma di gommapiuma
su richiesta per tutti i tipi di
combinazioni di strumenti.

• Impilabile.
• Diversi punti di chiusura

con lucchetto.
• Placca di identificazione

personalizzabile.

FLYCASE - SPECIALE MANUTENZIONE ITINERANTE

VALIGIE A ROTELLE

 Cassetta ermetica con rotelle - L 546 mm

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

546 347 247 6.540
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BV.FC2

BV.FC3

BV.FC4S

ANNI

VALIGIE PER MANUTENZIONE

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F
• Polipropilene iniettato ad alta densità che resiste a condizioni estreme

di utilizzo. Compatibile per uso militare, aeronautico...
• Totalmente ermetico e resistente a urti, polveri e liquidi industriali.
• Diversi punti di chiusura con lucchetto disponibili.
• Assi di cerniere in acciaio inossidabile.
• Fermagli e giunti ermetici senza gioco.
• Resiste a diverse pressioni. Valvola di depressurizzazione manuale.
• Maniglia concepita per un comfort massimo.
• Tolleranza di temperatura: -33°/+90°.
• Manico telescopico e maniglie sui lati per una maggiore facilità di utilizzo.
• Impilabile.
• Targa di identificazione personalizzabile.
• Dimensioni interne (L x l x P): 538 x 405 x 250 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F
• Polipropilene iniettato ad alta densità che resiste a condizioni estreme

di utilizzo. Compatibile per uso militare, aeronautico...
• Totalmente ermetico e resistente a urti, polveri e liquidi industriali.
• Diversi punti di chiusura con lucchetto disponibili.
• Assi di cerniere in acciaio inossidabile.
• Fermagli e giunti ermetici senza gioco.
• Resiste a diverse pressioni. Valvola di depressurizzazione manuale.
• Maniglia concepita per un comfort massimo.
• Tolleranza di temperatura: -33°/+90°.
• Manico telescopico e maniglie sui lati per una maggiore facilità di utilizzo.
• Impilabile.
• Targa di identificazione personalizzabile.
• Dimensioni interne (L x l x P): 580 x 440 x 330 mm.

• Polipropilene iniettato ad alta densità che resiste a condizioni estreme
di utilizzo. Compatibile per uso militare, aeronautico...

• Totalmente ermetico e resistente a urti, polveri e liquidi industriali.
• Diversi punti di chiusura con lucchetto disponibili.
• Assi di cerniere in acciaio inossidabile.
• Fermagli di facile utilizzo.
• Resiste a diverse pressioni.
• 2 maniglie laterali e maniglia telescopica.
• Tolleranza di temperatura: -33°/+90°.
• Targa di identificazione personalizzabile.
• 4 cassetti da 60 mm di altezza + vassoio
• Possibilità di accedere agli utensili dal lato anteriore o dall'alto.

 Cassa ermetica con rotelle - L 627 mm

 Cassa ermetica con rotelle - L 670 mm

 Cassetta per utensili ermetica con rotelle

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

627 475 292 9.950

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

670 510 372 12.320

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

581 381 455 14
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BV.21TR1

BV.51A: 

BV.51APR: 

BV.FC1

BV.61A

BV.7A: 
BV.5A: 

-

-

-

-

-

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  VALIGIE PER MANUTENZIONE

Le valigie Facom sono progettate per sopportare carichi pesanti e sono organizzate per ottimizzare
lo spazio di contenimento. Tutte le valigie sono dotate di serrature a chiave per la sicurezza dei
vostri utensili. Proteggete la vostra schiena e riducete la fatica:
Trasportate le vostre valigie su rotelle. La maggior parte delle valigie Facom sono compatibili con il
sistema“ carrello porta-valigia FACOM” oppure sono munite di ruote.

Una valigia per ogni esigenza:

GUIDA ALLA SCELTA

A portata di mano Valigie a rotelle

Standard

Resistenza
elevata

Impermeabile

Grande
volume

Cuoio

Quale valigia scegliere?

con porta-
utensili a rastreliera

con portautensili a tasca

Large
con cassetti
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BV.51A

BV.51APR

BV.21MBV.21BP

ANNI

VALIGIE PER MANUTENZIONE

• Sistemazione degli utensili nelle rastrelliere (8) a lamelle di gomma suddivise
su 4 pannelli per la sistemazione degli utensili.
- 1 porta-documenti nel coperchio.
- 1 fondo interamente modulare con 5 separatori staccabili.

• Blocco del coperchio in posizione aperta.
• Chiusura a chiave numerata (possibilità di 20 numeri di serratura diversi

su ordine speciale).
• Maniglia bimateriale.
• Scocca antiurto in polipropilene.
• Piedi in gomma antiscivolo.
• Dimensioni dei 5 separatori:

- 1 separatore 315 mm x 65 mm.
- 2 separatori 185 mm x 65 mm.
- 2 separatori 125 mm x 65 mm.

• Dimensioni (L x P x H) della base: 435 x 315 x 65 mm.
• Dimensioni (L x P x H) interne: 470 x 345 x 190 mm.

• Identico al modello BV.51A, ma fornito con pannelli interni per la sistemazione degli utensili supplementari.
• 4 lati porta-utensili.
• Sistemazione degli utensili nelle rastrelliere (8) a lamelle di gomma suddivise

su 4 pannelli per la sistemazione degli utensili.
- 1 porta-documenti nel coperchio.
- 1 fondo interamente modulare con 5 separatori staccabili.

• Blocco del coperchio in posizione aperta.
• Chiusura a chiave numerata (possibilità di 20 numeri di serratura diversi

su ordine speciale).
• Maniglia bimateriale.
• Scocca antiurto in polipropilene.
• Piedi in gomma antiscivolo.
• Dimensioni dei 5 separatori:

- 1 separatore 315 mm x 65 mm.
- 2 separatori 185 mm x 65 mm.
- 2 separatori 125 mm x 65 mm.

• Dimensioni (L x P x H) della base: 435 x 315 x 65 mm.
• Dimensioni (L x P x H) interne: 470 x 345 x 190 mm.

• 3 cassette per la sistemazione di piccoli pezzi
con tre tipi di scomparti differenti. • Dimensioni (L x P x H): 490 x 345 x 35 mm.

VALIGIE PER ELETTRONICA ED ELETTROMECCANICA

 Valigia per tecnico

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 6.1

 Valigia per tecnico + pannelli supplementari

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 5.3

 Serie di 3 cassette in plastica  Gommapiuma per la separazione del fondo

[kg]

124

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

26 165 110 252

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   191 24/09/18  10:15



192 193

BV.61A

BV.21TR1

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  VALIGIE PER MANUTENZIONE

• Polietilene alta densità (HDPE).
• Sistema trolley integrato, pieghevole con chiusura.
• 2 pannelli asportabili per una sistemazione ottimizzata e ordinata.
• 1 fondo di grande capienza per utensili voluminosi e/o pezzi di ricambio.
• 2 impugnature che consentono 2 soluzioni di trasporto.
• Grande stabilità.
• 3 contenitori per la sistemazione di minuteria.
• Rinforzi di protezione.
• Ruote di grande dimensione.
• Chiusura di sicurezza a chiave (possibilità di 20 numeri di serratura diversi su

ordine speciale).
• Carico max: 30 kg.
• Lunghezza aperta: 850 mm.
• Dimensioni interne (L x P x H): 470 x 390 x 347 mm.

• Sistema trolley in acciaio, pieghevole con chiusura.
• Sistemazione modulare degli utensili con separazione a tenuta stagna

da uno scomparto all'altro.
• Gommapiuma di separazione del fondo per evitare lo spostamento degli

strumenti durante il trasporto e che può servire da protezione per le ginocchia.
• 2 contenitori per la sistemazione di minuteria.
• Chiusura di sicurezza a chiave (possibilità di 20 numeri di serratura diversi

su ordine speciale).
• Carico max: 25 kg.
• Dimensioni interne (L x P x H): 500 x 360 x 165 mm.
• Dimensioni d'ingombro (L x P x H): 530 x 390 x 180 mm, escluso sistema trolley.

VALIGIE A ROTELLE

 Valigia contenitore elettromeccanica a rotelle

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

365 550 440 8.5

 Valigia elettromeccanica di manutenzione a rotelle

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

180 530 390 5.2
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BV.7A

BV.5A

ANNI

ZAINI, VALIGIA FLESSIBILE E TROUSSE

• 1 pannello double face amovibile e inclinabile, 400 x 280 mm, comprendente:
- un lato porta-utensili e un lato con tasca per documenti A4 o prodotti vari.
- un pannello porta utensili sul fondo, 11 impronte.
- un basculante frontale porta-utensili.
- base della valigia in lamiera galvanizzata.

• Piedini isolanti.

• Cassetti scorrevoli di cui uno dotato di 4 vaschette suddivisibili
da 1 a 8 scomparti, con accesso immediato al contenuto,
dimensioni (L x P x H): 375 x 116 x 40 mm.

• Vaschetta amovibile con impugnatura per il trasporto.
• Dorso basculante porta-utensili 22 impronte.

VALIGIE IN CUOIO

La solidità del cuoio, associata all'estetica dei materiali plastici: lunga durata e comfort.

• Qualità
delle
finiture.

• Portautensili
ottimizzato.

• Comfort.

• Sicurezza.

VALIGIE IN CUOIO

 Valigia in cuoio a facciata ribaltabile

 Valigia in cuoio a cassetti

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 445 330 3.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

215 425 320 4.6
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BV.16

BS.12

ANNI

CASSETTE PER UTENSILI, VALIGIE E CASSETTIERE  ZAINI, VALIGIA FLESSIBILE E TROUSSE

• Leggerissima, questa valigia destinata alla
"Manutenzione leggera" è adatta a diverse selezioni
di utensili o apparecchiature.

• Materiale resistente agli idrocarburi.
• Chiusura lampo a 2 cursori che consentono

la chiusura con un lucchetto (non fornito).
• Una tasca porta documenti A4.
• 29 spazi per utensili e un comparto per un vassoio

o un apparecchio di misura, dimensioni (L x P x H):
220 x 120 x 50 mm massimo.

• Fianchi rigidi per impedire spostamenti degli utensili.
• Carico utile: 10 kg.

• Questa valigia dedicata alla "Manutenzione leggera"
offre una sistemazione polivalente.

• 4 superfici diverse per la sistemazione degli utensili
(+ di 40 utensili).
• 1 tasca laterale con chiusura lampo e risvolto di chiusura
per la protezione dei documenti.

• Apertura totale grazie alle chiusure lampo a 2 guide.
• Possibilità di proteggere il contenuto con un lucchetto (non fornito).
• Superfici esterne in materiale antiurto e resistente agli idrocarburi.
• Fornita senza utensili.

VALIGIE IN TESSUTO "MANUTENZIONE LEGGERA"

 Valigia in tessuto

 Valigia in tessuto a 4 scomparti

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

75 440 315 920

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

130 430 320 1.9

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   194 24/09/18  10:16



3

194 195

N.38A-4B N.38A-6F

N.38A-10C N.38A-12C

ANNI

• Materiale: nylon.
• 4 grandi tasche in PVC.
• Resistenza agli agenti chimici e agli idrocarburi.
• Pratica: ripiegabile.
• Sicurezza: cinturino di chiusura a clip.
• Confort: alloggiamenti studiati

per il formato degli utensili.

ZAINI, VALIGIA FLESSIBILE E TROUSSE

• Materiale: nylon.
• 3 tasche grandi e 3 tasche piccole in PVC.
• Resistenza agli agenti chimici e agli idrocarburi.
• Pratica: ripiegabile.
• Sicurezza: cinturino di chiusura a clip.
• Confort: alloggiamenti studiati

per il formato degli utensili.

• Materiale: nylon.
• 3 tasche piccole, 1 media e 6 grandi in PVC.
• Resistenza agli agenti chimici e agli idrocarburi.
• Pratica: ripiegabile.
• Sicurezza: cinturino di chiusura a clip.
• Confort: alloggiamenti studiati per il formato degli utensili.

• Materiale: nylon.
• 5 tasche grandi e 7 tasche piccole in PVC.
• Resistenza agli agenti chimici e agli idrocarburi.
• Pratica: ripiegabile.
• Sicurezza: cinturino di chiusura a clip.
• Confort: alloggiamenti studiati per il formato degli utensili.

 Trousse in nylon - 4 tasche

TROUSSE "MANUTENZIONE LEGGERA"

H [mm] L [mm] [g]

530 310 166

 Trousse in nylon - 6 tasche

H [mm] L [mm] [g]

520 360 181

 Trousse in nylon - 10 tasche

H [mm] L [mm] [g]

735 320 223

 Trousse in nylon - 12 tasche

H [mm] L [mm] [g]

800 330 258
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202

250218

253

256

255

224

229

240

245

ANNI

CHIAVI AD APERTURA  

FISSA E VARIABILE

Serie con impugnatura a giravite� 245
Serie a cardano� 247
Série articolata� 249

CHIAVI A BUSSOLA

Serie combinata a cricchetto� 202
Serie combinata corta a cricchetto� 208
Serie combinata a testa snodata a cricchetto� 210
Serie poligonale a cricchetto� 211
Serie poligonale a cricchetto testa a 15°� 212
Serie poligonale a cricchetto diritta multi-aperture� 215

CHIAVI A CRICCHETTO

Serie standard� 218
Serie corta� 221
Serie a gomito� 222
Serie potenza� 223

CHIAVI COMBINATE

Serie a cricchetto� 250
Serie standard� 251

CHIAVI PER TUBI

Serie standard� 224
Serie "extra piatta"� 226
Serie micro-meccanica� 227
Serie potenza� 228

CHIAVI A FORCHETTA

Serie per dadi a intacche laterali� 253
Serie per dadi a fori laterali� 254
Serie per dadi a impronta sulla parte superiore� 255

CHIAVI A SETTORE

Serie standard� 229
Serie inclinata� 232
Serie diritta� 234
Serie a mezza luna� 235
Serie potenza� 236
Serie a percussione� 237

CHIAVI POLIGONALI

Chiave di serraggio per container� 255

ALTRE CHIAVI

Serie standard� 240
Serie a tubo� 243
Série à béquille� 244

CHIAVE A PIPA

Chiave a rullino� 256
Serie a cremagliera� 259

CHIAVI AD APERTURA VARIABILE
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	    �	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

Un'ampia gamma  
per tutte le applicazioni
Potenza

Chiavi a percussione  

Chiavi poligonali 
piegate 

Chiavi combinate lunghe

Chiavi combinate standard  

Chiavi combinate a gomito  

Chiavi a pipa standard  

Accessibilità  
e usi specifici 

Chiavi combinate corte  

Chiavi a mezza luna  
Chiavi antideflagrazione  

Chiavi a bussola  

Produttività 

Chiavi combinate a cricchetto  

Chiavi poligonali a cricchetto

Chiavi a forchetta ad avvitamento 
rapido 

Chiavi a cricchetto snodate  

Chiavi a cricchetto corte  

Chiavi per raccordi a cricchetto  

Chiavi a cricchetto  
multi-apertura

Chiavi per tubi 

Chiavi a settore Chiavi  
a forchetta per micromeccanica

Guadagno di peso e 
spazio  

Chiavi ad apertura variabile  

Chiave a forchetta

SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ ESCLUSIVA FACOM 

Astucci portatili JP. 
per trovare subito la 
chiave giusta. 

L’accessorio 
di sicurezza 
per le chiavi a 
percussione.

Le chiavi 
isolate VSE  
per i lavori 
sotto tensione.

Il profilo 
OGV® per un 
serraggio più 
potente senza 
rovinare i dadi.

LE CHIAVI FACOM
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CHIAVI A CRICCHETTO�

RISPARMIATE TEMPO 
• �Trovate immediatamente la chiave 

giusta.Niente più chiavi sparse 
nella cassetta. 

• �Estrazione facile della  
chiave scelta.

LAVORATE IN TOTALE 
SICUREZZA 
• �Non dimenticate le vostre chiavi 

alla fine del lavoro ed evitate 
qualsiasi rischio d’incidente legato 
a una chiave dimenticata nella 
zona d'intervento. Identificazione 
istantanea delle chiavi mancanti. 
Compatibile con il concetto FOD 
(Foreign Object Damage).

OTTIMIZZATE LA 
SISTEMAZIONE 
• �Grazie a questo astuccio, il 

set di chiavi viene sistemato 
in modo compatto e ordinato, 
con il conseguente guadagno 
di spazio. La compatezza 
dell'astuccio consente di 
sistemarlo all'interno dei 
cassetti dei carrelli e nelle 
cassette degli attrezzi.

DISPONIBILE PER 
LE PRINCIPALI 
FAMIGLIE DI CHIAVI 
• �Chiavi combinate  

standard e corte. 
• �Chiavi a cricchetto reversibili 

standard e corte. 
• Chiavi a cricchetto snodate. 
• Chiavi a cricchetto poligonali.

Un'innovazione utile!

GLI ASTUCCI PORTATILI
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467B.JP10 

467BS.JP6  

467BF.JP10 

65.JP6

64.JE6T  

64.JU6T  

65.JU6T   

467B.J7 

464.J1   

64C.J2 
216
215

467BS.BOX 209

MOD.467BJ12  
MOD.467BJ13

204

MOD.467BXL  

MOD.467BFJ12

204

MOD.64J7  

MOD.65J7
211
213

210

204

208
210

212

211
211
212
204

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

GUIDA ALLA SCELTA: SERIE E MODULI DI CHIAVI A CRICCHETTO

Soluzione di produttività: serie e moduli di 
chiavi a cricchetto per qualsiasi applicazione

Interventi sui siti  
Prevenzione FOD. Sicurezza 
macchina/operatore.  
Massima  
produttività.

Polivalente:  
Qualsiasi applicazione di 
serraggio piatto.
Ultra-compatta /  
ultra-maneggevole:  
Accessibilità specifica. 

Poligonale  
Sicurezza massima 
grazie al serraggio testa.

Manutenzione generale Poligonale / 
polivalente:  
Qualsiasi applicazione di 
serraggio piatto. Serie di base.  

Manutenzione  
ultra leggera

11 in 1 / Quattro:  
Riduzione del peso - testa extra 
piatta - Gamma completa - 
diametro compatto - accesso 
viti incassate 

Multi-soluzione  
Tutte le soluzioni di serraggio 
a cricchetto compatto con un 
risparmio massimo di peso. 

Manutenzione officina  Polivalente:  
Qualsiasi applicazione di 
serraggio. 
Ultra-maneggevole: 
Accessibilità specifiche. 
Dotato di serraggio bussola. 
Poligonale:  
Sicurezza massima grazie  
al serraggio testa. 
Inclinazione di 15°.

Caratteristica 
principale 

Articolo Pagina

Pollici
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CHIAVI A CRICCHETTO�

3 modelli di chiavi combinate a cricchetto per una maggiore polivalenza e per 
qualsiasi applicazione

CHIAVI COMBINATE 
CORTE PRODUTTIVITÀ 
E ACCESSIBILITÀ 
ULTRA COMPATTA:  
• �40% più compatta rispetto alla chiave 

combinata a cricchetto tradizionale.

CHIAVI COMBINATE 
ARTICOLATE 
PRODUTTIVITÀ E 
MANOVRABILITÀ ULTRA-
MANEGGEVOLE:
• �Risolve i problemi di serraggio nelle 

situazioni in cui è necessario lavorare 
"senza visibilità". 

• �La testa snodata a cricchetto garantisce 
un'accessibilità senza eguali in quanto è 
più compatta rispetto alla combinazione 
cricchetto -cardano-bussola.

CHIAVI COMBINATE 
STANDARD 
PRODUTTIVITÀ 
E POLIVALENZA 
ULTRA-
POLIVALENTE:
• �Testa ad anello: meccanismo a 

cricchetto con angolo di ripresa 
a 5°, piegata a 15°.

• Forchetta inclinata a 15°.

FACOM vi offre un'ampia gamma di chiavi a 
cricchetto adatte a tutte le vostre necessità: 
Chiavi combinate standard, combinate corte, 
combinate snodate, poligonali diritte, poligonali 
piegate e multi-apertura.

Aumentate la produttività!

GUIDA ALLA SCELTA CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

RISPARMIO DI TEMPO
• �Grazie al meccanismo a cricchetto, 

guadagnate in produttività in quanto 
non perdete tempo a riposizionare  
la chiave.

ACCESSIBILITA' 
MASSIMA
• �L’angolo di ripresa di 5° (6° per le 

dimensioni 8 e 9 mm) consente 
di lavorare nelle zone ad accesso 
limitato. Il meccanismo è 
estremamente compatto. FACOM 
propone degli accessori che 
ottimizzano l'accessibilità.

PRESTAZIONI E 
SICUREZZA
• �FACOM garantisce performance 

molto elevate sulle sue chiavi a 
cricchetto: ISO 1711-1 + 50% 
garantito. Leva d'inversione 
integrata evita il rischio di 
inversione accidentale. Per 
aiutarvi, seguite la nostra guida 
alla scelta nelle pagine seguenti
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	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

Chiave combinata a cricchetto  
ultra grip lavora più veloce  
e in tutta sicurezza

• Invertitore integrato, evita ogni rischio di inversione accidentale.
• Testa ad anello: meccanismo a cricchetto
• 72 denti con angolo di ripresa a 5°.
• Forchetta  orientata a 15° per gli accessi laterali.

Forchetta antiraschiatura
• Maggiore produttività e maggiore sicurezza.

Foro con Anello 
antiraschiatura
• �Sostegno della chiave sul dado  

per un serraggio più rapido.

Impugnatura ergonomica
• Trasmetti la coppia senza dolori.

STANDARD

NUOVA CHIAVE A CRICCHETTO 467B
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E

C

E2 E1

B1

467B.6
467B.7
467B.8
467B.9
467B.10
467B.11
467B.12
467B.13
467B.14
467B.15
467B.16
467B.17
467B.18
467B.19
467B.21
467B.22
467B.24
467B.27
467B.30
467B.32
467B.34
467B.36
467B.38
467B.41

E

C

E2 E1

B1

467B.1/4
467B.5/16
467B.11/32
467B.3/8
467B.7/16
467B.1/2
467B.9/16
467B.5/8
467B.11/16
467B.3/4
467B.7/8
467B.15/16

ANNI

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi a cricchetto Ultra-Grip: anello di tenuta su anello + incavo  

antislittamento sulla forchetta. Non scivola sui dadi, sicurezza ottimale.
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva.  

Migliore accessibilità.
• �Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6°  

per le dimensioni 7, 8 e 9 mm). Produttività migliorata.
• Anello e forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

CHIAVI A CRICCHETTO�

ASME B107.100
• Chiave combinate standard a cricchetto: per tutte le applicazioni comuni. 
• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• �Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 1/4";  

6° per le dimensioni 5/16" e 11/32").
• Anello e forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni in pollici da 1/4" a 15/16". 
• Finitura: Cromata satinata.

 467B - Chiavi combinate a cricchetto  
metriche

SERIE COMBINATA A CRICCHETTO

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

6 14.1 14.1 6.5 4 6.3 2.7 128 20
7 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
8 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
9 21 18.6 9 4.6 6.9 3.2 149 40
10 22.7 20.2 10.4 5.1 7.3 3.4 158 49
11 23.7 22 10.6 5.2 7.7 3.5 165 58
12 26.8 23.2 11.3 5.4 8.2 3.8 171 69
13 28.4 25.3 12.2 5.7 8.6 4.3 178 86
14 30.8 27 13 5.9 9 4.3 190 100
15 32.3 28.3 14 6.1 9.4 4.7 199 115
16 34.9 30 14.1 6.6 9.9 5.3 208 138
17 36.8 31.7 15.4 6.6 10.3 5.4 225 162
18 38.4 32.8 15.6 7.4 10.7 5.8 236 183
19 41.2 33.9 16 7.4 11.2 6 247 212
21 46.9 39.7 18 8.6 13 6.3 287 314
22 46.9 39.7 18 8.6 13 6.3 287 314
24 51 46 19.5 8.9 14.5 6.7 320 414
27 57.9 52 21 9.8 15.5 7.1 356 567
30 64.9 58 24.2 10.5 17 8.3 400 794
32 67.9 62.2 26 11 17.5 8.5 422 951
34 72 62.2 27 11 17.5 8.7 455 1026
36 79.9 66 30 13 18 10.5 487 1343
38 79.9 66 30 13 18 10.5 487 1343
41 84.7 72 31.3 14 19.5 12.5 565 1871

 467B - Chiavi combinate a cricchetto  
in pollici

A 
["]

B 
[mm]

B1 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

1/4 14.1 14.1 4 6.3 2.7 128 20
5/16 18.6 16.8 4.6 6.5 3.1 140 34
11/32 21 18.6 4.6 6.9 3.2 149 40

3/8 22.7 20.2 5.1 7.3 3.4 158 49
7/16 23.7 22 5.2 7.7 3.5 165 58
1/2 28.4 25.3 5.7 8.6 4.3 178 86
9/16 30.8 27 5.9 9 4.3 190 100
5/8 34.9 30 6.6 9.9 5.3 208 138

11/16 36.8 31.7 6.6 10.3 5.4 225 162
3/4 41.2 33.9 7.4 11.2 6 247 212
7/8 46.9 39.7 8.6 13 6.3 287 314

15/16 51 46 8.9 14.5 6.7 320 414
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	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

• �Produttività e sicurezza = Sistemazione rapida,  
individuazione rapida, sempre con voi.

• Compatto e facile da utilizzare in interventi su siti. 
• Resiste ai prodotti chimici.

• Presentazione: in scatola.

• Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:
- �MOD.467BJ12 e MOD.467BJ13: adatti ai carrelli  

CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.
- �MOD.467BXL: adatti ai carrelli CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL e JET+.

 467B - Set di chiavi combinate a cricchetto metriche e in pollici in astuccio portatile

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]

-
8 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 
14 - 17 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP8 8 0,85

- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP10 10 1.2

- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP12 12 1.4

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - Astuccio portatile: 

CK.467BJP8U 8 0.85

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16

- Astuccio portatile: 
CK.467BJP12U 12 1.4

 Set di chiavi combinate a cricchetto metriche

A [mm] Qtà  [g]

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 
17 - 19 7 710

 MOD.467B - Moduli di chiavi combinate a cricchetto metriche in vassoio termoformato e in spugna

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 XL PL.653 6 4.22
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

- 16 - 17 - 18 - 19 PL.652 12 1.675

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 + 467S.10 + 

467.ADAPT10-19
PL.682 14 1.7

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467J12 12 1.535
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CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO RAPIDE

CHIAVI A CRICCHETTO�

Chiave  
"doppio cricchetto"

Forchetta rapida a 
effetto cricchetto: 
• �serraggio rapido, senza perdere 

tempo per riposizionare la chiave. 
Ripresa facilitata senza  
togliere l’utensile.

Utilizzo dei 
becchi della 
forchetta: 
• �perfettamente adatta  

alle operazioni  
di avvicinamento.

Occhio poligonale antislittamento 
con anello di tenuta: 
• �trattenimento dell’esagono, serraggi più rapidi.

Impugnatura comfort: 
• �per superate la coppia senza rischi. 

Sistema di inversione integrato. 
Meccanismo a cricchetto 72 denti 
con un angolo di ripresa di solo 5°, 
inclinato di 15°.

Supporto "pocket": 
• �trovate subito la chiave che 

vi serve e tutte le chiavi sono 
ordinate e raccolte.
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E

C

E2 E1

B1

467BR.8
467BR.10
467BR.11
467BR.12
467BR.13
467BR.14
467BR.16
467BR.17
467BR.18
467BR.19

467BR.J7

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi combinate a forchetta rapida standard a cricchetto:  

per tutte le applicazioni correnti.
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile  

mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5°. 
• Testa ad anello inclinata a 15°.  
• Testa a forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 8 a 19 mm. 
• Presentazione: cromata satinata.

 467R -Chiavi combinate a forchetta rapida a cricchetto metriche

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

8 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
10 22.7 20.2 10.4 5.1 7.3 3.4 158 49
11 23.7 22 10.6 5.2 7.7 3.5 165 58
12 26.8 23.2 11.3 5.4 8.2 3.8 171 69
13 28.4 25.3 12.2 5.7 8.6 4.3 178 86
14 30.8 27 13 5.9 9 4.3 190 100
16 34.9 30 14.1 6.6 9.9 5.3 208 138
17 36.8 31.7 15.4 6.6 10.3 5.4 225 162
18 38.4 32.8 15.6 7.4 10.7 5.8 236 183
19 41.2 33.9 16 7.4 11.2 6 247 212

 467R - Set di 7 chiavi combinate a forchetta a cricchetto metriche

A [mm] Qtà  [g]

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 7 710
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467BR.JP10

MOD.467BRJ12
MOD.467BRJ14

MODM.467BRJ12

MODM.467BRJ14

ANNI

CHIAVI A CRICCHETTO�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
- Adatto ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 MOD.467BR - Modulo di 12 chiavi combinate a forchetta a cricchetto metriche  
in vassoio termoformato

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PL.652 12 1.5
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 PL.690 12 1.7

 MODM.467BR - Modulo di 12 chiavi combinate a forchetta a cricchetto metriche  
in vassoio in spugna

A [mm] Contenuto Qtà  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PM.MOD467J12 12 1.5
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 24 PM.MOD467J14 12 1.7

 467BR - Set di 10 chiavi combinate a forchetta a cricchetto metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 
17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP10. 10 1.21



208 209

MODM.467BSJU10

467BS.JP6
467BS.JP10

E

C

E2 E1

B1

467BS.7
467BS.8
467BS.10
467BS.11
467BS.12
467BS.13
467BS.14
467BS.15
467BS.16
467BS.17

ANNI

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
- �Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL e JET+.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100
• �Produttività e sicurezza = Sistemazione rapida,  

individuazione rapida, sempre con voi.
• Resistente agli urti e ai prodotti chimici.

 Modulo di chiavi combinate a cricchetto in pollici in vassoio di spugna

A [mm] H [mm] L [mm] Recipiente  [g]

1/4 - 5/16 -11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 45 418 PM.MOD467SJU10 0.8

 Set di chiavi combinate a cricchetto corte in astuccio portatile

A [mm] Contenuto Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 CK.67SJ1 6 0.4
7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 CK.467BSJP10 10 0,7

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

7 18.6 7.6 4.6 6.5 3.1 90.5 25
8 18.6 7.6 4.6 6.5 3.1 90.5 25

10 22.7 9.0 5.1 7.3 3.6 95.5 37
11 23.7 9.2 5.2 7.7 3.7 103.5 44
12 26.8 10.0 5.4 8.2 4.0 106.5 51
13 28.4 10.1 5.7 8.6 4.5 108.5 65
14 30.8 11.3 5.9 9.0 4.5 115.5 75
15 32.3 11.8 6.1 9.4 4.7 119.5 87
16 34.9 12.3 6.6 9.9 5.3 123.5 106
17 36.8 13.1 6.6 10.3 5.4 127.5 116

• �Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di  
caduta accidentale.

• �La versione cavo scorrevole regolabile, scelta e testata  
da FACOM, preserva l'ergonomia dell'utensile (chiavi da 8 a 30mm).

• �Chiavi combinate a cricchetto a manico extra-corto: ideale nelle  
zone di difficile accesso.

• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva.
• Angolo di ripresa a 5° (6° per le dimensioni da 7, 8 e 9 mm). 
• Testa ad anello inclinata a 15°.
• Testa a forchetta inclinata a 15°.
• Dimensioni metriche: da 7 a 17 mm.
• Finitura: cromata satinata.

SERIE COMBINATA CORTA A CRICCHETTO

 467BS - Chiavi combinate a cricchetto corte metriche
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467BS.BOX

ø -20%  

-25%  -45%  

15°  

-40%

ANNI

ASSORTIMENTO MULTISERRAGGIO ULTRA COMPATTO

Massima accessibilità grazie al sistema chiave 
corta a cricchetto / adattatore bussola / inserti.

CHIAVI A CRICCHETTO�

• �La soluzione serraggio piatto / serraggio bussola / avvitatura polivalente  
e ultra compatta. 
Comprendente:

• 7 chiavi combinate a cricchetto corte: 467BS.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 
• 10 bussole 1/4": R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 
• 1 prolunga 1/4" lunga 55 mm: R.209. 
• �2 adattatori per chiave da 10 mm a bussola 1/4" e chiave da 10 mm  

a inserti esagonali 1/4": 467.ADAPT10MM.
• 20 inserti:

- Per viti a intaglio: ES 4,5 - 6,5 - 8 mm. 
- Per viti Phillips®: EP 1 - 2 - 3. 
- Per viti Posidriv®: ED 1 - 2 - 3. 
- Per viti Torx e Résistorx®: EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. 
- Pour viti con esagono incassato: EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.

• Scatola in plastica: BP.MBOX5. 
• Vassoio in spugna: PM.467BSBOX1.

Ultra compatta  
Ultra accessibile 
Multi-serraggio
• �Disponete di tutte le soluzioni 

di serraggio a cricchetto ultra 
compatto per un'accessibilità 
eccezionale. Grazie all'adattatore, 
la chiave si trasforma in  
cricchetto ultra compatto  
per bussole e inserti.

Accesso ovunque 
• Meccanismo 72 denti = 5° di ripresa.

 Assortimento multiserraggio a cricchetto ultra compatto metrico

 [g]

890
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E
E2

E1

C C1

B1

467BF.8
467BF.10
467BF.11
467BF.12
467BF.13
467BF.14
467BF.15
467BF.16
467BF.17
467BF.18
467BF.19

467BF.JP10

467BF.JP12

467BF.JP8U

MOD.467BFJ12

MODM.467BFJ12

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi combinate a cricchetto a testa articolata:  

consentono di raggiungere i dadi di difficile accesso.
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile  

mediante rovesciamento della chiave.
• Angolo di ripresa a 5° (6° per le dimensioni da 8 e 9 mm). 
• Testa ad anello inclinata a 180°. 
• Testa a forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 8 a 19 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Produttività e sicurezza = Sistemazione rapida, individuazione rapida, sempre con voi. 
• Resistente agli urti e ai prodotti chimici.

SERIE COMBINATA A TESTA SNODATA A CRICCHETTO

 467BF - Chiavi combinate a cricchetto snodate metriche

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

8 18.6 16.7 8.0 4.6 6.5 3.1 127.5 38
10 22.7 20.0 9.8 5.1 7.3 3.6 136.5 53
11 23.7 21.8 9.8 5.2 7.7 3.7 141.5 61
12 26.8 23.0 10.7 5.4 8.2 4.0 148.0 74
13 28.4 25.2 11.6 5.7 8.6 4.5 155.0 94
14 30.8 26.8 12.0 5.9 9 4.5 161.0 108
15 32.3 28.3 13.4 6.1 9.4 4.7 170.0 123
16 34.9 29.8 13.5 6.6 9.9 5.3 180.0 152
17 36.8 31.8 15.0 6.6 10.3 5.4 191.0 167
18 38.4 32.8 15.1 7.4 10.7 5.8 204.0 189
19 41.2 33.9 15.2 7.4 11.2 5.9 216.0 215

 Set di chiavi combinate a cricchetto snodate 
metriche in astuccio portatile

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 16 - 17 - 18 - 19
Astuccio portatile: 

CK.467BJP10 10 1.3

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 

- 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP12 12 1.5

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Astuccio portatile: 
CK.467BJP10. 8 1.25

 MOD.467BF - Moduli di chiavi combinate a 
cricchetto metriche in vassoio termoformato 
o in spugna

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PL.680 12 1.5

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467FJ12 12 1.6
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B

C

B1

E
E2

E1

64.6X7
64.8X9
64.10X11
64.12X13
64.14X15
64.16X18
64.17X19
64.21X23
64.22X24

64.1/4X5/16
64.5/16X11/32
64.3/8X7/16
64.1/2X9/16
64.5/8X11/16
64.3/4X13/16
64.7/8X15/16

64.J4

64.JE6T

64.JU6T

MOD.64J7

ANNI

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100
• Chiavi poligonali a cricchetto diritte: consentono di accedere in piano sul dado. 
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante rovesciamento 

della chiave.
• �Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm;  

6° per le dimensioni 7, 8 e 9 mm).
• Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

CHIAVI A CRICCHETTO�

ASME B107.100
• Chiavi poligonali a cricchetto diritte: consentono di accedere in piano sul dado. 
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante rovesciamento 

della chiave.
• �Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 61/4"; 6° per le dimensioni 

5/16" e 11/32").
• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 5/16". 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  
DIN ISO 691, ASME B107.100
• Finitura: in scatola o in astuccio.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  
DIN ISO 691, ASME B107.100
• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: compatibili 

con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 64 - Chiavi poligonali a cricchetto diritte 
metriche

SERIE POLIGONALE A CRICCHETTO

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

6x7 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 35
8x9 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45

10x11 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60
12x13 23 24,8 11,3 8,2 8,6 4,2 170 80
14x15 26,5 29,5 13,1 9,0 9,4 4,7 190 130
16x18 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185
17x19 31,5 33,5 15,2 10,3 11,2 5,4 230 190
21x23 40 46,0 15,2 13,0 14,5 5,4 260 480
22x24 40 46,0 15,2 13,0 14,5 5,4 260 480

 64 - Chiavi poligonali a cricchetto 
diritte in pollici

A  
 ["]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

1/4x5/16 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 40
5/16x11/32 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45
3/8x7/16 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60
1/2x9/16 23 24,8 11,3 8,6 9,0 4,2 180 115

5/8x11/16 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185
3/4x13/16 33,5 40,0 15,2 11,2 13,0 5,4 245 310
7/8x15/16 40 46,0 15,2 13 14,5 5,4 260 480

 64 - Set di chiavi poligonali a cricchetto diritte metriche e in pollici

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [g]

- 10x11 - 12x13 - 16x18- 
17x19 Scatola: 4 535

- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x18 - 17x19

Astuccio: 
N.38A-6B 6 825

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 
3/4x13/16 - 7/8x15/16

- Astuccio: 
N.38A-6B 6 1300

 MOD.64 - Modulo di chiavi poligonali a cricchetto diritte metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [g]

6x7 - 8x9 - 10x11 
- 12x13 - 14x15 - 

16x18 - 17x19
40 175 418 Vassoio: 

PL.608A 7 925
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E1

E

B1

65.6X7
65.8X9
65.10X11
65.12X13
65.14X15
65.16X18
65.17X19
65.21X23
65.22X24

65.1/4X5/16
65.5/16X11/32
65.3/8X7/16
65.1/2X9/16
65.5/8X11/16
65.3/4X13/16
65.7/8X15/16

65.JP6

65.JU6T

ANNI

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, DIN ISO 1711-1,  
DIN ISO 691, ASME B107.100
• �Chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15°: l'inclinazione sotto l'impugnatura 

consente il passaggio delle dita o di un ostacolo.
• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per le dimensioni 7, 8 e 9 mm). 
• Testa ad anello inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

ASME B107.100
• �Chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15°: l'inclinazione sotto l'impugnatura 

consente il passaggio delle dita o di un ostacolo.
• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• �Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 1/4"; 

6° per le dimensioni 5/16" e 11/32").
• Testa ad anello inclinata a 15°. 
• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 15/16". 
• Finitura: cromata satinata.

• �Produttività e sicurezza = Sistemazione rapida,  
individuazione rapida, sempre con voi.

• Resistente agli urti e ai prodotti chimici.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  
ASME B107.100
• Finitura: in astuccio.

 65 - Chiavi poligonali a cricchetto inclinate 
a 15° metriche

SERIE POLIGONALE A CRICCHETTO TESTA A 15°

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
8x9 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45

10x11 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
12x13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 90
14x15 26,9 29,8 9,0 9,4 190 130
16x18 29,8 34,0 9,9 10,7 210 190
17x19 31,8 34,0 10,3 11,2 230 210
21x23 40,1 46,0 13,0 14,5 260 430
22x24 40,1 46,5 13,0 14,5 260 425

 65 - Chiavi poligonali a cricchetto inclinate 
a 15° in pollici

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
5/16x11/32 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45
3/8x7/16 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
1/2x9/16 25,5 26,9 8,6 9,0 180 110

5/8x11/16 29,8 31,8 9,9 10,3 200 170
3/4x13/16 34,0 40,1 11,2 13,0 245 290
7/8x15/16 40,1 46,5 13 14,5 260 420

 Set di chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° metriche in astuccio portatile

A [mm] Qtà  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 6 0,8

 Set di chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° in pollici

Esagonale [No] Recipiente Qtà  [kg]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 Astuccio: N.38A-6B 6 1.3
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MODM.65SPL7

MOD.65J7

E1

E

B1

65.7X9SPL
65.8X10SPL
65.12X14SPL
65.16X18SPL
65.20X22SPL
65.24X28SPL
65.26X30SPL
65.32X36SPL

467.ADAPT10MM 467.ADAPT10-19

ANNI

CHIAVI A CRICCHETTO�

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare 
FACOM: compatibili con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO 
XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Chiavi poligonali a cricchetto inclinate di 15° con profilo Spline, specifico per 
fissaggi aeronautici.

• �Il profilo scanalato permette di trasmettere una maggiore coppia 
con minore sforzo, poiché la superficie di contatto per il serraggio  
è più importante.

• �I punti di contatto di una chiave Spline sono sempre lontani dagli angoli  
del dado. In questo modo l'usura dei dadi è limitata.

• �Il profilo Spline offre una grande polivalenza. È compatibile con i seguenti 
tipi di fissaggio: scanalato (Spline), Torx, 4 lati, esagonale, poligonale.

• �L'inclinazione sotto l'impugnatura consente il passaggio delle dita  
o di un ostacolo.

• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5° (6° per le dimensioni 7, 8 e 9). 
• Dimensioni Spline: da 7 a 36. 
• Finitura cromata satinata.

• �2 adattatori consentono di utilizzare la 
vostra chiave a cricchetto da 10 mm 
con bussole quadro 1/4" ed inserti 
esagonali 1/4".

• �1 adattatore consente di utilizzare la vostra 
chiave a cricchetto da 10 mm con bussole 
quadro 1/4" ed inserti esagonali 1/4".

• �1 adattatore consente di utilizzare  
la vostra chiave a cricchetto da  
19 mm con bussole quadro 1/2".

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: 
- Compatibile con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 Modulo di chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x18 - 17x19 40 418 PL.608A 7 1.2

 65 - Chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° Spline

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

7/32x9/32 14 17 6.3 6.5 115 24
1/4x5/16 14 17 6.3 6.5 115 30
3/8x7/16 20.2 22 7.3 7.7 150 49
1/2x9/16 25.5 26.9 8.6 9 180 99
5/8x11/16 29.8 31.8 9.9 10.3 200 165

3/4x7/8 34 40.1 11.2 13 245 276
13/16x15/16 40.1 46.5 13 14.5 260 294

1x1P1/8 46 58.5 14.5 17 295 658

 [g]

10

 [g]

15

 Modulo di chiavi poligonali a cricchetto inclinate a 15° Spline in vassoio di spugna

A  
[mm]

H 
[mm]

L  
[mm] Recipiente Qtà  

[g]
7x9 - 8x10 - 12x14 - 16x18 

- 20x22 - 24x28 - 26x30 40 418 PM.MOD65SPL7 7 950

 Set 2 adattatori chiave 10 mm - attacco 
quadro 1/4"

 Set 2 adattatori chiave 10 mm - attacco 
quadro 1/4" e per chiave 19 mm - 
attacco quadro 1/2"
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ANNI

LE SOLUZIONI MULTI-APERTURA: IL CONCETTO "QUATTRO"

Ogni testa dispone di 2 dimensioni  
1 chiave = 4 dimensioni

Chiavi a cricchetto 
poligonali multi-apertura 
per un peso minimo

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

• Meccanismo 72 denti = 5° di ripresa 
• �FACOM garantisce performance molto elevate sulle sue chiavi a cricchetto:  

ISO 1711-1 + 50% garantito. 
• �Leva d'inversione integrata che evita il rischio di inversione accidentale. 
• �Testa compatta. 
• �8 aperture disponibili: 8-10-12-13-16-17-18-19 mm.
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64C.J2

464.M14X19

464.MKIT

B1

A A

64C.S0
64C.S1
64C.S2
64C.S3

ANNI

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, ASME B107.100
• �Set di 2 chiavi poligonali a cricchetto diritti multi-apertura (8 dimensioni): 

- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. 
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm.

• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5°. 
• Finitura: cromata satinata. 
• Fornito in scatola di cartone.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, ASME B107.100
• �Ideale per gli spazi di difficile accesso in altezza.  La chiave extra-piatta  

è 3 volte meno alta rispetto a un sistema tradizione cricchetto + bussola.
• �Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante  

rovesciamento della chiave.
• Angolo di ripresa a 5°. 
• Dimensioni di 2 teste a cricchetto senza anello: 14 e 19 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Dimensioni14 e 18 mm nella chiave poligonale a cricchetto 464.M14X19.

CHIAVI A CRICCHETTO�

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1
• �Chiavi poligonali a cricchetto diritte multi-apertura: chiavi estramamente 

polivalenti = 4 dimensioni per chiave. 
Riduzione del peso: 1 sola chiave nella cassetta portautensili invece di 4.

• �4 dimensioni metriche per chiave: 
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. 
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm.

• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5°. 
• Finitura: cromata satinata.

 Set di chiavi poligonali a cricchetto diritte multi-apertura metriche

A [mm] Qtà  [g]

8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 2 400

 Chiave poligonale a cricchetto diritta apertura da 14 e 19 mm

A [mm]  [g]

14 x 19 170

 Set di 9 anelli riduttori per chiave poligonale a cricchetto 464.M14X19

A [mm] Qtà  [g]

8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 9 100

SERIE POLIGONALE A CRICCHETTO DIRITTA MULTI-APERTURE

 64C - Chiavi poligonali a cricchetto diritte multi-aperture metriche

A [mm] B [mm] B1 [mm] L [mm]  [g]

4x6 - 5x7 14,2 17,2 115 36
8x10 - 12x13 20,2 25,2 150 105

16x17 - 18x19 31,8 34,0 230 270
12x14 - 13x15 26,5 29,5 190 163
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464.J1

ANNI

SERIE A CRICCHETTO "11 IN 1" = 1 CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO + 9 ANELLI

Speciale per la 
manutenzione itinerante: 
guadagnate il 60% di peso 
rispetto al set di 6 chiavi  
a cricchetto poligonali.

Risparmiate tempo
• Meccanismo a cricchetto che evita i riposizionamenti improduttivi. 
• �Messa in opera semplice degli anelli adattatori:  

1 solo clic è sufficiente. 
• �Nessuna perdita di tempo a cercare la dimensione voluta: 

marcatura molto leggibile.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A CRICCHETTO�

Set "11 in 1" ultra leggero: 1 chiave + 9 anelli = 11 dimensioni. 
• �Ideale per gli spazi di difficile accesso in altezza.   

La chiave extra-piatta è 3 volte meno alta rispetto a un sistema  
tradizione cricchetto + bussola.

• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva. 
• Angolo di ripresa a 5°. 
• Dimensioni di 2 teste a cricchetto senza anello: 14 e 19 mm. 
• 9 anelli riduttori. 
• Scatola in plastica: BP.102.

Accessibilità massima:
• �Meccanismo a 72 denti = 5% di ripresa. 
• �Testa extra piatta: 3 volte più sottile del sistema "cricchetto bussola". 
• Funzione cricchetto attraversante per filettature lunghe.

Prestazioni e sicurezza:
• �FACOM garantisce performance molto elevate sulle sue chiavi a cricchetto: 

ISO1711-1 + 50% garantito. Nessun rischio di dimenticare un attrezzo 
nella macchina dopo gli interventi grazie al sistema di controllo rapido degli 
attrezzi assenti. Sistema di bloccaggio manovrabile con una sola mano: 
nessun rischio di fuoriuscita dell'anello grazie al sistema di bloccaggio 
e sbloccaggio degli anelli. Gli anelli rimangono nel loro alloggiamento in 
spugna anche in caso di rovesciamento o di caduta della scatola.  
Scatola e materiale alveolare resistenti agli urti e agli agenti chimici.

Dimensioni / Aperture: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.

 Assortimento di serraggio piatto 
"11 in 1"

A [mm] H [mm] L [mm] P [mm] Recipiente  [g]

8, 9, 10 , 11, 12, 
13, 15, 16, 17 45 265 235 BP.102 - PM.464J1 530
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B

C

B1

E
E2

E1

464TX.6X8
464TX.10X12
464TX.14X18
464TX.20X24

464TX.J3

464TX.J4

ANNI

SERRAGGIO A CRICCHETTO VITE/DADO FEMMINA

CHIAVI A CRICCHETTO�

• Ideale per operare in punti di difficile accesso ! 
• �ULTRA PIATTA : La testa compatta sostituisce perfettamente l’associazione 

"cricchetto bussola" e offre le funzionalita di un cricchetto ultra piatto. 
• �COMPATTA : Sistema a cricchetto integrato in una testa compatta.  

2 dimensiono per chiave. 
• �RAPIDI : Angolo di ripresa di 5°. Serraggio rapido, senza perdere  

tempo per riposizionare la chiave.

Cricchetti  
per inserti. 

Vedere p. 284

 464TX - Chiavi a cricchetto

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

6x8 16,8 20,2 8,7 6,5 6,9 3,2 128 45
10X12 20,2 21,8 9,7 7,3 7,7 3,6 150 60
14X18 26,5 29,5 13,7 9,0 9,4 4,7 190 140
20X24 31,5 33,5 15,9 10,3 11,2 5,4 230 210

 Set di 3 chiavi a cricchetto

A [mm] Qtà  [g]

E6xE8 - E10xE12 - E14xE18. 3 245

 Set di 4 chiavi a cricchetto

A [mm] Qtà  [g]

E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24. 4 465
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ISO 1711-1
ISO 898-1*

SAE AS 954G

NF E74-306

Classic

440

ANNI

Maggiore controllo
In fase di avvicinamento: Migliore stabilità. 
Migliore guida. Impugnatura più sicura.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI COMBINATE�

Più comfort
Impugnatura a sezione variabile  
per raddoppiare la superficie  
d'appoggio della mano.

Superate la coppia  
senza rischi!
Maggiore accessibilità Testa sfalsata per 
accedere ai dadi ravvicinati o incassati.

Maggiore potenza  
in tutta sicurezza
La chiave combinata 440 è stata progettata e 
concepita per unire compattezza e resistenza: Le 
dimensioni soddisfano i requisiti delle norme relative 
all'utensileria NF ISO 1711-1 e della norma aeronautica 
SAE AS 954G. Le coppie di serraggio garantite sono 
ampiamente superiori alle specifiche delle norme 
relative all'utensileria e bulloneria ISO 898-1 alta 
resistenza (classe di qualità 12,9). La chiave mista 440 
è ugualmente stata concepita per garantire la massima 
sicurezza all'utilizzatore. Quando si raggiungono 
coppie di serraggio critiche, la chiave si deforma 
progressivamente. Non si verifica nessuna rottura 
improvvisa suscettibile di comportare rischi di lesioni 
per l'utilizzatore.

La chiave combinata  
reinventata per voi!

Maggiore efficacia 
con la forchetta
• Grazie al profilo forchetta-
impugnatura : Risparmiate il 20% di 
tempo.Risparmiate il 15% di spazio 
in zone di difficile accesso.

LA CHIAVE COMBINATA "NUOVA GENERAZIONE"

Norma bulloneria

Norma utensileria standard

Norma utensileria aeronautica

Chiave combinata  
FACOM Massima performance
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L

A
B1

E2 E1

15° E
B

440.4H
440.5H
440.5,5H
440.6
440.7
440.8
440.9
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.15
440.16
440.17
440.18
440.19
440.20
440.21
440.22
440.23
440.24
440.25
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
440.33
440.34
440.35
440.36
440.38
440.41

440.1/4
440.5/16
440.11/32
440.3/8
440.7/16
440.1/2
440.9/16
440.5/8
440.11/16
440.3/4
440.13/16
440.7/8
440.15/16
440.1’
440.1’1/16
440.1’1/8
440.1’1/4
440.1’5/16
440.1’3/8
440.1’7/16
440.1’1/2

ANNI

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  
ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691,  
DIN 1711-1,  DIN 3113, ASME B107.100
• Chiave standard per tutte le applicazioni correnti.  
• �Alto livello di prestazioni meccaniche unito ad un ingombro ridotto come 

richiesto dagli standard aeronautici.
• Caratteristiche della testa ad anello:

- �Anello inclinato (misura E) progettato per una migliore accessibilità alle viti 
in serie o incastrate.

- �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio di  
danneggiare il dado. Prefisso H = anello esagonale.

- Testa ad anello inclinata a 15°.
• Caratteristiche della testa a forca:

- Forca inclinata a 15°. 
- Geometria forca-impugnatura ottimizzata per un'accessibilità superiore.

• Dimensioni metriche: da 4 a 41 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.100, SAE AS954G
• Chiave standard per tutte le applicazioni correnti. 
• �Alto livello di prestazioni meccaniche unito ad un ingombro ridotto come 

richiesto dagli standard aeronautici.
• Caratteristiche della testa ad anello:

- �Anello inclinato (misura E) progettato per una migliore accessibilità alle viti 
in serie o incastrate.

- �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio di  
danneggiare il dado. Prefisso H = anello esagonale.

- Testa ad anello inclinata a 15°.
• Caratteristiche della testa a forca:

- Forca inclinata a 15°. 
- Geometria forca-impugnatura ottimizzata per un'accessibilità superiore.

• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1"1/2. 
• Finitura: Cromata satinata.

CHIAVI COMBINATE�

 440- Chiavi combinate metriche

SERIE STANDARD

A  
[mm]

B  
[mm]

B1  
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

E2  
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

4 10,0 7,8 2,1 3,5 3,0 106 10
5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,6 115 16

5,5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,8 115 15
6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 20
8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30
9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35
10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 40
11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 60
13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70
14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 95
16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115
17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 150
19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170
20 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185
21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,8 233 205
22 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 230
23 49,0 33,6 8,7 13,8 9,3 257 255
24 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 290
25 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 315
26 55,5 37,8 9,8 15,1 10,1 285 345
27 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 375
28 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 415
29 63,0 42,0 10,8 16,6 11,2 320 475
30 65,0 43,5 11,2 17,1 11,5 340 530
32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 640
33 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 715
34 72,0 48,9 12,8 19,0 13,0 390 745
35 74,3 51,0 12,8 19,5 13,5 430 890
36 76,0 53,0 13,2 20,0 14,0 440 945
38 80,0 56,0 14,1 22,0 15,2 450 1100
41 85,0 58,3 14,7 23,0 16,0 460 1300

 440 - Chiavi combinate in pollici

A  
["]

B  
[mm]

B1 
 [mm]

E  
[mm]

E1 
 [mm]

E2 
 [mm]

L  
[mm]

  
[g]

1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30

11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35
3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 45

7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70

9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115

11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170

13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185
7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 230

15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 290
1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 315

1’1/16 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 375
1’1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 415
1’1/4 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 640
1’5/16 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 715
1’3/8 74,3 51,0 12,8 19,5 13,5 430 890
1’7/16 76,0 53,0 13,2 20,0 14,0 440 945
1’1/2 80,0 56,0 14,1 22,0 15,2 450 1100
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440.JN8

440.JN8T

440.JE9
440.JE11

440.JE16

440.JE16T

440.JE18

440.JE25

440.JE29

440.P25M

440.JU9

440.JU12

440.JU21

440.JU6T

440.JU17T

440.JP8

440.JP10

440.JP12A

440.JP14

440.JP8U

440.JP12U

ANNI

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1,  
E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1,  
DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
• Presentazione: in astuccio, in cassetta o su pannello.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI COMBINATE�

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1,  
E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1,  
DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
• �Produttività e sicurezza = Sistemazione rapida,  

individuazione rapida, sempre con voi.
• Resistente agli urti e ai prodotti chimici.

ASME B107.100, SAE AS954G
• Presentazione: in astuccio o in scatola.

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Scatola: 8 1.0

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Astuccio: 
N.38A-8C 8 1.1

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 Scatola: 9
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Scatola: 11 0,900
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 

19 - 21 - 22 - 23 - 24 Scatola: 16 2.0

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 23 - 24

Astuccio: 
N.38A-17A 16 2.2

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Scatola: 18 2.0

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 

- 30 - 32- 34
Scatola: 25 6.0

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 

30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
Scatola: 29 11.2

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 

- 30 - 32 - 34
Pannello: PK.1 25 5.6

A ["] Recipiente Qtà  [g]

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 -  
5/8 - 11/16 - 3/4 Scatola 9 700

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 13/16 - 7/8 - 15/16 Scatola 12 1600

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 
- 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 
1"1/8 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2

Scatola 21 1300

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 Astuccio: 
N.38A-6B 6 605

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1 1/16" - 1 

1/8" - 1 1/4"

Astuccio: 
N.38A-17A 17 3400

 440 - Set di chiavi combinate metriche in astuccio portatile

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 17 - 19
Astuccio portatile: 

CK.467BJP8 8 0,72

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 16 - 17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP10 10 1.02

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.467BJP12 12 1.17

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Astuccio portatile: 
CK.440J3 14 1.7

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/5

Astuccio portatile: 
CK.467BJP8U 8 0,72

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/17

Astuccio portatile: 
CK.467BJP12U 12 1.17

440 - Set di chiavi combinate metriche

440 - Set di chiavi combinate in pollici
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39.1/8H
39.5/32H
39.3/16H
39.7/32H
39.1/4
39.9/32
39.5/16
39.11/32
39.3/8
39.7/16
39.1/2
39.9/16
39.5/8
39.11/16

39.3,2H
39.4H
39.5H
39.5,5H
39.6
39.7
39.8
39.9
39.10
39.11
39.12
39.13
39.14
39.15
39.16
39.17

L

E

E1

A
B

B1

15°

MOD.440-1XL

MOD.440-2XL

MOD.440-1

MOD.440-2

MOD.440-4

MODM.440-1

MODM.440-2

ANNI

CHIAVI COMBINATE�

• Compatibile con il sistema modulare FACOM:
- �MOD.440-1XL et MOD.440-2XL, MODM.440-1 e MODM.440-2:  

adatti ai carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.
- �MOD.440-1, MOD.440-2 e MOD.440-4: adatti ai carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, 

CHRONO+, JET XL e JET+.

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, 
ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
• �Chiavi combinate corte: impugnatura corta e grande finezza della testa per 

una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  

di danneggiare il dado. Suffisso H = anello esagonale.
• Testa ad anello inclinata a 15°. 
• Testa a forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.100
• �Chiavi combinate corte: impugnatura corta e grande finezza della testa per 

una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  

di danneggiare il dado. Suffisso H = anello esagonale.
• Testa ad anello inclinata a 15°. 
• Testa a forchetta inclinata a 15° 
• Dimensioni in pollici: da 1/8" a 11/16". 
• Finitura: cromata satinata.

A  
["]

B x B1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

 -   
[mm] 

  
[g]

1/8 10,0 x 7,0 3,1 3,1 77 6 10
5/32 10,0 x 8,0 3,1 3,1 77 6 10
3/16 11,8 x 9,0 3,5 4,0 82 6 10
7/32 11,8 x 9,5 3,5 4,0 84 6 10
1/4 15,0 x 10,4 4,1 5,0 90 6 15
9/32 15,0 x 11,5 4,1 5,0 90 6 15
5/16 17,2 x 12,5 4,5 5,8 94 6 20

11/32 19,4 x 14,0 4,8 6,0 98 6 25
3/8 21,5 x 15,3 5,1 6,4 103 6 30
7/16 23,7 x 16,8 5,3 6,8 109 6 35
1/2 28,0 x 19,5 5,8 8,0 141 12 50
9/16 30,2 x 20,8 6,0 8,5 147 12 70
5/8 34,4 x 23,6 6,7 9,6 158 12 90

11/16 36,5 x 25,0 6,9 10,0 165 12 100

A  
[mm]

B x B1  
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

 -   
[mm] 

  
[g]

3,2 10,0 x 7,0 3,1 3,1 77 6 10
4 10,0 x 8,0 3,1 3,1 77 6 10
5 11,8 x 9,0 3,5 4,0 82 6 10

5,5 11,8 x 9,5 3,5 4,0 84 6 10
6 15,0 x 10,4 4,1 5,0 90 12 15
7 15,0 x 11,5 4,1 5,0 90 12 15
8 17,2 x 12,5 4,5 5,8 94 12 20
9 19,4 x 14,0 4,8 6,0 98 12 25
10 21,5 x 15,3 5,1 6,4 103 12 30
11 23,7 x 16,8 5,3 6,8 109 12 35
12 26,0 x 18,0 5,5 7,5 127 12 50
13 28,0 x 19,5 5,8 8,0 141 12 55
14 30,2 x 20,8 6,0 8,5 147 12 70
15 32,3 x 22,1 6,4 9,0 152 12 80
16 34,4 x 23,6 6,7 9,6 158 12 90
17 36,5 x 25,0 6,9 10,0 165 12 100

 Moduli 440 di chiavi combinate in vassoio termoformato e in spugna

 39 - Chiavi combinate metriche corte

SERIE CORTA

 39 - Chiavi combinate corte in pollici

A ["] A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 40 188 418 PL.313 17 1.9

27 - 29 - 30 - 32 - 34 40 188 418  XL PL.671 5 2.9
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 40 175 418  PL.670 16 1.801

27 - 29 - 30 - 32 40 175 418  PL.314A 4 2.0
1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 

- 13/16 - 7/8 - 15/16
40 175 418  PL.673 13 1.6

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 

- 22 - 24
45 188 418 PM.MOD440-1 17 1.9

27 - 29 - 30 - 32 - 34 45 188 418 PM.MOD440-2 5 2.2
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41.6
41.7
41.8
41.9
41.10
41.11
41.12
41.13
41.14
41.15
41.16
41.17

41.18
41.19
41.21
41.22
41.23
41.24
41.26
41.27
41.28
41.29
41.30
41.32

39.JP6
39.JE9T

39.JE10

39.JE10T

39.JE16T

39.JU10T

39.JU14T

L

E

E1H

A

B

B1

70°

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI COMBINATE�

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1,  
E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.00
• Finitura: in scatola o in astuccio.

ASME B107.100
• Finitura: in astuccio.

NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
• �Chiavi combinate a gomito: l'inclinazione sotto l'impugnatura consente  

il passaggio delle dita o di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.
• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  

di danneggiare il dado.
• Testa a forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

6 14,5 x 11,0 4,0 6,0 12,5 113 30
7 18,5 x 13,0 4,5 7,0 15,0 127 35
8 18,5 x 13,0 4,5 7,0 15,0 127 35
9 23,5 x 15,5 5,0 8,0 16,5 142 50

10 23,5 x 15,5 5,0 8,0 16,5 142 50
11 27,5 x 18,5 5,5 8,6 18,5 160 75
12 27,5 x 18,5 5,5 8,6 18,5 160 75
13 31,5 x 21,5 5,5 9,0 18,5 180 100
14 31,5 x 21,5 5,5 9,0 18,5 180 100
15 36,5 x 24,5 6,6 10,3 20,5 200 130
16 36,5 x 24,5 6,6 10,3 20,5 200 130
17 40,5 x 27,0 7,3 11,2 22,0 224 195

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

18 40,0 x 27,0 7,3 11,2 22,0 224 195
19 43,0 x 30,0 7,8 12,6 24,0 248 250
21 48,0 x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
22 48,0 x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
23 53,0 x 36,0 9,0 14,0 28,5 302 415
24 53,0 x 36,0 9,0 14,0 28,5 302 415
26 59,0 x 40,0 9,5 15,0 31,5 332 605
27 59,0 x 40,0 9,5 15,0 31,5 332 605
28 63,0 x 43,5 10,0 15.6 33,5 364 700
29 63,0 x 43,5 10,0 15.6 33,5 364 700
30 68,0 x 46,5 10.5 16.5 35,5 398 850
32 68,0 x 46,5 10.5 16.5 35,5 398 850

 39 - Set di chiavi combinate corte metriche

A  
[mm] Recipiente Qtà  [g]

8 - 10-  11 - 12  - 13  -14 Astuccio portatile: CK.67SJ1 6 285
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 Astuccio : N.38A-9E 9 580

3,2 - 4 -  5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Scatola BP.39VA  
+ Vassoio PL.206 10 266

3,2 - 4 -  5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Astuccio : N.38A-10A 10 300
3,2H - 4H - 5H - 5,5H - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Astuccio : N.38A-16A 16 700

A ["] Recipiente Qtà  [g]

1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 
- 1/4 - 9/32 - 5/16 - 
11/32 - 3/8 - 7/16

Astuccio: N.38A-10A 10 250

1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 
- 1/4 - 9/32 - 5/16 - 

11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 5/8 - 11/16

Astuccio: N.38A-16A 14 560

 41 - Chiavi combinate a gomito metriche

 39 - Set di chiavi combinate corte in pollici

SERIE A GOMITO
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40.19LA
40.21LA
40.22LA
40.23LA
40.24LA
40.26LA
40.27LA
40.28LA
40.29LA
40.30LA
40.32LA
40.33LA

40.34LA
40.35LA
40.36LA
40.38LA
40.41LA
40.42LA
40.46LA
40.50LA
40.55LA
40.60LA
40.65LA

L

E

E1

A
B

B1

15°

40LA.JE17

41.JE18

41.JE12T

41.P24M

ANNI

CHIAVI COMBINATE�

NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1,  
ISO 3318, ISO 7738, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113,  
ASME B107.100
• �Chiavi combinate lunghe: il manico extra-lungo consente di affrontare  

coppie importanti con il minimo sforzo.
• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  

di danneggiare il dado.
• Testa ad anello inclinata a 15°. 
• Testa a forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 19 a 50 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 7738,  
DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
• Finitura: in scatola.

NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
• Presentazione: in astuccio, in scatola o su pannello.

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

19 45,0 x 29,6 8,7 12,0 329 0,240
21 49,0 x 32,3 9,5 13,0 355 0,305
22 51,0 x 33,8 9,9 14,0 368 0,360
23 53,0 x 35,4 10,3 14,5 381 0,370
24 55,0 x 36,9 10,7 15,0 394 0,455
26 59,0 x 39,4 11,5 15,5 420 0,520
27 61,0 x 40,6 11,9 16,0 433 0,590
28 62,4 x 42,2 12,3 16,5 446 0,600
29 62,4 x 42,2 12,3 16,5 446 0,600
30 65,0 x 45,2 13,1 17,0 472 0,800
32 69,5 x 47,8 13,2 18,0 498 0,850
33 49,0 x 32,3 9,5 13,0 498 0,850

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

34 51,0 x 33,8 9,9 14,0 524 1,040
35 53,0 x 35,4 10,3 14,5 524 1,040
36 55,0 x 36,9 10,7 15,0 550 1,200
38 59,0 x 39,4 11,5 15,5 576 1,435
41 61,0 x 40,6 11,9 16,0 615 1,720
42 62,4 x 42,2 12,3 16,5 615 1,720
46 62,4 x 42,2 12,3 16,5 680 2,435
50 65,0 x 45,2 13,1 17,0 732 3,500
55 42,0 x 84,5 21.5 31 760 3,900
60 44,0 x 90,0 23 32 800 4,900
65 49,7 x 98,0 24.5 32 840 6,000

SERIE POTENZA

 40.LA - Chiavi combinate lunghe metriche

 40.LA - Set di chiavi standard e lunghe metriche

A [mm] Qtà  [kg]

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 
35 - 36 - 38 - 41 - 42 17 13.8

 41 - Set di chiavi combinate a gomito metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 

- 23 - 24

Scatola: 18 3.0

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 21 - 22
Astuccio: N.38A-12B 12 2.1

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 26 - 27 - 28 

- 29 - 30 - 32

Pannello: PK.1 24 9.5
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L

A

E

B B1 A

44.3,2X5,5
44.4X5
44.6X7
44.8X9
44.8X10
44.10X11
44.10X13
44.12X13
44.12X14
44.14X15
44.13X17
44.16X17
44.16X18
44.17X19
44.18X19
44.19X22
44.20X22
44.21X23
44.22X24
44.24X27
44.25X28
44.26X28
44.27X29
44.27X30
44.30X32
44.34X36
44.36X41
44.38X42

44.1/4X5/16
44.5/16X3/8
44.11/32X13/32
44.3/8X7/16
44.7/16X1/2
44.1/2X9/16
44.9/16X5/8
44.1'7/16X1'5/8
44.5/8X3/4
44.5/8X11/16
44.3/4X13/16
44.3/4X7/8
44.13/16X7/8
44.7/8X15/16
44.15/16X1'
44.1'X1'1/16
44.1'1/16X1'1/8
44.1'1/8X1'1/4
44.1'3/16X1'5/16
44.1'3/8X1'1/2

ANNI

CHIAVI A FORCHETTA

La chiave "doppia dimensione"
2 dimensioni per chiave!
Riduzione del numero di chiavi e del peso all'interno della cassetta degli attrezzi.
Performance e precisione
FACOM garantisce performance molto elevate sulle sue chiavi a forchetta: ISO 1711-1  
+ 30% garantito. Tolleranze delle aperture serrate per una presa perfetta sul dado.
Compattezza e comfort
Forma e volumi ridotti per una migliore accessibilità. Teste sottili. 
Angolo di ripresa di 30° ottenuto mediante il rovesciamento della chiave.

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,  
ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110
• Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta accidentale. 
• La versione cavo scorrevole regolabile, scelta e testata da FACOM, preserva l'ergonomia dell'utensile (chiavi da 8 a 30mm). 
• �Chiavi a forchetta = le forchette sono più sottili rispetto a una chiave combinata standard per una migliore accessibilità in 

profondità.  Esempi: forcelle dei freni, controdadi di raccordi idraulici.
• Teste inclinate a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A FORCHETTA�

ASME B107.100
• �Chiavi a forchetta = le forchette sono più sottili rispetto a una chiave combinata 

standard per una migliore accessibilità in profondità.  Esempi: forcelle dei freni, 
controdadi di raccordi idraulici.

• Teste inclinate a 15°. 
• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1"5/8. 
• Finitura: cromata satinata.

 44S.SLS - Chiavi a forchetta metriche

SERIE STANDARD

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2x5,5 11,0 x 13,5 3,5 90 13
4x5 11,0 x 13,5 3,5 90 10
6x7 15,0 x 17,5 3,7 120 20
8x9 19,0 x 22,0 4,2 137 35

8x10 19,0 x 22,0 4,2 137 33
10x11 23,0 x 25,0 4,9 152 50
10x13 23,0 x 29,0 4,9 162 64
12x13 25,8 x 29,8 5,5 167 72
12x14 25,5 x 29,8 5,5 167 70
14x15 31,0 x 33,5 5,7 182 95
13x17 31,0 x 37,0 6,3 192 117
16x17 37,0 x 42,0 6,3 210 148
16x18 39,0 x 42,0 7,3 220 182
17x19 39,0 x 42,0 7,3 220 174
18x19 39,0 x 42,0 7,3 220 173
19X22 43,0 x 48,5 4,2 240 221
20x22 43,0 x 48,5 7,5 240 221
21x23 47,0 x 52,0 8,3 245 284
22x24 47,0 x 52,0 8,3 245 277
24x27 53,0 x 58,0 8,8 270 349
25x28 59,5 x 64,0 9,5 285 412
26x28 59,5 x 64,0 9,5 285 409
27x29 59,5 x 64,0 9,5 285 400
27x30 59,5 x 64,0 9,5 285 403
30x32 64,0 x 70,0 9,8 318 516
34x36 71,0 x 75,0 11,7 342 781
36x41 78,0 x 87,0 12,3 381 1034
38x42 78,0 x 87,0 12,3 381 1022

 44 - Chiavi a forchetta in pollici

A ["] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 15,0 x 17,5 3,7 120 20
5/16X3/8 19,0 x 22,0 4,2 37 35

11/32X13/32 19,0 x 22,0 4,2 137 32
3/8X7/16 23,0 x 25,0 4,9 152 49
7/16X1/2 25,5 x 29,8 5,5 167 72
1/2X9/16 31,0 x 33,5 5,7 182 93
9/16X5/8 31,0 x 33,5 5,7 182 95

1'7/16X1'5/8 78,0 x 87,0 12 381 945
5/8X3/4 39,0 x 42,0 7,3 220 182

5/8X11/16 39,0 x 42,0 7,3 220 173
3/4X13/16 43,0 x 48,5 7,5 240 220
3/4X7/8 43,0 x 48,5 7,5 240 221

13/16X7/8 43,0 x 48,5 7,5 240 221
7/8X15/16 47,0 x 52,0 8,3 245 272
15/16X1’ 53,0 x 58,0 8,8 270 349
1'X1'1/16 59,5 x 64,0 9,5 285 414

1'1/16X1'1/8 59,5 x 64,0 9,5 285 400
1'1/8X1'1/4 64,0 x 70,0 9,8 318 542

1'3/16X1'5/16 64,0 x 70,0 9,8 318 544
1'3/8X1'1/2 78,0 x 87,0 12,3 381 1050
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44.JU6

44.JU8T

MOD.44-1

MOD.44-2

44.JE9

44.JE8

44.JE12

44.JE16

44.JE8T

44.JE9T

44.P16E

ANNI

ASME B107.100
• Finitura: in scatola o in astuccio.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare 
FACOM: compatibili con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO 
XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

CHIAVI A FORCHETTA�

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,  
ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691,  
DIN 3110
• Finitura: in astuccio, in scatola o su pannello.

 44 - Set di chiavi a forchetta in pollici

A  
["] Recipiente Qtà  [g]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 Scatola: 6 650

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 

- 1"x1"1/16 - 1"1/8x1"1/4
Astuccio: N.38A-8B 8 1600

 MOD.44 - Moduli di chiavi a forchetta metriche

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]
44. 6x7 - 8x9 - 10x11 -  

12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 21x23 - 22x24

40 175 418 Vassoio: 
PL.315 9 1.301

44. 26x28 - 27x29 - 30x32 40 175 418 Vassoio: 
PL.316 3 1.601

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19 Scatola: 9 550

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 21x23 - 22x24 Scatola: 8 980

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 

30x32
Scatola: 12 2300

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 

26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
Scatola 16 2500

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 21x23 - 22x24

Astuccio: 
N.38A-8C 8 1000

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19

Astuccio: 
N.38A-9E 9 580

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 
26x28 - 27x29 - 30x32  - 36x41 - 38x42

Pannello: 
PK.1 16 2500

 44 -  Set di chiavi a forchetta metriche
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LE

B
B1

31.6X7
31.8X9
31.10X11
31.12X13
31.14X15
31.16X17
31.18X19
31.22X24

31.JE6T

31.JE8T

LE

B
B1 22.3,2X5,5

22.4X5
22.6X7
22.8X9
22.10X11
22.12X13

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A FORCHETTA�

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
• �Chiavi a forchetta "ultra piatte": il 30% più sottili di una chiave 

a forchetta classica = accessibilità massima.
• Indispensabile per gli accessi ridotti e i controdadi. 
• Teste inclinate a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691
• Finitura: in astuccio.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
• �Chiavi a forchetta micromeccanica: l'impugnatura corta  

e la finezza della testa consentono di intervenitre in spazi 
molto ridotti.

• Teste inclinate a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 3,2 a 13 mm. 
• Presentazione: cromata satinata.

CHIAVI A FORCHETTA ULTRA PIATTE

Chiavi a forchetta ultra piatte
30% più sottile delle forchette classiche. Ideali per il serraggio  

dei controdadi o dadi extra piatti.

SERIE "EXTRA PIATTA"

 31 - Chiavi a forchetta ultra piatte metriche

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6x7 16,6 x 19,6 2,2 147 20
8x9 20,5 x 24,5 2,6 176 30

10x11 20,5 x 24,5 2,6 176 30
12x13 29,0 x 33,5 3,6 209,5 70
14x15 29,0 x 33,5 3,6 209,5 70
16x17 38,0 x 42,5 4,6 250 140
18x19 38,0 x 42,5 4,6 250 140
22x24 48,0 x 52,0 5,6 290 270

 31 - Set di chiavi a forchetta ultra piatte metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 Astuccio: N.38A-6B 6 0,680

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 16x17 

- 18x19  - 22x24
Astuccio: N.38A-8B 8 1.0

 22 - Chiavi a forchetta micromeccaniche a testa inclinata 15° metriche

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2x5,5 10 x 13 2,4 70 10
4x5 10 x 13 2,4 70 10
6x7 14 x 16 2,7 80 10
8x9 18 x 20 3,0 90 20

10x11 21 x 23 3,0 100 25
12x13 26 x 28 3,5 110 35
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34.3,2
34.4
34.5
34.5,5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
34.15
34.16
34.17

L

B

E A

34.3/16
34.7/32
34.1/4
34.9/32
34.5/16
34.11/32
34.3/8
34.13/32
34.7/16
34.1/2
34.9/16
34.5/8
34.11/16

34.JL16T

34.JU13T

22.JE6T

ANNI

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
• �Chiavi a forchetta micromeccanica: l'impugnatura corta e la finezza della 

testa consentono di intervenitre in spazi molto ridotti.
• �Le teste inclinate a 15° e 75° consentono di intervenire su dadi inaccessibili 

ad una chiave standard.
• Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.100
• �Chiavi a forchetta micromeccanica: l'impugnatura corta e la finezza della 

testa consentono di intervenitre in spazi molto ridotti.
• �Le teste inclinate a 15° e 75° consentono di intervenire su dadi inaccessibili 

ad una chiave standard.
• Dimensioni in pollici: da 3/16" a 11/16". 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
• Finitura: in astuccio.

CHIAVI A FORCHETTA�

• Finitura: in astuccio.

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2 10 2,4 70 10
4 10 2,4 70 10
5 13 2,4 75 10

5,5 13 2,4 75 10
6 15 2,7 80 15
7 15 2,7 80 15
8 18,5 3,0 90 20
9 18,5 3,0 90 20

10 22 3,0 100 25
11 22 3,0 100 25
12 27 3,5 120 35
13 27 3,5 120 35
14 27 3,5 120 40
15 33 4,5 140 70
16 33 4,5 140 70
17 33 4,5 140 70

 34 - Chiavi a forchetta micromeccaniche 
a testa inclinata 15° e 75° metriche

 34 - Chiavi a forchetta micromeccaniche 
a testa inclinata 15° e 75° in pollici

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3/16 13 2,4 75 10
7/32 13 2,4 75 10
1/4 15 2,7 80 15

9/32 15 2,7 80 15
5/16 18,5 3,0 90 20

11/32 18,5 3,0 90 20
3/8 22 3,0 100 25

13/32 22 3,0 100 30
7/16 22 3 100 30
1/2 27 3,5 120 35

9/16 27 3,5 120 40
5/8 33 4,5 140 70

11/16 33 4,5 140 70

 34 - Set di chiavi a forchetta micromeccanica in astuccio metriche e in pollici

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [g]

3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17

Astuccio: 
N.38A-16A 16 560

3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 
- 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 
7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16

Astuccio: 
N.38A-5C 13 430

SERIE MICRO-MECCANICA

 22 - Set di chiavi a forchetta micromeccaniche a testa inclinata 15° metriche e in pollici

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 
10x11 - 12x13 Astuccio: N.38A-6A 6 140
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LE

A

B

45.30
45.32
45.34
45.36
45.38
45.41
45.46
45.50
45.55
45.60
45.65
45.70
45.75

1

2

3

1

2

3

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A FORCHETTA�

NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229,  
ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1
• �Chiave a forchetta semplice: la forchetta è più spessa per le 

coppie di serraggio molto elevate. Esempi: opere pubbliche, 
ferroviarie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, 
costruzioni metalliche.

• �Foro di aggancio all'estremità dell'impugnatura: sistemazione 
delle chiavi su pannello o ad aggancio per evitare la perdita  
o la caduta.

• Forchetta inclinata a 15°. 
• Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm. 
• Finitura: brunita.

3 configurazioni secondo i 
vincoli di accessibilità:

Profilo poligonale OGV® 
Angolo di ripresa di 30°. Serraggio più potente  
e riduzione della deformazione dei dadi.

Performance migliori 
senza rovinare i dadi!
Serraggio più potente: la superficie di contatto bussola/dado è aumentata  
e le sollecitazioni sono ridotte. Riduzione degli sforzi: la forza sul dado viene 
ripartita sulle superfici e non più sugli spigoli. Maggiore durata dell'utensile:  
gli spigoli vivi, zone dove si concentrano le sollecitazioni, sono eliminati.

- Chiavi poligonali diritte.
- Chiavi poligonali a gomito.
- Chiavi poligonali a mezza luna.

CHIAVI POLIGONALI - PROFILO POLIGONALE

IL PROFILO OGV® FACOM

Profilo 
classico

Sforzi sugli spigoli

Profilo OGV® 
FACOM

Appoggio sui lati

SERIE POTENZA

 45 - Chiave a forchetta semplice

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

30 66,0 12,0 240 320
32 71,5 13,0 270 410
34 71,5 13,0 270 570
36 79,5 14,5 296 590
38 79,5 14,5 296 610
41 90,5 17,5 335 860
46 95,5 18,0 370 1000
50 106,5 19,5 410 1800
55 106,5 19,5 410 2000
60 121,5 21,5 488 2500
65 121,5 21,5 488 2300
70 153,0 24,0 595 3300
75 153,0 24,0 595 3400
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55A.6X7
55A.7X8
55A.8X9
55A.8X10
55A.10X11
55A.11X13
55A.12X13
55A.13X15
55A.14X15
55A.13X16
55A.13X17
55A.16X17
55A.16X18
55A.17X19
55A.18X19
55A.18X21
55A.19X22
55A.20X22
55A.21X23
55A.22X24
55A.24X26
55A.24X27
55A.25X28
55A.26X28
55A.27X29
55A.27X30
55A.27X32
55A.30X32
55A.30X34
55A.34X36
55A.36X41
55A.38X42
55A.46X50

L

B

E

B1

70° E1

L

B

E

B1

70° E1

55A.1/4X5/16
55A.11/32X13/32
55A.3/8X7/16
55A.7/16X1/2
55A.1/2X9/16
55A.9/16X5/8
55A.5/8X11/16
55A.19/32x25/32
55A.5/8X3/4
55A.11/16X3/4
55A.3/4X13/16
55A.13/16X7/8
55A.7/8X15/16
55A.15/16X1’
55A.1’X1’1/16
55A.1’1/16X1’1/8
55A.1’1/8X1’1/4

ANNI

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  
DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi poligonali a gomito: l'inclinazione sotto l'impugnatura consente il 

passaggio delle dita o di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.
• �Profilo classico o profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza 

rischio di danneggiare il dado.
• Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

CHIAVI POLIGONALI�

ASME B107.100
• �Chiavi poligonali a gomito: l'inclinazione sotto l'impugnatura consente il 

passaggio delle dita o di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.
• �Profilo classico o profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza 

rischio di danneggiare il dado.
• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1"1/4. 
• Finitura: cromata satinata.

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 10,7 x 12,2 5,5 x 6,2 167 40
7x8 12,0 x 14,0 5,5 x 6,5 172 45
8x9 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 182 60

8x10 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 182 65
10x11 16,5 x 18,0 7,5 x 17,0 197 85
11x13 18,0 x 21,0 8,9 x 9,2 217 110
12x13 19,5 x 21,5 8,9 x 9,2 218 120
13x15 21,5 x 23,5 9,2 x 9,7 238 150
14x15 22,0 x 23,5 9,2 x 9,7 238 135
13x16 21,5 x 26,0 9,4 x 10,7 245 155
13x17 21,0 x 26,0 9,4 x 10,7 245 150
16x17 25,7 x 27,0 10,7 x 11,2 258 200
16x18 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 195
17x19 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 265
18x19 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 260
18x21 29,0 x 33,0 11,7 x 12,7 296 290
19x22 29,0 x 33,7 11,7 x 12,7 296 285
20x22 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 365
21x23 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 360
22x24 33,7 x 36,7 12,2 x 13,2 324 390
24x26 37,2 x 41,0 12,7 x 14,3 328 470
24x27 37,2 x 41,2 12,7 x 14,3 328 465
25x28 39,7 x 43,0 13,7 x 14,7 345 515
26x28 39,7 x 43,0 13,7 x 14,7 345 510
27x29 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 575
27x30 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 570
27x32 41,5 x 46,2 14,3 x 15,7 353 575
30x32 45,3 x 48,7 15,2 x 16,7 360 640
30x34 46,0 x 52,0 17,2 x 19,2 402 820
34x36 52,0 x 55,0 18,2 x 20,2 440 1075
36x41 53,7 x 61,7 18,2 x 20,2 440 1080
38x42 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 455 1100
46x50 70,7 x 76,7 20,7 x 21,7 510 1900

 55A - Chiavi poligonali a gomito metriche

SERIE STANDARD

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4X5/16 11,0 x 14,0 5,5 x 6,5 172 45
11/32X13/32 15,5 x 18,0 7,5 x 8,7 197 80

3/8X7/16 16,5 x 18,0 7,5 x 17,0 197 85
7/16X1/2 18,0 x 21,0 8,9 x 9,2 217 110
1/2X9/16 21,5 x 23,0 9,2 x 9,7 238 145
9/16X5/8 22,0 x 23,5 9,2 x 9,7 238 135

5/8X11/16 25,7 x 27,0 10,7 x 11,2 258 200
19/32x25/32 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 195

5/8X3/4 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 265
11/16X3/4 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 260
3/4X13/16 29,0 x 33,0 11,7 x 12,7 296 290
13/16X7/8 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 365
7/8X15/16 33,7 x 36,7 12,2 x 13,2 324 390
15/16X1" 37,2 x 41,0 12,7 x 14,3 328 470
1"X1"1/16 39,7 x 42,0 13,7 x 14,7 345 475

1"1/16X1"1/8 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 575
1"1/8 x 1"1/4 45,3 x 48,7 15,2 x 16,7 360 640

55A - Chiavi poligonali a gomito in pollici
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55A.JN6

55A.JD8

55A.JE8

55A.JD10

55A.JE12

55A.JD12

55A.JD12A

55A.JE14

55A.JN6T

55A.JD8T

55A.JE8T

55A.P14E

MOD.55-1

MOD.55-2

MOD.55-3

55A.JU10

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI POLIGONALI�

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, 
DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• Finitura: in astuccio, in scatola o su pannello.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
compatibili con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  
CHRONO+, JET XL e JET+.

• Presentazione in astuccio.

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Scatola: 6 0,740

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 Scatola: 8 1.0

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 21x23 - 24 x 26 Scatola: 8 1.4

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 Scatola: 10 2.0

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 

- 27x29 - 30x32
Scatola: 12 3.3

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 

- 25x28 - 27x32
Scatola: 12 3.1

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 

- 25x28 - 30x32
Scatola: 12 3.1

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 

- 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
Scatola: 14 6.2

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Astuccio: N.38A-6B 6 0,830

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 Astuccio: N.38A-8B 8 1.1

8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 
17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 24 x 26 Astuccio: N.38A-8B 8 1.5

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 
15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 
24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 - 36 x 

41 - 38 x 42

Pannello: PK.1 14 8.6

SERIE STANDARD

 55A - Set di chiavi poligonali a gomito metriche

 MOD.55 - Modulo di chiavi poligonali a gomito metriche e in pollici in vassoio termoformato

A ["] A [mm] H 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Qtà  

[kg]
55A. 6x7 - 8x9 -  
10x11 - 12x13 -  
14x15 - 16x17 - 

18x19

40 418 PL.317A 7 0,920

55A. 21x23 - 
22x24 - 26x28 40 418 PL.318A 3 1.5

55A. 1/2x9/16 - 1/4x5/16 
-11/32x13/32 - 

19/32x25/32- 3/4x13/16 
- 3/8 x 7/16 - 5/8x 11/16

40 418 PL.600A 7 1.0

 55A - Set di chiavi poligonali a gomito in pollici

A ["] Recipiente  [kg]

1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 

- 1"x1"1/16 - 1"1/8"x1"1/4"
Scatola: 2.4
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MODM.55A-1

MODM.55A-2

LE

B B1

E1

59L.6X7
59L.8X9
59L.10X11
59L.12X13
59L.14X15
59L.14X17
59L.18X19

59L.1/4X5/16
59L.3/8X7/16
59L.1/2X9/16
59L.5/8X3/4
59L.11/16X13/16

MODM.59LJU4

MODM.59LJ6

MOD.59LJ6

ANNI

CHIAVI POLIGONALI�

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello 
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

AS 955
• �Chiavi poligonali lunghe a gomito metriche:  

l'inclinazione sotto l'impugnatura consente il passaggio 
delle dita o di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.

• Dimensioni metriche: da 6 a 19 mm. 
• Rifinitura: cromata satinata.

AS 954
• �Chiavi poligonali lunghe a gomito in pollici:  

l'inclinazione sotto l'impugnatura consente il passaggio  
delle dita o di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.

• Dimensioni in pollici: da 1/4" a 13/16". 
• Finitura : Cromata satinata.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM: adatto al carrello 
CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

 MODM.55 - Modulo di chiavi poligonali a gomito metriche e in pollici in vassoio di spugna

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8x9 - 10-11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 

18-19 - 21x23
PM.MOD55A-1 7 1.3

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x11/16 

- 3/4x13/16 - 7/8x15/16 
- 1"x1"1/16

PM.MOD55A-2 7 1.7

 59L- Chiavi poligonali lunghe a gomito 
metriche

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
8X9 11,8 13,3 6,5 7,5 240 63

10X11 14,6 16 7,5 8,7 288 98
12X13 17,3 18,8 10,4 11,3 330 176
14X15 20 21,5 12 13,7 364 258
14X17 20 23,9 12 13,7 364 263
18x19 25,3 26,5 14 15,1 405 369

 59L- Chiavi poligonali lunghe a gomito 
in pollici

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
3/8x7/16 14,6 17,2 7,5 8,8 288 100
1/2x9/16 18,8 20 12 13,7 364 176
5/8x3/4 22,8 26,5 14 15,1 405 356

11/16x13/16 25,4 30 17 18 410 369

 MOD.59L - Modulo di chiavi poligonali a gomito metriche e in pollici 
in vassoio di spugna e vassoio termoformato

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x3/4 PM.MOD59LJU4 4 0,890

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 18x19 PM.MOD59LJ6 6 1.65

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 18x19 PL.698 6 1,650
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LE

B B1

E1

56A.3/16X7/32
56A.1/4X5/16
56A.5/16X3/8
56A.3/8X7/16
56A.7/16X1/2
56A.1/2X9/16
56A.9/16X5/8
56A.5/8X3/4
56A.11/16X13/16

LE

B B1

E1

56L.6X7
56L.8X9
56L.10X11
56L.12X13
56L.14X15
56L.16X17
56L.17X19
56L.18X19
56L.20X22
56L.21X23
56L.24X27
56L.30X32

56L.1/4X5/16
56L.5/16X11/32
56L.5/16X3/8
56L.3/8X7/16
56L.7/16X1/2
56L.1/2X9/16
56L.9/16X5/8
56L.5/8X3/4
56L.11/16X3/4
56L.13/16X7/8
56L.15/16x1P
56L.1Px1P1/16
56L.1P1/8x1P1/4

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI POLIGONALI�

ASME B107.100 GGG-W-636E
• �Chiavi poligonali corte a gomito 10°: L'inclinazione  

permette il passaggio delle dita o di un ostacolo.
• La serie corta aumenta l'accessibilità. 
• �Manico ergonomico che permette di passare dalla  

coppia conservando un comfort di utilizzo.
• Esagonali con profilo OGV® per 56A.3/16X7/32. 
• �Occhio poligonale con profilo OGV® per un serraggio  

potente senza rischio di danneggiare il dado.
• Dimensioni in pollici: da 3/16 a 13/16. 
• Rifinitura: cromata satinata.

ISO 691, AS954, ISO 9227
• �Chiavi poligonali corte a gomito 10°. L'inclinazione consente il passaggio delle 

dita o di un ostacolo.
• �Manico ergonomico che permette di passare di coppia conservando un comfort 

di utilizzo.
• �Profilo poligonale OGV® per un serraggio potente senza rischio di  

danneggiare il dado.
• Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm. 
• Presentazione: cromata satinata.

ASME B107.100 AS 954G GGG-W-636E
• �Chiavi poligonali corte a gomito 10°: L'inclinazione permette il passaggio delle 

dita o di un ostacolo.
• �Manico ergonomico che permette di passare dalla coppia conservando un 

comfort di utilizzo
• �Occhio poligonale con profilo OGV® per un serraggio potente senza rischio di 

danneggiare il dado.
• Dimensioni in pollici: da 3/16 a 13/16. 
• Finitura : Cromata satinata.

SERIE INCLINATA

 56A - Chiavi poligonali corte inclinate a 10° in pollici

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

3/16x7/32 8,7x9,5 5,4x5,9 100 24
1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 110 31
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 115 45

3/16x7/32 14,6x16,7 7,6x8,3 122 55
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 130 68
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 140 89
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 145 103
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 160 139

11/16x13/16 25,6x29,9 11,8x13 170 170

 65 - Chiavi poligonali lunghe a gomito 
inclinate a 10° metriche

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 12,5x10,5 5,90x6,50 170 46
8X9 14,6x12,5 6,50x7,60 180 72

10X11 17,0x15,5 8,50x9,00 185 81
12X13 21,0x19,0 9,30x10,30 220 142
14X15 23,3x21,0 10,30x11,50 230 162
16X17 26,5x25,0 11,50x11,80 250 210
17X19 27,5x25,6 11,80x12,80 270 250
18X19 29,5x28,5 12,50x13,50 270 250
20X22 32,2x29,9 13,50x14,50 300 361
21X23 35,5x32,5 14,00x14,50 330 500
24X27 40,0x36,2 14,50x16,00 370 604
30X32 47,5x44,6 17,50x18,00 430 763

 56L - Chiavi poligonali lunghe a gomito 
inclinate a 10° in pollici

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 170 48
5/16x11/32 12,5x13,5 6,5x7,2 180 62
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 180 70
3/8x7/16 14,6x16,7 7,6x8,3 185 82
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 210 108
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 220 137
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 230 158
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 260 216

11/16x3/4 25,6x27,5 11,8x12,8 270 256
13/16x7/8 29,9x32,2 13,5x14,5 300 363
15/16x1P 34,5x36,8 15x15,5 340 502

1Px1P1/16 36,8x38,8 15,4x16 370 598
1P1/8x1P1/4 40,8x45,2 16x18 400 762
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LE

B B1

E1

57L.5.5X7
57L.8X9
57L.8X10
57L.10X11
57L.10X12
57L.12X13
57L.12X14
57L.14X17
57L.17X19
57L.18X20
57L.19X22
57L.20X22

57L.7/32x1/4
57L.1/4x5/16
57L.5/16x3/8
57L.3/8x7/16
57L.7/16x1/2
57L.1/2x9/16
57L.9/16x5/8
57L.5/8x3/4
57L.11/16x13/16
57L.25/32X7/8

MODM.57LJ7

MODM.57LJU5

MODM.57LSPL6

MOD.57LJ6

MODM.56JU8

ANNI

AS 955
• Chiavi poligonali lunghe pareti fine a gomito15°. 
• Pareti fine e profilo lungo per un'accessibilità massima. 
• Chiavi utilizzate per assemblaggio e manutenzione motore. 
• Occhio poligonale con profilo OGV per un serraggio potente. 
• Dimensioni in mm: da 5,5 a 22. 
• Rifinitura: fosfatato nero.

AS 954G
• Chiavi poligonali lunghe pareti fine a gomito15°. 
• Pareti fine e profilo lungo per un'accessibilità massima. 
• Chiavi utilizzate per assemblaggio e manutenzione motore. 
• Occhio poligonale con profilo OGV per un serraggio potente. 
• Dimensioni in pollici: da 7/32 a 7/8. 
• Rifinitura: fosfatato nero.

• �Compatibile con il sistema di riordino modulare FACOM:  
adatto al carrello CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

CHIAVI POLIGONALI�

 57L - Chiavi poligonali lunghe a gomito 
inclinate a 15° metriche

A [mm] B x B1 
[mm] E x E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

5,5x7 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 50
8x9 11,8x13,3 6,5x7,5 4 231.7 60

8x10 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 66
10x11 14,6x16 7,5x8,7 4 276.4 103
10x12 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
12x13 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 162
12x14 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 181
14x17 20x23,9 12x14 6 350.4 270
17x19 23,9x26,5 14x15,1 7 390.3 360
18x20 25,4x30,6 14x15,1 8 409.7 400
19x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 425
20x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 454

A ["] B x B1 
[mm]

E x E1 
[mm] H [mm] L [mm]  [g]

7/32x1/4 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 42
1/4x5/16 10,2x11,6 6,3x7,3 4 191.8 42
5/16x3/8 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 60
3/8x7/16 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
7/16x1/2 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 185
1/2x9/16 18,8x20 12x13,7 6 350.4 272
9/16x5/8 20x22,8 13,7x14 6 350.4 278
5/8x3/4 22,8x26,5 14x15,1 7 390.3 393

11/16x13/16 25,4x30 14x15,1 8 396.1 503
25/32x7/8 28,5x31 16,7x17 8 409.7 529

 MOD.57L - Modulo di chiavi poligonali a gomito metriche, in pollici e 
Spline in vassoio di spugna e termoformato

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 12x14 - 17x19 

- 18x20

PM.
MOD57LJ7 7 1,4

7/32X1/4 - 5/16x3/8 
- 7/16X1/2 - 

1/2x9/16 - 5/8x3/4

PM.
MOD57LJU5 5 1

7x9 - 8x10 - 12x14 - 
16x18 - 18x20 - 22x24

PM.
MOD57LSPL6 6 1

5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 12x14 - 17x19 PL.697 6 1

 MODM.56 - Modulo di chiavi poligonali a gomito metriche e in pollici in vassoio di spugna

A ["] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Contenuto Qtà  

[kg]
1/4X5/16 - 3/8x7/16 

- 1/2x9/16 - 9/16x5/8 
- 5/16X3/8 - 7/16x1/2 - 
9/16X5/8 - 11/16x3x4

45 188 418 PM.
MOD56JU8 8 0.900

 57L - Chiavi poligonali lunghe a gomito 
inclinate a 15° in pollici
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59.JN6

59.JE12

59.JN8T

59TX.6X8
59TX.10X12
59TX.14X18
59TX.20X24

L

B B1

E

59.6X7
59.8X9
59.10X11
59.12X13
59.14X15
59.16X17
59.18X19
59.21X23
59.22X24
59.26X28
59.27X29
59.30X32

LE

B B1

E1

59TX.J4

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI POLIGONALI�

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103,  
ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi poligonali diritte: teste estremamente sottili e  

impugnatura corta per lavorare negli assemblaggi meccanici  
ad alta densità di elementi.

• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  
di danneggiare il dado.

• Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103,  
ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola o in astuccio.

• �Chiavi ad anello diritte profilo Torx®: ideali nei luoghi in cui  
l'accesso in altezza è limitato e/o impossibile con  
un cricchetto + bussola.

• �Angolo di ripresa di 30° ottenuto mediante  
il rovesciamento della chiave.

• Dimensioni Torx®: da E6 a E24. 
• Finitura: cromata satinata.

• �Chiavi ad anello diritte profilo Torx®: ideali nei luoghi in 
cui l'accesso in altezza è limitato e/o impossibile con un 
cricchetto + bussola.

• �Angolo di ripresa di 30° ottenuto mediante il rovesciamento 
della chiave.

• Set di 4 chiavi: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24. 
• Finitura: cromata satinata. 
Peso: 0,315 kg.

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Scatola: 6 280

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 

26x28 - 27x29 - 30x32
Scatola: 12 1300

8x9  - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 21x23 - 22x24 Astuccio: N.38A-8C 8 570

B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

9,1 x 11,1 5,2 x 6,3 113 E6 x E8 15
12,7 x 14,8 7,0 x 8,2 141 E10 x E12 35
17,3 x 21,8 8,0 x 9,5 181 E14 x E18 65
24,6 x 28,7 11,0 x 13,5 224 E20 x E24 190

SERIE DIRITTA

 59 - Chiavi poligonali diritte metriche

 59 - Set di chiavi poligonali diritte metriche

 59TX - Chiavi ad anello diritte profilo Torx®

 Set di 4 chiavi ad anello diritte profilo Torx®

Torx [No] Qtà  [g]

E6 x E8, E10 x E12, E14 
x E18, E20 x E24 4 315

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] l [mm] L [mm]  [g]

6X7 10,8 x 12,0 5,0 100 120 10
8X9 13,2 x 14,5 5,5 115 135 16

10X11 15,8 x 17,2 6,4 128 150 28
12X13 19,8 x 21,2 7,2 143 165 40
14X15 21,2 x 24,4 7,9 157 185 50
16X17 24,2 x 26,5 8,5 168 210 65
18X19 27,0 x 28,6 9,2 189 225 80
21X23 30,5 x 33,6 9,9 217 240 130
22X24 32,0 x 35,2 10,6 217 255 130
26X28 36,5 x 39,2 11,3 265 270 230
27X29 39,2 x 43,6 12,6 285 315 270
30X32 45,0 x 48,0 13,8 285 335 280
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57.10X12
57.11X13
57.13X15
57.14X16

57.14X17
57.15X17
57.16X18
57.19X22

L

H

E

B

E1

H1
B1

E3

57.JE5

ANNI

CHIAVI POLIGONALI�

NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 
1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  DIN ISO 691
• �Chiavi poligonali a mezza luna: la forma a mezza  

luna consente di manovrare dadi inaccessibili  
con un utensile classico.

• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza 
rischio di danneggiare il dado.

• Dimensioni metriche: da 10 a 22 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 
1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  DIN ISO 691
• �Chiavi poligonali a mezza luna:  la forma a mezza luna 

consente di manovrare dadi inaccessibili  
con un utensile classico.

• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente  
senza rischio di danneggiare il dado.

• Finitura: cromata satinata.

CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO

Risparmiate tempo
SERIE 64  

SERIE 65

Ritrovate le chiavi poligonali a cricchetto a pag.211

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] E3 [mm] H x H1 [mm] L [mm]  [g]

10X12 15,2 x 18,0 6,4 x 6,7 9,7 33,0 x 44,2 142 85
11X13 18,2 x 21,1 7,9 x 8,4 11,3 43,8 x 55,3 165 85
13X15 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 100
14X16 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 180

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] E3 [mm] H x H1 [mm] L [mm]  [g]

14X17 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 180
15X17 25,2 x 27,8 9,0 x 10,0 13,8 56,0 x 67,2 220 180
16X18 25,2 x 27,8 9,0 x 10,0 13,8 56,0 x 67,2 220 215
19X22 28,2 x 32,2 9,9 x 11,3 15,5 66,5 x 78,5 255 280

SERIE A MEZZA LUNA

 57 - Chiavi poligonali a mezza luna metriche

 Serie di 5 chiavi poligonali a mezza luna metriche

A [mm] Qtà  [g]

57.10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22 5 850
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L

L1

dE H

B

460 mm

L2 (54A.24 + 54.M1B)= 555 mm

54.M1B

54A.24 - 54A.30

L2

L2 (54A.30 + 54.M1B)= 565 mm

L2 (54A.32 + 54.M2B)=730 mm
L2 (54A.36 + 54.M2B)=735 mm
L2 (54A.41 + 54.M2B)=748 mm

610 mm
54.M2B

54A.32 - 54A.36 - 54A.41

L2

L2 (54A.46 + 54.M3B)= 910 mm
L2 (54A.50 + 54.M3B)= 920 mm
L2 (54A.55 + 54.M3B)= 925 mm

760 mm
54.M3B

54A.46 - 54A.50 - 54A.55

L2

L2 (54A.60 + 54.M4B)=1050 mm
L2 (54A.65 + 54.M4B)=1060 mm
L2 (54A.70 + 54.M4B)=1065 mm

860mm
54.M4B

54A.60 - 54A.65 - 54A.70

L2

54A.24
54A.30
54A.32
54A.36
54A.41
54A.46
54A.50
54A.55
54A.60
54A.65
54A.70

54.P9M

54.M1B
54.M2B
54.M3B
54.M4B

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI POLIGONALI�

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691
• �Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di  

caduta accidentale.
• �La versione cavo girevole regolabile, scelta e testata da FACOM,  

preserva l'ergonomia dell'utensile.
• �Chiavi poligonali a gomito "grandi sforzi": chiavi destinate ai serraggi di potenza, 

grazie alla resistenza elevata della testa poligonale e alla lunghezza  
dell'impugnatura adattabile (da ordinare separatamente).

• �L'inclinazione sotto l'impugnatura consente il passaggio delle dita o  
di un ostacolo. Ideale per i dadi in serie.

• �Manico da utilizzare:  
- 54.M1B per le dimensioni da 24 e 30 mm;  
- 54.M2B per le dimensioni da 32 a 41 mm;  
- 54.M3B per le dimensioni da 46 mm;

• Dimensioni metriche: da 24 a 46 mm.  
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691
• Fornito con manici: 54.M1B, 54.M2B, 54.M3B. 
• Finitura: su pannello.

• Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta accidentale. 
• �La versione cavo girevole regolabile, scelta e testata da FACOM,  

preserva l'ergonomia dell'utensile.

SERIE POTENZA

 54A.SLS - Chiavi poligonali a gomito "grandi sforzi" metriche

A [mm] B [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

24 38,0 18,5 17,0 29,5 180 85 380
30 48,0 18,5 18,0 33,5 200 95 550
32 49,0 21,5 18,0 34,0 235 116 700
36 54,0 21,5 20,0 35,5 245 120 840
41 62,0 21,5 22,0 39,5 265 127 1000
46 69,0 24,5 23,0 40,0 280 129 1300
50 76,0 24,5 25,5 42,5 290 129 1500
55 81,0 24,5 28,0 45,5 300 136 1500
60 90,0 29,5 30,5 49,0 345 156 2300
65 98,0 29,5 33,0 53,0 355 158 2400
70 105,0 29,5 35,5 55,0 365 160 2800

 Set di chiavi poligonali "grandi sforzi" metriche

A [mm] Recipiente Cabo Qtà  [kg]

24 - 30 - 32 - 36 - 41 - 
46 - 50 - 55 PK.1 54.M1B, 54.M2B, 

54.M3B 11 15.4

 54.MBSLS - Manico

 [g]

613
1185
2748
2862
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51BS.24
51BS.27
51BS.30
51BS.32
51BS.36
51BS.41
51BS.46
51BS.50
51BS.55
51BS.60
51BS.65
51BS.70
51BS.75
51BS.80

L

B

EE1

ANNI

CHIAVI POLIGONALI�

• Sistema di blocco che permette di mantenere la chiave sul dado. 
• �Nessun bisogno di tenere la chiave percuotendo=nessun rischio  

di lesione fisica, sicurezza massima.
• Leva di sblocco innovativa e facile da utilizzare. 
• Foro di aggancio per il lavoro in altezza. 
• Dimensioni in mm da 24 a 80 mm. 
• Presentazione: fosfata nera.

Sistema di 
fissaggio 

innovativo
• �Lavora in tutta sicurezza: 

nessun bisogno di tenere  
la chiave.

• �Guadagna in produttività: 
utilizzabile con una sola 
mano, nessun bisogno  
di accessori.

51BS   CHIAVI A PERCUSSIONE "ALTA SICUREZZA"

SERIE A PERCUSSIONE

 51BS - Chiavi a percussione sicure in millimetri

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

24 45 19.5 32.5 180 0,510
27 45 19.5 32.5 180 0,493
30 48 21 33.8 195 0,607
32 51 21.5 34.2 195 0,649
36 59 25 37.2 205 0,904
41 62 26 37.2 231 0,904
46 71 28 39.0 240 1.7
50 75 31 41.0 255 1.5
55 80 35 47.5 270 2.0
60 85 38 49.5 280 2.3
65 93 41 48.0 300 2.7
70 102 43 58.0 320 3.5
75 108 48 60.0 330 3.8
80 118 52 63.0 360 4.7
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L

B

E

51B.24
51B.27
51B.30
51B.32
51B.34
51B.36
51B.38
51B.40
51B.41
51B.42
51B.44
51B.45
51B.46
51B.50
51B.55
51B.56
51B.58
51B.60
51B.65
51B.70
51B.75
51B.80
51B.85
51B.95
51B.100
51B.105
51B.110
51B.115

L

B

E

51B.1P
51B.1P1/2
51B.1P1/4
51B.1P1/8
51B.1P11/16
51B.1P13/16
51B.1P15/16
51B.1P3/4
51B.1P3/8
51B.1P5/16
51B.1P5/8
51B.1P7/16
51B.1P7/8
51B.2P
51B.2P1/2
51B.2P1/4
51B.2P1/8
51B.2P15/16
51B.2P3/16
51B.2P3/4
51B.2P3/8
51B.2P5/16
51B.2P5/8
51B.3P
51B.3P1/2
51B.3P1/8
51B.3P3/4
51B.3P3/8
51B.3P7/8
51B.4P1/4
51B.4P1/8

L

B

E

51B.24
51B.27
51B.30
51B.32
51B.34
51B.36
51B.38
51B.40
51B.41
51B.42
51B.44
51B.45
51B.46
51B.50
51B.55
51B.56
51B.58
51B.60
51B.65
51B.70
51B.75
51B.80
51B.85
51B.95
51B.100
51B.105
51B.110
51B.115

L

B

E

51B.1P
51B.1P1/2
51B.1P1/4
51B.1P1/8
51B.1P11/16
51B.1P13/16
51B.1P15/16
51B.1P3/4
51B.1P3/8
51B.1P5/16
51B.1P5/8
51B.1P7/16
51B.1P7/8
51B.2P
51B.2P1/2
51B.2P1/4
51B.2P1/8
51B.2P15/16
51B.2P3/16
51B.2P3/4
51B.2P3/8
51B.2P5/16
51B.2P5/8
51B.3P
51B.3P1/2
51B.3P1/8
51B.3P3/4
51B.3P3/8
51B.3P7/8
51B.4P1/4
51B.4P1/8

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI POLIGONALI�

• �Chiavi poligonali a percussione: utilizzo con una mazza o un martello pneumatico 
per i serraggi e disserraggi nella meccanica pesante.

• Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. 
• Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm. 
• Presentazione: brunita.

• �Chiavi poligonali a percussione: utilizzo con una mazza o un martello pneumatico 
per i serraggi e disserraggi nella meccanica pesante.

• Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. 
• Dimensioni in pollici: da 1" a 4"1/8. 
• Presentazione: brunita.

 51B - Chiavi poligonali a percussione 
metriche

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

24 42 19 165 0,297
27 45 19.5 180 0,360
30 48 21 195 0,490
32 51 21.5 195 0,547
34 51 21.5 195 0,547
36 56 24 205 0,787
38 56 24 205 0,787
40 62 26 230 1.0
41 62 26 230 1.0
42 62 26 230 1.0
44 71 28 240 1.3
45 71 28 240 1.3
46 71 28 240 1.3
50 75 31 255 1.6
55 80 35 270 2.0
56 80 35 270 2.0
58 80 35 270 2.0
60 85 38 280 2.3
65 93 41 300 3.0
70 102 43 320 3.6
75 108 48 330 4.0
80 118 52 360 5.2
85 118 52 360 5.2
95 134 55 400 6.9

100 134 55 400 6.9
105 170 58 435 11.2
110 170 58 435 11.2
115 170 58 435 11.2

 51B - Chiavi poligonali a percussione  
in pollici

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

1’ 42 19 165 0,267
1’1/2 56 24 205 0,787
1’1/4 51 21.5 195 0,547
1’1/8 48 21 195 0,490

1’11/16 71 28 240 1.3
1’13/16 71 28 240 1.3
1’15/16 75 31 255 1.6
1’3/4 71 28 240 1.3
1’3/8 56 24 205 0,787

1’5/16 51 21.5 195 0,547
1’5/8 62 26 230 1.0

1’7/16 56 24 205 0,787
1’7/8 75 31 255 1.6

2’ 75 31 255 1.6
2’1/2 93 41 300 3.0
2’1/4 80 35 270 2.0
2’1/8 80 35 270 2.0

2’15/16 108 48 330 4.0
2’3/16 80 35 270 2.0
2’3/4 102 43 320 3.6
2’3/8 85 38 280 2.3

2’5/16 85 38 280 2.3
2’5/8 102 43 320 3.6

3’ 108 48 330 4.0
3’1/2 134 55 400 6.9
3’1/8 118 52 360 5.2
3’3/4 134 55 400 6.9
3’3/8 118 52 360 5.2
3’7/8 134 55 400 6.9
4’1/4 170 58 435 11.2
4’1/8 170 58 435 11.2
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50.SH50.SH

ANNI

CHIAVI POLIGONALI�

• Sicurezza:
- La mano dell'operatore si trova al di fuori del campo di percussione. 
- Sistema di protezione della mano in materiale "soft". 
- Pittogrammi con le istruzioni di sicurezza.

• Semplicità e rapidità d'esecuzione: 
- Meno di 10 secondi per posizionare la chiave sull'impagnatura di sicurezza. 
- Meccanismo di blocco. 
- Adatta per le aperture comprese tra 24 e 75 mm. 
- Compatibile con qualsiasi modello di chiave a percussione.

Fornita con una cinghia supplementare.

IMPUGNATURA ESCLUSIVA FACOM

Impugnatura sicurezza  
per le chiavi a percussione

Molti incidenti sono causati 
dalle chiavi a percussione. Uno 
studio realizzato presso grandi 
siti industriali (petrolchimica, 
chimica pesante, industria 
cementizia, riparazione  
navale, metallurgia, TP  
ed esplorazioni minerarie) 
mostra una percentuale 
elevata di incidenti.

L'impugnatura consente 
di ottenere una sicurezza 
massima e un costo minimo: 
non è più necessario rinnovare 
l'insieme dell'attrezzatura di 
chiavi a percussione.
La mano dell'operatore non è più nel campo della 
percussione.La chiave è solidale all'impugnatura di 
sicurezza = nessun rischio di caduta della chiave.
Riparo per la mano in materiale "soft".Ideale per 
qualsiasi modello:
- Chiavi poligonali Facom.
- Chiavi poligonali di altre marche.
- �Chiavi a forchette.Ideale per tutte le aperture  

da 24 mm a 75 mm.

FACOM ha concepito 
un'mpugnatura di 
sicurezza per chiave  
a percussione:
• �Posizionamento rapido e semplice per un 

utilizzo facile e senza alcun limite.
• �L'impugnatura FACOM unisce la massima 

sicurezza e il minimo costo: si adatta a 
tutte le chiavi a percussione tradizionali.

Altri consigli di  
sicurezza 

Indossare occhiali, guanti, scarpe ed  
elmetto di sicurezza è indispensabile.

 Impugnatura di sicurezza per chiave a percussione

 [g]

250
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75.6
75.7
75.8
75.9
75.10
75.11
75.12
75.13
75.14
75.15
75.16
75.17
75.18
75.19
75.20
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25
75.26
75.27
75.28
75.29
75.30
75.31
75.32
75.33
75.34
75.35
75.36
75.38

75.1/4
75.5/16
75.3/8
75.7/16
75.1/2
75.9/16
75.5/8
75.11/16
75.3/4
75.13/16
75.7/8
75.15/16
75.1’

ANNI

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Chiavi a pipa con foro passante: chiavi destinati a grandi serraggi. 
• Testa corta e testa lunga: esagonale. 
• Foro passante della testa corta per il passaggio di aste filettate. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVE A PIPA�

• Chiavi a pipa con foro passante: chiavi destinati a grandi serraggi. 
• Testa corta e testa lunga: esagonale. 
• Foro passante della testa corta per il passaggio di aste filettate. 
• Dimensioni in pollici: Da 1/4" a 1". 
• Finitura: cromata satinata.

Gomito e foro passante specifici: consentono il passaggio di 
un'asta filettata o di una pipa di manovra senza nuocere alla 
resistenza della chiave. Graduazione profonda nella bussola: 
serraggio possibile anche in caso di superamento dell'asta 
filettata. L'altezza della testa consente una potenza  
massima sui dadi "alti".

Foro passante  
e bocche profonde

 75 - Chiavi a pipa doppie esagonali forgiate 
con foro passante metriche

SERIE STANDARD

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 10,0 4,5 4,5 15 102 21 30
7 11,0 4,5 4,5 17 106 22 35
8 12,5 7,0 6,0 19 114 25 60
9 13,5 7,0 6,0 20 122 26 65

10 15,0 8,0 7,0 24 129 28 95
11 16,5 8,0 7,0 25 136 30 115
12 18,0 9,0 8,0 28 144 36 155
13 19,5 9,0 8,0 30 152 38 175
14 21,0 10,5 9,0 32 160 40 205
15 22,5 10,5 10,0 34 169 42 230
16 24,0 13,0 12,0 37 178 46 285
17 25,5 13,0 12,0 39 187 48 315
18 26,5 13,0 12,0 40 195 50 365
19 28,5 15,0 12,0 41 204 51 430
20 29,5 15,0 13,0 43 212 53 440
21 30,5 15,0 14,0 46 221 55 490
22 32,0 15,0 14,0 48 230 57 535
23 33,5 18,0 15,0 51 240 64 625
24 34,5 18,0 16,0 54 250 67 660
25 36,0 20,0 17,0 56 260 69 785
26 37,0 20,0 17,0 57 270 70 795
27 38,0 22,0 19,0 58 280 73 950
28 39,5 22,0 19,0 60 290 75 950
29 41,0 22,0 19,0 62 300 76 1000
30 42,0 24,0 21,0 64 310 83 1300
31 43,5 24,0 22,6 70 320 86 1400
32 44,5 24,0 22,6 74 330 88 1400
33 46,0 27,0 24,0 79 340 92 1500
34 47,0 27,0 24,0 80 350 95 1600
35 48,5 27,0 24,0 81 360 96 1600
36 49,5 27,0 24,0 82 370 97
38 52,0 28,0 25,0 85 390 99

 75 - Chiavi a pipa doppie esagonali forgiate 
con foro passante in pollici

A ["] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1/4 10,0 4,5 4,5 15 102 21 30
5/16 12,5 7,0 6,0 19 114 25 60
3/8 15,0 8,0 7,0 24 129 28 95

7/16 16,5 8,0 7,0 25 136 30 115
1/2 19,5 9,0 8,0 30 152 38 175

9/16 22,5 10,5 10,0 34 169 42 230
5/8 24,0 13,0 12,0 37 178 46 285

11/16 26,5 13,0 12,0 40 195 50 365
3/4 28,5 15,0 12,0 41 204 51 430

13/16 30,5 15,0 14,0 46 221 55 490
7/8 33,5 18,0 15,0 51 240 64 625

15/16 34,5 18,0 16,0 54 250 67 660
1" 37,0 20,0 17,0 57 270 70 795

CHIAVI A PIPA CON FORO PASSANTE
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75.JN8

75.JN10

75.J12

75.JE16

75.P22M

75.JU10

MOD.75-1

MODM.75

ANNI

CHIAVE A PIPA�

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola o su pannello.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: compatibili 
con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare Facom: compatibili  
con i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

A ["] A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 
- 22 - 24 Scatola: 8 2.4

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 19 Scatola: 10 2.2

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 Scatola: 12 3.4

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 21 - 22 - 23 - 24
Scatola: 16 4.7

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 

27 - 28 - 29 - 30 - 32

Pannello: 
PK.1 22 13.4

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 

13/16 - 7/8
- Scatola: 10 2.8

 75 - Set di chiavi a pipa con foro passante metriche e in pollici

 Modulo di chiavi a pipa con foro passante metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 16 - 17 - 18 - 19 40 175 418 Vassoio: 

PL.625 10 2.501

 Modulo di chiavi a pipa con foro passante metriche in vassoio di spugna

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 

- 18 - 19
45 188 418 PM.MOD75 13 2.7
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76.6
76.7
76.8
76.9
76.10
76.11
76.12
76.13
76.14
76.15
76.16
76.17
76.18
76.19
76.20
76.21
76.22
76.23
76.24
76.25
76.26
76.27
76.28
76.29
76.30
76.31
76.32
76.33
76.34
76.35
76.36
76.38

76.JN8

76.JN10

76.JE16

76.P22M

ANNI

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Chiavi a pipa con foro passante: chiavi destinate a grandi serraggi. 
• Testa corta poligonale per ripresa a 30° e testa lunga esagonale. 
• Foro passante della testa corta per il passaggio di aste filettate. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVE A PIPA�

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola o su pannello.

 76 - Chiavi a pipa doppie poligonali/esagonali 
forgiate con foro passante metriche

A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 10,0 4,5 4,5 16 102 21 30
7 11,0 4,5 4,5 17 106 22 35
8 12,5 7,0 6,0 19 114 25 60
9 13,5 7,0 6,0 20 122 26 65

10 15,0 8,0 7,0 24 129 28 95
11 16,5 8,0 7,0 25 136 30 115
12 18,0 9,0 8,0 28 144 36 155
13 19,5 9,0 8,0 30 152 38 175
14 21,0 10,5 9,0 32 160 40 205
15 22,5 10,5 10,0 34 169 42 230
16 24,0 13,0 12,0 37 178 46 285
17 25,5 13,0 12,0 39 187 48 315
18 26,5 13,0 12,0 40 195 50 365
19 28,5 15,0 12,0 41 204 51 430
20 29,5 15,0 13,0 43 212 53 440
21 30,5 15,0 14,0 46 221 55 490
22 32,0 15,0 14,0 48 230 57 535
23 33,5 18,0 15,0 51 240 64 625
24 34,5 18,0 16,0 54 250 67 660
25 36,0 20,0 17,0 56 260 69 785
26 37,0 20,0 17,0 57 270 70 795
27 38,0 22,0 19,0 58 280 73 950
28 39,5 22,0 19,0 60 290 75 950
29 41,0 22,0 19,0 62 300 76 1000
30 42,0 24,0 21,0 64 310 83 1300
31 43,5 24,0 22,6 70 320 86 1400
32 44,5 24,0 22,6 74 330 88 1400
33 46,0 27,0 24,0 79 340 92 1500
34 47,0 27,0 24,0 80 350 95 1600
35 48,5 27,0 24,0 81 360 96 1600
36 49,5 27,0 24,0 82 370 97 1700
38 52,0 28,0 25,0 85 390 99 2100

 76 - Set di chiavi a pipa metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 
- 22 - 24 Scatola: 8 2.4

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 19 Scatola: 10 2.2

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 21 - 22 - 23 - 24
Scatola: 10 4.7

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 

27 - 28 - 29 - 30 - 32

Pannello: PK.1 10 13.4
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92A.4
92A.5
92A.5,5
92A.6
92A.7
92A.8
92A.9
92A.10
92A.11
92A.12
92A.13
92A.14
92A.15
92A.16
92A.17
92A.18
92A.19
92A.20
92A.21
92A.22
92A.23
92A.24
92A.27
92A.30
92A.32

92A.JE8

92A.P16M

ANNI

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Chiavi a tubo piegate: consente di lavorare su aste filettate lunghe. 
• Foro di passaggio che consente l'utilizzo di spine di manovra: 160A. 
• �Spina di manovra da utilizzare: 160A.1 per le dimensioni da 4 a 23 mm; 

160A.2 per le dimensioni da 24 a 32 mm. 
• Dimensioni metriche: da 4 a 32 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

CHIAVE A PIPA�

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola o su supporto.

 92A - Chiavi a tubo piegate metriche

SERIE A TUBO

A [mm] B [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 8,5 16,5 95 23,5 20
5 9,5 16,0 95 23,5 20

5,5 10,0 17,5 95 25,0 25
6 10,5 17,5 100 26,5 30
7 11,5 19,5 100 28,5 30
8 13,0 20,5 109 31,5 45
9 14,5 22,0 109 33,0 50

10 16,0 23,0 118 36,5 65
11 17,0 23,0 118 36,5 70
12 19,0 27,0 127 43,0 100
13 20,5 27,0 127 43,0 110
14 21,5 31,0 136 49,0 155
15 22,5 31,0 136 49,0 160
16 24,0 35,0 145 55,0 190
17 26,0 35,0 145 55,0 200
18 27,5 39,0 154 61,0 225
19 28,5 39,0 154 61,0 230
20 29,5 41,5 163 66,5 320
21 31,0 42,5 163 67,5 325
22 32,0 42,5 172 68,0 350
23 33,0 46,5 165 72,5 390
24 34,5 45,5 175 74,5 415
27 38,5 49,0 184 81,0 520
30 42,5 53,5 195 86,5 640
32 45,0 57,0 200 93,0 785

 92A - Serie di chiavi a tubo piegate 
metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 
19 - 22 - 24 Scatola: 8 1.5

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Rastrelliera: CKS.39A 16 4.0
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97.6X7
97.8X9
97.10X11
97.12X13
97.14X15
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97.18X19
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97.21X23
97.24X26
97.27X29
97.30X32
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160A.1
160A.2

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVE A PIPA�

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896,  
DIN ISO 691
• �Chiavi a tubo doppie: il foro passante completo della chiave  

consente il passaggio di aste filettate molto lunghe.
• Il corpo esagonale forgiato consente un serraggio con una chiave. 
• Foro di passaggio che consente l'utilizzo di spine di manovra: 160A. 
• �Spina di manovra da utilizzare: 160A.1 per le dimensioni da 6 x 7 a 21 x 23 mm; 

160A.2 per le dimensioni da 24 26 a 30 x 32 mm. 
• Teste esagonali. 
• 2 dimensioni per chiave. • Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691,  
DIN 896, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
compatibili con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  
CHRONO+, JET XL e JET+.

• Per 160A.1: Forma 1. 
• Per 160A.2: Forma 2. 
• Finitura: cromata satinata.

SERIE A TUBO

 97 Chiavi a tubo doppie forgiate metriche

A [mm] d [mm] d1 [mm] d1 x d2 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

6x7 4,0 9,5 9,5 x 10,7 10,7 110 35
8x9 4,0 12,5 12,5 x 14 14,0 120 50

10x11 6,0 15,0 15 x 16 16,0 130 65
12x13 6,0 17,5 17,5 x 19 19,0 140 110
14x15 6,5 20,0 20 x 21,5 21,5 150 140
16x17 8,2 22,7 22,7 x 24 24,0 160 190

A [mm] d [mm] d1 [mm] d1 x d2 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

18x19 8,2 25,2 25,2 x 26,5 26,5 170 240
20x22 10,2 27,7 27,7 x 30,2 30,2 180 260
21x23 10,2 29,0 29 x 31,2 31,2 185 295
24x26 12,5 33,0 33 x 35,5 35,5 190 415
27x29 12,5 37,0 37 x 39,5 39,5 200 505
30x32 12,5 40,5 40,5 x 43 43,0 200 630

 Set di chiavi a tubo doppie forgiate metriche

Esagonale [No] Recipiente Qtà  [g]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 Scatola: 6 770

 Modulo di chiavi a tubo doppie forgiate metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [g]

8X9 - 10X11 - 12X13 - 
14X15 - 16X17 - 18X19 40 175 418 PL.359 6 900

 160A - Spine di manovra per chiavi 91A, 92A e chiavi 97

d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] L [mm]  [g]

3,80 5,25 9 7,4 6,25 220 80
10,75 12,25 13 - - 300 280
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74A.3,2
74A.4
74A.4,5
74A.5
74A.5,5
74A.6
74A.7
74A.8
74A.9
74A.10
74A.11
74A.12
74A.13
74A.14

74A.JL9

74A.JL14

74A.P14E

ANNI

CHIAVI A BUSSOLA�

Corpo forgiato per garantire la massima resistenza. 
Foro passante profondo per il passaggio delle aste filettate.

Manico PROTWIST®

• �Ottima maneggevolezza ed eccellente ergonomia.
• Avvicinamento rapido ed efficace.
• Avvitatura in forza confortevole.
• Passaggio di coppia con sforzo minimo.

• �Resistenti agli sforzi, agli urti, all'abrasione  
e ai prodotti chimici.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691
• �Chiavi a bussola con impugnatura a giravite: ideale per le viti con accesso 

limitato in altezza o nella meccanica di precisione.
• �Impugnatura di giravite Protwist  per il massimo comfort anche in caso di 

serraggi e disserraggi di potenza.
• Bussola esagonale con foro passante profondo per le aste filettate lunghe. 
• Corpo forgiato per garantire la massima resistenza. 
• Dimensioni metriche: da 3,2 a 14 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691
• Finitura: in astuccio o su rastrelliera di plastica.

 74A - Chiavi a bussola forgiate  
con impugnatura a giravite metriche

SERIE CON IMPUGNATURA A GIRAVITE

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

3,2 6,0 36 245 125 20 110
4,0 7,0 36 245 125 20 115
4,5 7,5 36 245 125 25 120
5,0 8,0 36 245 125 25 120
5,5 8,0 36 245 125 30 120
6,0 9,5 36 245 125 35 125
7,0 9,5 36 245 125 35 130
8,0 12,0 36 245 125 50 155
9,0 12,0 36 245 125 50 160

10,0 14,5 40 250 125 50 200
11,0 16,0 40 250 125 50 210
12,0 17,0 40 250 125 50 210
13,0 18,5 40 250 125 55 250
14,0 20,0 40 250 125 55 255

 74A - Set di chiavi a bussola forgiate  
con impugnatura a giravite metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Astuccio: N.38A-10D 9 1.0
3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Astuccio: N.38A-14A 14 1.7

3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Rastrelliera: 3 x 
CKS.08 14 1.8

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA A GIRAVITE
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94A.3,2
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ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A BUSSOLA�

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691
• �Chiavi a bussola con impugnatura a T: per lavori  

di serraggio potente.
• �Bussola esagonale con foro passante profondo per le aste 

filettate lunghe.
• Corpo forgiato per garantire la massima resistenza. 
• Dimensioni metriche: da 5 a 14 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• �Chiavi a tubo con impugnatura a giravite: ideale per  
le viti con accesso limitato in altezza o nella meccanica  
di precisione.

• �Corpo a forma di tubo per consentire i disserraggi su aste 
filettate molto lunghe.

• Dimensioni metriche: da 3,2 a 14 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

A [mm] B [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

3,2 7 25 225 125 70
4 7 25 225 125 75
5 7 25 225 125 80

5,5 7 25 225 125 100
6 9 28 235 125 110
7 9 28 235 125 125
8 11 28 235 125 150
9 11 28 235 125 160

10 13 32 245 125 165
11 13 32 245 125 245
12 16 39 260 125 260
13 16 39 260 125 275
14 18 39 260 125 280

SERIE CON IMPUGNATURA A GIRAVITE

 74T - Chiavi a bussola forgiate con impugnatura a T metriche

A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

5 185 155 29 85 80
5,5 185 155 34 85 85
6 185 155 39 85 100
7 185 155 39 85 115
8 185 155 54 85 120
9 185 155 54 85 120

10 185 155 54 85 125
11 185 155 54 85 130
12 185 155 54 85 135
13 185 155 59 85 135
14 185 155 59 85 140

 94A - Chiavi a tubo con impugnatura a giravite metriche
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D1L1

D2D3

98B.8
98B.10
98B.12
98B.13
98B.14

L

L1 B

99C.6
99C.7
99C.8
99C.9
99C.10
99C.11
99C.12
99C.13
99C.14
99C.15
99C.16
99C.17
99C.18
99C.19

ANNI

CHIAVI A BUSSOLA�

NF ISO 2236, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 1711-1,  
ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi a bussola a T con impugnatura scorrevole: ideale per i disserraggi 

che necessitano di un'accessibilità o di una rapidità d'esecuzione.
• Impugnatura di manovra scorrevole con cavità: 

- �la cavità di blocco in posizione centrale consente un approccio rapido 
mediante la rotazione tra le dita: "effetto cuscinetto". 

- �l'asta in posizione estrema consente un utilizzo "braccio di leva" per i 
disserraggi potento o per muoversi in spazi esigui.

• Dimensioni metriche: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
• �Chiavi a bussola a T con snodo cardanico: lo snodo cardanico autorizza un 

angolo di lavoro che consente una migliore accessibilità.
• La bussola è mantenuta in posizione grazie a una frenatura mediante molla. 
• Dimensioni metriche: da 6 a 19 mm. 
• Finitura: cromata satinata e cromata lucida per la bussola.

 98B - Chiavi a bussola a T con 
impugnatura scorrevole metriche

A [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 12,50 7 7 235 165 160
10 15,00 8 8 260 175 245
12 17,60 9 9 260 180 305
13 19,25 9 9 260 180 310
14 20,50 10 10 260 200 380

 98B - Chiavi a bussola a T a snodo 
cardanico con impugnatura scorrevole 
metriche

SERIE A CARDANO

A [mm] B [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 10,3 399 165 225
7 10,3 399 165 225
8 12,6 399 165 225
9 13,8 399 175 225

10 15,0 431 175 325
11 16,5 431 175 325
12 17,5 434 175 335
13 19,0 466 175 415
14 20,5 466 175 430
15 21,7 498 180 545
16 23,0 499 180 560
17 24,0 499 180 560
18 24,7 501 180 570
19 26,0 523 220 860
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99C.JE8

99C.JE12

99C.P12E

MOD.99B

MODM.99B

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A BUSSOLA�

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
• Finitura: in scatola o su pannello.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare 
FACOM: compatibili con i carrelli CHRONO, JET,  
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: 
compatibili con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL,  
CHRONO+, JET XL e JET+.

SERIE A CARDANO

 99C - Set di chiavi a bussola a T a snodo cardanico con impugnatura scorrevole metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [kg]

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 Scatola: 8 2.9
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 

- 18 - 19 Scatola: 12 4.6

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 
- 18 - 19 Pannello: PK.1 12 6.9

 Modulo di chiavi a bussola a T con snodo cardanico metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 
17 - 19 40 525 418 PL.304 7 4.0

 Modulo di chiavi a bussola a T con snodo cardanico metriche in vassoio di spugna

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 
- 13 - 17 - 19 45 564 418 PM.MOD99B 7 3.5
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L
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C1

B1

66A.6X7
66A.8X9
66A.10X11
66A.10X13
66A.12X13
66A.14X15
66A.16X17
66A.18X19
66A.20X22
66A.21X23

ANNI

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: compatibili 
con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

CHIAVI A BUSSOLA�

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  
DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
• �Chiavi a bussola articolate: la bussola è orientabile a  

180° per un'accessibilità massima.
• La bussola è mantenuta in posizione grazie a una frenatura mediante molla. 
• �Profilo OGV® poligonale per un serraggio potente senza rischio  

di danneggiare il dado.
• Dimensioni metriche: da 6 a 23 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

A  
[mm]

H 
[mm]

l  
[mm]

L  
[mm] Recipiente Qtà   

[g]
6X7 - 8X9 -  10X11  - 12X13 - 

14X15 - 16X17 40 175 418 PL.319A 6 940

18X19 - 20X22 - 66A.21X23 40 175 418 PL.320 3 1600

SERIE ARTICOLATA

 66A - Chiavi a bussola articolate metriche

A  
[mm]

B x B1  
[mm]

C x C1 
[mm]

H x H1  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

  
[g]

6x7 10,3 x 11,5 15 x 15 23,0 x 23,0 188,5 156 95
8x9 12,6 x 13,85 15 x 15 23,0 x 23,0 188,5 156 100

10x11 15,0 x 16,5 18 x 18 26,0 x 26,0 194,5 156 105
10x13 15,0 x 19,0 21 x 21 31,0 x 31,0 233,5 189,5 190
12x13 17,5 x 19,0 21 x 21 31,0 x 31,0 233,5 189,5 195
14x15 20,5 x 21,75 23 x 23 33,0 x 33,0 237,5 231 215
16x17 23,0 x 24,0 23 x 23 35,0 x 35,0 280,0 231 325
18x19 24,7 x 26,0 24 x 28 36,0 x 40,0 286,0 231 345
20x22 27,3 x 30,5 28 x 28 41,5 x 41,5 329,0 270 515
21x23 28,6 x 31,5 28 x 30 41,5 x 43,5 331,0 270 535

 MOD.66A - Moduli di chiavi a bussola articolate metriche in vassoio termoformato
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70A.8
70A.9
70A.10
70A.11
70A.12
70A.13
70A.14
70A.16

70A.17
70A.18
70A.19
70A.22
70A.24
70A.27
70A.30
70A.32

70A.JN6
70A.JE5T

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI PER TUBI�

• �Chiave per raccordi a cricchetto: la chiave si apre per passare intorno  
al tubo e si richiude sul dado per una presa ottimale. La forma speciale  
della chiave consente un effetto a cricchetto.

• �Serraggio rapido su tutte le canalizzazioni in automobile, PL, TP, compressori, 
refrigerazione, aeronautica, sanitaria.

• Testa esagonale: da 7 a 10 mm - Testa poligonale: da 11 a 32 mm. 
• �Foro di aggancio all'estremità dell'impugnatura: sistemazione delle chiavi  

su pannello o ad aggancio per evitare la perdita o la caduta.
• Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm. 
• Finitura: manico cromato satinato / testa brunita.

• Finitura: in scatola o in astuccio.

Effetto cricchetto e accessibilità!
• �Facilità di utilizzo anche con poco  

spazio intorno al tubo.
• �Serraggio sui sei lati del dado  

per una migliore presa.
• �Ripresa senza necessità di estrarre la 

chiave dal dado: il serraggio è 5 volte 
più rapido che con una chiave classica.

• Serraggio rapido su tutte le canalizzazioni in automobile, PL, TP, compressori, refrigerazione, aeronautica, sanitaria, ecc.

SERIE A CRICCHETTO

 70A - Chiavi per raccordi diritte rinforzate metriche

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

8 24,6 7,0 139,5 90
9 24,6 7,0 139,5 90

10 24,6 7,0 139,5 90
11 25,4 7,2 141,0 90
12 27,5 7,2 141,0 85
13 27,5 7,2 141,0 90
14 35,7 10,0 191,0 180
16 35,7 10,0 191,0 175

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

17 35,7 10,0 191,0 175
18 35,7 10,0 191,0 170
19 37,0 10,0 191,0 160
22 40,7 13,0 233,0 295
24 43,2 13,0 235,0 300
27 55,5 14,1 325,0 605
30 56,4 15,9 325,0 615
32 58,5 15,9 325,0 625

 70A - Serie di chiavi per raccordi a cricchetto metriche

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 Scatola: 6 560
14 - 16 - 17 - 18 - 19 Astuccio: N.38A-5A 5 720

CHIAVI PER RACCORDI A EFFETTO CRICCHETTO
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43.7X9
43.8X10
43.10X11
43.11X13
43.12X14
43.17X19

43.JE5T

MOD.43

ANNI

CHIAVI PER TUBI�

• �Chiavi per raccordi rinforzate: la testa è rinforzata mediante una lamiera  
che consente dei serraggi e disserraggi potenti. Esempi: tubi dei freni,  
dado dell'iniettore.

• La lamiera mantiene in posizione la chiave sul dado. 
• Impugnatura corta per una migliore maneggevolezza. 
• Dimensioni metriche: da 7 a 19 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Finitura: in astuccio.

• �Compatibile con il sistema di sistemazione modulare FACOM: compatibili 
con i carrelli CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

SERIE STANDARD

 43 - Chiavi per raccordi diritte rinforzate metriche

A [mm] B x B1 
[mm]

C x C1 
[mm] E [mm] L [mm]  [g]

7X9 15,6 x 18,3 5,0 x 6,6 10,0 124 40
8X10 16,6 x 19,1 5,9 x 7,4 10,0 124 40

10X11 19,1 x 20,0 7,4 x 8,1 10,0 124 45
11X13 20,0 x 22,9 8,1 x 9,5 11,5 143 65
12X14 22,3 x 24,6 8,9 x 10,3 11,5 143 70
17X19 28,3 x 31,4 12,6 x 14,1 13,0 162 100

 Set di chiavi per raccordi diritte rinforzate metriche

A [mm] Recipiente Ilości  [g]

7x9 - 8x10 - 11x13 - 
12x14 - 17x19 Astuccio: N.38A-5B 5 330

 Modulo di chiavi per raccordi diritte rinforzate metriche in vassoio termoformato

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Qtà  [g]

7X9 - 8X10 - 
11X13 - 12X14 

- 17X19
40 175 418 PL.365 5 960
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15°
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C B B1 C1

E1

42.8X10
42.10X11
42.10X12
42.11X13
42.12X14
42.14X17
42.17X19
42.19X22
42.22X24
42.24X27
42.30X32
42.36X41

LE

15°
15°

C B B1 C1

E1

42.5/16x3/8
42.7/16x1/2
42.9/16x5/8
42.11/16x3/4
42.3/4x7/8
42.1’x1’1/8

42.JE5T

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI PER TUBI�

DIN 3118, ISO 691
• Chiave per raccordi inclinate a 15°: facilità di accesso ai dadi. 
• �Testa esagonale: da 8 x 10 a 12 x 14 mm - Testa poligonale:  

da 14 x 17 a 36 x 41 mm. 
• Dimensioni metriche: da 8 a 41 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.100
• Chiave per raccordi inclinate a 15°: facilità di accesso ai dadi. 
• �Testa esagonale: 5/16 x 3/8 et 7/16 x 1/2 - Testa poligonale:  

da 9/16 x 5/8 a 1" x 1"1/8. 
• Dimensioni in pollici: da 5/16" a 1"1/8. 
• Finitura: cromata satinata.

 42 - Chiavi per raccordi inclinate a 15° 
metriche

SERIE STANDARD

A  
[mm]

B x B1  
[mm]

C x C1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

8X10 17,9 x 19,4 6 x 7 6,5 7,5 140 55
10X11 19,4 x 21,4 7 x 9 8,0 8,5 154 65
10X12 19,4 x 21,4 7 x 9 8,0 8,5 154 65
11X13 21,4 x 25,4 9 x 11 8,5 10.5 175 110
12X14 21,4 x 25,4 9 x 11 11,0 12,5 175 120
14X17 27,4 x 31,4 11 x 14 11,0 12,5 197 135
17X19 31,4 x 33,4 14 x 15 12,0 13,0 215 175
19X22 33,4 x 38,4 15 x 17 13,0 14,0 230 210
22X24 38,4 x 41,9 17 x 18 15,0 16,0 245 270
24X27 42,4 x 46,4 18 x 20 16,0 17,0 260 290
30X32 50,4 x 52,4 22 x 24 19,5 21,0 300 480
36X41 61,0 x 68,0 25 x 32 25,0 27,0 320 1100

 42 - Chiavi per raccordi inclinate a 15° 
in pollici

A  
["]

B x B1  
[mm]

C x C1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

5/16x3/8 17,9 x 19,4 6 x 7 6,5 7,5 140 55
7/16x1/2 21,4 x 25,4 9 x 11 8,5 10.5 175 110
9/16x5/8 27,4 x 31,4 11 x 14 11,0 12 ,5 197 135

11/16x3/4 31,4 x 33,4 14 x 15 12,0 13,0 215 175
3/4x7/8 33,4 x 38,4 15 x 17 13,0 14,0 230 210
1’x1’1/8 50,4 x 52,4 18 x 20 19,5 21,0 300 290

• Finitura: in astuccio.

 Set di 5 chiavi metriche per tubi inclinate a 15°

A [mm] Recipiente Qtà  [g]

8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24 Astuccio : N.38A-5A 5 770 
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A

E

125A.35
125A.50
125A.80
125A.120
125A.180

L

A

E

115A.50
115A.100
115A.200

115A, 119

126A 116

118.A

117.B

ANNI

CHIAVI A SETTORE�

Maggiore 
polivalenza  

con le chiavi a 
settore FACOM

Modelli regolabili  
=  

multi-apertura  
(Snodati o a cremagliera)

Una chiave snodata sostituisce diverse chiavi fisse.

Più scelta 
• �Chiavi a settore semplice: dadi 

a intacca d'albero di rotazione/ 
trasmissione dei manicotti di serraggio 
o di smontaggio, di mandrini.

• �Chiavi a doppio spessore: dadi dei 
cuscinetti a sfere...

Impronte 
laterali al 
dado 

Dadi a 
intacche 
laterali

Dadi a fori 
laterali 

Impronta 
sulla parte 
superiore 
del dado 

Dadi a intacche 
sulla parte 
superiore

Dadi a fori sulla 
parte superiore

• �L'articolazione è dotata di una rondella-molla che garantisce  
delicatezza e affidabilità del funzionamento.

• �Queste 5 dimensioni sostituiscono da sole una quantità tripla  
di chiavi classiche a modello fisso.

• Capacità: da 15 a 180 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Capacità: da 10 a 200 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

SERIE PER DADI A INTACCHE LATERALI

 125A - Modelli articolati

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,0 15 - 35 5 168 80
4,0 35 - 50 6 202 170
5,0 50 - 80 8 280 380
5,5 80 - 120 9 345 700
7,5 120 - 180 11 492 1500

 115A - Modello a cremagliera

A [mm] d [mm] E [mm] l [mm] L [mm]  [g]

4 10 - 50 4 215 213 340
5 20 - 100 5 360 347 800
7 30 - 200 7 550 548 1900

Serie

Tipo d'impronta  Settore semplice  Settore doppio

CHIAVI A SETTORE



254 255

119.3/8
119.3/4

L

A

E

126A.35
126A.50
126A.80
126A.120
126A.180

d

126.E35
126.E50
126.E80
126.E120
126.E180

L

A d1 116.50
116.100
116.200

L
E1

E

ANNI

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI A SETTORE�

• �Sostituisce, nella meccanica pesante, numerose chiavi  
di modello classico, grazie agli 11 punti di regolazione  
in apertura.

• Settore: forgiate e trattate per una durata elevata. 
• Capacità: da 120 a 324 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Per dadi a fori laterali. 
• Settori amovibili. 
• �Stessa concezione e stessi vantaggi della chiave "125A"  

ma con settori amovibili per la manovra dei dadi a fori.
• �Le 5 dimensioni sostituiscono da sole l'insieme delle  

chiavi classiche a modello fisso.
• Settori trattati per una durata elevata. 
• Capacità: da 15 a 180 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Per dadi a fori laterali. 
• Settori amovibili. 
• �Lo scorrimento della ganascia mobile si ottiene per  

semplice mediante scivolamento. Il bloccaggio sul dado  
si ottiene mediante autoserraggio.

• Le chiavi sono dotate di 2 set di naselli facilmente interscambiabili. 
• Capacità: da 0 a 200 mm. 
• Finitura: corpo cromato; naselli fosfatati.

SERIE PER DADI A INTACCHE LATERALI

 119 Chiavi a settore modello "serraggi potenti"

d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

120 - 224 26 9,5 610 3160
220 - 324 32 20 635 5900

SERIE PER DADI A FORI LATERALI

 126A - Chiavi a settore snodate

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3 15 - 35 10 168 80
4 35 - 50 12 202 170
5 50 - 80 14 280 360
6 80 - 120 18 345 700
8 120 - 180 20 492 1500

 126.E - Set di 2 naselli di ricambio per chiavi 126A

d [mm] Klucz  [g]

3 126A.35 5
4 126A.50 5
5 126A.80 10
6 126A.120 20
8 126A.180 35

 116 - Chiavi a settore a ganasce scorrevoli

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

2,5 - 4 0 - 50 8 213 380
4 - 6 0 - 100 12 345 820
6 - 8 35 - 200 16 546 2000
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ANNI

CHIAVI A SETTORE�

• Per ghiere a fori laterali. 
• La chiave si regola come un compasso agendo sulla vite centrale. 
• Naselli doppi e rotondi amovibili. 
• Ogni chiave è fornita con una serie completa di 4 naselli. 
• Capacità: da 20 a 100 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Settori doppi e tondi, per dadi forati in superficie.

• Per ghiere a intaglio. 
• La chiave si regola come un compasso agendo sulla vite centrale. 
• Naselli doppi e rotondi amovibili. 
• Ogni chiave è fornita con una serie completa di 4 naselli. 
• Capacità: da 20 a 100 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Naselli doppi e tondi, per ghiere a intaglio sulla superficie.

• �Sicurezza ottimale per il serraggio dei tenditori  
di container nel porto o in mare.

• �Manico telescopico che permette una grande accessibilità  
e una maggiore coppia senza sforzo.

• Testa forgiata estremamente resistente con superficie antiscivolo. 
• �Manico ampio e confortevole con protezione delle mani che evita  

qualsiasi urto (e lesione fisica) con l'ambiente esterno.
• �Lo strumento può essere attaccato con una cinghia per lavori in altezza  

o in movimento.
• Finitura: Cromata satinata.

ALTRE CHIAVI�

SERIE PER DADI A IMPRONTA SULLA PARTE SUPERIORE

 Chiave per ghiere a fori laterali

L [mm] Capacità [mm]  [g]

245 20 - 100 530

 117.E - Set di 2 naselli di ricambio per chiavi 117.B

d [mm] d1 [mm]  [g]

2,5 4 15
6 8 25
3 5 20
7 9 30

 Chiave per ghiere a intaglio

L [mm]  [g]

245 530

 118.EC - Set di 2 inserti di ricambio per chiavi 118A

A [mm]  [g]

4 10
5 15
6 15
8 20

CHIAVE DI SERRAGGIO PER CONTAINER

 Chiave per serraggio dei tenditori su container

B [mm] B1 [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

44 42 100 540 122 2,3
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Risparmio di tempo
• �Regolazione semplice e rapida della ganascia mobile sul 

dado grazie alla rotella di regolazione (Serie 101 e 101G).

Accessibilità e 
ripresa massima
• �Testa inclinata a 22°  

per un migliore accesso.

Pratiche
• Lettura rapida della dimensione del dado. 
• Scala graduata in mm su un lato e in pollici sull'altro lato.

• �Impugnatura in metallo a forma "IPN" per legare 
resistenza massima e comfort (serie 101).

• �Impugnatura bimateriale  
per un comfort massimo  
(serie 101G e 101GR).

Foro di aggancio.

Polivalenza
• �Morso reversibile. Un lato piatto per un utilizzo tradizionale che non 

danneggia i pezzi lavorati. Un lato con dentatura per i serraggi potenti 
su tubi e altri componenti che necessitano di un buon aggancio e di 
una coppia elevata. (Serie 101GR).

1918: 
FACOM è stata fondata. In partnership con un cliente, l'azienda sviluppa e 

commercializza il suo primo prodotto: una chiave a rullino innovativa con una 
forma speciale adatta alle necessità una resistenza  

fuori dalla norma, un'ergonomia eccezionale.
2018: 

100 anni dopo, FACOM reinventa la chiave a rullino e il suo prodotto originale: 
regolazione più rapida, accessibilità rinforzata,  

comfort/presa oltre gli standard attuali.

CHIAVI A RULLINO SERIE 101 – 101G – 101GR
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CHIAVI AD APERTURA VARIABILE�

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
• �Versione G regolazione rapida:

- �Risparmio di tempo: regolazione semplice e rapida della ganascia  
mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione. 
3 tappe:

- tirare la rotella: la ganascia mobile si libera all'istante. 
- �spostare la ganascia mobile con la mano per regolare  

la dimensione desiderata.
- �se necessario, utilizzare la rotella in maniera tradizionale  

per una regolazione più precisa da 2 a 3 volte più rapida rispetto ad una 
chiave a rotella standard.

• �Versione GR a ganascia reversibile: 
- �Estrema polivalenza: la ganascia mobile è reversibile. Da un lato,  

la ganascia è piatta per un utilizzo tradizionale che non danneggia i pezzi 
lavorati. Dall'altro lato, la ganascia ha una sottile dentatura per i serraggi 
potenti su tubi e altri componenti che necessitano  
di un buon aggancio e di una coppia elevata.

• Ganascia dal profilo sottile per una migliore accessibilità. 
• Apertura extralarge che permette una maggiore polivalenza. 
• Scala graduata in mm su un lato. 
• Finitura: corpo cromato brillante. Manico bimateriale.

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
• ��Risparmio di tempo: regolazione semplice e rapida della ganascia mobile  

sul dado grazie al rullino di regolazione. 
3 tappe:
- tirare il rullino: la ganascia mobile si libera all'istante. 
- �spostare la ganascia mobile con la mano  

per regolare la dimensione desiderata.
- �se necessario, utilizzare la rotella in maniera tradizionale per effettuare  

una regolazione molto precisa. 
Da 2 a 3 volte più rapida di una chiave standard.

• Ganascia dal profilo sottile per una migliore accessibilità. 
• Apertura extralarge che permette una maggiore polivalenza. 
• Scala graduata in mm su un lato. 
• Finitura: corpo cromato brillante.

CHIAVE A RULLINO

 101.G - Chiavi a rullino, manico bimateriale 

 101 - Chiavi a rullino, regolazione rapida, impugnatura in metallo

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

33 65,47 18,0 x 29,9 6,7 14,2 22,1 201 250
38 75,6 21,0 x 34,8 8,8 16,3 25,0 255 400
41 89,3 25,0 x 39,7 10,1 18,5 27,3 301 650
50 105,6 28,0 x 42,0 13,4 20,4 27,2 376 1050

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

33 65,4 18,0 x 29,9 6,7 14,2 22,1 201 270
38 75,6 21,0 x 34,8 8,8 16,3 25,0 255 440
41 89,3 25,0 x 39,7 10,1 18,5 27,3 301 700
50 105,6 28,0 x 47,0 13,4 20,4 27,2 376 1110

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

17 37,0 12,0 x 16,3 4,5 9,4 7,7 110 75
23 48,6 14,0 x 20,0 5,2 11,4 9,8 150 170
33 65,4 18,0 x 24,0 6,7 14,2 9,9 200 300
38 75,6 21,0 x 30,0 8,8 16,3 11,0 254 510
41 89,3 25,0 x 34,0 10,1 18,5 13,0 300 800
50 105,6 28,0 x 39,0 13,4 20,4 14,9 375 1350
63 124,1 32,0 x 46,0 15,9 23,0 15,9 450 2000

101.GR - Chiavi a rullino con ganascia reversibile, manico bimateriale
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NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
• �Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi  

di caduta accidentale.
• Accessibilità al rullino migliorata = regolazione facile. 
• Ganascia mobile con fermo in posizione di massima apertura. 
• �Preregolazione dell'apertura dei becchi grazie a  

una graduazione millimetrica.
• Senso di rotazione del rullino a destra. 
• Gamma da 4" a 24". 
• Finitura: corpo cromato e superfici testa lucide.

ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100
• �Impugnatura corta e profilo sottile:  

procura un'accessibilità ottima.
• Leggere = comfort migliorato. 
• Apertura XL per una grande polivalenza di utilizzo: fino a 41 mm. 
• Buona accessibilità alla vite di regolazione = Facilità di utilizzo. 
• Ganascia mobile con fermo in posizione di massima apertura. 
• Graduazione millimetrica. 
• Presentazione: corpo cromato e superfici testa lucide.

	 CHIAVI AD APERTURA FISSA E VARIABILE   CHIAVI AD APERTURA VARIABILE�

 113A.C - Chiavi a rullino cromate

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 34,0 11,0 x 14,0 4,5 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65
20 45,0 14,8 x 18,5 5,0 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 125
27 61,5 18,5 x 24,0 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80,0 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
44 97,0 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1200
53 115,0 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1800
62 132,0 42,0 x 38,0 17,0 31,0 17,0 15,0 15,0 612 61 3500

 113AS.C - Chiavi a rullino corte

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

33 58 17x19 6.3 9,9 6,7 8.8 7.1 160 25,3 178
40 74 19x23 7 12,1 8,8 10,4 9 200 32,4 328
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CHIAVI AD APERTURA VARIABILE�

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
• Accessibilità al rullino migliorata = regolazione facile. 
• Ganascia mobile con fermo in posizione di massima apertura. 
• �Preregolazione dell'apertura dei becchi grazie  

a una graduazione millimetrica.
• Senso di rotazione del rullino a sinistra. 
• Gamma da 4" a 24". 
• Finitura: corpo fosfatato e superfici testa con molatura fine.

• �Chiavi robuste a grande apertura per lavori pesanti. Esempi: 
edilizia, macchine agricole, cantieri.

• Gamma di 3 chiavi: apertura massima 60 - 70 - 80 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

SERIE A RULLINO

 113A.T Chiavi a rullino fosfatate

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 34 11,0 x 14,0 4,5 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65
20 45 14,8 x 18,5 5,0 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 125
27 61,5 18,5 x 24 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
44 97 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1200
53 115 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1800
62 132 42,0 x 38,0 17,0 31,0 17,0 15,0 15,0 612 61 3270

SERIE A CREMAGLIERA

 105 - Chiavi a cremagliera

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

60 34 10 17 230 480
70 45 11 20 280 810
80 45 13 22 375 1500
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271
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337
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Bussole e accessori impact 3/8"� 350
Bussole e accessori impact 1/2"� 352
Bussole e accessori impact 3/4"� 357
Bussole e accessori impact 1"� 361
Bussole e accessori impact 1" 1/2� 363

GAMMA "IMPACT"

Assortimenti 1/4"� 271
Cricchetti 1/4"� 282
Accessori 1/4"� 285
Bussole 1/4"� 290
Bussole 1/4" lunghe� 291
Bussole 1/4" Torx®� 293
Bussole giraviti 1/4"� 294

GAMMA 1/4" RADIO

Assortimenti 3/8"� 295
Cricchetti 3/8"� 302
Accessori 3/8"� 304
Bussole 3/8"� 308
Bussole 3/8" Torx®� 311
Bussole giraviti 3/8"� 311

GAMMA 3/8" "JUNIOR"

Assortimenti 1/2"� 312
Cricchetti 1/2"� 326
Accessori 1/2"� 328
Bussole 1/2"� 332
Bussole 1/2" Torx®� 334
Bussole giraviti 1/2"� 334

GAMMA 1/2" STANDARD

Assortimenti 3/4"� 337
Cricchetti 3/4"� 341
Accessori 3/4"� 343
Bussole 3/4"� 345

GAMMA 3/4" "CAMION"

Cricchetti 1"� 346
Accessori 1"� 347
Bussole 1"� 348
Assortimenti di bussole 1"� 349

GAMMA 1" "MAMMOUTH"
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	 CRICCHETTI - BUSSOLE   INTRODUZIONE�

Assistenza, performance e sicurezza FACOM
Servizio
• �FACOM mette a vostra disposizione più di 1500 referenze di cricchetti, bussole, accessori e assortimenti per rispondere  

a tutte le vostre esigenze, utilizzo manuale, lavoro con utensileria elettrica o lavoro sotto tensione.

Performance
I cricchetti, le bussole e gli accessori FACOM offrono performance nettamente superiori alle norme in vigore.

Sicurezza
Per la vostra sicurezza è indispensabile rispettare i codici dei colore e le altre istruzioni di sicurezza.
- Cromato: Solo per uso manuale.	 - Arancione: Sotto tensione, uso manuale.
- Nero: Uso con utensili di percussione o elettrici.	 - Bronzo/Rame: Utilizzo in atmosfera esplosiva.

COLORE DELLA BUSSOLA
O ACCESSORIO

Cromato

Cromato

Cromato

Nero

Arancione

Rame-Berillio

UTILIZZO

Piccola meccanica
Elettronica

Elettromeccanica
Ciclo

Meccanica generale

Meccanica automobile

Moto

Meccanica generale

Mezzi pesanti

Lavori pubblici

Macchine agricole

Off Shore

DIMENSIONI

Da 3,2 a 14 mm
Da 3/16" a 9/16"

Da 7 a 24 mm

Da 1/4" a 1"

Da 8 a 34 mm

Da 1/4" a 1"

Da 19 a 55 mm

Da 3/4" a 2" 1/4

Da 41 a 100 mm

Da 1"13/16 a 3"3/8

Da 6 a 120 mm

Da 3/8" a 4" 5/8

ATTACCO CONDUTTORE

Per tutti i serraggi con avvitatori

Per lavori sotto tensione

Per i vostri lavori in 
atmosfera esplosiva

Bussole da 6 a 12 mm

Vedere = Gamma ADF

Gamma Radio 1/4"

Gamma Junior 3/8"

Gamma Standard 1/2"

Gamma Camion 3/4"

Gamma Mammouth 1"

Gamma Impact 3/8", 1/2", 3/4", 
1", 1"1/2

Avvitatori elettrici

Avvitatori elettrici

Radio 1/4"

Bussole da 9 a 19 mm Junior 3/8"

p.

289

307

351

332

345

963

346

748

Bussole da 8 a 22 mm Standard 1/2"

Migliore prestazione senza rovinare i dadi ! 
Il Profilo OGV, a forma ogivale, permette:
- �Serraggi più potenti: superficie di contatto bussola/dado 

maggiore.
- �Riduzione della deformazione del dado: trasmissione sui lati  

e non sugli angoli.
- �Maggiore sicurezza: riduzione del rischio di slittamento su dadi 

arrotondati.

Profilo classico Profilo OGV®

Sforzi su angoli Appoggio sulle facce

SCEGLIERE LE BUSSOLE

IL PROFILO OGV® FACOM
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INTRODUZIONE�

USO

Universale

Rapidità & 
produttività

Blocco delle 
bussole e 
accessori

Potenza / 
Accessibilità

OFFERTA

161B - Cricchetti "ermetici compatti"
Cricchetto con il meccanismo originale FACOM ad alte prestazioni. 

Novità nottolino alto resistenza brevettata e prodotto con tecnologia MIM. 
Giunto di tenuta. Testa tonda. Inversione mediante cappello. 

72 denti, angolo di ripresa 5°. 

161 - Cricchetti "ermetici" 
Cricchetto con meccanismo FACOM ad alte prestazioni. Giunto di tenuta. 

Testa a forma "Parcometro". Inversione mediante leva. 72 denti. 5° di ripresa.

151B - Cricchetti "Original"
Cricchetto con il meccanismo originale FACOM. Testa tonda. 
Inversione mediante cappello. 72 denti, angolo di ripresa 5°.

360 - Cricchetto a manico rotante 
Fase di avvicinamento girando il manico = 2 volte più rapido. 

Ideale per le zone di difficile accesso. Testa tonda. 
Inversione mediante cappello. 60 denti, angolo di ripresa 6°.

ALTRI 
VANTAGGI

171 - Cricchetti a blocco
Posizionamento sicuro delle bussole e degli accessori per evitare qualsiasi 
rischio di caduta o di perdita nelle zone di difficile accesso. Testa a forma 
"Parcometro". Inversione mediante leva. 72 denti, angolo di ripresa 5°.

SXL - Cricchetti con manico allungabile / lungo - 
Testa articolata

Manico allungabile: utilizzo standard / sistemazione facile in posizione chiusa 
o maggiore coppia o accessibilità massima in posizione allungata. Testa a 

forma "Parcometro". Inversione mediante leva. 72 denti, angolo di ripresa 5°.

Tenuta certificata 
IP51

Foro di aggancio

Foro di aggancio

Foro di aggancio

Blocco 
della bussola

Blocco 
della bussola

Foro di aggancio

Blocco 
della bussola

Foro di aggancio

Accessibilità

Altro

Cricchetto ultracompatto  
per punte e bussole

Concezione studiata per ridurre a metà la dimensione rispetto 
ad un cricchetto classico.

Cricchetto senza manico
Per un approccio manuale con/senza prolunga 

nei punti angusti.

Cricchetto intercalare
Per un utilizzo con manico a T o manico articolato.

Permette di 
utilizzare le bussole 
1/4" con l'adattatore 

ECR.1

SCEGLIERE IL CRICCHETTO GIUSTO
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	 CRICCHETTI - BUSSOLE   INTRODUZIONE�

Resistente ai grossi sforzi
• �Meccanismo a giunto di tenuta: ermetico alle 

polveri industriali. Certificato IP51.
• �"Nottolino" (pezzo in movimento all'interno del 

meccanismo) brevettato per avere il massimo del 
contatto con la dentatura. Il nottolino è fabbricato 
grazie alla tecnologia MIM (Metal Injection 
Molding) che garantisce una grande precisione di 
fabbricazione e una resistenza ottima.

• Cricchetto testato in condizioni estreme.

Testa compatta – Invertitore 
cappello
• �Cricchetto 1/2": altezza della testa ridotta:  

<39 mm
• �Inversione tramite cappello rotante: inversione 

semplice e rapida.
• �Invertitore metallo resistente agli urti e ai tagli.

Preciso
• �Meccanismo a 72 denti per 

una ripresa a 5°.

Confortevole - 
Ergonomico
• �Cricchetto 1/2" ultraleggero: 

410 g, il + leggero della 
categoria.

• �Centro di gravità spostato verso 
la testa per movimenti  
di ripresa più facili.

• �Manico ergonomico bimateriale 
resistente ai solventi più 
aggressivi usati in officina.

1/4"

3/8"

1/2"

Quadro conduttore

IL CRICCHETTO A TENUTA "PERFORMANCE" R-J-S.161B
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INTRODUZIONE�

1/4"

3/8"

1/2"

Testa compatta - 
Invertitore leva
• �Inversione mediante leva: inversione 

semplice anche se si indossa  
un guanto. Visualizzazione del senso  
di rotazione.

• �Invertitore incastrato nel corpo del 
cricchetto: protezione ottimale. Evita le 
inversioni accidentali.

Confortevole – 
Ergonomico
• �Cricchetto 1/2" leggero (450 g. 20%  

+ leggero di un cricchetto tradizionale).
• �Centro di gravità spostato verso la testa 

per movimenti di ripresa più facili.
• �Manico ergonomico bimateriale 

resistente ai solventi più aggressivi usati 
in officina.

Attacco conduttore

Resistente  
all'ambiente di lavoro
• �Meccanismo a doppio giunto di tenuta: 

ermetico alle polveri industriali.
• �Cricchetto testato in ambiente 

aggressivo, sporco e polveroso.

Preciso
• �Meccanismo a 72 denti per 

una ripresa a 5°.

IL CRICCHETTO A TENUTA "FUORISTRADA" R-J-SL.161
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	 CRICCHETTI - BUSSOLE   INTRODUZIONE�

IL CRICCHETTO RAPIDO A MANICO ROTANTE R-J-S.360

Lavora ad una velocità 
raddoppiata, grazie al 
manico rotante
• �Il manico rotante permette un 

approccio 2 volte più rapido rispetto 
a un cricchetto tradizionale. Nessuna 
perdita di tempo in un movimento di 
va-e-vieni.

• �Potete guadagnare tempo soprattutto 
nelle zone di difficile accesso.

Invertitore cappello - 
Piastra palmo della mano
• �Inversione tramite cappello rotante: 

inversione semplice e rapida.
• �La piastra palmo della mano permette di 

premere sulla testa del cricchetto per un 
serraggio/allentamento potente limitando 
il rischio di inversione accidentale.

Sicuro - Confortevole - 
Ergonomico
• �Blocco della bussola.
• �Non serve tenere la bussola nella 

fase di avvicinamento su dadi poco 
frenati = posiziona semplicemente 
la bussola sul dado e gira il manico.

• �Manico ergonomico bimateriale 
resistente ai solventi più aggressivi 
usati in officina.

Preciso
• �Angolo di ripresa 0° (nessun movimento 

del corpo del cricchetto) in fase di 
avvicinamento girando il manico.

• �Meccanismo 60 denti per una ripresa a 
6° utilizzo tradizionale.

Attacco conduttore

1/4"

3/8"

1/2"
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INTRODUZIONE�

I CRICCHETTI ULTRACOMPATTI E LE BUSSOLE "HX - ESAGONALI"  
R.PE, R.180 PER INSERTI E BUSSOLE

Le nostre soluzioni in cassette compatte e pratiche 

R.PE + inserti R.180 + bussole/inserti R.180HX + bussole HX

Bussole esagonali 
serie HX
Attacco diretto tramite la forchetta  
o il foro di una chiave combinata. 

R.180 + inserti 

• �Gil inserti vengono messe direttamente nel meccanismo dei cricchetti (R. PE e R.180) riducendo 
l'altezza a metà!

• �Le bussole serie HX permettono:  
- un attacco classico tramite l'attacco quadrato 1/4" con un cricchetto o accessori  
- un attacco dall'esterno della bussola tramite l'esagono di 11 mm con il cricchetto R.180HX. 

Le bussole serie HX vengono inserite direttamente all'interno del meccanismo del cricchetto R.180HX 
riducendo l'altezza a metà! 

Per inserti
	 cricchetto tradizionale 
	 testa flessibile. 
Altezza: -52%, Ø: - 35%. 

Testa flessibile
	 per inserti 
	 per bussole serie HX.
 

Per bussole HX
	 testa flessibile. 
Altezza: -50%. 

Cricchetti sviluppati per il migliore 
compromesso tra compattezza  
e resistenza
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	 CRICCHETTI - BUSSOLE   INTRODUZIONE�

LA GAMMA DI CRICCHETTI FACOM

Ad ogni situazione una soluzione!

Il rapido 

L'efficiente 

L'originale 

Il polivalente 

Il sicuro 

Il robusto 

L'ultra compatto

Tante soluzioni 
sicure per te! 

Resistenza

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Resistenza

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Resistenza

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Resistenza

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Resistenza

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Résistance

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività

Résistance

Compattezza

Peso

Uso Precisione

Produttività
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IL CONCEPT DELLE SCATOLE NANO E DBOX

Sicura rinforzata
• �Il concetto "Detection BOX" 

consente un inventario 
immediato anche se la 
cassetta è chiusa.

Facile da riporre 
• �Si ripone in tutti i cassetti 

del carrello (larghezza di un 
modulo 1/3).

• Posizionamento verticale. 
• �Non scivola nemmeno su 

un supporto liscio.

Pratico e resistente 
• �Facile da portare grazie alla 

prolunga che ha la funzione di 
manico.

• �Gli utensili restano in posizione 
anche se la cassetta si rovescia.

• �Scocca bimateriale, fermi e assi 
di cerniera metallici.

Ultra compatto 
• �50% più compatto dei 

set 1/4" nella cassetta 
tradizionale.

Ultra pratico 
Presa facile degli 
Utensili 

• �All'apertura le punte 
si alzano.

• �Presa delle bussole 
grazie a ribaltamento.

• �Chiusura automatica.

Ultra completo: 100% 
avvitatura-serraggio 
• �Fino a 38 utensili, attacco quadro 

1/4", in dimensioni metriche o in 
pollici, bussole esagonali o poligonali: 
cricchetto ermetico o rapido.
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CASSETTA "NUOVA GENERAZIONE"

FACOM REINVENTA LA CASSETTA

Personalizzabile 
• �Uno spazio dedicato che permette di 

incollare un adesivo colorato oppure 
di scrivere un'informazione.

Chiusura automatica 

Antiscivolo 
• �Sulle superfici lisce, grazie ai 

pattini in polipropilene tenero

Apertura a 180° 
• La cassetta si apre a 180°. 
Impilabile 
• Per un ordine semplice. 

100% compatibile 
• �Moduli compatibili con la nuova cassetta Mbox  

e con i cassetti dei carrelli.
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A R N 

R2NANO

RL.NANO1

R.360NANO

A R N 

RL.NANO112

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40  ECR

55 mm 100 mm

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10   EXR15   EXR20   EXR25   EXR27   EXR30   EXR40

55 mm 100 mm

25 

38 

ECR

ECR

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE NANO 1/4" METRICHE 

 
PEZZI

 
PEZZI

 [kg]

RL.161 12 BV.NANO1 12 BV.NANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.655

 [kg]

R.161B BV.NANO 6 BV.NANO 152 x 48 x 92 mm 0.710

RL.161 BV.NANO 6 BV.NANO 152 x 48 x 92 mm 0.710

RL.360 BV.NANO 6 BV.NANO 152 x 48 x 92 mm 0.710
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A         R N 

RL.NANO-U1

RL.NANO-U2

R.360NANO-U1

A R N 

RL.NANO-U112

R.360NANO-U112

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

28

38

ECR

ECR

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE NANO 1/4" IN POLLICI

 
 [kg]

RL.161 6 BV.RNANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.710

RL.161 12 BV.RNANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.710

R.360 6 BV.RNANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.770

 [kg]

RL.161 12 BV.NANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.655

R.360 12 BV.NANO-U 152 x 48 x 92 mm 0.715
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A R N 

R.161-2P6

RL.161-2P6

RL.171-2P6

R.360-2P6

A R N 

R.151-1P6

RL.161-1P6

A R N 

R.161-3P6

RL.161-3P6

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

12

15

19

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX 1/4" METRICHE

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.665

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.665

RL.171 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.675

R.360 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.725

 [kg]

R.151B 6 BP.MBOXS PL.S09 210 x 139 x 59 mm 0.615

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S09 210 x 139 x 59 mm 0.620

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S11 210 x 139 x 59 mm 0.735

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S11 210 x 139 x 59 mm 0.665
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A R N 

R.161-4P6

RL.161-4P6

RL.171-4P6

R.360-4P6

A  R N 

R.161-5P6

R.161-5P12

RL.161-5P6

RL.161-5P12

A R N 

R.161-6P6

R.161-6M6

RL.161-6P6

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

100 mm

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3,2  4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH3  EH4  EH5  EH6  EH7

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

100 mm55 mm

55 mm
21

31

37

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX 1/4" METRICHE

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.670

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.670

RL.171 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.680

R.360 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.730

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.810

R.161B 12 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.810

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.810

RL.161 12 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.810

 [g]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.805

R.161B 6 BP.MBOXS PM.R161-6 210 x 139 x 59 mm 0.790

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.805
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A R N 

R.161-1P6U

RL.161-1P6U

RL.171-1P6U

R.360-1P6U

A R N 

R.161-2P6U

RL.161-2P6

A R N 

R.161-3P6U

RL.161-3P6U

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

15

17

21

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX 1/4" IN POLLICI

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.700

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.700

RL.171 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.710

R.360 6 BP.MBOXS PL.S10 210 x 139 x 59 mm 0.710

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S12 210 x 139 x 59 mm 0.740

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S12 210 x 139 x 59 mm 0.740

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.680

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S13 210 x 139 x 59 mm 0.680
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A  R N 

R.161-4P6U

R.161-4P12U

RB.161-4P12U

RL.161-4P6U

RL.161-4P12U

A R N 

R.161-5P6U

RL.161-5P6U

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

100 mm

3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16

PH1  PH2  PH3 PZ1  PZ2  PZ3

ES 4,5  ES 6,5  ES 8 EH1/8 EH5/32 EH3/16 EH7/32 EH1/4

EXR10  EXR15  EXR20  EXR25  EXR27 EXR30  EXR40

55 mm 100 mm

55 mm

MOD.R161-1U

31

37

36

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX 1/4" IN POLLICI

PEZZI

PEZZI

PEZZI

 Modulo bussole 1/4" esagonali in pollici
• �Compatibile con i contenitori modulari FACOM: Adattato  

per i carrelli CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+  borsa MBOX.L.
• �Contiene: 

- 1 cricchetto 1/4" impermeabile ad alte prestazioni: R.161B 
- 10 bussole da 1/4" esagonali in pollici: R.3/16 - 7/32 - 1/4 - 
   9/32 - 5/16 - 11/32 - 7/16 1/2 
- 2 prolunghe 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). 
- 1 snodo cardanico 1/4": R.240A 
- 1 impugnatura 1/4": R.120A. 
- 1 impugnatura giravite 1/4": R.236A 
- 1 bussola 1/4" porta inserti con sistema di trattenuta per inserti da 1/4" - 6,35 mm: R.235 
- 9 inserti di trattenuta 1/4" - 6, 35 mm - L 25 mm: ED.1T per viti a croce Pozidriv: PZ1-PZ2. ES.1T  
  per viti a intaglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. EH.1 per viti esagonali: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 -  
- 10 chiavi maschio esagonali corte in pollici: 82H 5/64 - 3/32 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

• Vassoio termoformato (420 x 188 mm): PL:L13.

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.820

R.161B 12 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.820

R.161B 12 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.810

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.820

RL.171 12 BP.MBOXS PL.S14 210 x 139 x 59 mm 0.820

 [kg]

R.161B 6 BP.MBOXS PL.S15 210 x 139 x 59 mm 0.820

RL.161 6 BP.MBOXS PL.S15 210 x 139 x 59 mm 0.820

 [kg]

0.975
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R.420AMU

R.430BP

R.440AEP

R.440AUP

R.450BP

F R.420AMU R.430BP R.440AEP R.440AUP R.2BL R.450BP

A R.161B R.161B R.161B R.161B R.161B R.161B
Tu u u u u u u

o

3,2 • • • •
4 • • • •
5 3/16 • • • • • • •

5,5 7/32 • • • • • • • •
6 1/4 • • • • • • • • •
7 9/32 • • • • • • • • •
8 5/16 • • • • • • • • •
9 11/32 • • • • • • • • •
10 3/8 • • • • • • • • •
11 13/32 • • • • • • • • •
12 7/16 • • • • • • • • •
13 1/2 • • • • • • • • •
14 9/16 • • • • • • •

U

34 3,2
4
5 3/16 • •

5,5 7/32 • •
6 1/4 • •
7 9/32 • •
8 5/16 • •
9 11/32 • •
10 3/8 • •
11 13/32 • •
12 7/16 • •
13 1/2 • •
14 9/16 • •L

EP 1 •

M 2 •
3 •C

EH

G
3 •
4 •
5 •

mm 6 •
7 •
8

L ED 1 • •

E 2 • •
3 •

B ES 3 •

F 4,5 • •
5,5 •
6,5 • •
8 • •

D EXR 10 •

O 15 •
20 •
25 •
27 •
30 •
40 •

U

22 3,2 x 5,5 •
4 x 5 •
6 x 7 •
8 x 9 •

10 x 11 •
12 x 13 •

g R.209 • • • • •
g R.210 •
g R.215 • • • •

f R.240A • • • • •
J R.235 • •
J R.245 • x 12

I R.236A • • • • •
B R.120A • • •
C R.110 •

P R.140A • • •
Q R.216 • • •

R R.227A •
S 181A.18G • •

I AN2.5X75 •
I AN3.5X75 • •

R

N0

PL.S16 PL.M22 PL.L14 PL.M23 PL.L15
BP.MBOXS BP.MBOXM BP.MBOXL BP.MBOXM BP.MBOXL

210 x 139 x 59 329 x 215 x 59 434 x 270 x 70 mm 329 x 215 x 59 434 x 270 x 70
0,840 Kg 1,460 Kg 2,355 Kg 2,350 Kg 1,635 Kg 2,880 Kg

R.2BL

mm / inch

1/4"

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

Tipo di bussola mm + pollici
Standard

mm
Standard

mm
Standard

Pollici
Standard

mm
Std + lunghe

Pollici
Std + lunghe

testa 
inclinata 

à 15° 
et 75°

ASSORTIMENTI 1/4" METRICI E IN POLLICI
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RSX.427AP

RS.161-1

RS.360-1

RS.161-2

mm/inch

F RSX.427AP RS.161-1 RS.360-1 RS.161-2

A R.161B R.161B R.360 R.161B
A S.161B S.161B S.161B S.161B

Tu Torx u u u
Torx 1/4"          1/2" 1/4"          1/2" 1/4"          1/2"

o

5,5 • • •
6 • • •
7 • • •
8 • • •
9 • • •
10 • • • • • •
11 • • • • • •
12 • • • • • •
13 • • • • • •
14 • • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
21 • • •
22 • • •
24 • • •
27 • • •
30 • • •
32 • • •

Z E4 •
E5 •
E6 •
E7 •
E8 •
E10 •Z E12 •
E14 •
E16 •
E18 •
E20 •

L

EP 1 •

M 2 •
3 •

C EH

G
3 •
4 •
5 •

mm 6 •
7 •

L ED 1 •

E 2 •
3 •

B

ES 4,5 •

F 6,5 •
8 •

D EX T8 •
Torx - T10 TT10 • •
EXR T15 TT15 • •

Résistorx T20 TT20 • •

O T25 TT25 • •
T27 TT27 • •
T30 TT30 •
T40 TT40 •

g R.209 •
g R.210 • • •

f R.240A • • •
J R.235 • •

I R.236A • • •
AM.H •
S.210 • • •

S.240A • • •

R

N0

PL.M24 PL.M25 PL.L16

          BP.MBOXM                                      BP.MBOXM BP.MBOXL

329 x 219 x 59 mm 329 x 215 x 59 mm 434 x 270 x 70 mm

2,100 Kg 2,890 Kg 2,950 Kg 4,020 Kg

1/4"
1/2"

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

Tipo di bussola Torx
Standard Standard Standard Standard

Bussole

Bussole

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1/4" E 1/2" MBOX METRICHE
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MOD.R161-16

MOD.R161-26

MOD.RL161-26

MOD.R161-46

MOD.R161-66

F MOD.R161-16 MOD.R161-26 MOD.RL161-26 MOD.R161-46 MOD.R161-66

A R.161B R.161B RL.161 R.161B R.161B
Tu u u u u u

o

5,5 • • • • •
6 • • • • •
7 • • • • •
8 • • • • •
9 • • • • •

10 • • • • •
11 • • • • •
12 • • • • •
13 • • • • •
14 • • • • •L

EP 1 • •

M 2 • •
3 • •C EH

G
3 • • • •
4 • • • •
5 • • • •

mm 6 • • • •
7 • •

L ED 1 • • • • •

E 2 • • • • •
3 •B

ES 4,5 • • •

F 6,5 • • • •
8 • • • •

D EXR 10 • • •

O 15 • • •
20 • • •
25 • • •
27 • • •
30 • • •
40 • • •

T

82H 2 • •

G 2,5 • •
3 • •
4 • •
5 • •
6 • •
7 • •
8 • •
9 • •

10 • •

T

83SH 1,5 •

G 2 •
2,5 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •

T

89S 10 •

H 15 •
20 •
25 •
27 •
30 •
40 •
45 •

g R.209 • • • • •

g R.210 •

g R.215 • • • •
f R.240A • • • • •

B R.120A • • • •

I R.236A • • • • •

J R.235 • • • • •

R

N0

                            PL.L13 PL.658 PL.S15
420 x 188 mm 188 x 105 mm

0,930 Kg 1,085 Kg 1,280 Kg 0,555 Kg

mm

1/4"

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard

MODULI 1/4" VASSOIO TERMOFORMATO METRICI
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MODM.R161-36

MODM.RL161-36

F MODM.R161-36 MODM.RL161-36

A R.161B RL.161

Tu u u

o

5,5 • •
6 • •
7 • •
8 • •
9 • •
10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •

L

EP 1 • •

M 2 • •
3 • •

C

EH 3 • •

G 4 • •
5 • •

mm 6 • •
7 • •

L

ED 1 • •

E 2 • •
3 • •

B

ES 4,5 • •

F 6,5 • •
8 • •

D

EXR 10

O 15 • •
20 • •
25 • •
27 • •
30 • •
40 • •

T

83SH 1,5 • •

G 2 • •
2,5 • •
3 • •
4 • •
5 • •
6 • •
7
8 • •
10 • •

g R.209 • •

g R.210

g R.215 • •
f R.240A • •

B R.120A • •

I R.236A • •

J R.235 • •

R

N0

PM.MODR1AN

420 x 188 mm
1,025 Kg

1/4"

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

Tipo di bussola Standard Standardmm

MODULI 1/4" VASSOIO TERMOFORMATO METRICI



5
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R1PICO

R.180J31

R.PEJ31

RXPICO

ANNI

CRICCHETTI 1/4"

GAMMA 1/4" RADIO�

 Assortimento di bussole 1/4" esagonali metriche e punte - 23 pezzi - R. 180

 Assortimento di punte 1/4" - 31 pezzi - R.180

 Assortimento di punte 1/4" - 31 pezzi - R.PE

 Assortimento bussole 1/4" esagonali metriche - 11 pezzi - R.180HX

Contiene: 
• 1 x cricchetto 1/4" ultracompatto testa flessibile: R.180. 
• 5 x bussole 1/4" esagonali metriche: R. 6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm. 
• 1 x prolunga: L 100 mm (EF.R180). 
• 15 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 
- EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2. 
- ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ2. 
- ES.1T per viti a intaglio: 4,5 - 6,5 - 8 mm. 
- EH.1 per viti con esagono incassato metriche: 3 - 4 - 5 - 6 mm. 
- EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30. 
• 1 x punta porta-bussole: ECR.1. 
• Scatola bimateriale vuota: BV.RPE2.

Contiene: 
• 1 x cricchetto porta-punte 1/4" ultracompatto testa flessibile: R.180. 
• 1 x prolunga: L 100 mm (EF.R180). 
• 28 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 
- EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. 
- ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. 
- ES.1T per viti a intaglio: 4 - 5,5 mm. 
- EH.1 per viti con esagono incassato metriche: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. 
- EX.1 per viti Torx®: T6 - T7 - T8 - T9. 
- EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40. 
• 1 x punta porta-bussole: ECR.1. 
• Scatola bimateriale vuota: BV.RPE1.

Contiene: 
• 1 x cricchetto porta-punte 1/4" ultracompatto: R.PE. 
• 1 x prolunga: L 100 mm (EF.RPE). 
• 28 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 
- EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. 
- ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. 
- ES.1T per viti a intaglio: 4 - 5,5 mm. 
- EH.1 per viti con esagono incassato metriche: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. 
- EX.1 per viti Torx®: T6 - T7 - T8 - T9. 
- EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40. 
• 1 x punta porta-bussole: ECR.1. 
• Scatola bimateriale vuota: BV.RPE1.

Contiene: 
• �1 x cricchetto attacco 11 mm ultracompatto testa flessibile per bussole serie 

HX: R.180HX.
• �10 x bussole 1/4" esagonali metriche: R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  

12 - 13 - 14 mm.
• Scatola bimateriale vuota: BV.RXPICO.

 [g]

375

 [g]

335

 [g]

445

 [g]

265
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CRICCHETTI 1/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 Cricchetto 1/4" con meccanismo sigillato con blocco

 Cricchetto 1/4" con meccanismo sigillato

 Cricchetto 1/4" rapido a manico rotante

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Meccanismo a manico rotante: lavorate due volte più veloce  

anche nelle zone di difficile accesso.
• Ripresa 6° per serraggio finale. 
• �Blocco di sicurezza della bussola: nessuna perdita delle bussole nelle vostre 

macchine. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante  

il serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso 
di rotazione.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle  

bussole nelle vostre macchine.
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Tenuta stagna contro le polveri, fanghi industriali, ecc. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante  

il serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso 
di rotazione. 

• Testa ultra compatta. 
• Occhiello di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �La versione con anello di trazione è utilizzata da FACOM per gli  

utensili particolarmente pesanti e/o voluminosi (chiavi da 32 a 41mm).
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Tenuta stagna contro le polveri, fanghi industriali, ecc. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante  

il serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso 
di rotazione. 

• Testa ultra compatta. 
• Occhiello di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

27 21 29 106 120 145

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

22 17,5 / 20 23 121 110 85

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

22 17,5 / 20 22.5 121 110 80
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GAMMA 1/4" RADIO�

 Cricchetto 1/4" a tenuta stagna alte prestazioni

 Cricchetto 1/4" originale

 Cricchetto 1/4" compatto testa flessibile 180°

• �Longevità molto alta in qualsiasi condizione di lavoro. Tenuta alle polveri 
industriali.

• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante diaframma protettivo girevole. 
• Testa ultra compatta. 
• �Impugnatura in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido 
dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza. 
• Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio R.161B-KIT.

• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante diaframma girevole. 
•  Testa ultra compatta. 
• �Impugnatura in elastomero monomateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido 
dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza. 
• Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio R.151B-KIT.

• �La compattezza della testa assicura una possibilità di accesso eccezionale 
per le bussole esagonali 1/4".

• Testa flessibile a 180°. 
• �Il pulsante consente di regolare la testa. 13 posizioni consentite.
• �Meccanismo a 60 denti per una ripresa a 6°.
• �Inversione tramite leva: facile anche con mano scivolosa.  

Permette di visualizzare il senso di rotazione.
• Utilizzazione con bussole da 1/4" compatte grazie all'adattatore ECR.1.  
• �Fornito con prolunga 100 mm che consente un'impugnatura a T.
• Peso: cricchetto 70 g, prolunga 40g.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

24,5 17,2 / 19,5 24 121,2 109 80

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

24,5 13 / 19,3 24 121,2 109 75

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

18,5 11 12,5 115 107 70
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CRICCHETTI 1/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 Cricchetto 1/4'' ultracompatto testa flessibile 180° per bussole 1/4" serie HX

 Cricchetto 1/4" ultracompatto per inserti 1/4"

 Chave a doppio cricchetto porta inserti 1/4" - 5/16"

 Cricchetto 1/4" "senza impugnatura"

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

22 13,8 / 15,511 7.7 115 70

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

18.5 16 26,5 115 107.0 95

L [mm]  [g]

150 75

d [mm] H [mm]  [g]

38,5 26,5 120

• �Cricchetto speciale per bussole serie R.HX. attacco all'esterno  
della bussola tramite l'esagono di 11 mm. Assemblaggio  
cricchetto / bussola 2 volte più compatta rispetto a un montaggio cricchetto / 
bussola tradizionale. Ideale per i punti di difficile accesso. 

• Testa flessibile a 180°. 
• Il pulsante permette di bloccare la testa. 13 posizioni di blocco. 
• Meccanismo 60 denti per una ripresa a 6°. 
• �Inversione tramite leva: facile anche con mano scivolosa. Permette di visualizzare 

il senso di rotazione.
• Finitura: Cromata satinata.

•� Concepito per una compattezza eccezionale durante l'uso  
degli inserti.

• Meccanismo: 60 denti. 
• Lavorate con delle bussole grazie all'adattatore ECR. 
• Fornito con una prolunga magnetica.

• Compatibile con gli inserti:  
- Serie 1 : esagonale 1/4".  
- Serie 2 : esagonale 5/16". 
• Utilizzabile per la posa dei fissaggi aeronautici 1/4" e 5/16". 
• Angolo di ripresa: 5°. 
• Teste inclinate 15°. 
• Tenuta dell'inserto mediante clip. 
• Testa zigrinata per avvicinamento rapido. 
• Lunghezza: 150 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Ideale per gli accessi in profondità senza spazi.
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	 R.161B-KIT :  
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ANNI

ACCESSORI 1/4"

GAMMA 1/4" RADIO�

 Impugnatura scorrevole 1/4"

 Barra snodata 1/4" con impugnatura

 Impugnatura giravite 1/4" media

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

12 14 22 7 115 50

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

19 8 25,5 150 131,5 85

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 8.3 150 50.0 80

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �La barra snodata consente la manovra anche in presenza  

di ostacoli, una molla frena la testa in qualsiasi posizione.
• Impugnatura antiscivolo. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Impugnatura bimateriale ergonomica. 
• Ideale per gli accessi difficili. 

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Un freno alloggiato nella testa mantiene l'asta scorrevole che può essere 

utilizzata sia come chiave a T che come chiave a L.
• Finitura: cromata satinata.

Manutenzione semplice con FACOM: un kit completo  
contiene tutti i componenti del meccanismo necessari.  
Evitate di assemblare componenti nuovi con componenti usati.

Kit : 151B

Kit : 161B

Stile 151
Stile 151B

Stile 161
Stile 161B

1/4"
6.35 mm

MANUTENZIONE DEI CRICCHETTI 1/4"
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ACCESSORI 1/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 Impugnatura giravite 1/4" Corta

 Impugnatura giravite 1/4" lunga

 Impugnatura giravite 1/4" flessibile

 R - Prolunga 1/4" standard

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

23,5 8 260 160 125

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

21 8 110 360 130 120 220

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

12 8,2 55 30
12 8,2 100 45
12 8,2 150 65
12 8,2 250 105

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 8 275 150 180

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Impugnatura bimateriale ergonomica. 
• Ideale per gli accessi difficili.

• Impugnatura bimateriale ergonomica. 
• Ideale per gli accessi difficili grazie alla lama flessibile.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Grande rapidità di manovra. 
• Impugnatura girevole in PVC. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Utilizzo con bussole 1/4" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm)  

grazie all'adattatore R.235
• Finitura: cromata brillante.

 Manovella 1/4"

• Impugnatura bimateriale ergonomica. 
• �Lama corta per riordino semplice e per accessi difficili  

che necessitano di un utensile compatto.
• �Utilizzo con bussole quadrate 1/4" o punte serie 1 (1/4" - 6,35 mm)  

grazie alla bussola porta-punte R.235.
• Finitura: cromata brillante.

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 8,3 130 20 75
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 Prolunga flessibile 1/4"

 R.RC - Prolunga 1/4" con blocco di sicurezza

ACCESSORI 1/4"

GAMMA 1/4" RADIO�

 R.S - Prolunga 1/4" angolare

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

12 8 150 65

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

8,2 12 13 100 45
8,2 12 13 150 60
8,2 12 13 250 100

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

12 8,2 55 30
12 8,2 100 45

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Blocco di sicurezza della bussola: nessuna perdita delle bussole  

nelle vostre macchine.
• �Utilizzo tramite bussole da 1/4" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm)  

al raccordo porta inserti R.235.
• Finitura cromata satinata.

• �La forma del quadro di manovra che permette di lavorare con uno  
sfasamento / oscillazione di 6° massimo.

• �In questo caso sostituisce vantaggiosamente lo snodo cardanico, perché più 
compatto e più rapido.

• Finitura: cromata satinata.

Inaccessibile con una bussola  
o uno snodo cardanico? Pensate 
alla prolunga 
angolare!

PROLUNGA ANGOLARE

ASME B107.10
• Consente di operare sui dadi di difficile accesso. 
• Non può essere utilizzata per serraggi di potenza: 2,8 N.m max.



288 289

dd1

L

d2d3

R.229A

dd1

L

d2d3

R.228

L

L1

 d

R.240A

dd1

L

L1

R.232

ANNI

ACCESSORI 1/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 Impugnatura a snodo cardanico 1/4"

 Impugnatura a snodo cardanico 1/4" lunga

 Snodo cardanico universale 1/4"

 Aumentatore da 1/4" a 3/8"

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

13 135 9 13 385 215

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

13 135 9 13 470 250

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 33 25 20

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

12 12 24,5 13,5 15

• �Lo snodo cardanico trasmette coppie elevate e garantisce  
il mantenimento della bussola in posizione (frenaggio a molla).

• �Grazie alla lunghezza e all'angolo di lavoro che raggiunge 65°,  
questa chiave può operare su dadi difficilmente accessibili.

• Finitura: cromata satinata.

• �Questo accessorio con impugnatura a T, grazie alla sua  
lunghezza eccezionale, consente di operare in siti  
particolarmente difficili.

• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Articolazioni frenate tramite molle. Resta in posizione  

per operare in spazi difficilmente accessibili.
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Attacco quadro femmina 1/4", attacco quadro maschio 3/8". 
• Consente l'utilizzo delle bussole 3/8". 
• Finitura: cromata satinata.
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GAMMA 1/4" RADIO�

 Serie di 3 distanziatori aumentatori

 Bussola 1/4" porta-inserti con anello di tenuta standard

 Bussola 1/4" porta-inserti con anello di tenuta forte

 Bussola 1/4" porta-inserti ad anello di bloccaggio

 [g]

100

A ["] d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 11,3 22 1/4 10

A ["] d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 11,3 22 1/4 10

A ["] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 30 1/4 25

• �Distanziatori che consentono l'uso di un quadro di manovra di dimensioni 
inferiori alla bussola:

- Attacco quadro 1/4"+ D.169RJ  --> bussola 3/8" (ø 1/4' : 28,7 - R 1/4' : 13 mm). 
- Attacco quadro 3/8" + D.169RJ  --> bussola 1/2" (ø 3/8' : 37,8 - R 3,8' : 16 mm). 
- Attacco quadro 1/2"  --> bussola 3/4 (ø 1/4" : 43,9 - R 1/8' : 22). 
• �Lo spessore ridotto consente di ridurre il numero di utensili necessari negli 

interventi di manutenzione.
• Trattenimento magnetico e blocco della ghiera (JS e SK). 
• �La corona zigrinata consente l'accesso anche in posizioni difficilmente 

raggiungibili.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• �Con clip di trattenimento degli inserti di avvitamento (1/4" - 6,35 mm)

(smontaggi frequenti).
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• �Con clip di trattenimento per una miglior tenuta degli inserti (smontaggi poco 

frequenti).
• Attacco quadro munito di un foro di bloccaggio con sfera o spina. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• Blocco dell'inserto. 
• Attacco quadro munito di un foro di bloccaggio con sfera o spina.
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 Assortimento bussole 1/4" esagonali 
metriche e inserti - 37 pezzi

BUSSOLE 1/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 R.HX - Bussole 1/4" esagonali metriche

 R - Bussole 1/4" esagonali metriche  R - Bussole 1/4" esagonali in pollici

 [g]

805

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
 [mm]

 [g]

5,5 11,0 8,2 18,0 5,0 6 6
6,0 11,0 9,2 18,0 5,0 6 8
7,0 11,0 10,4 18,0 5,0 6 8
8,0 11,0 11,5 18,0 5,0 6 8
9,0 11,0 12,4 18,0 5,0 6 8
10,0 11,0 13,8 18,0 7,0 6 7
11,0 11,0 15,8 18,0 7,0 6 8
12,0 11,0 16,8 18,0 7,0 6 10
13,0 11,0 17,8 18,0 7,0 6 14
14,0 11,0 19,8 18,0 7,0 6 16

A [mm] d [mm] d1 [mm] H3 [mm] L [mm] L1 [mm] u
 [mm]

 [g]

3,2 11,2 5,9 2,4 22 2,4 6 4
4,0 11,2 6,9 2,6 22 2,6 6 4
5,0 11,2 8,2 4,8 22 4,8 6 5
5,5 11,2 8,8 4,8 22 4,8 6 6
6,0 11,2 9,4 5,6 22 5,6 6 6
7,0 11,0 11,0 6 22 6,0 6 7
8,0 12,0 12,0 6,50 22 6,5 6 8
9,0 13,2 13,2 6,50 22 6,5 6 10

10,0 14,7 14,7 7,80 22 7,8 6 14
11,0 15,8 15,8 9 22 9,0 6 16
12,0 17,0 17,0 9,50 22 9.5 6 18
13,0 17,7 17,7 10 22 10.0 6 20
14,0 18,7 18,7 10 22 10.0 6 24

A ["] d [mm] d1 [mm] H3 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/16 11,2 8,0 4,75 22 4,8 6 6
7/32 11,2 9,0 5,50 22 5,5 6 8
1/4 11,2 10,1 6 22 6,0 6 8

9/32 11,0 11,0 6 22 6,0 6 10
5/16 12,0 12,0 6,50 22 6,5 6 10

11/32 13,2 13,2 6,50 22 6,5 6 12
3/8 14,7 14,7 7,80 22 7,8 6 16

13/32 14,7 14,7 7,80 22 7,8 6 16
7/16 15,8 15,8 9 22 9,0 6 16
1/2 17,7 17,7 10 22 10,0 6 22

9/16 18,7 18,7 10 22 10,0 6 24

Contiene: 
• �1 x cricchetto attacco 11 mm ultracompatto testa flessibile per bussole serie HX: 

R.180HX.
• 1 x cricchetto 1/4" compatto alte prestazioni: R.161B. 
• �10 x bussole 1/4" esagonali metriche: R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

- 14 mm.
• 2 x prolunghe 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210). 
• 1 x snodo cardanico 1/4": R.240A. 
• 1 x bussola 1/4" porta-inserti con anello di tenuta standard: R.235. 
• 21 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 
- EP.1T per viti a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. 
- ED.1T per viti a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. 
- ES.1T per viti a intaglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. 
- EH.1 per viti con esagono incassato metriche: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. 
- EXR.1 per viti Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. 
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S19.

• Bussole a doppio attacco: 
- Attacco classico quadrato 1/4" con un cricchetto o accessori classici 1/4". 
- �Attacco tramite all'esterno della bussola tramite l'esagono da 11 mm con il 

cricchetto ultracompatto a testa flessibile a 180° (R.180HX). Assemblaggio 
cricchetto / bussola 2 volte più compatto rispetto a un montaggio cricchetto / 
bussola tradizionale. Ideale per i punti di difficile accesso.

• �L'esagono permette anche un attacco diretto tramite la forca o l'occhio di una 
chiave mista.

• Finitura: Cromata satinata. 
• �Disponibile in scatole: 10 bussole R.HX + cricchetto R.180HX (RXPICO)  

o 10 bussole R.HX + 1 cricchetto tradizionale R.161B + 2 prolunghe + 1 snodo 
cardanico + 21 punte (R.161-6P6HX).

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif R.40E).

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif R.40U).

CRICCHETTI 1/4"
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A

L

L1 dd1

R.5,5E
R.6E
R.7E
R.8E
R.9E
R.10E
R.11E
R.12E
R.13E
R.14E

A

L

L1 dd1

R.3/16E
R.7/32E
R.1/4E
R.9/32E
R.5/16E
R.11/32E
R.3/8E
R.13/32E
R.7/16E
R.1/2E
R.9/16E

L

L1A

d1

d

RB.3/16
RB.7/32
RB.1/4
RB.9/32
RB.5/16
RB.11/32
RB.3/8
RB.7/16
RB.1/2
RB.9/16

A

L

L1 dd1

R.3.2LA
R.4LA
R.5LA
R.5.5LA
R.6LA
R.7LA
R.8LA
R.9LA
R.10LA
R.11LA
R.12LA
R.13LA
R.14LA

ANNI

 R.E - Bussole 1/4" poligonali metriche

GAMMA 1/4" RADIO�

 R.E - Bussole 1/4" poligonali in pollici

 RB - Bussole 1/4" pareti sottili 
poligonali in pollici

BUSSOLE 1/4" LUNGHE

 R.LA - Bussole 1/4" lunghe esagonali 
metriche

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

5,5 11,2 8,8 22 4.8 12 8
6,0 11,2 9,4 22 5.6 12 9
7,0 11,0 11,0 22 6.0 12 9
8,0 12,0 12,0 22 6.5 12 11
9,0 13,2 13,2 22 6.5 12 14

10,0 14,7 14,7 22 7.8 12 18
11,0 15,8 15,8 22 9.0 12 19
12,0 17,0 17,0 22 9.5 12 23
13,0 17,7 17,7 22 10.0 12 24
14,0 18,7 18,7 22 10.0 12 26

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/16 11,2 8,0 22 4.8 12 6
7/32 11,2 9,0 22 5.5 12 8
1/4 11,2 10,1 22 6.0 12 8

9/32 11,2 10,6 22 6.0 12 10
5/16 12,0 12,0 22 6.5 12 10

11/32 13,0 13,0 22 6.5 12 12
3/8 14,7 14,7 22 7.8 12 16

13/32 14,7 14,7 22 7.8 12 16
7/16 15,8 15,8 22 9.0 12 16
1/2 17,7 17,7 22 10.0 12 22

9/16 18,7 18,7 22 10.0 12 24

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/16 11,2 7,6 22 4,8 12 7
7/32 11,2 8,7 22 5,5 12 8
1/4 11,2 9,7 22 6,0 12 8

9/32 11,2 10,6 22 6,0 12 10
5/16 11,9 11,9 22 6,5 12 10

11/32 12,9 12,9 22 6,5 12 11
3/8 13,7 13,7 22 7,8 12 14

7/16 14,8 15,8 22 9,0 12 17
1/2 16,0 16,9 22 10,0 12 18

9/16 17,5 18,7 22 10,0 12 22

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3,2 12,0 5,80 50,5 1,8 6 18
4,0 12,0 6,80 50,5 2,0 6 18
5,0 12,0 8,10 50,5 2,3 6 18
5,5 12,0 8,10 50,5 3,0 6 18
6,0 12,0 9,40 50,5 5,6 6 18
7,0 12,0 10,90 50,5 7,1 6 27
8,0 12,0 12,00 50,5 7,9 6 27
9,0 12,8 12,80 50,5 7,9 6 32

10,0 14,3 14,30 50,5 7,9 6 41
11,0 16,0 16,00 50,5 7,9 6 54
12,0 16,8 16,80 50,5 8,4 6 50
13,0 18,2 18,20 50,5 8,4 6 59
14,0 19,2 19,20 50,5 10,2 6 68

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME 
B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.110
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• �Pareti affinate per una migliore accessibilità, conforme agli standard  

aeronautici.
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, 
NF ISO 1711-1, 
ISO 2725-1, ISO 1711-1, 
DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• �Disponibile in serie su supporto metallico: Rif RL.40E (3,2 --> 9 mm)  

e Rif RL.41E (10 --> 14 mm).
• Finitura: cromata satinata.
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L

L1A

d1

d

R.4EL
R.4.5EL
R.5EL
R.5.5EL
R.6EL
R.7EL
R.8EL
R.9EL
R.10EL
R.11EL
R.12EL
R.13EL
R.14EL

L

L1A

d1

d

R.3/16EL
R.7/32EL
R.1/4EL
R.9/32EL
R.5/16EL
R.11/32EL
R.3/8EL
R.7/16EL
R.1/2EL
R.9/16EL

R.40E

RB.40AE

RL.40E

RL.41E

REL.40

REL.41

R.40U

RB.40AU

REL.40U

RTX.40

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 R.EL - Bussole 1/4" lunghe 
esagonali metriche

BUSSOLE 1/4" LUNGHE

 R.EL - Bussole 1/4" lunghe 
poligonali in pollici

 Serie di 11 bussole lunghe 1/4" poligonali in pollici su supporto

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif REL.40U). 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Alto livello di performance adatto alla bulloneria aeronautica. 
• Pareti affinate per una migliore accessibilità. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif REL.40U). 
• Finitura: cromata satinata.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

4 6.7 11.2 50 4 12 18
4.5 7.3 11.2 50 4.5 12 18
5 7.8 11.2 50 5.5 12 18

5.5 8.5 11.2 50 6 12 18
6 9.2 11.2 50 7 12 18
7 10.3 11.2 50 8 12 27
8 11.2 11.7 50 9 12 27
9 13 12 50 10 12 32
10 14.3 12.9 50 11 12 41
11 15.5 14.3 50 12 12 54
12 16.8 15.5 50 13 12 56
13 18 16.4 50 14 12 59
14 19.3 17.9 50 16 12 68

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/16 10,9 7,7 50 6,0 12 14
7/32 10,9 8,5 50 7,4 12 15
1/4 10,9 9,4 50 7,4 12 17

9/32 10,9 10,2 50 8,5 12 17
5/16 11,8 11,4 50 9,0 12 23

11/32 12,0 12,5 50 9,7 12 25
3/8 12,8 13,7 50 11,2 12 32

7/16 14,3 15,6 50 11,9 12 40
1/2 16,2 17,3 50 13,8 12 45

9/16 17,1 18,8 50 16,2 12 49

A ["] A [mm] EuT
 [mm]

Recipiente Q.tà  
[kg]

R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

- 13 - 14
6 CKS.93 13 0,255

R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 12 CKS.93 10 0,200

R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 
- 7 - 8 - 9 6 CKS.89 8 0,215

R.LA 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 6 CKS.89 5 0,300

R.EL 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 
- 7 - 8 - 9 12 CKS.89 8 0,215

R.EL 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 12 CKS.89 5 0,300

R. 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 9/32 - 5/16 - 11/32 
- 3/8 - 13/32 - 7/16 - 

1/2 - 9/16

6 CKS.93 11 0,220

RB. 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 9/32 - 5/16 - 11/32 

- 3/8 -  7/16 - 1/2 - 9/16
12 CKS.93 10 0,205

R.EL 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 9/32 - 5/16 - 11/32 

- 3/8 -  7/16 - 1/2 - 9/16
12 CKS.93 10 0,345

RTX. E4 - E5 - E6 - E7 - 
E8 - E10 Torx® CKS.89 7 0,105
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LA

L1

dd1
R.3/16F
R.7/32F
R.1/4F
R.9/32F
R.5/16F
R.11/32F
R.3/8F
R.7/16F
R.1/2F
R.9/16F

L1A

RTX.4
RTX.5
RTX.6
RTX.7
RTX.8
RTX.10

R.400

R.401

R.400U

R.401U

R.404

R.405

R.404U

ANNI

GAMMA 1/4" RADIO�

 Set di bussole 1/4" in cassetta

 R.F - Bussole 1/4" snodate poligonali in pollici

BUSSOLE 1/4" TORX®

 RTX - Bussole 1/4" Torx®

ASME B107.110
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Soluzione compatta che evita l'uso di uno snodo cardanico. 
• Finitura: cromata satinata.

• Per viti maschio Torx®. 
• Finitura: cromata satinata. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif RTX.40U).

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/16 13 8,0 31,6 5,3 12 13
7/32 13 8,5 32,4 6,1 12 13
1/4 13 9,8 32,8 6,5 12 13

9/32 13 10,5 32,8 6,5 12 13
5/16 13 12,0 33,3 7,0 12 14

11/32 13 13,3 33,3 7,0 12 16
3/8 13 13,7 34,6 8,3 12 21

7/16 13 15,5 35,8 9,5 12 27
1/2 13 18,0 36,8 10,5 12 34

9/16 13 19,2 36,8 10,5 12 35

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

3,70 11,2 5,4 22 3,2 E4 8
4,58 11,2 6,7 22 3,0 E5 8
5,54 11,2 7,7 22 3,6 E6 8
6,22 11,2 8,3 22 3,6 E7 8
7,29 11,2 9,6 22 4,3 E8 9
9,19 12,0 11,3 22 5,6 E10 11

• Scatola: BP.MOXS.

A ["] A [mm] u T
[mm]

Recipiente Q.tà  
[kg]

R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 12 PL.S17 10 0,445

R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 6 PL.S17 10 0,445

R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 
- 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 13/32 - 7/16 - 1/2 

- 9/16

12 PL.S17 10 0,455

R. 7/32 - 1/4 - 9/32 
- 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 13/32 - 7/16 - 1/2 

- 9/16

6 PL.S17 10 0,455

R.EL 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 12 PL.S18 10 0,700

R.LA 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 6 PL.S18 10 0,700

R.EL 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 9/32 - 5/16 - 11/32 

- 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
12 PL.S18 10 0,590
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RSX.19B

L1

L

dA

RX.10
RX.15
RX.20
RX.25
RX.27
RX.30
RX.40

L1A

L

d

RT.2
RT.2,5
RT.3
RT.4
RT.5
RT.6
RT.7
RT.8
RT.10

L1A

L

d

RT.1/8
RT.5/32
RT.3/16
RT.7/32
RT.1/4

ANNI

BUSSOLE GIRAVITI 1/4" CON INSERTI AMOVIBILI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/4" RADIO�

 Bussole 1/4" e 1/2" Torx®  
e punte - 21 pezzi

 RX - Bussole giravite 1/4" per 
viti Torx®

 RT - Bussole giravite 1/4"  
per viti esagonali metriche

 RT - Bussole giravite 1/4" per 
viti esagonali in pollici

 [kg]

0,840

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No] Inserto No.  [g]

2,72 11,3 37 15 T10 EX.110 T10 17
3,26 11,3 37 15 T15 EX.115 T15 17
3,84 11,3 37 15 T20 EX.120 T20 18
4,40 11,3 37 15 T25 EX.125 T25 18
4,96 11,3 37 15 T27 EX.127 T27 18
5,49 11,3 37 15 T30 EX.130 T30 18
6,60 11,3 37 15 T40 EX.140 T40 18

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Bussola Inserto  [g]

2,0 11,3 37 15 R.245 EH.102 18
2,5 11,3 37 15 R.245 EH.102,5 18
3,0 11,3 37 15 R.245 EH.103 18
4,0 11,3 37 15 R.245 EH.104 18
5,0 11,3 37 15 R.245 EH.105 19
6,0 11,3 37 15 R.245 EH.106 20
7,0 11,3 37 15 R.245 EH.107 21
8,0 11,3 37 15 R.245 EH.108 22
10,0 11,3 37 15 R.245 EH.110 24

A ["] A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Inserto  [g]

1/8 3,17 11,3 37 15 EH.101/8 18
5/32 3,96 11,3 37 15 EH.105/32 18
3/16 4,76 11,3 37 15 EH.103/16 18
7/32 5,56 11,3 37 15 EH.107/32 19
1/4 6,35 11,3 37 15 EH.101/4 20

Contiene: 
• 4 x bussole 1/4" Torx®: RTX. E6 - E7 - E8 - E10. 
• 5 x bussole 1/2" Torx ®: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20. 
• 1 x bussola 1/4" porta-punte con anello di tenuta per punte 1/4'' - 6,35 mm: R.235. 
• �1 x bussola 1/2" porta-punte con anello di tenuta per punte 5/16'' -  

7,94 mm: S.236.
• 7 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 
- EXR.1 per viti Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. 
• 3 x punte - attacco 5/16" - 7,94 mm - L 35 mm: 
- EX.2 per viti Torx®: T 45 - T 50 - T 55. 
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S05.

• Inserto amovibile di grande durata per una maggiore longevità. 
• Bussola R.245. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Inserto amovibile di grande durata per una maggiore longevità. 
• Bussola R.245. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Inserto amovibile di grande durata per una maggiore longevità. 
• Bussola R.245. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.
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JL.DBOX1J.161DBOX1

JXL.DBOX1

JL.DBOX500 JL.DBOX501

JL.DBOX112

J.360DBOX1

J.360DBOX112

F J.161DBOX1 JL.DBOX1 JL.DBOX112 JL.DBOX500 JL.DBOX501 J.360DBOX1 J.360DBOX112 JXL.DBOX1

A J.161B JL.161 JL.161 JL.171 JL.171 J.360 J.360 JXL.171

Tu u u T u T u u u

o

J.8 • • • • • • • •
J.9 • • • • • • • •
J.10 • • • • • • • •
J.11 • • • • • • • •
J.12 • • • • • • • •
J.13 • • • • • • • •
J.14 • • • • • • • •
J.15 • • • • • • • •
J.16 • • • • • • • •
J.17 • • • • • • • •
J.18 • • • • • • • •
J.19 • • • • • • • •
J.21 • • • • • • • •
J.22 • • • • • • • •

g J.210 • • • • •
J.210RC • • •

g J.215 • • • • •
J.210RC • • •

f J.240A • • • • • • • •

R

N0

BV.J1NANO

280 x 124 x 50 mm
1,840 Kg 1,880 Kg 1,880 Kg 1,920 Kg 1,920 Kg 2,105 Kg 2,105 Kg 2,075 Kg

mm

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 3/8" "RILEVAMENTO BOX" METRICHE
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A  R N 

J.161-2P6

J.161-2P12

JL.161-2P6

JL.161-2P12

A  R N 

J.161-1P6

J.161-1P12

 7     8     9    10   11   12   13   14   15

16   17   18   19   20   21   22   23   24

250 mm125 mm

 7     8     9    10   11   12   13   14   15

16   17   18   19   20   21   22   23   24

250 mm125 mm

15

18

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 3/8" METRICI

 [kg]

J.161B 6 BP.MBOXM PL.M14 329 x 219 x 59 mm 1.950

J.161B 12 BP.MBOXM PL.M14 329 x 219 x 59 mm 1.950

JL.161 6 BP.MBOXM PL.M14 329 x 219 x 59 mm 1.990

JL.161 12 BP.MBOXM PL.M14 329 x 219 x 59 mm 1.990

 [kg]

J.161B 6 BP.MBOXM PL.M13 329 x 219 x 59 mm 1.565

J.161B 12 BP.MBOXM PL.M13 329 x 219 x 59 mm 1.565
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A  R N 

J.161-3P6

J.161-3P12

JL.161-3P6

JL.161-3P12

JL.171-3P6

JL.171-3P12

J.360-3P6

J.360-3P12

A  R N 

J.161-4P6

J.161-4P12

 7     8     9    10   11   12   13   14   15

16   17   18   19   20   21   22   23   24

250 mm125 mm

 7     8     9    10   11   12   13   14   15

16   17   18   19   20   21   22   23   24

250 mm125 mm

20

24

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 3/8" METRICI

 [kg]

J.161B 6 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.190

J.161B 12 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.190

JL.161 6 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.230

JL.161 12 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.230

JL.171 6 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.270

JL.171 12 BP.MBOXM PL.M15 329 x 219 x 59 mm 2.270

J.360 6 BP.MBOXM PL.M16 329 x 219 x 59 mm 2.460

J.360 12 BP.MBOXM PL.M16 329 x 219 x 59 mm 2.460

 [kg]

J.161B 6 BP.MBOXL PL.L10 434 x 270 x 70 mm 3.495

J.161B 12 BP.MBOXL PL.L10 434 x 270 x 70 mm 3.495
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A R N 

J.161-2P12U

JL.161-2P12U

A R N 

J.161-1P12U

A R N 

J.161-3P12U

1/4   5/16    3/8   7/16   1/2   9/16

1/4   5/16    3/8   7/16   1/2   9/16

1/4   5/16    3/8   7/16   1/2   9/16

5/8  11/16   3/4  13/32  7/8   15/16   1

5/8  11/16   3/4  13/32  7/8   15/16   1

5/8  11/16   3/4  13/32  7/8   15/16   1

250 mm

250 mm

250 mm

125 mm

125 mm

125 mm

12

16

19

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTO DI BUSSOLE DA 3/8" IN POLLICI

 [kg]

J.161B 12 BP.MBOXM PL.M18 329 x 219 x 59 mm 2.070

JL.161 12 BP.MBOXM PL.M18 329 x 219 x 59 mm 2.110

 [kg]

J.161B 12 BP.MBOXM PL.M17 329 x 219 x 59 mm 1.470

 [kg]

J.161B 12 BP.MBOXL PL.L11 434 x 270 x 70 mm 3.325
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J.430AMU JL.430AMU J.431BSP

J.430BSP J.451EP J.450U

F J.430AMU JL.430AMU J.431BSP J.430BSP J.451EP J.450U

A J.161B JL.161 J.161B J.161B J.161B + J.156 J.161B + J.156
Tu T T u T u T u T

o

7 1/4 • • • • • • • • • •
8 5/16 • • • • • • • • • •
9 3/8 • • • • • • • • • •
10 7/16 • • • • • • • • • •
11 1/2 • • • • • • • • • •
12 9/16 • • • • • • • • • •
13 5/8 • • • • • • • • • •
14 11/16 • • • • • • • • • •
15 3/4 • • • • • • • • • •
16 13/16 • • • • • • • • • •
17 7/8 • • • • • • • • • •
18 15/16 • • • • • • • • • •
19 1 • • • • • • • • • •
21 • • • • • •
22 • • • • • •
24 • • • •

C EH

G
3 1/8 • • • •
4 5/32 • • • •
5 3/16 • • • •
6 7/32 • • • •
7 1/4 • •
8 5/16 • •
10 3/8 • •

L ED 1 • •

E
2 • • • •
3 • • • •
4 • • • •

B

ES 4,5

F 5,5 • • • •
6,5 • • • •
8 • • • •
10 • • • •

g J.210 • • • • • •
g J.215 • • • • • •

Q J.216 • •
f J.240A • • • • • •

B J.120A • • • • • •
C J.110 • •

P J.140A • •
J J.235 • • • •

I J.236 • • • •

R

N 0

PL.L12 PL.M19 PL.77B PL.78B
BP.MBOXL BP.MBOXM BT.105

434 x 270 x 70 mm 329 x 219 x 59 mm 540 x 280 x 58 mm
3,500 Kg 3,540 Kg 2,365 Kg 2,365 Kg 7,700 Kg 7,380 Kg

mm/inch

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

Tipo di bussola mm + pollici
Standard

mm + pollici
Standard

mm
Standard

mm
Standard

mm
Std + lunghe

Inch
Std + lunghe

ASSORTIMENTI DA 3/8" METRICI E IN POLLICI
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MOD.J161-36 MOD.JL161-36 MOD.JL171-36

MOD.J360-36 MOD.J161-212U MOD.JL161-212U

F MOD.J161-36 MOD.JL161-36 MOD.JL171-36 MOD.J360-36 MOD.J161-212U MOD.JL161-212U

A J.161B JL.161 JL.171 J.360 J.161B JL.161

Tu u u u u T T

o

7 1/4 • • • • • •

8 5/16 • • • • • •

9 3/8 • • • • • •

10 7/16 • • • • • •

11 1/2 • • • • • •

12 9/16 • • • • • •

13 5/8 • • • • • •

14 11/16 • • • • • •

15 3/4 • • • • • •

16 13/16 • • • • • •

17 7/8 • • • • • •

18 • • • •

19 • • • •

21 • • • •

22 • • • •

g J.210 • • • • •

g J.215 • • • • •

J.210RC •

J.215RC •
f J.240A • • • • • •

B J.120A • • • • • •

R

N 0

PL.M15 PL.M16 PL.M18

309 x 188 x 55 mm

1,595 Kg 1,635 Kg 1,675 Kg 1,865 Kg 1,455 Kg 1,495 Kg

mm/inch

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

Tipo di bussola mm
Standard

mm
Standard

mm
Standard

mm
Standard

pollici
Standard

pollici
Standard

MODULI DA 3/8" METRICI E IN POLLICI IN CONTENITORI TERMOFORMATI
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300 301

MODM.J161-36

MODM.JL161-36

F MODM.J161-36 MODM.JL161-36

A J.161B JL.161

Tu u u

o

7 1/4 • •
8 5/16 • •
9 3/8 • •
10 7/16 • •
11 1/2 • •
12 9/16 • •
13 5/8 • •
14 11/16 • •
15 3/4 • •
16 13/16 • •
17 7/8 • •
18 • •
19 • •
21 • •
22 • •

g J.210 • •

g J.215 • •

J.210RC

J.215RC
f J.240A • •

B J.120A • •

R

N 0

PM.MODJ161-3

410 x 188 x 55  mm

1,450 Kg 1,490 Kg

mm/inch

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

Tipo di bussola Standard Standard

MODULI DA 3/8" METRICI IN SPUGNA
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J.360

JL.171

JL.161

L1
L

H

d

d1

L1
L

H

d

d1

L1
L

H

d

d1

ANNI

CRICCHETTI 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 Cricchetto 3/8" rapido a impugnatura rotante

 Cricchetto 3/8" con meccanismo sigillato a blocco

 Cricchetto 3/8" con meccanismo sigillato - SLS

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 37 39 233 215 465

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

29 24/27 24,5 210 195.0 245

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

29 24 / 27 29 210 195 240

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta  

accidentale.
• �La versione con anello di trazione è utilizzata da FACOM per gli  

utensili particolarmente pesanti e/o voluminosi (chiavi da 32 a 41mm).
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Tenuta stagna contro le polveri, fanghi industriali, ecc. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione.  
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il  

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso  
di rotazione. 

• Testa ultra compatta. 
• Foro di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Cricchetto 3/8" rapido a impugnatura rotante: 
• �Meccanismo a manico rotante: lavorate due volte più veloce  

anche nelle zone di difficile accesso.
• Ripresa 6° per serraggio finale. 
• �Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle bussole nelle vostre 

macchine. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il 

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso 
di rotazione.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle  

bussole nelle vostre macchine.
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Tenuta stagna contro le polveri, fanghi industriali, ecc. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il 

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso 
di rotazione. 

• Testa ultra compatta. 
• Foro di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale.
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J.151B

L1
L

H

d

d1

JXL.171

	 J.151B-KIT :
	 J.151A
	 J.151B

	 J.161B-KIT : J.161,
J.161B, J.153, J.155A, 
J.157A, J.158A, R.161E

3/8"
9.52 mm

L

 

J.161B

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 Cricchetto 3/8" originale

 Cricchetto 3/8" ermetico ad alta prestazione e manico estendibile a blocco

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 16,6 / 28,1 27,6 201 185 195

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

29 28/32 33 247/355 192/300 400

• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante cappello girevole. 
•  Testa ultra compatta. 
• I�mpugnatura in elastomero monomateriale: forte resistenza all'abrasione e ai 

solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido dei 
freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza. 
• Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio J.151B-KIT.

• Testa flessibile. 
• �Cricchetto 2 in 1 con manico estendibile. Utilizzo standard e sistemazione facile in posizione chiusa. Maggiore 

coppia, meno sforzo e accessibilità massima in posizione allungata.
• Lunghezza totale da 247 a 355 mm. 8 posizioni di regolazione messe in sicurezza da un blocco di sicurezza. 
• Testa articolata a 180° e frenata: permette di mantenere la posizione anche con una bussola inserita. 
• Longevità molto alta in qualsiasi condizione di lavoro. Senza manutenzione. Ermetico alle polveri industriali. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Blocco di sicurezza della bussola: nessuna perdita delle bussole nelle vostre macchine. 
• Inversione con leva: facile anche se si indossa un guanto. Permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il serraggio/disserraggio evitando il 

rischio di un'inversione accidentale del senso di rotazione.
• Testa ultra compatta. 
• �Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi delle officine più estreme:  

SP95, SP98, gasolio, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.
• Foro nell'impugnatura: permette l'aggancio per il lavoro in altezza. 
• Finitura: cromata satinata.

Manutenzione semplice con FACOM: un kit completo  
contiene tutti i componenti del meccanismo necessari.  
Evitate di assemblare componenti nuovi con componenti usati.

ASSORTIMENTI 3/8" MBOX METRICHE E IN POLLICI

 Cricchetto 3/8" a tenuta stagna alte prestazioni

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

30 24,3 / 28,2 27,6 201 185 200

Stile 151
Stile 151B

Stile 161
Stile 161BKit : 151B

Kit : 161B

• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°
• Inversione mediante cappello girevole
• Testa ultra compatta
• Foro di aggancio per il lavoro in altezza
• ��Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi delle offi cine più estreme: SP95, SP98, gasolio,  
acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene

• �Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio J.161B-KIt.
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L1

H

L

d

d1

J.140A

dd1

L

L1

J.145

L

d

d2 d3d1

J.120A

L

L1

H

L2

d1 d

J.110A

L

L1 L2

d1H
d

J.115

ANNI

ACCESSORI 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 Barra snodata 3/8"

 Impugnatura snodata 3/8" manico metallico

 Impugnatura scorrevole 3/8"

 Manovella 3/8"  Manovella 3/8" impugnatura metallica

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 10 33,5 260 235,5 230

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 11 255 245 290

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

20 23 34 12 200 215

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

29 12 115 382 130 110 395

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

29 9,5 75 420 195 125 425

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Grande rapidità di manovra. 
• Impugnatura girevole in PVC. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Grande rapidità di manovra. 
• Impugnatura girevole in metallo. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Articolazione frenata.
• Lo snodo consente una manovrabilità migliore.
• Testa snodata a 180°. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura mantiene  

l'asta scorrevole che può così essere utilizzata sia come  
chiave a T che come chiave a L.

• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Articolazione frenata. 
• Lo snodo consente una manovrabilità migliore.
• Testa snodata a 180°.
• �Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi delle offi cine più estreme.
• Finitura: cromata satinata.
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dL1

L

d1d2

J.229A

dL1

L

d1d2

J.228

d1d2

d

L

J.208
J.209
J.210
J.215
J.217

J.156

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 Impugnatura a snodo cardanico 3/8"

 Impugnatura a snodo cardanico 3/8" lunga

 J - Prolunghe 3/8"

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 10 19 460 175 410

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

18 12 19 700 190 660

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

18 10 12,6 50 65
18 10 12,6 75 85
18 10 12,6 125 130
18 10 12,6 250 230
18 10 12,6 500 445

• �Lo snodo cardanico trasmette coppie elevate e garantisce il mantenimento 
della bussola in posizione (frenaggio a molla).

• �Grazie alla lunghezza  e all'angolo di lavoro che raggiunge 65°, questa 
chiave può operare su dadi difficilmente accessibili.

• �Presenza di un'impugnatura scorrevole a T, che permette una posizione  
a T o a L per una maggiore potenza.

• Finitura: cromata satinata.

• �Lo snodo cardanico trasmette coppie elevate e garantisce il mantenimento 
della bussola in posizione (frenaggio a molla).

• �Grazie alla lunghezza  e all'angolo di lavoro che raggiunge 65°, questa 
chiave può operare su dadi difficilmente accessibili.

• �Presenza di un'impugnatura scorrevole a T, che permette una posizione  
a T o a L per una maggiore potenza.

• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Ideale per gli accessi difficoltosi grazie alle differenti lunghezze  

delle prolunghe.
• �Utilizzo con bussole da 3/8" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm) grazie  

al raccordo porta inserti j.235 o bussole serie 2 /5/16" - 7,94 mm)  
grazie alla bussola porta inserti j.236.

• Finitura: cromata satinata.

 Cricchetto 3/8" intercalare

d [mm] H [mm]  [g]

39 53 200

• �Permette di aggiungere un meccanismo a cricchetto su un utensile  
di manovra fisso (manico snodato).

• Attacco: quadro 3/8” femmina. 
• Uscita: quadra 3/8” maschio. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante capello girevole. 
• Finitura: Cromata satinata.
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J.209S
J.210S

J.210RC
J.215RC
J.217RC

J.216

J.240A

L

d1 d

L

dd2 d1

d1d2

L

d

L

L1

d

ANNI

ACCESSORI 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 J.S - Prolunghe angolari 3/8"

 J.RC - Prolunghe 3/8" con blocco di sicurezza

 Prolunga flessibile 3/8"

 Snodo cardanico universale 3/8"

d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

18 12,5 75 80
18 12,5 125 130

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

18 12,5 18 125 135
18 12,5 18 250 240
18 12,5 18 500 490

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

18 12,6 15 200 145

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

19 50,7 38,7 60

• �La forma dell'attacco consente un'oscillazione di 8° della  
prolunga rispetto alla bussola.

• Facilita la manovra in condizioni di difficile accesso. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Meccanismo di sicurezza: evita le perdite delle bussole nelle  

vostre macchine.
• �Sicurezza totale: questo meccanismo di bloccaggio evita cadute  

accidentali della bussola.
• �Utilizzo con bussole da 3/8" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm) grazie al raccordo 

porta inserti j.235 o bussole serie 2 /5/16" - 7,94 mm) grazie alla bussola porta 
inserti j.236.

• Finitura: cromata satinata, con anello di blocco fosfatato.

ASME B107.10
• Accessibilità massima. 
• Non può essere utilizzata per serraggi di potenza. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Articolazioni frenate tramite molla. 
• Finitura: cromata satinata.



5

306 307

J.230

J.232

D.169

J.235
J.236

EF.J

L

L1

d

L1A

d

L

L

d

d1

A

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 Riduttore da 3/8" a 1/4"

 Aumentatore da 3/8" a 1/2"

 Serie di 3 distanziatori aumentatori

 J - Bussole 3/8" porta-inserti con anello di tenuta

 Bussola porta-inserti ad anello di bloccaggio 3/8" per inserti 1/4"

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17,5 24,5 17 25

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

16,5 18 34,5 19 45

 [g]

100

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 18,0 11,311,3 30 3/8 28
5/16 18,0 14,0,0 30 3/8 30

A ["] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 43 3/8 50

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• Con "clip" di trattenimento degli inserti di avvitamento. 
• Per smontaggi frequenti. 
• Finitura: cromata satinata. 
• J.235: inserti 1/4. 
• J.236: inserti 5/16.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• Blocco dell'inserto. 
• Attacco quadro munito di un foro di bloccaggio con sfera o spina.

• �Distanziatori che consentono l'uso di un quadro di manovra di dimensioni 
inferiori alla bussola: 
- Attacco quadro 1/4 + D.169RJ --> bussola 3/8. 
- Attacco quadro 3/8 + D.169RJS --> bussola 1/2. 
- Attacco quadro 1/2 --> bussola 3/4.

• �Lo spessore ridotto consente di ridurre il numero di utensili necessari negli 
interventi di manutenzione.

• Trattenimento magnetico e blocco della ghiera (JS e SK). 
• �La corona zigrinata consente l'accesso anche in posizioni difficilmente 

raggiungibili. 

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Consente l'utilizzo delle bussole 1/4". 
• Coppia max: 62 N.m. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Consente l'utilizzo delle bussole 1/2". 
• Finitura: cromata satinata.
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A

L

L1 dd1

J.7H
J.8H
J.9H
J.10H
J.11H
J.12H
J.13H
J.14H
J.15H
J.16H
J.17H
J.18H
J.19H
J.20H
J.21H
J.22H
J.23H
J.24H

A

L

L1 dd1

J.7
J.8
J.9
J.10
J.11
J.12
J.13
J.14
J.15
J.16
J.17
J.18
J.19
J.20
J.21
J.22
J.23
J.24

A

L

L1 dd1

J.1/4
J.5/16
J.3/8
J.7/16
J.1/2
J.9/16
J.5/8
J.11/16
J.3/4
J.13/16
J.7/8
J.15/16
J.1P

ANNI

BUSSOLE 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 J.H. - Bussole 3/8" esagonali metriche  J - Bussole 3/8" poligonali metriche

 J - Bussole 3/8" poligonali in pollici

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

7 17,6 11,0 27 6,0 6 24
8 17,6 12,2 27 6,5 6 25
9 17,6 13,5 27 6,7 6 25
10 17,6 14,7 27 7,8 6 26
11 17,6 16,0 27 9,0 6 27
12 17,6 17,2 27 9,5 6 26
13 17,4 18,3 30 10,4 6 36
14 17,6 19,5 30 10,5 6 34
15 18,9 20,8 30 12,0 6 38
16 19,9 22,0 30 12,0 6 45
17 21,7 23,4 30 13,0 6 52
18 21,7 24,7 33 13,0 6 69
19 22,7 26,0 33 14,0 6 62
20 22,2 27,2 33 15,0 6 70
21 23,5 28,5 33 16,0 6 75
22 24,7 29,7 33 16,5 6 80
23 26,0 31,0 33 16,5 6 90
24 26,3 31,3 33 16,5 6 86

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

7 17,6 11,0 27 6,0 12 24
8 17,6 12,2 27 6,5 12 25
9 17,6 13,5 27 6,7 12 25
10 17,6 14,7 27 7,8 12 26
11 17,6 16,0 27 9,0 12 27
12 17,6 17,2 27 9,5 12 26
13 17,5 18,3 30 10,4 12 36
14 17,7 19,5 30 10,5 12 34
15 19,0 20,8 30 12,0 12 38
16 20,0 22,0 30 12,0 12 45
17 21,7 23,4 30 13,0 12 52
18 21,7 24,7 33 13,0 12 69
19 22,7 26,0 33 14,0 12 62
20 22,2 27,2 33 15,0 12 70
21 23,5 28,5 33 16,0 12 75
22 24,7 29,7 33 16,5 12 80
23 26,0 31,0 33 16,5 12 90
24 26,3 31,3 33 16,5 12 86

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

1/4 17,5 10,0 27 6,0 12 24
5/16 17,5 11,9 27 6,5 12 25
3/8 17,6 14,1 27 7,5 12 26
7/16 17,5 16,0 27 9,0 12 27
1/2 17,5 18,1 30 10,4 12 36
9/16 17,7 19,5 30 10,5 12 34
5/8 20,0 22,0 30 12,0 12 46

11/16 21,0 24,0 33 13,0 12 74
3/4 22,7 26,0 33 14,0 12 76

13/16 23,0 28,0 33 16,0 12 79
7/8 24,7 29,7 33 16,5 12 104

15/16 26,3 31,3 33 16,5 12 136
1 28,3 33,3 33 16,5 12 156

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif R.40U). 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif R.40U). 
• Finitura: cromata satinata.
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A

L

L1 dd1

JB.1/4
JB.5/16
JB.11/32
JB.3/8
JB.7/16
JB.1/2
JB.9/16
JB.5/8
JB.11/16
JB.3/4
JB.13/16
JB.7/8

A

L

L1 dd1

J.7HLA
J.8HLA
J.9HLA
J.10HLA
J.11HLA
J.12HLA
J.13HLA
J.14HLA
J.15HLA
J.16HLA
J.17HLA
J.18HLA
J.19HLA
J.21HLA
J.22HLA
J.24HLA

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 JB - Bussole 3/8" poligonali in pollici pareti sottili

 J.HLA - Bussole 3/8" lunghe esagonali metriche

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

1/4 16,7 9,7 27 6,0 12 20
5/16 16,7 11,7 27 6,8 12 21

11/32 16,7 12,7 27 6,8 12 22
3/8 16,7 13,7 27 7,5 12 23

7/16 16,7 15,6 27 9,0 12 24
1/2 16,7 17,6 30 10,4 12 27

9/16 18,5 19,6 30 10,5 12 33
5/8 20,0 21,6 30 12,0 12 42

11/16 22,0 23,6 32 13,0 12 50
3/4 22,8 25,4 32 15,0 12 55

13/16 24,0 27,4 32 16,0 12 68
7/8 24,0 29,4 32 16,0 12 68

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

7 17,3 10,6 55 6,0 6 44
8 17,3 12,0 55 7,5 6 46
9 17,3 13,0 55 7,5 6 47

10 17,3 14,5 55 9,0 6 50
11 17,3 16,0 55 10,5 6 53
12 17,2 16,8 55 12,0 6 53
13 17,0 18,0 55 12,0 6 54
14 18,0 20,0 55 15,0 6 60
15 20,0 21,0 60 15,0 6 75
16 20,0 22,0 60 15,0 6 85
17 22,0 23,5 60 15,0 6 102
18 23,0 24,5 60 18,0 6 109
19 24,0 25,0 60 18,0 6 110
21 26,0 27,0 60 18,0 6 123
22 28,0 29,0 60 21,0 6 150
24 30,0 31,0 60 24,0 6 176

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Conforme agli standard aeronautici. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124,  
ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• �Disponibile in serie su supporto metallico: Rif JL.40E (7 --> 15 mm)  

e Rif JL.41E (16 --> 24 mm).
• Finitura: cromata satinata.
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A

L

L1 dd1

J.7LA
J.8LA
J.9LA
J.10LA
J.11LA
J.12LA
J.13LA
J.14LA
J.15LA
J.16LA
J.17LA
J.18LA
J.19LA
J.21LA
J.22LA
J.24LA

A

L

L1 dd1

J.1/4LA
J.5/16LA
J.3/8LA
J.7/16LA
J.1/2LA
J.9/16LA
J.5/8LA
J.11/16LA
J.3/4LA
J.13/16LA
J.7/8LA
J.15/16LA
J.1PLA

J.400

J.401

J.404

J.405

J.40E

JL.40E

JL.41E

J.40U

JL.40U

JTX.40

JT.40

ANNI

 J.LA - Bussole 3/8" lunghe esagonali  
metriche

BUSSOLE 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 J.LA - Bussole 3/8" lunghe poligonali  
in pollici

 Set di bussole 3/8" su supporto metallico  J - Set di bussole 3/8" in cassetta

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

7 17,3 10,6 55 6,0 12 44
8 17,3 12,0 55 7,5 12 46
9 17,3 13,0 55 7,5 12 47

10 17,3 14,5 55 9,0 12 50
11 17,3 16,0 55 10,5 12 53
12 17,3 16,8 55 12,0 12 53
13 17,2 18,0 55 12,0 12 54
14 17 20,0 55 15,0 12 60
15 18 21,0 55 15,0 12 75
16 20 22,0 60 15,0 12 85
17 20 23,5 60 15,0 12 102
18 22 24,5 60 18,0 12 109
19 23 25,0 60 18,0 12 110
21 24 27,0 60 18,0 12 123
22 26 29,0 60 21,0 12 150
24 30 31,0 60 21,0 12 176

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

1/4 17,5 10,6 44,7 4,0 12 36
5/16 17,5 12,4 44,7 4,3 12 36
3/8 17,5 14,3 44,7 4,7 12 41
7/16 17,5 16,2 44,7 6,2 12 45
1/2 18,2 18,2 44,7 7,4 12 50
9/16 20,5 20,5 48,0 9,0 12 72
5/8 22,3 22,3 63,8 10,2 12 104

11/16 23,8 23,8 63,8 10,2 12 113
3/4 25,3 25,3 63,8 11,8 12 127

13/16 27,0 27,0 63,8 12,3 12 140
7/8 30,2 30,2 63,8 12,7 12 181

15/16 31,8 31,8 63,8 12,7 12 185
1 33,4 33,4 63,8 12,7 12 185

A [mm] Recipiente Q.tà  [kg]

J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 

23 - 24
PL.M20 17 1,540

J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 

23 - 24
PL.M20 17 1,540

J.LA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 PL.M21 16 2,150

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 PL.M21 16 2,150

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif JL.40U). 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Finitura: cromata satinata.

A ["] A [mm] u T
[mm]

Torx [No] Recipiente Q.tà  
[kg]

J. 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 - 14 

- 15 - 16
12 CKS.94 10 0,380

J.LA 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 - 14 - 15 12 CKS.94 9 0,615

J.LA 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 24 12 CKS.94 7 0,975

J. 1/4 - 5/16 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 

5/8 - 11/16
12 CKS.94 8 0,365

J. 1/4 - 5/16 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 

5/8 - 11/16
12 CKS.94 10 0,850

TORX®
JTX. E8 - 

E10 - E12 - 
E14 - E16

CKS.91 5 0,350

JT. 4 - 5 - 6 - 7 - 
8 - 10 6 CKS.91 6 0,305

• Scatola BP.MBOXM.
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LA

L1

dd1

J.3/8F
J.7/16F
J.1/2F
J.9/16F
J.5/8F
J.11/16F
J.3/4F

L1A

JTX.8
JTX.10
JTX.12
JTX.14
JTX.16

dL1

A

JX.10
JX.15
JX.20
JX.25
JX.27
JX.30
JX.40
JX.45
JX.50
JX.55

L1A

L

d

JT.3
JT.4
JT.5
JT.6
JT.7
JT.8
JT.10

ANNI

GAMMA 3/8" "JUNIOR"�

 J.F - Bussole 3/8" snodate poligonali in pollici

BUSSOLE TORX® 3/8"

 JTX - Bussole Torx® 3/8"

 JX - Bussole giravite 3/8" per viti Torx®

BUSSOLE GIRAVITI 3/8"

 JT - Bussole giravite 3/8" per viti a esagono incassato metriche

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/8 19 14,0 27 8,3 12 26
7/16 19 15,8 27 9,8 12 27
1/2 19 18,3 30 11,3 12 36

9/16 19 19,5 30 11,3 12 34
5/8 19 22,00 30 12,8 12 46

11/16 19 24,00 33 13,8 12 74
3/4 19 25,8 33 15,8 12 76

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

7,29 17,3 9,9 26 5,6 E8 40
9,19 17,3 11,8 26 6,4 E10 40

10,95 17,3 14,5 26 8,0 E12 40
12,67 17,3 15,7 26 8,8 E14 50
14,70 17,3 18,0 26 9,6 E16 100

A [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No] Bussola Inserto No.  [g]

2,72 46,0 16,0 T10 J.235 EX.110 T10 34
3,26 46,0 16,0 T15 J.235 EX.115 T15 34
3,84 46,0 16,0 T20 J.235 EX.120 T20 34
4,40 46,0 16,0 T25 J.235 EX.125 T25 34
4,96 46,0 16,0 T27 J.235 EX.127 T27 34
5,49 46,0 16,0 T30 J.235 EX.130 T30 34
6,60 52,5 22,5 T40 J.236 EX.240 T40 45
7,77 52,5 22,5 T45 J.236 EX.245 T45 45
8,79 52,5 22,5 T50 J.236 EX.250 T50 18
11,17 52,5 22,5 T55 J.236 EX.255 T55 61

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Bussola Inserto  [g]

3 18 45,0 15,0 J.235 EH.103 31
4 18 45,0 15,0 J.235 EH.104 31
5 18 45,0 15,0 J.235 EH.105 32
6 18 45,0 15,0 J.235 EH.106 33
7 18 45,0 15,0 J.235 EH.107 34
8 18 47,5 17,5 J.236 EH.208 43

10 18 47,5 17,5 J.236 EH.210 50

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Soluzione compatta che evita l'uso di uno snodo cardanico. 
• Finitura: cromata satinata.

• Per viti maschio Torx®. 
• Disponibile in serie su supporto metallico (Rif JTX.40U). 
• Finitura: cromata satinata.

• Inserti amovibili. 
• Bussola J.236. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Inserti amovibili. 
• Bussola J.235. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato. 
• Disponibile in serie su supporto metallico: Rif JT.40.
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F S.161DBOX1 SL.DBOX1 SL.DBOX112 SL.DBOX500 SL.DBOX501 S.360DBOX1 S.360DBOX112 SXL.DBOX1

A S.161B SL.161 SL.161 SL.171 SL.171 S.360 S.360 SXL.161

Tu u u T u T u T u

o

8 • • • • • • • •

mm
9
10 • • • • • • • •
11 • • • • • • • •
12 • • • • • • • •
13 • • • • • • • •
14 • • • • • • • •
15 • • • • • • • •
16 • • • • • • • •
17 • • • • • • • •
18 • • • • • • • •
19 • • • • • • • •
21 • • • • • • • •
22 • • • • • • • •
23
24 • • • • • • • •
27 • • • • • • • •
30 • • • • • • • •
32 • • • • • • • •

g S.210 • • • • •

g S.215 • • • • • •

S.210RC • •

S.215RC • •

g S.210S •
f S.240A • • • • • • • •

S.120A

R

N0

BV.S1NANO

340 x 180 x 58 mm
3,535 Kg 3,575 Kg 3,630 Kg 3,705 Kg 3,850 Kg

SL.DBOX1S.161DBOX1 SL.DBOX500

SL.DBOX501 SXL.DBOX1

SL.DBOX112

S.360DBOX1 S.360DBOX112

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1/2" "DETECTION BOX" METRICHE
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F SL.DBOX4 SL.DBOX412 S.360DBOX4 S.360DBOX112 SXL.DBOX2 SXL.DBOX3

A SL.161 SL.161 S.360 S.360 SXL.161 SXL.171

Tu u T u T u u

o

8 • • • •

mm
9 • • • •
10 • • • • • •
11 • • • • • •
12 • • • • • •
13 • • • • • •
14 • • • • • •
15 • • • • • •
16 • • • • • •
17 • • • • • •
18 • • • • • •
19 • • • • • •
21 • • • • • •
22 • • • • • •
23 • • • • • •
24 • • • • • •
25 • •
26 • •
27 • • • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • • • •
32 • • • • • •

g S.210

g S.215 •
S.210RC •
S.215RC •

g S.210S • • • • •
f S.240A

S.120A • • • •
S.232B • •

R

N0

BV.S2NANO BV.S3NANO

340 x 480 x 58 mm
3,435 Kg 3,565 Kg 3,705 Kg 3,835 Kg

SXL.DBOX3SXL.DBOX2

SL.DBOX4 SL.DBOX412 S.360DBOX4

S.360DBOX412

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1/2" "DETECTION BOX" METRICHE
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A  R N 

S.151-2P6

S.151-2P12

S.161-2P6

S.161-2P12

SL.161-2P6

SL.161-2P12

A  R N 

S.151-1P6

S.151-1P12

A  R N 

S.161-3P6

S.161-3P12

SL.161-3P6

SL.161-3P12

SL.171-3P6

SL.171-3P12

S.360-3P6

S.360-3P12

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

15

23

19

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX DA 1/2"

 [kg]

S.151B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970

S.151B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020

 [kg]

S.151B 6 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250

S.151B 12 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640

SL.171 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705

SL.171 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705

S.360 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770

S.360 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770
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A  R N 

S.161-4P6

S.161-4P12

SL.161-4P6

SL.161-4P12

SL.171-4P6

SL.171-4P12

S.360-4P6

S.360-4P12

SXL.161-4P6

SXL.161-4P12

A  R N 

S.161-5P6

S.161-5P12

SL.161-5P6

SL.161-5P12

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm

250 mm

130 mm

130 mm

26

30

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX 1/2'' IN POLLICI

PEZZI

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.790

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.790

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.830

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.830

SL.171 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3,895

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.895

S.360 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.960

S.360 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.960

SXL.161 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 5.100

SXL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 5.100

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.755

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.755

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.795

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 3.795
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A  R N 

S.161-2P6U

S.161-2P12U

SL.161-2P6U

SL.161-2P12U

A  R N 

S.161-1P6U

S.161-1P12U

SL.161-1P6U

SL.161-1P12U

A  R N 

S.161-3P6U

S.161-3P12U

SL.161-3P6U

SL.161-3P6U

250 mm130 mm

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

250 mm130 mm

250 mm130 mm

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

22

25

15

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

PEZZI

PEZZI

PEZZI

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE MBOX DA 1/2" IN POLLICI

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.410

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.410

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.450

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.450

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.645

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.645

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.685

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.685

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.115

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.115

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.155

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.155
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F S.447ADP S.446ADP S.851 S.850 S.450EP S.450UP

A S.161B S.161B S.161B S.161B S.161B + S.156 S.161B + S.156
Tu u T u T T T T T

o

8 • • • • •
9 • • •

10 3/8 • • • • • •
11 7/16 • • • • • •
12 1/2 • • • • • • • •
13 9/16 • • • • • • • •
14 19/32 • • • • • • •
15 5/8 • • • • • • • •
16 21/32 • • • • • • •
17 11/16 • • • • • • •
18 3/4 • • • • • • • •
19 25/32 • • • • • • •
20 13/16 • • • •
21 7/8 • • • • • • • •
22 15/16 • • • • • • • •
23 31/32 • • • • • • •
24 1 • • • • • • • •
26 1’1/16 • • • • • •
27 1’1/8 • • • • • • • •
28 1’1/4 • • • • • •
29 • •
30 • • • • • •
32 • • • • • •

L

EP 1 • •

M 2 • •
3 • •

C EH

G
30 mm 70 mm

5 5 • • • • • •
6 6 • • • • • •
7 7 • • • •
8 8 • • • • • •

10 10 • • • • • •
12 12 • •
14 14 • •

L ED 1 • •

E
2 • •
3 • • • •
4 • •

B

ES 5,5

F 6,5 • •
8 • •

10 • •
12 • •
14 • •
16 • •

D

EXR 10

O 15
20 • •
25 • •
27 • •
30 • •
40 • •
45 • •

g S.210 • • • • • •
g S.215 • • • • • •

f S.240A • • • • • •
B S.120A • • • •

I S.236 • • • • • •
J S.237 • • • •

C S.110 • •
P S.141A • •

X S.234 • •

R

N 0

PL.L07 PL.L08 PLT.11, PL.23A, PL.24A PLT.11, PL.23A, PL.25A
BP.MBOXL BT.108

434 x 270 x 70 mm 452 x 284 x 111 mm
5,075 Kg 4,540 Kg 14,750 Kg 13,350 Kg

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola mm inch mm
Standard

mm
Standard

mm
Standard

mm
Standard

mm
Std + lunghe

pollici
Std + lunghe

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1/2" MBOX METRICHE E IN POLLICI
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S.401B
S.400B

S.405AE
S.404AE

STM.J9A

AMEX.3A

F S.401B S.400B S.405AE S.404AE STM.J9A AMEX.3A

Tu TORX® u T u T u TORX®

o

8 • •

9 • •

10 • •

11 • •

12 • • • •

13 • • • •

14 • • • •

15 • • • •

16 • • • •

17 • • • •

18 • • • •

19 • • • •

20

21 • • • •

22 • • • •

23 • • • •

24 • • • •

25

26 • • • •

27 • • • •

28 • •

29 • •

30 • • • •

32 • • • •

W

STM 5 •

G 6 •

7 •

8 •

10 •

12 •

14 •

17 •

19 •

W

SXM T20 •

H T25 •

T27 •K1/2"
T30 •

T40 •

T45 •

T50 •

T55 •

T60 •

R

N0

PL.M04 PL.L09 PL.S02

BP.MBOXM BP.MBOXL BP.MBOXS

329 x 219 x 59 mm 434 x 270 x 70 mm 210 x 139 x 59 mm

2,900 Kg 4,620 Kg 1,150 Kg 0,970 Kg

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Lunghe Lunghe
Bussola 
giravite

esagonale

Bussola
giravite
TORX®

ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/2" MBOX METRICHE
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RSX.427AP

RS.161-1

RS.360-1

RS.161-2

F RSX.427AP RS.161-1 RS.360-1 RS.161-2

A R.161B R.161B R.360 R.161B
A S.161B S.161B S.161B S.161B

Tu Torx u u u
Torx 1/4"          1/2" 1/4"          1/2" 1/4"          1/2"

o

5,5 • • •

mm
6 • • •
7 • • •
8 • • •
9 • • •

10 • • • • • •
11 • • • • • •
12 • • • • • •
13 • • • • • •
14 • • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
21 • • •
22 • • •
24 • • •
27 • • •
30 • • •
32 • • •

Z E4 •

1/4" STX

E5 •
E6 •
E7 •
E8 •
E10 •Z S12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 •
E20 •

L

EP 1 •

M 2 •
3 •

C EH

G
3 •
4 •
5 •

mm 6 •
7 •

L ED 1 •

E 2 •
3 •

B

ES 4,5 •

F 6,5 •
8 •

D EX T8 •
Torx - T10 TT10 • •
EXR T15 TT15 • •

Résistorx T20 TT20 • •

O T25 TT25 • •
T27 TT27 • •
T30 TT30 •
T40 TT40 •

g R.209 •
g R.210 • • •

f R.240A • • •
J R.235 • •

I R.236A • • •
AM.H •
S.210 • • •

S.240A • • •

R

N0

PL.M24 PL.M25 PL.L16

                                    BP.MBOXM BP.MBOXL

329 x 219 x 59 mm 329 x 215 x 59 mm 434 x 270 x 70 mm

2,100 Kg 2,890 Kg 2,950 Kg 4,020 Kg

mm

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard

Bussola
Torx

Bussola
Torx

ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4'' E 1/2'' MBOX METRICHE
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MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.S161-46 MOD.SL161-46

F MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.S161-46 MOD.SL161-46

A S.161B SL.161 S.161B SL.161

Tu u u u u

o

8 • • • •
9 • • • •

10 • • • •
11 • • • •
12 • • • •
13 • • • •
14 • • • •
15 • • • •
16 • • • •
17 • • • •
18 • • • •
19 • • • •
21 • • • •
22 • • • •
23 • • • •
24 • • • •
26
27 • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • •
32 • • • •

g S.210 • • • •

g S.215 • • • •
S.210RC
S.215RC

f S.240A • • • •

B S.120A • •

R N 0

PL.M01 PL.L02
309 x 188 mm 410 x 188 mm

2,985 Kg 3,025 Kg 3,680 Kg 3,720 Kg

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard

MODULI TERMOFORMATI 1/2" METRICI 
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MOD.S161-112U MOD.SL161-212U

F MOD.S161-112U MOD.SL161-112U MOD.S161-212U MOD.SL161-212U

A S.161B SL.161 S.161B SL.161

Tu T T T T

o

3/8 • • • •
7/16 • • • •
1/2 • • • •

9/16 • • • •
19/32 • • • •
5/8 • • • •

21/32 • • • •
11/16 • • • •
3/4 • • • •

13/16 • • • •
7/8 • • • •

15/16 • •
1 • •

1’1/16 • •
1’1/8 • •

1’3/16 • •
1’1/4 • •

g S.210 • • • •

g S.215 • • • •
S.210RC
S.215RC

f S.240A • • • •

B S.120A • •

R N 0

PL.M05 PL.L05
309 x 188 mm 410 x 188 mm

2,030 Kg 2,070 Kg 3,300 Kg 3,340 Kg

MOD.SL161-112U MOD.S161-212U

inch

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard

MODULI TERMOFORMATI 1/2" IN POLLICI
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MOD.HLB

MOD.TX1A

MOD.CH

MOD.SHPA

F MOD.HLB MOD.TX1A MOD.CH MOD.SHPA

A - - - -
Tu u Torx Hex + Torx + XZN Hex + Torx + XZN

3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 1/2"

o

7 •
8 •
9 •

10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •

Z

E8 • •

3/8" JTX

E10 • •
E12 •
E14 •
E16 •

Z

E12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 • •
E20 • •

59

E6 x E8 •
E10 x E12 •
E14 x E16 •
E18 x E20 •

D

 
 

EXR.1

TT10 • •
TT15 •
TT20 •
TT25 •
TT27 •
TT30 • •
TT40 • •

D

 
 

EXR.2

T40 • •
T45 •
T50 • •
T55 • •

 
SHP.LA

5 •
6 • •
7 •
8 • •

10 •
12 •

 
D.34BL

7 •
9 •

10 •
12 •
14 •
16 •

 
SV.LB

M6 • •
M8 • •

M10 • •
M12 • •
M14 • •
M16 •
M18 •

 
 

SX.LA

T40 •
T45 •
T55 • •
T70 • •

J R.235 •
J J.235 •
J S.236 •

R

N0

PL.M06 PL.M08 PL.663 PL.336A

309 x 188 x 55 mm 410 x 188 x 55 mm
1,445 Kg 1,100 Kg 2,750 Kg 2,150 Kg

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Bussole lunghe Bussole  
+ chiavi standard

Bussole + bussole giraviti 
standard + lunghe

Bussole giravite 
standard + lunghe

Bussole
Torx

Bussole
Torx

Chiavi
Torx

Inserti 
Résistorx

Inserti 
Torx

Bussole
giravite

esagonali

Bussole
giraviti 

esascanalate 

Bussole
giravite 

XZN

Bussole
giravite

ASSORTIMENTI DA 1/2" METRICI, ESAGONALI, TORX, XZN TERMOFORMATI



5

322 323

F MODM.S161-36 MODM.SL161-36 MODM.SL171-36 MODM.S1A MODM.SL1

A S.161B SL.161 SL.171 S.161B SL.161

Tu u u u u u
mm mm mm mm mm

o

8 • • • • •

9 • • •

10 • • • • •

11 • • • • •

12 • • • • •

13 • • • • •

14 • • • • •

15 • • • • •

16 • • • • •

17 • • • • •

18 • • • • •

19 • • • • •

21 • • • • •

22 • • • • •

23 • • • • •

24 • • • • •

26

27 • • • • •

28

29

30 • • • • •

32 • • • • •

g S.210 • • • •
g S.215 • • • •

S.210RC •

S.215RC •
f S.240A • • • • •

B S.120A • •

R

N 0

PM.MODS161-3 PM.MODS1A

410 x 188 x 55 mm

2,840 Kg 2,880 Kg 3,030 Kg 3,150 Kg 3,190 Kg

MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.SL1

mm

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard

MODULI IN SPUGNA 1/2" METRICI



324 325

MODM.S161-212U

MODM.SL161-212U

F MODM.S161-212U MODM.SL161-212U

A S.161B SL.161

Tu T T

o

inch inch

3/8 • •

7/16 • •

1/2 • •

9/16 • •

19/32 • •

5/8 • •

21/32 • •

11/16 • •

3/4 • •

13/16 • •

7/8 • •

15/16 • •

1 • •

1’1/16 • •

1’1/8 • •

1’3/16 • •

1’1/4 • •

g J.210 • •

g J.215 • •

J.210RC

J.215RC

f J.240A • •

B J.120A • •

R

N 0

PM.MODS161-2U

410 x 188 x 55  mm

1,450 Kg 1,490 Kg

inch

S.40E

S.41E

S.40U

S.41U

STX.40

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

BUSSOLE 1/2"

 Set di bussole 1/2" su supporto metallico

Tipo di bussola Standard Standard

A ["] A [mm] u T 
[mm]

Torx [No] Recipiente Q.tà  
[kg]

S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 12 CKS.95 9 0,560

S. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 12 CKS.95 8 0,790

S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 
9/16’ - 19/32’ - 5/8’ 12 CKS.97 21 0,475

S. 11/16’ - 3/4’ - 13/16’ 
- 7/8’ - 15/16’ - 1’ 12 CKS.95 22 0,645

HCI
STX. E12 - 
E14 - E16 - 
E18 - E20

CKS.90 5 0,385

MODULI 1/2" IN SPUGNA IN POLLICI
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MODM.HLA

MODM.CHA

MODM.SHP

F MODM.HLA MODM.CHA MODM.SHP

A - - -
Tu u Hex + Torx + XZN Hex + Torx + XZN

3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 1/2"

o

7 •
8 •
9 •

10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •

  1/4" RTX E8 •

Z

E8 •

3/8" JTX

E10 •
E12
E14
E16

Z

S12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 •
E20 •

STM

5 •
6 •
7 •
8 •

10 •
12 •
14 •
17 •
19 •

SHP.LA

5
6 • •
7 • •
8 • •

10 • •
12 • •

 
XZN 

SV.LB

M6 •
M8 •

M10 •
M12 •
M14 •
M16 •
M18 •

 
 

SX.LA

T40 •
T45 •
T55 •
T70 •

R

N 0

PM.MODHLA PM.MODCHAIM17 PM.SHP

410 x 188 x 55 mm
1,385 Kg 2,580 Kg 1,480 Kg

	 S.151B-KIT : 
S.151, S.151B, S.154

	 S.161B-KIT : S.161,
S.161B, S.143A, S.153A, 
S.155A, S.157A, S.158A

1/2"
12.7 mm

L

mm

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Bussole lunghe Bussole + bussole giravite 
standard + lunghe

Bussole giravite  
standard + lunghe

Douilles Torx

Bussole
Torx

Bussole
Torx

Bussole 
giravite

esagonali

Bussole 
giravite

esagonali

Bussole 
giravite 

Bussole 
giravite 

Manutenzione semplice con FACOM: un kit completo  
contiene tutti i componenti del meccanismo necessari.  
Evitate di assemblare componenti nuovi con componenti usati.

Kit : 151B

Kit : 161B

PARTI DI RICAMBIO PER CRICCHETTI 1/2"

Stile 151
Stile 151B

Stile 161
Stile 161B

MODULI 1/2" IN SPUGNA, METRICO, ESAGONALE, TORX, XZN
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L1
L

H

d

d1

S.360

L1
L

H

d

d1

SL.171

L1
L

H

d

d1

SL.161

S.161B

L1
L

H

d

d1

ANNI

CRICCHETTI 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 Cricchetto 1/2" rapido a impugnatura rotante

 Cricchetto 1/2" con meccanismo sigillato a blocco

 Cricchetto 1/2" con meccanismo sigillato - SLS

 Cricchetto 1/2" a tenuta stagna alte prestazioni

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

45 37 41 251 230 570

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L [mm]  [g]

37 32 37 262 245 450

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 32 37 262 245 445

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

38,5 18,1 / 33,1 38,2 260 244 410

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Meccanismo a manico rotante: lavorate due volte più veloce  

anche nelle zone di difficile accesso.
• Meccanismo a 60 denti per una ripresa 6° per serraggio fi nale.
• Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle bussole nelle vostre macchine.
• Inversione tramite cappello rotante
• �Impugnatura in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi da 

offi cina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, 
cherosene.

• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il serrag-
gio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso di rotazione.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle bussole  

nelle vostre macchine.
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il serrag-

gio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso di rotazione. 
• Testa ultra compatta. 
• Foro di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta accidentale. 
• �La versione con anello di trazione è utilizzata da FACOM per gli utensili  

particolarmente pesanti e/o voluminosi (chiavi da 32 a 41mm).
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro.  
• Tenuta stagna contro le polveri, fanghi industriali, ecc. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione. 
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto durante il serrag-

gio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione accidentale del senso di rotazione. 
• Testa ultra compatta. 
• Occhiello di aggancio per il lavoro in altezza.  
• Comfort eccezionale.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Longevità molto alta in qualsiasi condizione di lavoro.  

Tenuta alle polveri industriali.
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante capello girevole. 
• Testa ultra compatta. 
• I�mpugnatura in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi da officina  

più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.
• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza. 
• Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio S.161B-KIT. 
• Finitura: cromata lucida.
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S.151B

L1
L

H

d

d1

S.154

L1
L

H

d

d1

SXL.171

SXL.161

L1
L

H

d

d1

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

 Cricchetto 1/2" originale

 Cricchetto 1/2" lungo

 Cricchetto estensibile con blocco a testa flessibile 1/2"

 Cricchetto estensibile 1/2"

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

38,5 31,3 / 33,7 38,2 260 244 400

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 30 40 404 38 780

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 38 37 304 437 830

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 38 37 264 397 720

• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°. 
• Inversione mediante capello girevole. 
•  Testa ultra compatta. 
•� Impugnatura in elastomero monomateriale: forte resistenza  

all'abrasione e ai solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, 
acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza. 
• Manutenzione semplice: kit di pezzi di ricambio S.151B-KIT. 
• Finitura: cromata opaca.

• Manico extra lungo per una maggiore coppia con minor sforzo. 
• Meccanismo 72 denti per una ripresa a 5°.  
• Inversione grazie al cappello rotante. 
• �Impugnatura in elastomero monomateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi da offi cina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone,  
liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Finitura: cromata opaca.

• 1 cricchetto a manico estensibile invece di 2.
• �Utilizzo standard e serraggio semplice in posizione chiusa. Maggior coppia, 

minor sforso e accessibilità massima in posizione allungata.
• Lunghezza totale da 304 a 437 mm. 8 posizioni di blocco in sicurezza
• Testa snodata a 180° e gloccata: consente di mantenere la posizione
• Longevità molto alta senza manutenzione, in qualsiasi condizione di lavoro
• Meccanismo a 72 denti per una ripresa a 5° 
• �Blocco di sicurezza della bussola = nessuna perdita delle bussole nelle 

vostre macchine.
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione.
• �Il sistema "palmo di mano" consente di premere la testa del cricchetto  

durante il serraggio/disserraggio evitando il rischio di un'inversione  
accidentale del senso di rotazione.

• Testa ultra compatta.

• �Impugnatura in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione  
e ai solventi da offi cina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone,  
liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nell'impugnatura: permette di agganciare l'utensile per lavori in altezza.
• Finitura: cromata satinata.

• 1 cricchetto invece di 2. 
• Posizione corta: utilizzo standard, sistemazione facile. 
• Posizione lunga: maggiore coppia, meno sforzo. 
• Meccanismo di estensione facile da utilizzare e resistente. 
• Impermeabile: nessuna manutenzione. 
• Grande precisione: 72 denti, ripresa 5°.
• Finitura: cromata opaca.



328 329

L

d

d2 d3d1

S.120A

dd1

L

L1

S.145

L1

H

L

d

d1

S.141A

SXL.180

L

L1

d

S.156

ANNI

ACCESSORI 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 Impugnatura scorrevole 1/2"

 Impugnatura articolata 1/2" lunga manico metallico

 Impugnatura articolata 1/2" lunghezza standard

 Impugnatura estensibile articolata 1/2"

 Cricchetto 1/2" intercalare

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura mantiene  

l'asta scorrevole che può così essere utilizzata sia come  
chiave a T che come chiave a L.

• Finitura: cromata satinata.

• Attacco quadro 1/2" femmina. 
• Attacco quadro 1/2" maschio. 
• Angolo di ripresa: 5°. 
• Finitura: cromata satinata, con attacco conduttore fosfatato.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Testa articolata a 180° e frenata: permette di mantenere  

la posizione anche con una bussola inserita.
• Impugnatura metallica con un'impugnatura zigrinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Testa articolata a 180° e frenata: permette di mantenere 

la posizione anche con una bussola inserita.
•�Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione  

e ai solventi delle officine più estreme: SP95, SP98, gasolio, acetone,  
liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• 1 impugnatura invece di 2. 
• Posizione corta: utilizzo standard, sistemazione facile. 
• Posizione lunga: maggiore coppia, meno sforzo. 
• Meccanismo di estensione facile da utilizzare e resistente.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

24 29 45 14 275 275

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

20 15 410 392 740

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

31 14 41 381 349,5 595

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

54 246 280 / 413 660

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

39 59 41 230
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L

L1

H

L2

d1 d

S.110

dH

L

d1

S.229A

dH

L

d1

S.228

L

d1 d

S.206
S.208
S.210
S.215
S.217

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

 Manovella 1/2"

 Impugnatura a snodo cardanico 1/2"

 Impugnatura a snodo cardanico 1/2" extra lunga

 S - Prolunghe 1/2"

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �L'accessorio consente la massima rapidità di manovra qualvolta è possibile 

utilizzarlo.
• Impugnatura girevole in PVC. 
• Finitura: cromata satinata.

• Snodo cardanico per coppie elevate. 
• �Lo snodo cardanico trasmette coppie elevate e garantisce il mantenimento 

della bussola in posizione (frenaggio a molla).
• �Grazie alla lunghezza e all'angolo di lavoro che raggiunge 65°, questa chiave 

può operare su dadi diffi cilmente accessibili.
• �Presenza di un'impugnatura scorrevole a T, che permette una posizione  

a T o a L per una maggiore potenza.
• Finitura: cromata satinata.

• �Questo accessorio con impugnatura a T, grazie alla sua lunghezza  
eccezionale, consente di operare in siti particolarmente difficili.

• �Ideale per gli accessi difficoltosi grazie alle differenti lunghezze delle 
prolunghe.

• �Utilizzo con bussole da 3/8" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm) grazie  
al raccordo porta inserti j.235 o bussole serie 2 /5/16" - 7,94 mm)  
grazie alla bussola porta inserti j.236. 

• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Ideale per gli accessi difficoltosi grazie alle differenti lunghezze  

delle prolunghe.
• �Utilizzo con bussole da 3/8" o inserti serie 1 (1/4" - 6,35 mm) grazie  

al raccordo porta inserti j.235 o bussole serie 2 /5/16" - 7,94 mm)  
grazie alla bussola porta inserti j.236

• Finitura: cromata satinata.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

29 12 115 402 130 130 510

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

18 24 180 495 550

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

24 25 240 700 1200

d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

23 16,5 52,5 1/2 90
23 16,5 75 1/2 130
23 16,5 130 1/2 225
23 16,5 250 1/2 420
23 16,5 500 1/2 840
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L

d1 d

S.208S
S.210S
S.215S

L

dd2 d1

S.210RC
S.215RC
S.217RC

L

L1

 d

S.240A

6°
6°

ANNI

ACCESSORI 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 S.S - Prolunghe angolari 1/2"

 S.RC - Prolunghe 1/2" con blocco di sicurezza

 Snodo cardanico universale 1/2"

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• �Sicurezza totale: questo meccanismo di bloccaggio evita  

cadute accidentali della bussola.
• �La sicurezza e lo sbloccaggio immediato per arretramento  

dell'anello zigrinato procurano un grande comfort nell'utilizzo.
• Blocco totale: utilizzo con bussole dotate di cavità a sfera. 
• Finitura: cromata satinata, con anello zigrinato fosfatato.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Articolazione frenata tramite molla. 
• Resta in posizione per operare in spazi difficilmente accessibili. 
• Consente notevoli risparmi di tempo. 
• Finitura: cromata satinata.

• �La forma sferica dell'attacco maschio consente un'oscillazione  
angolare di 8° della prolunga rispetto alla bussola.

• Facilita la manovra in condizioni di difficile accesso. 
• Finitura: cromata satinata.

Inaccessibile con una bussola
o uno snodo cardanico? Pensate alla 
prolunga 
angolare!

PROLUNGA ANGOLARE

d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

23 16,5 75 1/2 130
23 16,5 130 1/2 225
23 16,5 250 1/2 420

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

23 16,5 23 130 1/2 250
23 16,5 23 250 1/2 450
23 16,5 23 500 1/2 860

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 68.2 52.2 150
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L

L1

d

S.230

L

L1

d

S.231

D.169

L

L1

d

A

S.232B

E L

E1

L1

S.234

A L

d

d1 B

S.236
S.237

EF.S

ANNI

 Riduttore da 1/2" a 3/8"

GAMMA 1/2" STANDARD�

 Riduttore 1/2" CDX®

 Serie di 3 distanziatori aumentatori

 Aumentatore da 1/2" a 3/4"

 Disassatore 1/2"

 S - Bussole 1/2" porta-inserti 
con anello di tenuta

 Bussola 1/2" porta-inserti 
ad anello di bloccaggio

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Attacco quadro femmina 1/2" e attacco quadro maschio 3/8". 
• �Consente l'utilizzo delle  

bussole e accessori 3/8".
• Coppia max: 212 N.m. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, 
ASME B107.10
• �Attacco quadro femmina 1/2" 

 e attacco quadro maschio CDX®.
• Riduttore per doppi "CDX®". 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Attacco quadro femmina 1/2" e attacco quadro maschio 3/4" con perno. 
• Consente l'utilizzo delle bussole e accessori 3/4". 
• �Attacco quadro maschio dotato di un perno per il blocco positivo di bussole 

e accessori.
• Finitura: cromata satinata.

• Attacco quadro femmina 1/2" e attacco quadro maschio 1/2". 
• �Consente di operare su dadi difficilmente accessibili spostando l'asse  

delle chiavi.
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, 
ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• S.236: per inserti 5/16". 
• S.237: per inserti 1/2". 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
• Blocco dell'inserto. 
• Attacco quadro munito di un foro di bloccaggio con sfera o spina.

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

23 33,5 23 55

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

22 37 12 65

 [g]

100

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 49 26 135

E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

15 25 65 40 165

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

5/16 23,0 14 36 1/2 54
1/2 23 20,5 44 1/2 70

A ["] L [mm] Quadrato ["]  [g]

1/4 50 1/2 90

• �Distanziatori che consentono l'uso di un quadro di manovra di dimensioni 
inferiori alla bussola: 
- Attacco quadro 1/4"+ D.169RJ  --> bussola 3/8" (ø 1/4' : 28,7 - R 1/4' : 13 mm). 
- Attacco quadro 3/8" + D.169RJ  --> bussola 1/2" (ø 3/8' : 37,8 - R 3,8' : 16 mm). 
- Attacco quadro 1/2"  --> bussola 3/4 (ø 1/4" : 43,9 - R 1/8' : 22).

• �Lo spessore ridotto consente di ridurre il numero di utensili necessari negli 
interventi di manutenzione.

• Trattenimento magnetico e blocco della ghiera (JS e SK). 
• La corona zigrinata consente l'accesso anche in posizioni difficilmente raggiungibili.
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A L1

L

dd1

S.8H
S.9H
S.10H
S.11H
S.12H
S.13H
S.14H
S.15H
S.16H
S.17H
S.18H
S.19H
S.20H
S.21H
S.22H
S.23H
S.24H
S.25H
S.26H
S.27H
S.28H
S.29H
S.30H
S.31H
S.32H
S.34H

A L1

L

dd1

S.3/8H
S.7/16H
S.1/2H
S.9/16H
S.19/32H
S.5/8H
S.21/32H
S.11/16H
S.3/4H
S.25/32H
S.13/16H
S.7/8H
S.15/16H
S.31/32H
S.1PH
S.1P1/16H
S.1P1/8H
S.1P3/16H
S.1P1/4H

A

L

L1 dd1

S.3/8
S.7/16
S.1/2
S.9/16
S.19/32
S.5/8
S.21/32
S.11/16
S.3/4
S.25/32
S.13/16
S.7/8
S.15/16
S.31/32
S.1’
S.1’1/16
S.1’1/8
S.1’3/16
S.1’1/4

A

L

L1 dd1

S.8
S.9
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.20
S.21
S.22
S.23
S.24
S.25
S.26
S.27
S.28
S.29
S.30
S.31
S.32
S.34

ANNI

 S.H - Bussole 1/2" esagonali metriche

BUSSOLE 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 S.H - Bussole 1/2" esagonali in pollici

 S - Bussole 1/2" poligonali in pollici

 S - Bussole 1/2" poligonali metriche

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

8 22,8 13,1 36 6,5 6 45
9 22,8 13,8 36 6,5 6 50

10 22,8 15,3 36 7,8 6 50
11 22,8 16,5 36 9,0 6 50
12 22,8 17,8 36 9,5 6 50
13 22,8 18,9 36 10,4 6 50
14 22,8 20,2 36 10,5 6 55
15 22,8 21,4 36 12,0 6 55
16 21,6 22,6 36 12,0 6 55
17 23,1 24,1 36 13,0 6 65
18 23,4 25,5 36 13,0 6 70
19 24,6 26,6 36 14,0 6 75
20 25,4 27,4 36 14,0 6 80
21 25,1 29,1 38 16,0 6 85
22 26,4 30,4 38 16,5 6 95
23 27,6 31,6 38 16,5 6 105
24 28,7 32,7 38 16,5 6 115
25 27,7 34,1 38 16,5 6 125
26 29,0 35,4 38 16,5 6 135
27 29,2 36,6 44 19,0 6 160
28 30,5 37,9 44 20,0 6 175
29 31,3 38,7 44 20,0 6 190
30 33,0 40,4 44 20,0 6 200
31 34,2 41,6 44 20,0 6 205
32 35,1 42,6 44 20,0 6 210
34 37,5 44,9 44 20,0 6 240

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/8 22,8 14,7 36 7,8 6 50
7/16 22,8 16,5 36 9,0 6 50
1/2 22,8 18,9 36 10,4 6 50

9/16 22,8 20,2 36 10,5 6 50
19/32 22,8 21,4 36 12,0 6 55
5/8 21,6 22,6 36 12,0 6 60

21/32 23,1 24,1 36 13,0 6 60
11/16 22,6 24,6 36 13,0 6 65
3/4 25,0 27,0 36 14,0 6 75

25/32 25,9 27,9 36 14,0 6 80
13/16 24,6 28,6 38 16,0 6 80
7/8 26,4 30,4 38 16,5 6 90

15/16 28,7 32,7 38 16,5 6 115
31/32 27,7 34,1 38 16,5 6 115

1 28,3 34,7 38 16,5 6 120
1 1/16 29,2 36,6 44 19,0 6 150
1 1/8 31,3 38,7 44 20,0 6 170

1 3/16 33,0 40,4 44 20,0 6 180
1 1/4 35,1 42,5 44 20,0 6 205

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

3/8 22,8 14,7 36 7,8 12 50
7/16 22,8 16,5 36 9,0 12 50
1/2 22,8 18,9 36 10,4 12 50
9/16 22,8 20,2 36 10,5 12 50
19/32 22,8 21,4 36 12,0 12 55

5/8 21,6 22,6 36 12,0 12 60
21/32 23,1 24,1 36 13,0 12 60
11/16 22,6 24,6 36 13,0 12 65

3/4 25,0 27,0 36 14,0 12 75
25/32 25,9 27,9 36 14,0 12 80
13/16 24,6 28,6 38 16,0 12 80

7/8 26,4 30,4 38 16,5 12 90
15/16 28,7 32,7 38 16,5 12 115
31/32 27,7 34,1 38 16,5 12 115

1 28,3 34,7 38 16,5 12 120
1 1/16 29,2 36,6 44 19,0 12 150
1 1/8 31,3 38,7 44 20,0 12 170
1 3/16 33,0 40,4 44 20,0 12 180
1 1/4 35,1 42,5 44 20,0 12 205

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

8 22,8 13,1 36 6,5 12 45
9 22,8 13,8 36 6,5 12 50
10 22,8 15,3 36 7,8 12 50
11 22,8 16,5 36 9,0 12 50
12 22,8 17,8 36 9,5 12 50
13 22,8 18,9 36 10,4 12 50
14 22,8 20,2 36 10,5 12 55
15 22,8 21,4 36 12,0 12 55
16 21,6 22,6 36 12,0 12 55
17 23,1 24,1 36 13,0 12 65
18 23,4 25,4 36 13,0 12 70
19 24,6 26,6 36 14,0 12 75
20 25,4 27,4 36 14,0 12 80
21 25,1 29,1 38 16,0 12 85
22 26,4 30,4 38 16,5 12 95
23 27,6 31,6 38 16,5 12 105
24 28,7 32,7 38 16,5 12 115
25 27,7 34,1 38 16,5 12 125
26 29,0 35,4 38 16,5 12 135
27 29,2 36,6 44 19,0 12 160
28 30,5 37,9 44 20,0 12 175
29 31,3 38,7 44 20,0 12 190
30 33,0 40,4 44 20,0 12 200
31 34,2 41,6 44 20,0 12 205
32 35,1 42,5 44 20,0 12 210
34 37,5 44,9 44 20,0 12 240

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Finitura: cromata satinata. 
• �Disponibile su supporto metallico: Rif S.40E (8 --> 16 mm)  

e Rif S.41E (17 --> 24 mm).

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• �Disponibile in serie su supporto metallico: Rif S.40U (3/8" --> 21/32")  

e Rif S.41U (11/16 --> 1").
• Finitura: cromata satinata.
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A

L

L1 dd1

S.12HLA
S.13HLA
S.14HLA
S.15HLA
S.16HLA
S.17HLA
S.18HLA
S.19HLA
S.21HLA
S.22HLA
S.23HLA
S.24HLA
S.26HLA
S.27HLA
S.28HLA
S.29HLA
S.30HLA
S.32HLA

A

L

L1 dd1

S.1/2LA
S.9/16LA
S.5/8LA
S.11/16LA
S.3/4LA
S.13/16LA
S.7/8LA
S.15/16LA
S.1PLA
S.1P1/16LA
S.1P1/8LA
S.1P1/4LA

A

L

L1 dd1

S.12LA
S.13LA
S.14LA
S.15LA
S.16LA
S.17LA
S.18LA
S.19LA
S.21LA
S.22LA
S.23LA
S.24LA
S.26LA
S.27LA
S.28LA
S.29LA
S.30LA
S.32LA

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

 S.HLA - Bussole 1/2" lunghe 
esagonali metriche

 S.LA - Bussole 1/2" lunghe poligonali in pollici

 S.LA - Bussole 1/2" lunghe 
poligonali metriche

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

12 21,8 17,8 77 12 6 105
13 21,8 19,0 77 12 6 115
14 21,8 20,3 77 15 6 120
15 21,8 21,5 77 15 6 125
16 22,0 22,8 77 15 6 130
17 23,0 24,0 77 15 6 140
18 24,0 25,0 77 18 6 160
19 25,0 26,5 77 18 6 160
21 27,0 29,0 77 18 6 200
22 28,0 30,0 77 21 6 215
23 29,0 31,5 77 21 6 235
24 30,0 32,8 77 24 6 255
26 32,0 35,0 77 24 6 280
27 33,0 36,5 77 27 6 310
28 34,0 37,8 77 27 6 330
29 35,0 39,0 77 27 6 355
30 36,0 40,0 77 30 6 355
32 38,0 42,8 77 33 6 410

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T  
[mm]

 [g]

1/2 22,3 19,0 82,2 8,1 12 135
9/16 22,3 20,6 82,2 9,6 12 140
5/8 22,3 22,3 82,2 10,9 12 150

11/16 24,4 24,4 82,2 10,9 12 160
3/4 26,9 26,9 82,2 12,4 12 165

13/16 28,7 28,7 82,2 12,9 12 175
7/8 30,2 30,2 82,2 14,0 12 200

15/16 31,7 31,7 82,2 15,0 12 225
1 33,3 33,3 82,2 15,2 12 255

1 1/16 36,5 36,5 82,2 16,0 12 320
1 1/8 38,1 38,1 82,2 16,7 12 350
1 1/4 42,9 42,9 82,2 16,7 12 430

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

12 21,8 17,8 77 12 12 105
13 21,8 19,0 77 12 12 115
14 21,8 20,3 77 15 12 120
15 21,8 21,5 77 15 12 125
16 22,0 22,8 77 15 12 130
17 23,0 24,0 77 15 12 140
18 24,0 25,0 77 18 12 160
19 25,0 26,5 77 18 12 160
21 27,0 29,0 77 18 12 200
22 28,0 30,0 77 21 12 215
23 29,0 31,5 77 21 12 235
24 30,0 32,8 77 24 12 255
26 32,0 35,0 77 24 12 280
27 33,0 36,5 77 27 12 310
28 34,0 37,8 77 27 12 330
29 35,0 39,0 77 27 12 355
30 36,0 40,0 77 30 12 355
32 36,0 42,8 77 33 12 410

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 
ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 
ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Bussole lunghe dedicate agli accessi in profondità o filettature lunghe. 
• Finitura: cromata satinata.
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L1A

L

d

STM.4
STM.5
STM.6
STM.7
STM.8
STM.10
STM.12
STM.14
STM.17
STM.19

L1A

L

d

ST.1/4
ST.5/16
ST.3/8
ST.7/16
ST.1/2
ST.9/16
ST.5/8
ST.3/4

RSX.19B

L1A

STX.12
STX.14
STX.16
STX.18
STX.20
STX.24

ANNI

 STM - Bussole giravite 1/2" per viti 
a esagono incassato metriche

 ST - Bussole giravite 1/2" per viti 
a esagono incassato in pollici

BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

 Assortimento di bussole 1/4" e 1/2" Torx® e punte - 21 pezzi

BUSSOLE TORX® 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 STX - Bussole Torx® 1/2"

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 22,8 60 24 60
5 22,8 60 24 60
6 22,8 60 24 60
7 22,8 60 24 65
8 22,8 60 24 70

10 22,8 60 24 80
12 23,1 60 24 100
14 23,1 60 24 120
17 23,4 60 24 140
19 23,4 60 24 160

A ["] d [mm] L [mm] L1 [mm] Chave de 
caixa Terminais  [g]

1/4 23 54 17 S.236 EH.201/4 70
5/16 23 54 17 S.236 EH.205/16 70
3/8 23 54 17 S.236 EH.203/8 75

7/16 23 70 31 S.237 ENH.307/16 110
1/2 23 70 31 S.237 ENH.301/2 120

9/16 23 70 31 S.237 ENH.309/16 125
5/8 23 70 31 S.237 ENH.305/8 145
3/4 23 70 31 S.237 ENH.303/4 165

 [kg]

0,840

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No] No.  [g]

10,95 21 15,0 37 8,0 E12 E12 50
12,67 21 16,3 37 8,8 E14 E14 50
14,70 22 18,8 37 9,6 E16 E16 60
16,38 22 20,4 37 11,1 E18 E18 60
18,16 22 22,9 37 12,7 E20 E20 65
21,84 22 26,5 37 16,1 E24 E24 100

• Serie lunghezza standard. 
• Per viti con esagono incassato. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato. 
• Disponibile in serie in cassetta (Rif STM.J9).

• Serie lunghezza standard. 
• Per viti con esagono incassato. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

Contiene: 
• 4 x bussole 1/4" Torx®: RTX. E6 - E7 - E8 - E10. 
• 5 x bussole 1/2" Torx ®: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20. 
• �1 x bussola 1/4" porta-punte con anello di tenuta per punte 1/4'' - 6,35 mm: 

R.235.
•� 1 x bussola 1/2" porta-punte con anello di tenuta per punte 5/16'' - 7,94 mm: S.236.
• �7 x punte - attacco 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 

- EXR.1 per viti Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
• �3 x punte - attacco 5/16" - 7,94 mm - L 35 mm: 

- EX.2 per viti Torx®: T 45 - T 50 - T 55.
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S05.

• Per viti maschio Torx®. 
• Finitura: cromata satinata. 
• �Disponibile in serie su supporto metallico: Rif STX.40 (E12 --> E20)  

e Rif RSX.J6 (E6 --> E16).
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L1A

L

SHP.6LA
SHP.7LA
SHP.8LA
SHP.10LA
SHP.12LA
SHP.5ELA
SHP.6EL1A
SHP.6EL2A

dL1

A

SXM.20
SXM.25
SXM.27
SXM.30
SXM.40
SXM.45
SXM.50
SXM.55
SXM.60

L1A

D

L

SV.6B
SV.8B
SV.10B
SV.12B
SV.14B
SV.16B
SV.18B

L1A

d

L

SV.6LB
SV.8LB
SV.10LB
SV.10ELB
SV.12LB
SV.12ELB
SV.14LB
SV.16LB
SV.18LB

dL1

A

D.34B7
D.34B7L
D.34B9L
D.34B10
D.34B12L
D.34B14L
D.34B16L

dL1

A

SX.40LA
SX.45LA
SX.55LA
SX.70LA

ANNI

 SHP.LA - Bussole giravite 1/2" 
inserti lunghi e extra lunghi per viti 
a esagono incassato metriche

GAMMA 1/2" STANDARD�

 SXM - Bussole giravite 1/2"  
per viti Torx®

 SV.B - Bussole giravite 1/2" a 
dentatura multipla XZN®

 SV.LB - Bussole giravite 1/2" inserto lungo 
e extra lungo a dentatura multipla XZN®

 D.B. - Bussole giraviti 6 inserti scanalati SX.LA - Bussole giravite 1/2" inserto 
lungo per viti Torx®

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 100 64 80
7 100 64 80
8 100 64 80

10 140 104 135
12 100 64 145
5 180 144 110
6 140 104 95
6 220 184 130

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

3,84 22,8 60 24 T20 60
4,40 22,8 60 24 T25 60
4,96 22,8 60 24 T27 60
5,49 22,8 60 24 T30 60
6,60 22,8 60 24 T40 65
7,77 22,8 60 24 T45 65
8,79 22,8 60 24 T50 75

11,17 22,8 60 24 T55 95
13,17 23,1 60 24 T60 115

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

M6 22,8 60 24 60
M8 22,8 60 24 60

M10 22,8 60 24 70
M12 22,8 60 24 80
M14 22,8 60 24 100
M16 23,1 60 24 110
M18 21.8 60 24 170

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

M6 22,8 100 64 80
M8 22,8 100 64 80

M10 22,8 100 64 90
M10 22,8 120 120 110
M12 22,8 100 64 120
M12 22,8 140 104 150
M14 22,8 100 64 150
M16 22,8 100 64 160
M18 22,8 100 64 180

A [mm] d [mm] l [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 7 60 60 15 70
7 7 100 100 63 120
9 9 100 100 63 130
10 10 60 60 15 75
12 12 100 100 63 140
14 14 100 100 63 150
16 16 100 100 63 160

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

6,60 22,8 120 84 T40 95
7,77 22,8 120 84 T45 95

11,17 22,8 140 104 T55 220
15,49 23,1 140 104 T70 280

• Serie lunga e extra lunga. 
• Per viti con esagono incassato. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Serie lunghezza standard. 
• Per vite a impronta femmina Torx®. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato. 
• Disponibile in serie in cassetta (Rif AMEX.3).

• Serie lunghezza standard. 
• Per vite a impronta femmina XZN®. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Serie lunga e extra lunga. 
• Per vite a impronta femmina XZN®. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Speciale per lo smontaggio delle viti della testata. 
• Serie lunghezza standard. 
• Per vite a impronta scanalata. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.

• Serie lunga. 
• Per vite a impronta femmina Torx®. 
• Inserto non smontabile. 
• Finitura: cromata satinata, con inserto fosfatato.
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SV.J7A

SVL.J7A

SV.J8B

SV.LJ6B

ANNI

BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

 Assortimento di bussole per giravite 1/2" corte XZN® - 7 pezzi

 Assortimento di bussole per giravite 1/2" lunghe XZN® - 7 pezzi

 Assortimento di bussole per giravite 1/2" corte e lunghe XZN® - 8 pezzi

 Assortimento di bussole per giravite 1/2" lunghe ed extra lunghe XZN® - 6 pezzi

 [kg]

0,925

 [kg]

1,205

 [kg]

0,945

 [kg]

0,930

Contiene: 
• �4 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 60 mm:  SV.B M6 - M8 - M10 

- M12.
• �4 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 100 mm:  SV.LB M6 - M8 - 

M10 - M12.
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S04.

Contiene: 
• �4 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 100 mm:  SV.LB M6 - M8 - 

M10 - M12.
• �2 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 120 mm:  SV.ELB M10 - M12.
• Scatola vuota: BP.MBOXS.
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S08.

Contiene: 
• �7 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 60 mm:  SV.B M6 - M8 - M10 

- M12 - M14 - M16 - M18.
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S03.

Contiene: 
• �7 x bussole giravite 1/2" per viti XZN incassate - L 100 mm:  SV.LB M6 - M8 - 

M10 - M12 - M14 - M16 - M18.
• Scatola vuota: BP.MBOXS. 
• Vassoio termoformato S (188 x 105 mm): PL.S03.
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SK.453N

SK.452N

SK.452U

F SK.453N SK.452N SK.452U

A S.161B + K.151B S.161B + K.151B S.161B + K.151B

Tu u T T
mm / inch 1/2"          3/4" 1/2"          3/4" 1/2"          3/4"

o

8 • •

mm
9 • •
10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •
15 • •
16 • •
17 • •
18 • •
19 • •
21 • •
22 • • • •
23 • •
24 • • • •
26 • •
27 • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • •
32 • • • •
34 • •
36 • •
41 • •
46 • •
50 • •

o

3/8 •
inch 7/16 •

1/2 •
9/16 •

19/32 •
5/8 •

21/32 •
11/16 •

3/4 •
25/32 •
13/16 •

7/8 •
15/16 •
31/32 •

1’ •
1’1/16 • •
1’1/8 • •

1’3/16 •
1’1/4 • •
1’3/8 •

1’7/16 •
1’1/2 •
1’5/8 •

1’13/16 •
2’ •

g S.210 • • •

g S.215 • • •

f S.240A • • •

B S.120A • • •

C S.110 • • •
g K.210B • • •
g K.215B • • •
B K.120B • • •

R

N 0

P.22
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA

BT.6A
468 x 190 x 160 mm

17,200 Kg 16,200 Kg

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola mm / inch Bussole standard Bussole standard Bussole standard

ASSORTIMENTI 1/2" E 3/4" METRICI E IN POLLICI
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K.421N

KL.500

K.420N

KL.501

K.433E

K.437E

K.432E

K.436E

KL.411

F K.421N K.420N K.433E K.432E KL.411 KL.500 KL.501 K.437E K.436E

A K.151B K.151B K.151B K.151B KL.161 KL.161 KL.161 K.151B K.151B
Tu u T u T u u T u T

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

o

19 • • •
21 • • • • •
22 • • • • • • •
23 • •
24 • • • • • • •
26
27 • • • • • • •
30 • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • •
33 • •
34 • • • • • • • • •
36 • • • • • • • • •
38 • •
41 • • • • • • • • •
42 • •
46 • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • •
54 • •
55 • • • •

g K.210B • • • • • • • • •

g K.215B • • • • • • • • •
f K.240A • •

B K.120B • • • • • • • • •

R

N0

PL.42 PL.42 PL.40 PL.40 PL.438 - - PL.87A
BT.103 BV.COMPO-KA BT.103

643 x 230 x 111 mm 565 x 420 x 85 mm 643 x 230 x 111 mm

12,900 Kg 16,300 Kg 15,200 Kg 14,900 Kg 15,500 Kg

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

ASSORTIMENTI IN CASSETTA METALLICA 3/4" METRICI
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K.441A

MOD.K1

MOD.KL2

SK.453N

K.415E

SK.452N

K.405E

F K.441A K.442A SK.453N SK.452N MOD.K1 MOD.KL2 K.415E K.405E

A K.151B K.151B K.151B K.151B K.151B KL.161 K.151B -
Tu u T u T u u u u

3/4" 3/4" 1/2"      3/4" 1/2"      3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

o

8 • •
9 • •
10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •
15 • •
16 • •
17 • •
18 • •
19 • • • •
21 • • • •
22 • • • • • • • •
23 • • • • • •
24 • • • • • • • •
26 • • • •
27 • • • • • • • •
28 • •
29 • • • •
30 • • • • • • • •
32 • • • • • • • •
33
34 • • • • • • • •
36 • • • • • • • •
38 • • • •
41 • • • • • • • •
42 • •
46 • • • • • •
50 • • • • • •
54
55 • • • •

g K.210B • • • • • • •  

g K.215B • • • • •  
f K.240A • • •

B K.120B • • • • • •  

b K.125A • •
K.140A • •

a K.230B •

g S.210 • •

g S.215 • •
f S.240A • •

B S.120A • •

C S.110 • •

R

N0

- - P.22 PL.324 PL.662A PL.43 PL.60A
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA - - - -

BT.6A - - BT.103G BT.111
468 x 190 x 160 mm 396 x 224 x 84 410 x 188 x 84 643 x 230 x 111 396 x 224 x 82

17,000 Kg 17,200 Kg 7,700 Kg 7,200 Kg 16,270 Kg 9,300 Kg

mm

ANNI

GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard Standard Standard Standard Standard Lunghe Lunghe

ASSORTIMENTI METALLO, PLASTICA E TERMOFORMATI 3/4" METRICI
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K.442U

SK.452U

F K.442U SK.452U

A K.151B K.161B + K.151B
Tu T T

Inch Inch

3/4" 1/2"      3/4"

o

3/8 •
7/16 •
1/2 •

9/16 •
19/32 •

5/8 •
21/32 •
11/16 •

3/4 • •
25/32 •
13/16 •

7/8 • •
15/16 • •
31/32 •

1’ • •
1’1/16 • • •
1’1/8 • • •

1’3/16 •
1’1/4 • • •

1’5/16 •
1’3/8 • •

1’7/16 • •
1’1/2 • •
1’5/8 • •

1’11/16 •
1’3/4 •

1’13/16 • •
1’7/8 •

2’ • •
2’1/8 •
2’3/16 •
2’1/4 •

g S.210 •

g S.215 •
f S.240A •

B S.120A •

C S.110 •

g K.210B • •

g K.215B • •

B K.120B • •

b K.125A •
K.140A •

R

N0

- P.22
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA

BT.6A
468 x 190 x 160 mm

22,100 Kg 16,200 Kg

mm

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1/2" STANDARD�

Tipo di bussola Standard Standard
3/4' 1/2'      3/4'

ASSORTIMENTI IN CASSETTA METALLICA 3/4" IN POLLICI
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KL.161

L

L1

d

H1
d2

d3 d1

H
K.154B

L1
L

H

d

d1

ANNI

CRICCETTO 3/4" KL.161

GAMMA 3/4" "CAMION"�

 Cricchetto 3/4" a tenuta stagna alte Prestazioni

 Cricchetto 3/4" con impugnatura amovibile

CRICCHETTO 3/4" KL.161

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

60 31/35 52 512 481 1.47

d  
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

H  
[mm]

H1 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

 
[kg]

68 40 30 20 61 37 548 514 2.4

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Longevità molto alta in qualsiasi condizione di lavoro. Senza manutenzione. 

Ermetico alle polveri industriali.
• Meccanismo 120 denti per una ripresa a 3°. 
• �Inversione grazie a una leva: facile anche con indossano  

i guanti. Permette la visualizzazione del senso di rotazione.
• I�l sistema "palmo di mano" consente di premere la testa  

del cricchetto durante il serraggio/disserraggio evitando  
il rischio di un'inversione accidentale del senso di rotazione.

• Testa ultra compatta. 
• �Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi 

delle officine più estreme: SP95, SP98, gasolio, acetone, liquido dei freni, 
Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Foro nella maniglia: permette l'aggancio per il lavoro in altezza. 
• Finitura: cromata opaca.

• Meccanismo a 72 denti per una ripresa a 5°.
• Inversione tramite ghiera.
• Blocco di sicurezza mediante perno.
• Impugnatura amovibile K.154AM.
• �Maniglia in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi 

delle offi cine più estreme: SP95, SP98, gasolio, acetone, liquido dei freni, 
Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Finitura cromata opaca.

Cricchetto 
estremamemente 
compatto e leggero 
per gli accessi 
difficoltosi!

• �Cricchetto monoblocco e impugnatura ergonomica per 
una presa a 2 mani: permette di applicare grossi sforzi.

• �Impermeabile alle polveri industriali per una maggiore 
longevità.

• �Precisione: meccanismo a 120 denti per una  
ripresa a 3°.

• Inversione tramite leva: facile anche con guanti.
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F K.151 K.151A K.151B K.154A K.154B K.149

M.151C •

K.151BC • • • •

K.151RN • • • • •

K.150AR

K.151AR • • • •

K.149RN •

L
L1

d

d1

H

d2

L2

K.149

K.154AM

H1
H

d

L1

L

K.151B

ANNI

CRICCHETTI 3/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   MESSI PESANTI - VEICOLI INDUSTRIALI�

 Cricchetto 3/4 "Cantiere"

 Impugnatura per cricchetto 3/4" K.151B

 Cricchetto 3/4" senza impugnatura

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

65,5 25 32 62 510 475 2.9

 [kg]

1.130

d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

68 61 37 170 136 1.2

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Adatto ai lavori esterni: 
- Meccanismo protetto dallo sporco. 
- Invertitore a incastro. 
- Angolo di ripresa 9°.  
- Meccanismo 40 denti. 
- Impugnatura smontabile K.149M.. 
• Blocco di sicurezza mediante perno. 
• Finitura: cromata opaca.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Angolo di ripresa ridotto: 5°. 
• Meccanismo 72 denti.  
• Utilizzabile con asta Rif K.125 o K.126 e impugnatura Rif. K.154AM. 
• Blocco di sicurezza mediante perno. 
• �Impugnatura in elastomero bimateriale: forte resistenza all'abrasione e ai solventi 

da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina, acetone, liquido dei freni, Skydrol, 
Jet Oil, cherosene.

• Finitura: cromata.

• Manico destinato ai cricchetti 3/4" Cod. K.154B e K.151B 
• �Impugnatura in elastomero monomateriale: forte resistenza  

all'abrasione e ai solventi da officina più aggressivi: SP95, SP98, benzina,  
acetone, liquido dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.

• Finitura: Cromata satinata.

• �La manutenzione del 
cricchetto è un'operazione 
molto semplice:  
Una semplice pulizia  
e la sostituzione periodica 
dei pezzi di usura 
consentono di conservare 
il cricchetto sempre 
disponibile e in perfetto 
stato.

PARTI DI RICAMBIO PER CRICCHETTI 3/4"

Ghiere

Kit pezzi di ricambio

Rotori

Kit pezzi completo
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L

d

K.125A
K.126A

L

d

d1H1 H

K.120B

d

H

L

d1

K.200E

H1
H

L

d1

d

K.140A

ANNI

ACCESSORI 3/4"

GAMMA 3/4" "CAMION"�

 K.A - Asta per cricchetto 3/4"

 Impugnatura scorrevole 3/4"

 Attacco quadro fisso 3/4"

 Impugnatura articolata 3/4"

d [mm] L [mm]  [kg]

20 425 1.0
20 500 1.2

d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]  [kg]

36 20 62 37 425 1.3

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

35 30 40 152 630

d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]  [g]

40 20 70 46 125 760

• �Si utilizzano come impugnature prolunghe sul cricchetto Rif K.151B e sulle 
impugnature Rif K.140A e K.200E.

• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Testa scorrevole frenata tramite sfera. 
• Posizione a T o a L. 
• Finitura: cromata satinata.

• Utilizzabile con asta Rif K.125A o K.126A. 
• Per disserraggio potente senza rischio di danneggiamento del cricchetto. 
• Finitura: cromata satinata.

• Utilizzabile con aste Rif K.125 o K.126. 
• Consente la manovra dei dadi in in tutte le angolazioni su 180°. 
• Articolazione 180°. 
• Una molla frena l'articolazione in varie posizioni. 
• Finitura: cromata satinata.
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L

d1d2

d K.208B
K.210B
K.215B

d

L1

L K.240A

L

L1

d

K.230B

K.230B1

L1

d

L K.232A

ANNI

ACCESSORI 3/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/4" "CAMION"�

 K.B - Prolunghe 3/4"

 Snodo cardanico universale 3/4"

 Riduttore da 3/4" a 1/2"

 Attacco quadro 1/2" intercambiabile

 Aumentatore da 3/4" a 1"

C [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

25 36 25 25 100 410
25 36 20 25 200 620
25 36 20 25 400 1100

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 105 82 550

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

36 58,5 43 250

 [g]

35

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

36 67 39 340

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Ideale per gli accessi difficoltosi grazie alle differenti prolunghe. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Articolazioni frenate tramite molla. 
• Consente notevoli risparmi di tempo. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Consente l'utilizzo delle bussole e degli accessori 1/2". 
• Inserto quadro 1/2" intercambiabile (Rif K.230B1). 
• Coppia max: 512 N.m. 
• Finitura: cromata satinata, attacco quadro fosfatato.

• Attacco quadro maschio 1/2" intercambiabile per riduttore da 3/4" a 1/2" (Rif 
K.230B). 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
• Consente l'utilizzo delle bussole e degli accessori 1". 
• Finitura: cromata satinata.

Sicurezza e comfort!
• �Blocco di sicurezza che evita cadute accidentali della bussola durante 

l'utilizzo.
• Sblocco rapido mediante semplice pressione sul perno.
• Compatibile con gli utensili classici a ritenuta mediante sfera.

BLOCCO DELLE BUSSOLE E DEGLI ACCESSORI  3/4" – 1"
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L

L1A

d1

d

A L1

L

dd1

K.19HB
K.21HB
K.22HB
K.23HB
K.24HB
K.26HB
K.27HB
K.28HB
K.29HB
K.30HB
K.32HB
K.33HB
K.34HB
K.35HB
K.36HB
K.38HB
K.40HB
K.41HB
K.42HB
K.43HB
K.44HB
K.46HB
K.50HB
K.54HB
K.55HB

L

L1A

d1

d

K.3/4B
K.7/8B
K.15/16B
K.1PB
K.1P1/16B
K.1P1/8B
K.1P3/16B
K.1P1/4B
K.1P5/16B
K.1P3/8B
K.1P7/16B

K.1P1/2B
K.1P9/16B
K.1P5/8B
K.1P11/16B
K.1P3/4B
K.1P13/16B
K.1P7/8B
K.2PB
K.2P1/8B
K.2P3/16B
K.2P1/4B

K.19B
K.21B
K.22B
K.23B
K.24B
K.26B
K.27B
K.28B
K.29B
K.30B
K.32B
K.33B
K.34B
K.35B
K.36B
K.38B
K.40B
K.41B
K.42B
K.43B
K.44B
K.46B
K.50B
K.54B
K.55B

ANNI

BUSSOLE 3/4"

GAMMA 3/4" "CAMION"�

 K.HB - Bussole 3/4" esagonali metriche

 K.B - Bussole 3/4" poligonali in pollici

 K.B - Bussole 3/4" poligonali metriche

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 51,0 14 6 207
21 36 32,0 51,0 14 6 208
22 36 33,4 51,0 14 6 221
23 36 36,0 52,5 14 6 244
24 36 36,0 52,5 16 6 237
26 36 38,9 52,5 16 6 231
27 36 39,7 52,5 18 6 232
28 36 41,0 52,5 18 6 239
29 36 42,0 52,5 18 6 245
30 36 43,2 59,0 20 6 282
32 36 45,9 59,0 22 6 301
33 36 48,1 59,0 22 6 330
34 36 48,4 59,0 24 6 322
35 36 50,1 59,0 24 6 344
36 36 51,0 59,0 24 6 347
38 40 54,3 66,9 27 6 478
40 40 56,0 66,9 27 6 493
41 40 57,3 66,9 27 6 504
42 40 59,5 66,9 27 6 552
43 40 60,7 66,9 27 6 560
44 40 61,9 66,9 28 6 587
46 40 63,5 75,0 30 6 641
50 40 68,5 75,0 33 6 725
54 45 74,0 75,0 36 6 880
55 45 74,7 75,0 36 6 875

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/4 36 30,1 51,0 14 12 207
7/8 36 33,6 51,0 14 12 220

15/16 36 35,7 52,5 14 12 233
1" 36 38,0 52,5 14 12 250

1 1/16" 36 39,7 52,5 18 12 232
1 1/8" 36 41,6 52,5 18 12 241

1 3/16" 36 43,2 59,0 20 12 280
1 1/4" 36 45,9 59,0 22 12 304

1 5/16" 36 48,1 59,0 22 12 326
1 3/8" 36 50,1 59,0 24 12 343

1 7/16" 36 51,0 59,0 24 12 339

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

1 1/2" 40 54,3 66,9 27 12 478
1 9/16" 40 56,0 66,9 27 12 498
1 5/8" 40 57,3 66,9 27 12 498

1 11/16" 40 60,7 66,9 27 12 564
1 3/4" 40 62,2 66,9 28 12 586

1 13/16" 40 63,5 75,0 30 12 641
1 7/8" 40 66,2 75,0 33 12 699

2" 40 68,5 75,0 33 12 698
2 1/8" 45 74,0 75,0 36 12 880

2 3/16" 45 74,7 75,0 36 12 855
2 1/4" 45 77,1 75,0 36 12 913

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 51,0 14 12 207
21 36 32,0 51,0 14 12 208
22 36 33,4 51,0 14 12 221
23 36 36,0 52,5 14 12 244
24 36 36,0 52,5 16 12 237
26 36 38,9 52,5 16 12 231
27 36 39,7 52,5 18 12 232
28 36 41,0 52,5 18 12 239
29 36 42,0 52,5 18 12 245
30 36 43,2 59,0 20 12 282
32 36 45,9 59,0 22 12 301
33 36 48,1 59,0 22 12 330
34 36 48,4 59,0 24 12 322
35 36 50,1 59,0 24 12 344
36 36 51,0 59,0 24 12 347
38 40 54,3 66,9 27 12 478
40 40 56,0 66,9 27 12 493
41 40 57,3 66,9 27 12 504
42 40 59,5 66,9 27 12 552
43 40 60,7 66,9 28 21 301
44 40 61,9 66,9 28 12 587
46 40 63,5 75,0 30 12 641
50 40 68,5 75,0 33 12 725
54 45 74,0 75,0 36 12 880
55 45 74,7 75,0 36 12 875

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 
ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio rapido. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 
ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio rapido. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio rapido. 
• Finitura: cromata satinata.
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L1A

L

d
KT.14A
KT.17A
KT.19A
KT.22A

H1
H

d

L1

L

M.151

A

L

L1 dd1

K.19LA
K.21LA
K.22LA
K.23LA
K.24LA
K.26LA
K.27LA
K.29LA
K.30LA
K.32LA
K.33LA
K.34LA
K.35LA
K.36LA
K.38LA
K.41LA
K.42LA

ANNI

BUSSOLE 3/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 3/4" "CAMION"�

 KT.A - Bussole giravite 3/4" per viti a esagono incassato metriche

CRICCHETTI E ACCESSORI 1"

GAMMA 1" "MAMMOUTH"�

 Cricchetto 1" senza impugnatura

 K.LA - Bussole 3/4" lunghe esagonali metriche

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

14 36 74,5 25 297
17 36 74,5 25 307
19 36 74,5 25 314
22 36 74,5 25 314

d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

73 77 45 197 161 2.1

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 90 18 6 339
21 36 32,0 90 18 6 367
22 36 33,4 90 21 6 391
23 38 36,0 90 21 6 461
24 38 36,0 90 24 6 400
26 36 38,9 90 24 6 474
27 38 39,7 90 27 6 480
29 40 42,0 90 27 6 505
30 40 43,2 90 30 6 530
32 40 45,9 90 33 6 540
33 45 48,1 90 33 6 600
34 45 48,4 90 33 6 656
35 45 50,1 90 33 6 707
36 45 51,0 90 36 6 672
38 45 54,3 90 36 6 772
41 45 57,3 90 40 6 778
42 45 59,5 90 40 6 863

• Inserti scambiabili a blocco di sicurezza mediante perno. 
• Finitura: cromata, con inserto fosfato.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, 
DIN 3124, ASME B107.5
• Profilo OGV®: maggiore potenza e sicurezza, preserva gli inserti. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio rapido. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Angolo di ripresa 5°. 
• Meccanismo 72 denti. 
• �Può essere utilizzato con asta M.125 o M.126, oppure con l'asta dell'impugnatura 

Rif M.120.
• Finitura: cromata opaca.
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L

d

M.125A
M.126A

d1 d

H

H1

L

M.120A

L

dA

d1

M.210A
M.215A

d

L

L1

M.230C

M.230C1

ANNI

 M.A - Aste per cricchetto 1" M.151

 Impugnatura scorrevole 1"

GAMMA 1'' "MAMMOUTH"�

 M.A - Prolunghe 1"

 Riduttore 1" per bussole 3/4"

 Attacco quadro 3/4" intercambiabile

d [mm] L [mm]  [kg]

25 500 1.9
25 700 2.7

A [mm] C [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [kg]

33 33 48 25 200 1.1
33 33 48 25 415 2.0

 [kg]

0.415

 [kg]

110

• Si utilizzano come impugnature prolunghe sul cricchetto Rif M.151. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• �Un freno alloggiato nella testa dell'impugnatura mantiene l'asta scorrevole  

in posizione di chiave a T o di chiave a L.
• Presenza di un blocco mediante perno. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Presenza di sistema di sbloccaggio mediante perno. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123
• Utilizzo del cricchetto / accessorio 1" con bussole 3/4". 
• Attacco quadro intercambiabile 3/4": M.230C1. 
• Finitura: cromata satinata, quadrato brunito.

• Coppia max 1412 N.m. 
• �Attacco quadro maschio 3/4" intercambiabile, si monta su riduttore  

da 1" a 3/4" (Rif M.230C).

d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]  [kg]

25 42 79 49,5 500 2.4
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LA

L1

d1 d

M.1P7/8HA
M.2PHA
M.2P1/8HA
M.2P3/16HA
M.2P1/4HA
M.2P3/8HA
M.2P1/2HA
M.2P5/8HA
M.2P3/4HA
M.3PHA
M.3P1/8HA
M.3P3/8HA

LA

L1

d1 d

LA

L1

d1 d

M.65B

M.41HA
M.46HA
M.50HA
M.54HA
M.55HA
M.58HA
M.60HA
M.63HA
M.65HA
M.67HA
M.70HA
M.71HA
M.75HA
M.77HA
M.80HA
M.82HA
M.85HA
M.90HA
M.95HA
M.100HA

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA 1" "MAMMOUTH"�

 M.HA - Bussole 1" esagonali in pollici M.HA - Bussole 1" esagonali metriche

BUSSOLE 1"

 Bussole 1" poligonali

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [kg]

65 58,3 85,4 92 42 12 1.7

ASME B107.1
• Base di dimensioni ridotte per alleggerire il peso. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio. 
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
• Base di dimensioni ridotte per alleggerire il peso. 
• Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti e accessori muniti di perni. 
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio. 
• Finitura: cromata satinata.

ASME B107.1
• Base di dimensioni ridotte per alleggerire il peso. 
• �Consente il bloccaggio di sicurezza con cricchetti  

e accessori muniti di perni.
• Presenza di un pulsante di sbloccaggio. 
• Finitura: cromata.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [kg]

46 51,3 64,4 76 30 6 0,850
41 51,3 56,9 74 25 6 0,685
50 51,3 69,4 80 33 6 0,970
54 56,3 74,4 84 31 6 1,260
55 56,3 75,4 84 36 6 1,260
58 56,3 79,6 85 35 6 1,350
60 56,3 82,4 87 39 6 1,430
63 58,3 85,4 92 35 6 1,545
65 58,3 88,4 92 42 6 1,650
67 58,3 90,4 92 39 6 1,690
70 56,3 95,0 96 45 6 1,920
71 56,3 96,0 96 45 6 1,900
75 63,3 101,0 100 48 6 2,260
77 63,3 108,0 100 51 6 2,750
80 63,3 108,0 106 52 6 2,800
82 63,3 110,8 110 52 6 2,880
85 71,3 114,0 110 52 6 3,225
90 71,3 121,0 110 56 6 3,555
95 71,3 127,0 110 56 6 3,800

100 71,3 133,0 115 56 6 4,225

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [kg]

1" 7/8 51,3 70,4 80 31 6 1,0
2" 56,3 74,4 84 31 6 1,260

2"1/8 56,3 74,4 84 31 6 1,3
2"3/16 56,3 75,4 84 35 6 1,3
2"1/4 56,3 78,5 84 35 6 1,4
2"3/8 56,3 82,4 87 39 6 1,4
2"1/2 58,3 86,4 92 35 6 1,6
2"5/8 58,3 90,4 92 39 6 1,7
2"3/4 94,4 58,3 96 45 6 1,9

3" 65,3 103,4 100 51 6 2,4
3"1/8 65,3 107,4 106 51 6 2,8
3"3/8 73,3 113,4 110 56 6 3,2
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M.431E M.423E

M.441E M.431U

ANNI

GAMMA 1'' "MAMMOUTH"�

 Assortimento di bussole 1" -  
esagonali da 46 a 82 mm

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1" METRICHE

 Assortimento di bussole 1" - 
esagonali da 41 a 80 mm

 Assortimento di bussole 1" - esagonali 
da 58 a 100 mm

 Assortimento di bussole 1" - esagonali da 1" 7/8 a 3" 
3/8

ASSORTIMENTI DI BUSSOLE 1" POLLICI

H [mm] P [mm] L [mm]  [kg]

158 344 768 46.5

H [mm] P [mm] L [mm]  [kg]

123 344 568 29.7

H [mm] P [mm] L [mm]  [kg]

158 344 768 63.1

H [mm] P [mm] L [mm]  [kg]

344 158 768 29.7

•  Comprendente:  
- Cricchetto: M.151. 
- �Bussole: M.46HA - M.50HA - M.54HA - M.55HA - M.58HA - M.60HA - 

M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA - M.71HA - M.75HA - M.77HA -  
M.80HA - M.82HA - M46HA-M1P13/16HA.

- Accessori: M.120A - M.210A - M.215A. 
- Cassetta metallica BT.101 
- Vassoio PL.57.

Comprendente:  
• Cricchetto: M.151. 
• �Bussole: M.58HA - M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA - 

M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA - M.85HA - M.90HA - 
M.95HA - M.100HA.

• Accessori: M.120A - M.210A - M.215A. 
• Cassetta metallica BT.104. 
• Vassoio PL.85. 

Comprendente:  
• 1 xCricchetto: M.151. 
• �15 x Bussole: M.58HA - M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA -  

M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA - M.85HA - M.90HA - 
M.95HA - M.100HA.

•  Accessori: M.120A - M.210A - M.215A. 
•  Cassetta metallica BT.101. 
•  Vassoio PL.54.

Comprendente:  
• 1 xCricchetto: M.151. 
• �12 x Bussole: M.1'7/8HA - M.2'1/2HA - M.2'1/4HA - M.2'3/16HA - 

M.2'3/4HA - M.2'3/8HA - M.2'5/8HA - M.2'HA - M.3'1/8HA - M.3'3/8HA - 
M.3'HA - M.2'1/8HA.

• Accessori: M.120A - M.210A - M.215A. 
• Cassetta metallica BT.101. 
• Vassoio PL.58.
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K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"

K1"1/2

u 6 > 19 mm
8 > 36 mm ; 3/8" > 1"1/16
17 > 46 mm ; 3/4" > 1"5/8 	

T16 > 22 mm

22 > 77 mm
55 > 120 mm

 

K1/2" E10 > E24

K1/2"

K3/4"
E10 > E24

K1/2"
K3/4"
K1"

u 8 > 32 mm T 8 > 36 mm
17 > 46 mm 17 > 46 mm
22 > 70 mm

K1" 32 - 33 mm

K1/2"

K3/4"

K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"

K1"1/2

K3/8"
K1/2"
K3/4"
K1"

K1"1/2

K3/8" > K1/2"
K1/2" > K3/4" K1/2" > K3/8"

K3/4" > K1" K3/4" > K1/2"

K1" > K1"1/2 K1" > K3/4"
K1"1/2 > K2"1/2 K1"1/2 > K1"

K3/8"
K1/2"

200 Nm
400 Nm

F 
GA.15B
GA.18B
GA.19B
GA.20B
GA.22B
GA.25B
GA.31B
GA.35B
GA.45B
GA.77B
GA.75B
GA.84B

F 
BA.15B
BA.18B
BA.19B
BA.20B
BA.22B
BA.25B
BA.30B
BA.36B
BA.45B
BA.76B
BA.74B
BA.84B

ANNI

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

BUSSOLE IMPACT 3/8"

Ø L (mm)
2,5 14,8
2,5 17,8
2,5 19,0
3,0 20,0
3,0 22,0
3,0 25,0
4,0 31,0
4,0 35,0
5,0 45,0
5,0 77,0
6,0 75,0
6,0 84,0

Ø L (mm)
3,5 15,0
3,5 18,0
3,5 19,0
4,0 20,0
4,0 22,0
4,0 25,0
5,0 30,0
5,0 36,0
7,0 45,0
7,0 76,0

10,0 74,0
10,0 84,0

Spine

Anelli

Realizzati per utensili 
pneumatici o elettroutensili!

Performance
• �Appositamente studiati per resistere alle sollecitazioni degli avvitatori 

a impulsi (vedi sezione 14). L'acciaio speciale e il trattamento termico 
garantiscono un elevato limite elastico e una grande resistenza all'usura.

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT

Sicurezza
• �Ciascun utensile e accessorio comprende un foro e una cavità conforme  

alle norme ISO 2725. Il blocco è garantito da una  spina passante e un anello  
estensibile. (Da ordinare separatamente). Non utilizzare mai una bussola  
manuale cromata su una macchina a percussione.

TIPO DI STRUMENTI KMANUTENZIONE DIMENSIONI DISPONIBILI

Bussola

Bussola TORX®

Bussola lunga TORX®

Bussola lunga

Bussola extra lunga

Bussole giraviti monoblocco

Snodo cardanico 1 modello per attacco quadro

Aumentatore, riduttore

Giravite a percussione

COME SCEGLIERE GLI STRUMENTI IMPACT?

Torx® : T30 - T60
Torx® lunga : T20 - T70
Esagonale : 5 - 17 mm
XZN : M6 - M18
XZN lunga : M6 - M18
Esagonale : 17 - 24 mm
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LA

dd1

L1

NJ.6A
NJ.7A
NJ.8A
NJ.9A
NJ.10A
NJ.11A
NJ.12A
NJ.13A
NJ.14A
NJ.15A
NJ.16A
NJ.17A
NJ.18A
NJ.19A

L

d
NJ.210A
NJ.211A

L

d

NJ.240A

NJ.232A

ANNI

GAMMA "IMPACT"�

 NJ.A - Bussole impact 3/8" esagonali metriche

 NJ.A - Prolunghe impact 3/8"

 Snodo cardanico impact 3/8"

 Aumentatore Impact da 3/8'' a 1/2"

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
H3 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 [g]

6 BA.15B GA.15B 20 11,5 6 30 4,0 6 40
7 BA.15B GA.15B 20 12,5 8 30 4,0 6 45
8 BA.15B GA.15B 20 14,0 8 30 5,2 6 45
9 BA.15B GA.15B 20 15,0 8 30 5,0 6 45
10 BA.15B GA.15B 20 16,5 8 30 6,0 6 45
11 BA.15B GA.15B 20 17,5 9 30 7,0 6 50
12 BA.15B GA.15B 20 19,0 9 30 8,0 6 50
13 BA.18B GA.18B 22 20,0 10 30 8,0 6 50
14 BA.18B GA.18B 22 21,5 11,5 30 10,0 6 65
15 BA.18B GA.18B 22 22,0 11 30 10,0 6 70
16 BA.18B GA.18B 22 24,0 12,5 30 10,0 6 70
17 BA.18B GA.18B 22 26,0 12,5 30 10,0 6 70
18 BA.18B GA.18B 22 26,0 12,5 30 12,0 6 75
19 BA.18B GA.18B 22 27,8 14 30 12,0 6 80

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.16A GA.15A 19 75 95
BA.16A GA.15A 19 150 170

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.19B GA.19B 24 51 85

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 
ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le prolunghe impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi cardanici impact con anelli  

e spine di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

d [mm] L [mm]  [g]

22 36 95
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dd1

L
NJ.236A
NJ.237A

LA

dd1

L1

NS.8A
NS.9A
NS.10A
NS.11A
NS.12A
NS.13A
NS.14A
NS.15A
NS.16A
NS.17A
NS.18A
NS.19A
NS.20A
NS.21A
NS.22A
NS.23A
NS.24A
NS.26A
NS.27A
NS.28A
NS.29A
NS.30A
NS.32A

LA

dd1

L1

NS.3/8A
NS.7/16A
NS.1/2A
NS.9/16A
NS.5/8A
NS.11/16A
NS.3/4A
NS.13/16A
NS.7/8A
NS.15/16A
NS.1PA
NS.1P1/16A

ANNI

ACCESSORI IMPACT 3/8"

 NJ.A - Bussole Impact porta inserti 3/8"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NS.A - Bussole impact 1/2" 
esagonali metriche

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1/2"

 NS.A - Bussole impact 1/2" 
esagonali in pollici

A ["] BA GA d ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

5/16 BA.18B - 22 14 37 3/8 35
1/2 - GA.18B 1/2 22 22 37 3/8 45

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

8 BA.20B GA.20B 24 15 38 21 6 70
9 BA.20B GA.20B 24 16 38 21 6 70
10 BA.20B GA.20B 24 16 38 21 6 75
11 BA.20B GA.20B 24 18 38 21 6 75
12 BA.20B GA.20B 24 20 38 21 6 75
13 BA.20B GA.20B 24 21 38 21 6 75
14 BA.20B GA.20B 24 22 38 21 6 85
15 BA.20B GA.20B 24 24 38 21 6 105
16 BA.20B GA.20B 24 24 38 21 6 105
17 BA.20B GA.20B 25 26 38 21 6 110
18 BA.20B GA.20B 25 28 38 21 6 110
19 BA.20B GA.20B 25 28 38 21 6 110
20 BA.20B GA.20B 25 30 38 21 6 110
21 BA.20B GA.20B 25 30 38 21 6 150
22 BA.25B GA.25B 30 32 38 21 6 150
23 BA.25B GA.25B 30 34 38 21 6 150
24 BA.25B GA.25B 30 34 38 21 6 160
26 BA.25B GA.25B 30 36 42 23 6 180
27 BA.25B GA.25B 30 38 43 23 6 200
28 BA.25B GA.25B 30 40 44 25 6 260
29 BA.25B GA.25B 30 40 44 25 6 260
30 BA.25B GA.25B 30 42 44 25 6 270
32 BA.25B GA.25B 30 44 44 25 6 280

A ["] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/8 BA.20B GA.20B 24 16,0 38 17 6 75
7/16 BA.20B GA.20B 24 18,0 38 17 6 75
1/2 BA.20B GA.20B 24 21,0 38 17 6 75
9/16 BA.20B GA.20B 24 22,0 38 17 6 80
5/8 BA.25B GA.20B 24 24,0 38 17 6 105

11/16 BA.20B GA.20B 25 25,0 38 21 6 110
3/4 BA.25B GA.20B 25 28,0 38 21 6 120

13/16 BA.20B GA.20B 25 30,0 38 21 6 105
7/8 BA.25B GA.25B 30 32,0 38 21 6 160

15/16 BA.25B GA.25B 30 34,0 38 21 6 160
1’ BA.25B GA.25B 30 36,0 42 23 6 180

1’ 1/16 BA.25B GA.25B 30 38,0 43 23 6 205

NF ISO 1711-2, ISO 1711-2, DIN 3121
• NJ.236A: per inserti 5/16". 
• NJ.237A: per inserti 1/2".

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 
ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.
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NS.8LA
NS.10LA
NS.11LA
NS.12LA
NS.13LA
NS.14LA
NS.15LA
NS.16LA
NS.17LA
NS.18LA
NS.19LA
NS.21LA
NS.22LA
NS.23LA
NS.24LA
NS.26LA
NS.27LA
NS.28LA
NS.29LA
NS.30LA
NS.32LA

L

L1

d1 d

A

NSB.10
NSB.13
NSB.15
NSB.16
NSB.17
NSB.18
NSB.19
NSB.21
NSB.22
NSB.24
NSB.27
NSB.30
NSB.32

NSD.8B
NSD.9B
NSD.10B
NSD.11B
NSD.12B
NSD.13B
NSD.14B
NSD.15B
NSD.16B
NSD.18B
NSD.17B
NSD.19B
NSD.20B
NSD.21B
NSD.22B
NSD.23B
NSD.24B
NSD.26B
NSD.27B
NSD.28B
NSD.29B
NSD.30B
NSD.32B
NSD.34B
NSD.35B
NSD.36B

L

L1

d1 d

A

ANNI

GAMMA "IMPACT"�

 NSD.B - Bussole impact 1/2" poligonali metriche

 NS.LA - Bussole impact 1/2" lunghe 
esagonali metriche

 NSB - Bussole Impact 1/2" lunghe a 
pareti sottili esagonali metriche

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 

[g]
8 BA.20B GA.20B 24 15,0 78 21 6 130
10 BA.20B GA.20B 24 17,0 78 21 6 150
11 BA.20B GA.20B 24 18,0 78 21 6 160
12 BA.20B GA.20B 24 20,0 78 21 6 165
13 BA.20B GA.20B 24 21,0 78 21 6 185
14 BA.20B GA.20B 24 22,0 78 21 6 200
15 BA.20B GA.20B 24 24,0 79 21 6 210
16 BA.20B GA.20B 24 24,0 78 21 6 220
17 BA.20B GA.20B 26 26,0 78 21 6 250
18 BA.20B GA.20B 25 28,0 78 21 6 275
19 BA.20B GA.20B 25 28,0 78 21 6 270
21 BA.20B GA.20B 25 30,0 78 21 6 280
22 BA.25B GA.25B 30 32,0 78 26 6 290
23 BA.25B GA.25B 30 34,0 78 24 6 300
24 BA.25B GA.25B 30 34,0 78 24 6 300
26 BA.25B GA.25B 30 36,0 78 24 6 305
27 BA.25B GA.25B 30 38,0 78 24 6 310
28 BA.25B GA.25B 30 40,0 78 24 6 315
29 BA.25B GA.25B 30 40,0 78 24 6 330
30 BA.25B GA.25B 30 42,0 78 24 6 340
32 BA.25B GA.25B 30 44,0 78 24 6 340

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 

[g]
10 BA.20B GA.20B 24 17,0 80 78 6 170
13 BA.20B GA.20B 24 21,0 80 78 6 210
15 BA.20B GA.20B 24 24,0 80 78 6 220
16 BA.20B GA.20B 24 24,0 80 78 6 230
17 BA.20B GA.20B 26 26,0 80 78 6 245
18 BA.20B GA.20B 25 28,0 80 78 6 245
19 BA.20B GA.20B 25 28,0 80 78 6 240
21 BA.20B GA.20B 25 30,0 80 78 6 245
22 BA.25B GA.25B 30 32,0 85 78 6 250
24 BA.25B GA.25B 30 34,0 85 78 6 280
27 BA.25B GA.25B 30 38,0 85 78 6 325
30 BA.25B GA.25B 30 42,0 85 78 6 330
32 BA.25B GA.25B 30 44,0 85 78 6 335

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 
ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  

e spine di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza,  
utilizzate le bussole impact con anelli e spine di sicurezza adatti.

• Pareti sottili per accessi difficili. 
• Profilo esagonale convesso per una migliore resistenza.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T[mm]  [g]

8 21.9 14.5 38 3.6 12 50
9 21,9 15,6 38 4,1 12 50

10 21.9 16.7 38 4.6 12 53
11 21.9 18 38 5.5 12 54
12 21.9 19 38 6.1 12 54
13 23,9 20,2 38 6,8 12 70
14 23,9 21,5 38 8,4 12 70
15 24,9 23,0 38 8,4 12 80
16 24,9 24,9 38 9,6 12 80
18 26,9 26,9 38 10,2 12 100
17 25,9 25,9 38 9,6 12 90
19 29,9 29,9 38 11,2 12 130
20 29,9 29,9 38 11,5 12 130
21 31,7 31,7 38 11,7 12 150
22 31,9 31,9 38 12,5 12 150
23 33,9 33,9 42 12,7 12 180
24 35,9 35,9 42 13,9 12 200
26 35,9 37,9 42 14,6 12 230
27 38,0 39,8 46 15,8 12 270
28 38,0 39,8 46 16,7 12 270
29 38,0 41,9 46 16,7 12 280
30 38,0 41,9 46 16,7 12 280
32 38,0 43,9 46 18,3 12 280
34 38,0 45,8 46 20,0 12 300
35 38,0 49,8 50 20,0 12 410
36 38,0 49,8 50 20,0 12 420
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NSD.8L
NSD.10L
NSD.11L
NSD.12L
NSD.14L
NSD.16L
NSD.17L
NSD.18L
NSD.19L
NSD.21L
NSD.22L
NSD.23L
NSD.24L
NSD.26L
NSD.27L
NSD.28L
NSD.29L
NSD.30L
NSD.32L
NSD.34L
NSD.35L
NSD.36L

d1 d

L1

L

A

NSTX.10
NSTX.12
NSTX.14
NSTX.16
NSTX.18
NSTX.20
NSTX.24

NSTX.10L
NSTX.12L
NSTX.14L
NSTX.16L
NSTX.18L
NSTX.20L
NSTX.22L
NSTX.24L

L1

L

d

A

ANNI

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NSD.L - Bussole impact 1/2" lunghe poligonali metriche

 NSTX - Bussole impact 1/2" Torx®  NSTX.L - Bussole impact 1/2" Torx® femmina

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T [mm]  [g]

8 21.9 14.5 82 3.6 12 121
10 21.9 16.7 82 4.6 12 121
11 21.9 18 82 5.5 12 123
12 21.9 19 82 6.1 12 124
14 23.9 21.5 82 8.4 12 186
16 24.9 24.9 82 9.6 12 193
17 25.9 25.9 82 9.6 12 209
18 26.9 26.9 82 10.2 12 221
19 29.9 29.9 82 11.2 12 300
21 31.7 31.7 82 11.7 12 320
22 31.9 31.9 82 12.5 12 320
23 33.9 33.9 82 12.7 12 350
24 35.9 35.9 82 13.9 12 400
26 37.9 37.9 82 14.6 12 435
27 38.0 39.8 82 15.8 12 485
28 38.0 39.8 82 16.7 12 455
29 38.0 41.9 82 16.7 12 490
30 38.0 41.9 82 16.7 12 455
32 38.0 43.9 82 18.3 12 535
34 38.0 45.8 90 20.0 12 540
35 38.0 49.8 90 20.0 12 685
36 38.0 49.8 90 20.0 12 635

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

9,19 BA.20B GA.20B 25 14,2 38 E10 85
10,95 BA.20B GA.20B 25 15,2 38 E12 85
12,67 BA.20B GA.20B 25 18,2 38 E14 90
14,70 BA.20B GA.20B 25 19,2 38 E16 90
16,38 BA.20B GA.20B 25 22,2 38 E18 90
18,16 BA.25B GA.25B 30 24,2 38 E20 135
21,84 BA.25B GA.25B 30 28,2 40 E24 140

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

9,37 BA.20B GA.20B 25 70 7,11 E10 95
11,12 BA.20B GA.20B 25 70 8,25 E12 100
12,85 BA.20B GA.20B 25 70 9,52 E14 105
14,71 BA.20B GA.20B 25 70 10,79 E16 120
16,64 BA.20B GA.20B 25 70 11,94 E18 140
18,41 BA.20B GA.20B 25 70 13,33 E20 150
20,24 BA.20B GA.20B 25 70 14,48 E22 160
22,09 BA.20B GA.20B 25 70 15,00 E24 170

• �Per la vostra sicurezza,  
utilizzate le bussole  
impact con anelli e  
spine di sicurezza adatti. 
• Per vite a impronta maschio Torx®.

• �Per la vostra sicurezza,  
utilizzate le bussole  
impact con anelli e  
spine di sicurezza adatti. 
• Per vite a impronta maschio Torx®.

NSIL.3 = serie di 3 bussole 
lunghe a pareti sottili con 
protezione in plastica speciali 
per cerchioni in lega.

Durata da 4 a 5 volte superiore a una bussola 
lunga classica grazie ad un anello che avvolge 
l'estremità della bussola.

BUSSOLE PER CERCHIONI IN LEGA
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NSX.30B
NSX.40B
NSX.45B
NSX.50B
NSX.55B
NSX.60B

NSX.20L
NSX.25L
NSX.30L
NSX.40L
NSX.45L
NSX.50L
NSX.55L
NSX.60L
NSX.70L

L1

L

d

A
NSHM.5
NSHM.6
NSHM.8
NSHM.10
NSHM.12
NSHM.14
NSHM.17
NSHM.19

NSV.6
NSV.8
NSV.10
NSV.12
NSV.14
NSV.16
NSV.18

NSV.10L
NSV.12L
NSV.14L
NSV.16L
NSV.18L

L1

L

d

A

L1

L

d

A

L1

L

d

A

L1

L

d

A

ANNI

GAMMA "IMPACT"�

 NSX - Bussole giravite impact 1/2" inserto Torx®

 NSX.L - Bussole impact 1/2" Torx® maschio

 NSHM - Bussole giravite Impact 1/2" per viti a esagono incassato metriche

 NSV - Bussole impact 1/2" 
XZN® maschio

 NSV.L - Bussole lunghe impact 1/2" 
XZN® maschio

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

5,58 BA.20B GA.20B 25 55 15 T30 90
6,67 BA.20B GA.20B 25 55 15 T40 95
7,85 BA.20B GA.20B 25 55 15 T45 95
8,89 BA.20B GA.20B 25 55 15 T50 100

11,28 BA.20B GA.20B 25 55 15 T55 105
13,36 BA.20B GA.20B 25 55 15 T60 110

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

3,84 BA.20B GA.20B 25 78 15 T20 80
4,4 BA.20B GA.20B 25 78 15 T25 80

5,49 BA.20B GA.20B 25 78 15 T30 80
6,6 BA.20B GA.20B 25 78 15 T40 80

7,77 BA.20B GA.20B 25 78 15 T45 85
8,79 BA.20B GA.20B 25 78 15 T50 90

11,17 BA.20B GA.20B 25 78 15 T55 105
13,2 BA.20B GA.20B 25 78 15 T60 120

15,49 BA.20B GA.20B 25 78 15 T70 135

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

5 BA.20B GA.20B 25 79 16 6 70
6 BA.20B GA.20B 25 79 16 6 70
8 BA.20B GA.20B 25 79 25 6 90

10 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 110
12 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 130
14 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 130
17 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 170
19 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 190

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

5,97 BA.20B GA.20B 25 50 1515 6 60
7,16 BA.20B GA.20B 25 50 15 8 65
9,56 BA.20B GA.20B 25 50 15 10 70

11,36 BA.20B GA.20B 25 50 15 12 75
13,17 BA.20B GA.20B 25 50 15 14 80
15,58 BA.20B GA.20B 25 50 15 16 90
16,79 BA.20B GA.20B 25 50 15 18 95

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

9,56 BA.20B GA.20B 25 78 1515 10 95
11,36 BA.20B GA.20B 25 78 15 12 105
13,17 BA.20B GA.20B 25 78 15 14 120
15,58 BA.20B GA.20B 25 78 1515 16 140
16,79 BA.20B GA.20B 25 78 1515 18 150

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate  
le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Per vite a impronta femmina XZN®.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate  
le bussole impact con anelli 
 e spine di sicurezza adatti.

• Per vite a impronta femmina XZN®.

• Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine di sicurezza adatti. 
• Per vite a impronta femmina Torx®. 
• Bussola giravite monoblocco.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

• Bussola giravite monoblocco.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Per vite a impronta femmina Torx®.
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L

d NS.210A
NS.215A
NS.219A

L

d

NS.240A

L

d

F M

NS.230A

L

d

F M

NS.232B

dd1

L
NS.236A
NS.237A

ANNI

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1/2"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NS.A - Prolunghe impact 1/2"

 Snodo cardanico impact 1/2"

 Riduttore impact da 1/2" a 3/8"

 Aumentatore Impact da 1/2" a 3/4"

 NS.A - Bussole porta inserti impact 1/2"

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.20B GA.20B 24 7575 130
BA.20B GA.20B 24 125 230
BA.20B GA.20B 24 250 510

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.22B GA.22B 28 60 205

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

BA.20B GA.20B 24 35 F = 1/2" - M = 3/8" 35

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

BA.25B GA.25B 30 48 F = 1/2" - M = 3/4" 170

A ["] BA GA d ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

5/16 24 15,5 40 1/2 60
1/2 1/2 24 20 40 1/2 40

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le prolunghe impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi cardanici impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate i riduttori impact con anelli  

e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

NF ISO 1711-2, ISO 1711-2, DIN 3121
• NS.236: per inserti 5/16". 
• NS.237: per inserti 1/2".
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NK.500E

NKD.500

NK.500U

ANNI

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 3/4"

GAMMA "IMPACT"�

 Assortimento di bussole Impact 3/4" da 19 a 42  mm

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 3/4"

 Assortimento di 16 bussole Impact 3/4" da 19 a 42  mm

 Assortimento di bussole Impact 3/4" da 3/4" a 1" 5/8

H [mm] L [mm]  [kg]

82 396 11

 [kg]

11

H [mm] L [mm]  [kg]

82 396 8.9

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Comprendente:  
• �12 x  Bussole: NK. 3/4'A - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' -       

1'1/16 - 1'1/8   1'1/4 - 1'5/16 - 1'7/16 - 1'1/2 - 1'5/8.
•  1 x Spina: GA.37A e 1 x Anello: BA.38A. 
• 2 x Accessori: NK.210A e NS.240A. 
•  Cassetta metallica BT.11, dim (L. x P. x H.): 396 x 224 x 82 mm. 
• Vassoio PL.80A. 

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

• Comprendente: 
• 16 bussole 3/4": 19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34-36- 38-41-42 mm. 
• Prolunga NK.210A - 175 mm. 
• Snodo cardanico NK.240A. 
• Bague BA.36B (x1)  et goupille associée - GA.35B. 
• Attacco quadro 3/4”. 
• Cassetta BT.111. 
• Vassoio PL.79A.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

• Comprendente:  
• �16 x Bussole: NK.19A - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  

32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm.
• 2 x Accessori: NK.210A e NS.240A. 
• 1 x Anelli: BA.36B e 1 x Spine: GA.35B. 
• Cassetta metallica BT.111, dim. (L. x P. x H.): 396 x 224 x 82 mm. 
• Vassoio PL.79A. 
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LA

dd1

L1

NK.3/4A
NK.13/16A
NK.7/8A
NK.15/16A
NK.1PA
NK.1P/16A
NK.1P1/8A
NK.1P1/4A
NK.1P5/16A
NK.1P7/16A
NK.1P1/2A
NK.1P5/8A

d1 d

AL1

L

LA

dd1

L1

NK.17A
NK.18A
NK.19A
NK.21A
NK.22A
NK.23A
NK.24A
NK.26A
NK.27A
NK.28A
NK.29A
NK.30A
NK.32A
NK.33A
NK.34A
NK.35A
NK.36A
NK.38A
NK.41A
NK.42A
NK.46A

L

L1

d1 d

A

NK.17LA
NK.19LA
NK.21LA
NK.22LA
NK.23LA
NK.24LA
NK.26LA
NK.27LA
NK.29LA
NK.30LA
NK.32LA
NK.33LA
NK.34LA
NK.35LA
NK.36LA
NK.38LA
NK.41LA
NK.42LA
NK.46LA

NKD.16A
NKD.17A
NKD.18A
NKD.19A
NKD.21A
NKD.22A
NKD.23A
NKD.24A
NKD.26A
NKD.27A
NKD.28A
NKD.29A
NKD.30A
NKD.32A
NKD.33A
NKD.34A
NKD.35A
NKD.36A
NKD.38A
NKD.41A
NKD.42A
NKD.46A

ANNI

 NKD.A - Bussole impact 3/4" 
poligonali metriche

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 3/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NK.LA - Bussole impact 3/4" lunghe 
esagonali metriche

A ["] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

3/4 BA.30B GA.31B 38 29,5 50 14 6 315
13/16 BA.30B GA.31B 38 32,0 50 14 6 330

7/8 BA.30B GA.31B 38 34,0 50 14 6 345
15/16 BA.30B GA.31B 38 36,0 50 17 6 350

1" BA.30B GA.31B 44 41 50 18 6 480
1’ 1/16 BA.30B GA.31B 44 43 54 23 6 480
1’ 1/8 BA.30B GA.31B 44 44 54 23 6 520
1’ 1/4 BA.30B GA.31B 44 49 56 23 6 620
1 '5/16 BA.30B GA.31B 44 53 56 23 6 680
1 '7/16" BA.30B GA.31B 44 55 56 24 6 515
1’ 1/2 BA.30B GA.31B 44 57 58 26 6 890
1’5/8 BA.30B GA.31B 44 60 58 28 6 890

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L  [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

17 BA.30B GA.31B 38 28,5 50 14 6 300
18 BA.30B GA.31B 38 29,0 50 14 6 310
19 BA.30B GA.31B 38 29,5 50 14 6 315
21 BA.30B GA.31B 38 32,0 50 14 6 330
22 BA.30B GA.31B 38 34,0 50 14 6 345
23 BA.30B GA.31B 38 35,0 50 17 6 350
24 BA.30B GA.31B 38 36,0 50 17 6 350
26 BA.30B GA.31B 38 38,0 52 18 6 480
27 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 480
28 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 520
29 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 520
30 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 20 6 545
32 BA.30B GA.31B 38 46,0 55 22 6 620
33 BA.30B GA.31B 44 48,0 57 22 6 650
34 BA.30B GA.31B 44 48,0 57 22 6 680
35 BA.30B GA.31B 44 50,0 57 24 6 680
36 BA.30B GA.31B 44 52,0 57 24 6 705
38 BA.30B GA.31B 44 56,0 57 26 6 890
41 BA.30B GA.31B 44 58,0 63 27 6 890
42 BA.30B GA.31B 44 62,0 63 27 6 925
46 BA.30B GA.31B 44 65,0 68 30 6 1000

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

17 BA.30B GA.31B 44 31 90 20 6 550
19 BA.30B GA.31B 44 33 90 24 6 620
21 BA.30B GA.31B 44 35 90 24 6 600
22 BA.30B GA.31B 44 37 90 24 6 780
23 BA.30B GA.31B 44 38 90 24 6 780
24 BA.30B GA.31B 44 39 90 40 6 820
26 BA.30B GA.31B 44 41 90 40 6 800
27 BA.30B GA.31B 44 43 90 40 6 810
29 BA.30B GA.31B 44 45 90 40 6 890
30 BA.30B GA.31B 44 47 90 40 6 900
32 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 930
33 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 980
34 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 1100
35 BA.30B GA.31B 44 50 90 45 6 1240
36 BA.30B GA.31B 44 52 90 45 6 1240
38 BA.30B GA.31B 44 56 90 45 6 1220
41 BA.30B GA.31B 44 58 90 48 6 1470
42 BA.30B GA.31B 44 62 90 48 6 1450
46 BA.30B GA.31B 44 65 100 48 6 1500

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine di sicurezza 
adatti.

 NK.A - Bussole impact 3/4" esagonali in 
pollici

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole 
impact con anelli e spine di sicurezza adatti.

 NK.A - Bussole impact 3/4" esagonali metriche

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole 
impact con anelli e spine di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza,  
utilizzate le bussole impact con 
anelli e spine di sicurezza adatti.

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T[mm]  [g]

16 BA.30B GA.31B 38 38 50 14 12 185
17 BA.30B GA.31B 38 30,0 50 14 12 190
18 BA.30B GA.31B 38 38 50 14 12 215
19 BA.30B GA.31B 38 32,5 50 14 12 220
22 BA.30B GA.31B 38 36,5 50 14 12 230
21 BA.30B GA.31B 38 50 50 14 12 230
23 BA.30B GA.31B 39,9 50 50 12,7 12 248
24 BA.30B GA.31B 39,9 50 50 13,9 12 249
26 BA.30B GA.31B 40,9 50 50 14,6 12 297
27 BA.30B GA.31B 40,9 50 50 15,8 12 297
28 BA.30B GA.31B 43,9 50 50 16,3 12 330
29 BA.30B GA.31B 44 50 50 16,7 12 410
30 BA.30B GA.31B 44 50 50 16,7 12 410
32 BA.30B GA.31B 44 50 50 18,3 12 410
33 BA.30B GA.31B 44 56 56 19,1 12 500
34 BA.30B GA.31B 44 56 56 20,0 12 500
35 BA.30B GA.31B 44 56 56 20,1 12 520
36 BA.30B GA.31B 44 56 56 21,5 12 540
38 BA.30B GA.31B 44 56 56 22,3 12 540
41 BA.30B GA.31B 45 62 62 24,9 12 618
42 BA.30B GA.31B 45 62 62 25,4 12 679
46 BA.30B GA.31B 45 63 63 28,6 12 814
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L

L1

d1 d

A
NKB.21
NKB.22
NKB.24
NKB.27
NKB.30
NKB.32
NKB.33
NKB.36

NKD.17L
NKD.19L
NKD.21L
NKD.22L
NKD.23L
NKD.24L
NKD.26L
NKD.27L
NKD.29L
NKD.30L
NKD.32L
NKD.33L
NKD.34L
NKD.35L
NKD.36L
NKD.38L
NKD.41L
NKD.42L
NKD.46L

L1

L

d

A

NKHM.17
NKHM.19
NKHM.22
NKHM.24

NKTX.18L
NKTX.20L
NKTX.22L
NKTX.24L

L1

L

d

A

L

L1

d1 d

A

ANNI

GAMMA "IMPACT"�

 NKB - Bussole Impact 3/4" lunghe a pareti sottili esagonali metriche

 NKD.L - Bussole lunghe impact 3/4" - poligonali metriche

 NKHM - Bussole giravite Impact 3/4" per viti a esagono incassato metriche

 NKTX.L - Bussole impact 3/4" Torx® femmina

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
  

[g]
21 BA.36B GA.35B 44 35 90 24 6 600
22 BA.36B GA.35B 44 37 90 24 6 600
24 BA.36B GA.35B 44 39 90 40 6 640
27 BA.36B GA.35B 44 43 90 40 6 670
30 BA.36B GA.35B 44 47 90 40 6 700
32 BA.36B GA.35B 44 48 90 65 6 706
33 BA.36B GA.35B 44 48 90 45 6 750
36 BA.36B GA.35B 44 52 90 45 6 765

A [mm] BA GA d [mm] d1 
[mm] L [mm] L1 

[mm]
T
[mm]

 [g]

17 BA.30B GA.31B 40 28,6 85 9,3 12 450
19 BA.30B GA.31B 30,5 30 85 11,1 12 450
21 BA.30B GA.31B 40 34,5 85 11,7 12 450
22 BA.30B GA.31B 40 35,0 85 12,5 12 470
23 BA.30B GA.31B 40 38,0 85 12,7 12 490
24 BA.30B GA.31B 40 38,0 85 13,9 12 490
26 BA.30B GA.31B 40 40,9 85 14,6 12 500
27 BA.30B GA.31B 40 40,9 85 15,8 12 500
29 BA.30B GA.31B 44 43,9 85 16,7 12 570
30 BA.30B GA.31B 44 45,7 85 16,7 12 640
32 BA.30B GA.31B 44 48,0 85 18,3 12 640
33 BA.30B GA.31B 44 50,7 85 19,1 12 750
34 BA.30B GA.31B 44 50,7 85 20,0 12 750
35 BA.30B GA.31B 44 51,7 85 20,1 12 750
36 BA.30B GA.31B 44 53,7 85 21,5 12 780
38 BA.30B GA.31B 44 53,7 85 22,3 12 820
41 BA.30B GA.31B 45 60,0 85 24,9 12 910
42 BA.30B GA.31B 45 62,0 85 25,4 12 950
46 BA.30B GA.31B 45 67,0 85 28,6 12 1260

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

17 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
19 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
22 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
24 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Bussole giravite monoblocco.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Per vite a impronta maschio Torx®.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

• Pareti sottili per accessi difficili. 
• Profilo esagonale convesso per una migliore resistenza.

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
Torx 
[No]

 
[g]

16.64 BA.36B GA.35B 44 21,5 100 11,94 E18 440
18.41 BA.36B GA.35B 44 23,5 100 13,33 E20 455
20.24 BA.36B GA.35B 44 100 14,48 E22 460
22.09 BA.36B GA.35B 44 28,0 100 15,00 E24 480
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L

d

L

d

L

d

F M

NKVR.16
NKVR.18

NKXR.70
NKXR.80
NKXR.90
NKXR.100

NK.210A
NK.215A
NK.218A

NK.240A

NK.230A

ANNI

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 3/4"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NKVR - Bussole impact 3/4" Tamper XZN®

 NKXR - Bussole impact 3/4" Tamper Torx®

 NK.A - Prolunghe impact 3/4"

 Snodo cardanico impact 3/4"

 Riduttore Impact da 3/4" a 1/2"

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

16 BA.36B GA.35B 44 50 19 16 220
18 BA.36B GA.35B 44 50 19 18 225

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

15.49 BA.36B GA.35B 44 50 16 70 230
17.51 BA.36B GA.35B 44 50 16 80 230
19.88 BA.36B GA.35B 44 50 16 90 240
22.09 BA.36B GA.35B 44 50 16 100 255

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.30B GA.31B 38 175 105
BA.30B GA.31B 38 252 120
BA.30B GA.31B 38 330 150

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.36B GA.35B 44 90 720

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

BA.36B GA.35B 44 54 F = 3/4” - M = 1/2” 210

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli  
e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le prolunghe impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi cardanici impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.
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L

d

F M

LA

dd1

L1

L

L1

d1 d

A

NK.232A

NM.22A
NM.24A
NM.26A
NM.27A
NM.28A
NM.29A
NM.30A
NM.32A
NM.33A
NM.34A
NM.35A
NM.36A
NM.38A
NM.41A
NM.42A
NM.46A
NM.50A
NM.52A
NM.54A
NM.55A
NM.56A
NM.58A
NM.60A
NM.65A
NM.70A
NM.75A
NM.77A

NM.22LA
NM.24LA
NM.27LA
NM.29LA
NM.30LA
NM.32LA
NM.33LA
NM.34LA
NM.35LA
NM.36LA
NM.38LA
NM.41LA
NM.42LA
NM.46LA
NM.50LA
NM.54LA
NM.55LA
NM.60LA
NM.65LA
NM.70LA

ANNI

GAMMA "IMPACT"�

 Aumentatore Impact da 3/4" a 1"

 NM.A - Bussole impact 1" 
esagonali metriche

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1"

 NM.LA - Bussole impact 1" lunghe 
esagonali metriche

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [g]

BA.36B GA.35B 44 68 F = 3/4” - M = 1” 375

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]
u 

[mm]
 

[kg]
22 BA.45B GA.45B 54 40 60 17 6 0,500
24 BA.45B GA.45B 54 42 60 18 6 0,500
26 BA.45B GA.45B 54 42 60 18 6 0,520
27 BA.45B GA.45B 54 44 60 18 6 0,520
28 BA.45B GA.45B 54 44 60 18 6 0,520
29 BA.45B GA.45B 54 46 60 18 6 0,520
30 BA.45B GA.45B 54 48 63 20 6 0,750
32 BA.45B GA.45B 54 50 63 22 6 0,760
33 BA.45B GA.45B 54 52 63 22 6 0,750
34 BA.45B GA.45B 54 52 63 22 6 0,750
35 BA.45B GA.45B 54 54 63 24 6 0,800
36 BA.45B GA.45B 54 56 65 24 6 0,840
38 BA.45B GA.45B 54 58 65 26 6 0,840
41 BA.45B GA.45B 54 63 70 27 6 1,040
42 BA.45B GA.45B 54 66 70 30 6 1,040
46 BA.45B GA.45B 54 68 70 30 6 1,500
50 BA.45B GA.45B 54 73 75 33 6 1,650
52 BA.45B GA.45B 54 75 80 36 6 1,750
54 BA.45B GA.45B 54 78 80 36 6 1,790
55 BA.45B GA.45B 54 80 80 36 6 1,840
56 BA.45B GA.45B 54 83 82 39 6 2,060
58 BA.45B GA.45B 54 85 82 39 6 2,190
60 BA.45B GA.45B 54 87 82 39 6 2,370
65 BA.45B GA.45B 54 93 87 45 6 2,730
70 BA.45B GA.45B 54 99 94 45 6 2,980
75 BA.76B GA.77B 86 106 100 48 6 3,300
77 BA.76B GA.77B 86 108 100 52 6 3,500

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]
u 

[mm]
 

[kg]
22 BA.45B GA.45B 54 40 100 17 6 1,0
24 BA.45B GA.45B 54 42 100 18 6 1,0
27 BA.45B GA.45B 54 46 100 18 6 1,1
29 BA.45B GA.45B 54 49 100 18 6 1,2
30 BA.45B GA.45B 54 50 100 20 6 1,2
32 BA.45B GA.45B 54 50 100 22 6 1,3
33 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1,3
34 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1,3
35 BA.45B GA.45B 54 54 100 24 6 1.3
36 BA.45B GA.45B 54 56 100 24 6 1,5
38 BA.45B GA.45B 54 58 100 26 6 1,5
41 BA.45B GA.45B 54 63 100 27 6 1,7
42 BA.45B GA.45B 54 64 100 27 6 1,7
46 BA.45B GA.45B 54 68 100 30 6 1,6
50 BA.45B GA.45B 54 73 100 33 6 1,9
54 BA.45B GA.45B 54 78 100 36 6 1,8
55 BA.45B GA.45B 54 80 100 36 6 1,9
60 BA.45B GA.45B 54 87 120 39 6 2,2
65 BA.45B GA.45B 54 93 120 45 6 2,2
70 BA.45B GA.45B 54 99 125 45 6 2,2

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 
ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 
ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.
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L

L1

d1 d

A

NMB.24
NMB.27
NMB.30
NMB.32
NMB.33
NMB.36
NMB.46
NMB.50

L

A

L1

d1 d

NM.32ELA
NM.33ELA

NM.209A
NM.210A
NM.215A

L

d

NM.240A

L

d

F M

NM.230A
NM.231A

NMD.65A

ANNI

 NMB - Bussole Impact 1" lunghe 
esagonali a pareti sottili metriche

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1"

	 CRICCHETTI - BUSSOLE   GAMMA "IMPACT"�

 NM.ELA - Bussole Impact 1" extra lunghe 
esagonali metriche

 Bussola impact 1” poligonale  NM.A - Prolunghe Impact 1"

 Snodo cardanico Impact 1"  NM.A - Riduttori impact

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1  

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
u 12 

punti [mm]
  

[kg]
24 BA.45B GA.45B 54 42 100 18 6 0.940
27 BA.45B GA.45B 54 46 100 18 6 1.0
30 BA.45B GA.45B 54 50 100 20 6 1.0
32 BA.45B GA.45B 54 50 100 22 6 1.0
33 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1.0
36 BA.45B GA.45B 54 56 100 24 6 1.1
46 BA.45B GA.45B 54 68 100 30 6 1.5
50 BA.45B GA.45B 54 73 100 33 6 1.5

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1  

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
u

12 punti [mm]
  

[kg]
32 BA.45B GA.45B 54 52 270 32 6 2.6
33 BA.454B GA.45B 54 53 270 33.0 6 2.6

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 125 1.2
BA.45B GA.45B 54 200 1.6
BA.45B GA.45B 54 330 2.5

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 110 2.0

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 75 F = 1" - M = 3/4" 0.540
BA.45B GA.45B 54 154 F = 1" - M = 3/4" 1.0

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

• Dimensioni di 65 mm. 
• Speciale mozzi.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact  

con anelli e spine di sicurezza adatti.

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, 
ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
• Pareti sottili per accessi difficili. 
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole  

impact con anelli e spine di sicurezza adatti.
• �Profilo esagonale convesso per una migliore  

resistenza.
• Per la vostra sicurezza, utilizzate le prolunghe  
impact con anelli e spine di sicurezza adatti.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

65 62 93 80 35 12 1.850
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NM.232A

NG.55A
NG.60A
NG.65A
NG.70A
NG.75A
NG.80A
NG.85A
NG.90A
NG.95A
NG.100A
NG.105A
NG.110A
NG.115A
NG.120A

L

d

NG.210A

L
d

NG.240A

L

d

F M

NG.230A

L

d

MF

NG.232A

ANNI

 Aumentatore Impact 1" da 1" a 1/2

GAMMA "IMPACT"�

 NG.A - Bussole impact 1"1/2 
esagonali metriche

BUSSOLE E ACCESSORI IMPACT 1" 1/2

 NG.A - Prolunghe Impact 1"1/2

 Snodo cardanico Impact 1"1/2

 Riduttore Impact da 1"1/2 a 1"

 Aumentatore Impact da da 1"1/2 a 2"1/2

BA GA d [mm] d1 [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 90 1,50

A [mm] BA GA d [mm] d1 
[mm] L [mm] L1 

[mm]
u

[mm]
 [kg]

55 BA.74B GA.75B 86 87 90 38 6 2.5
60 BA.74B GA.75B 86 94 92 38 6 2.9
65 BA.74B GA.75B 86 100 95 40 6 3.2
70 BA.74B GA.75B 86 106 100 43 6 3.8
75 BA.74B GA.75B 86 112 103 45 6 3.9
80 BA.74B GA.75B 86 119 110 51 6 4.6
85 BA.74B GA.75B 86 125 118 52 6 5.4
90 BA.74B GA.75B 86 131 118 52 6 5.7
95 BA.74B GA.75B 95 137 118 52 6 6.6

100 BA.74B GA.75B 95 144 125 59 6 7.2
105 BA.74B GA.75B 95 150 125 59 6 7.8
110 BA.74B GA.75B 95 156 125 59 6 8.6
115 BA.74B GA.75B 95 162 135 67 6 9.7
120 BA.74B GA.75B 95 169 135 67 6 9.5

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 250 5.6

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 172 4.2

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 98 F =1" 1/2 - M = 1" 2.2

BA GA d [mm] L [mm] Quadrato ["]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 120 F =1" 1/2 - M = 2"1/2 3.9

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli aumentatori impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

NF ISO 2725-2, 
NF ISO 1711-2, 
ISO 2725-2, ISO 1711-2, 
DIN 3129, ASME B107.33
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate le bussole impact con anelli e spine  

di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate  

le prolunghe impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti. ASME B107.2

• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi cardanici impact con anelli e spine 
di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi  

cardanici impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.

ASME B107.2
• �Per la vostra sicurezza, utilizzate gli snodi  

cardanici impact con anelli e spine  
di sicurezza adatti.




